SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- Branza sanitarna-

NAZWA ZADANIA:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. L. Bialego
i L. Czarnego w Wiecborku, gm. Wiecbork”

INWESTOR: Gmina Wigcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Specyfikacje¢ opracowat: dr inz. Andrzej Frydryszak

Bydgoszcz, dnia 16.11.2022r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA SST 01.00

Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materiatly
Sktadowanie
Transport

Sprzet

Wykonanie rob6t
Przewiert hydrauliczny
10. Kontrola jakosci robot
11. Obmiar robot

12. Odbidr robot

13. Przepisy zwigzane

COoNoR~LNE



1. WSTEP

Specyfikacja techniczna SST.01.00 — Kanalizacja sanitarna odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére zostang wykonane podczas
realizacji zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w ul. L. Biatego
1 L. Czarnego w Wiecborku, gm. Wigcbork”

Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 21, 22/3, 22/4, 2216, 22/7, 22/9, 22/10, 22/13, 22/15,
22/16, 22/17, 22/19, 22/27 obreb Nr 0001 Wigcbork, gm. Wigcbork, powiat sgpolenski, woj.
kujawsko-pomorskie.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych  pozwolenia na  budowe do  Starosty  Sepolenskiego  Znak:
nr AB.6743.448.2022 z dn. 25.11.2022r.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow,

45233142 - 6 - roboty w zakresie naprawy drog.

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych.

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: taczna dlugos$¢ - 307,00m

— z rur PVC fi 200 x 5,9mm, lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa,
L= 212,00m

— z rur PVC fi 160 x 4,7mm, lite, o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa,
L=95,00m

— studnie inspekcyjne betonowe fi 1500mm, Tlos¢ =1,00 szt.,

— studnie inspekcyjne betonowe fi 1000mm, Tlos¢ =6,00 szt.,

— studnie inspekcyjne PCV fi 315, Tlos¢ = 10,00 szt.,

—  trojniki PCV fi 200/200/160, ilos¢ = 5 szt.,

—  korki PCV (zaslepki) fi 160mm, Ilos¢ =1,00 szt.,

—  rura ochronna stalowa fi 244x7,00mm, L= 8,00 m,

1.2.Rury ochronne dwudzielne: tgczna dtugosé — 48,00m

— zrurPCV fi 110 x 5mm,

1.3.Roboty naprawcze:

— paséw drogowych,

— teren6éw zielonych, gruntowych i utwardzonych na posesjach zamieszkatych przez osoby
fizyczne.

3. OBMIAR ROBOT - wylacznie przy rozliczeniu kosztorysowym lub na wniosek
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Jednostka obmiarowa robot kanalizacyjnych jest 1m.

— Jednostkg obmiarowg tloczni jest 1kpl

— Jednostka obmiarowa robdt naprawczych jest m, m2, m3.




4. MATERIALY
4.1. Rury kanalowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy przyjeto rury kanalizacyjne lite
PVC min. SN8, typu ci¢zkiego ,,S”, SDR 34 o polaczeniach kielichowych, taczonych na
uszczelke, o $rednicach ¢ 200 x 5,9 mm i 160 x 4,7 mm.

Rury powinny by¢ zgodne m. in z normga PN-EN 1401:2002 lub jej nowelizacja

4.2. Elementy wyposaZenia studzienek i urzqgdzen kanalizacyjnych

Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych,
inspekcyjnych, wiaczeniowych oraz zaslepek (korki) PCV na przytaczach.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy ¢ 1500 i 1000 mm. Dennice, kregi, pier§cienie
dystansowe, ptyty pokrywowe przyjeto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementoéw
betonowych 1 zelbetowych o wytrzymalosci klasy nie mniejszej niz B-45
wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej 4% 1 mrozoodpornosci (F-50). Stosowaé
kregi z gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami wyposazonymi w przejscia szczelne.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne lub zelbetowe okragle whazy typu cigzkiego ¢ 600
mm kl.D-400. Studnie wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wlazowe.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie m.in. z PN-B-10729: 1999r. lub
jej nowelizacja. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN -
EN 124:2000 lub jej nowelizacja, zastosowane wlazy musza by¢ zgodne z powyzsza normg.

Czg$¢ studzienek inspekcyjnych(przytaczeniowych) wykona¢ z PVC ¢ 315 mm.
W studzienkach tych nalezy stosowaé zwienczenia teleskopowe z wilazami zel. D-400
osadzanymi na pier$cieniach odcigzajacych. Kinety prefabrykowane wykonane z PCV/ PP
osadza¢ na zageszczonym podtozu.

4.3. Lqczenie prefabrykatow

Kregi taczy¢ z elementem dna oraz pomiedzy soba za pomoca odpowiednich uszczelek
gumowych. Pierscienie dystansowe taczy¢ za pomocg zaprawy cementowej wedtug PN-
90/B-14501 lub jej nowelizaciji.

4.4, Nawierzchnie
Odtworzenie — prace naprawcze:
— pasow drogowych,
— terendéw zielonych, gruntowych i utwardzonych na posesjach zamieszkatych przez osoby
fizyczne.
Drogi gminne:
— Roboty budowlane prowadzié w  wykopach otwartych waskoprzestrzennych,
obudowanych,
— Dokona¢ wymiany gruntu na calej szerokosci i gtebokosci wykopu,
a) Konstrukcja odtworzenia naprawcza (czgs¢ gruntowa) ul. Leszka Biatego i1 Leszka
Czarnego :
e Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie gr. po zageszczeniu 15cm na szer.
7,00m pasoéw drogowych, dt. 235,00 m wraz ze zjazdami do posesji,
e Warstwa odsaczajaca (catkowita wymiana gruntu) na catej glebokosci 1 szeroko$ci
wykopu,
b) Konstrukcja odtworzenia naprawcza (czg$¢ utwardzona kostka betonowsa) —
skrzyzowanie z WP:

e Kruszywo lamane, stabilizowane mechanicznie gr. 20cm C90/3,
e Warstwa z gruntocementu C3/4 gr. 15 cm,



e Kostka z odzysku jesli jest dobra lub nowa gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
w stosunku 1:4 grubo$ci min. 3cm,

e Krawezniki betonowe nowe 30x15/22x15 i obrzeza betonowe nowe 25x8 na lawie
betonowej z oporem C12/15.

Posesje 0s6b fizycznych:

— Zniwelowa¢ teren, wierzchnia warstwa - ziemia urodzajna z odzysku + humus do
wymieszania,

— Zwalowaé teren 1 obsia¢ go trawg, natomiast jezeli s3 kamienie ozdobne to wyczysci¢
1 dosypac,

— W przypadku uszkodzenia drzew i krzewoéw owocowych lub ozdobnych oraz roslin
dekoracyjnych dokonac¢ ich wymiany na zdrowe sadzonki,

— Podkopy reczne pod ogrodzeniami oraz na posesjach prywatnych. W przypadku
uszkodzenia ogrodzenia odtworzy¢ istniejace ogrodzenie,

5. SKEADOWANIE
5.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Uklada¢ nalezy w stosach na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm, grubosci co najmniej 2,5 cm. Rury uktadaé kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowe;j.
Pierécienie uszczelniajace , ztaczki rurowe powinny by¢ przechowywane w kontenerach
w ciemnym i chlodnym miejscu.

5.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyrdéwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,8 m.

5.3. Kruszywo
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetniaé
wymagania w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzen na oS.

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej
dhugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi
widtami lub dzwigu z belka. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchowych.

Rury PVC transportowane luzem winny spoczywac na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza
niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Zatadunek 1 roztadunek elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych
1 pompowni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu




dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Srodki transportowe do przewozu
elementow prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji
ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ ulozone na elastycznych
przektadkach 1 oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
powierzchni. Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymato$ci betonu i nosnosci srodka transportowanego.

7. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem:.
— samochodow skrzyniowych,
— samochodow samowytadowczych,
— spycharki,
— ladowarki,
— koparki,
— wiertnica,
— inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania zakresu zadania.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek powinna by¢ wyznaczona przez
uprawnionego geodete za pomocag kotkoéw osiowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac recznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociaggowym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywiste] wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich wlascicieli.

W razie przerwania rurociggu kan. deszczowej nalezy dokona¢ jej odbudowy pod
$cistym nadzorem Gminy Wigcbork.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

— Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego nieodptatne,

— Zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz
wdrozy¢ rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy
opracowac plan BIOZ),

— Zutylizowa¢ materiaty z rozbidrki w tym ziemie z wykopdw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowa obstuge geodezyjna,

— Dokona¢ zgtoszen o rozpoczeciu prac — ENEA, ORANGE, ZGK,

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-
06050:1999 lub ich nowelizacja.
Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz r¢cznie (zblizenia kable
ENEA 1 Orange oraz w poblizu zabudowy mieszkaniowej).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z odktadem wierzchniej warstwy. Ziemi¢ z wykopdw
nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej stronie, w odlegtosci min. 0,6
m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca ziemi¢ z odktadu , nalezy wywiez¢ na



tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W drogach, w sasiedztwie drog i zabudowan przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, obudowanych. Przy wykonywaniu wykopéw w odleglosci mniejszej
niz 3 m od $ciany budynku lub istniejacego ogrodzenia bezwzglednie stosowaé staranne
rozpieranie $cian wykopu w miarg glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

w sposob uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

W terenie pasa drogowego dokonaé¢ wymiane calkowita gruntu na szerokosci
i dlugos$ci wykopu.

8.3. Posadowienie przewodow

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonaé
recznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowaé dotki montazowe. Kanat utozy¢ na
podsypce gr. 10cm. Nastepnie utozony kanat nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
sredniego zageszczonego. Grubos¢ obsypki ochronnej — 30cm. Obsypke ochronng
wykonywa¢ warstwami co 15c¢m, bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu wykonywac réwnolegle z zaggszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejng deske przed zaggszczeniem nastgpnej warstwy.

8.4. Odwadnianie wykopow

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami iglofiltrowymi. W gruntach
spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub $cianki szczelne.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Podczas wykonywania badan geotechnicznych do glebokosci 4m nie stwierdzono
wystepowania ustabilizowanego czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

8.5. Zasypka wykopow i zageszczenie

Zasypke rurociagu nalezy wykonywac bardzo starannie, ubijajac lekko zwilZzony grunt
warstwami o grubosci max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czg¢Sci roslinnych itp.,
z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami norm BN-
77/8931-12 i BN-83/8836-02 lub ich zmian. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badania stopnia zageszczenia gruntu, ktéry winien
oscylowac¢ do 95% wg Proctor Standard.

Zasypke 1 jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktérego rury zastosowano.

8.6. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 lub ich zmian (Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych), instrukcji
wykonania 1 odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdrego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:
— wymogdw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz

uwag koncowych,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych,



— instrukcji budowy i montazu producentow, ktdrych materiaty zastosowano.

— do robdt montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyroéwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza,

— przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dlugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polgczen
1 uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke, zasypke 1 zaggszczenie wykonad
zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

8.7. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub ich zmian.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub
dwoch lin. Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu , tak aby przylegaly $cisle do podioza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
osi. Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza si¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig $§rodka
dhugosci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Za pomoca tawy celowniczej, pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperach pomocniczych, nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury. Odchylka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm, a odchytka
spadku + 10 mm - przy pomiarze rzgdnych w studzienkach.

8.8. Izolacja studni —zgodnie z zaleceniami producenta

8.9. Proba szczelnosci

Po ulozeniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy oraz wybudowaniu studni
nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci.
Cis$nienie probne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej
jednak niz 1,0 MPa.

Probe szczelnosci kanalizacji i studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002, PN-85/B-10702, PN-92/B-10735, PN-EN-805:2000 oraz ich zmian oraz
instrukcjg producenta rur i kregow.

8.10. Oznakowanie — nie dotyczy.

W celu pdzniejszej lokalizacji przewodu ttocznego nalezy nad rurociggami na catlej
dhlugosci uktada¢ tasme identyfikacyjng z metalowg przektadka. Miejsca zataman kierunku
prowadzenia przewodu oznakowaé tabliczkami domiarowymi mocowanymi na $cianach
budynku lub na stupkach betonowych badz stalowych.

9. PRZEWIERT HYDRAULICZNY

Whiecie do istniejacej kanalizacji sanitarnej (ul. WP — droga gminna) wykonaé
przewiertem np. hydraulicznym w rurze ochronnej:
- rura stalowa min. & 244 x 7 mm.

Przewiert poziomy polega na wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy
zastosowaniu wiertnicy $limakowej. Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu




hydraulicznego poziomego z rurg ostonowsg, polega na wciskaniu w grunt rury stalowej
ostonowej za pomocg sitownikéw hydraulicznych =z jednoczesnym urabianiem
1 usuwaniem gruntu za pomocg przenosnika slimakowego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowaé stanowisko robocze tj. komore
startowg 1 odbiorczg (wykop, zasypka, umocnienie, ew. plyta fundamentowa lub zageszczona
podsypka). Wymiary komory  startowej na czas wykonywania  przecisku
z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej
wymiarow. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych
urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi, rur stalowych, §limaka. Powstaly urobek wynoszony
jest na zewnatrz dzigki obracajacym si¢ Slimakom. Kierunek zerdzi i ich spadek kontrolowany
jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica slimakowa ulokowana jest
w ostonowej rurze stalowej. Rur¢ przewodowa na odcinku przewiertu nalezy przed
przeciggnieciem przez rur¢ ochronng montowaé na plozach dystansowych zapobiegajacych
przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep
pomiedzy ptozami wykona¢ zgodnie z i instrukcja producenta ptoz.

Przejscie odcinka na di. 8,00m nalezy wykona¢ metoda przewiertu hydraulicznego
w rurze ochronnej:

- rura stalowa min. & 244x7 mm.
Przewiert winna wykona¢ firma posiadajagca odpowiedni sprzet oraz
wykwalifikowanych pracownikéw, specjalizujaca sie¢ w tego typu przejsciach.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona systematycznie w czasie
prowadzenia robdt i obejmowac kontrolg zgodnosci z Projektem budowlanym.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
— Jakosci zastosowanych materiatow,

— Doktadnos$ci wykonania robot,

— Jakosci potaczen, wykonanej obsypki,
— Zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa,

11. OBMIAR ROBOT - wylacznie przy rozliczeniu kosztorysowym lub na wniosek
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. ODBIOR ROBOT

12.1. Odbior robot zanikowych- ulegajgcych zakryciu
Obejmuje sprawdzenia:
- zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg ,
- zastosowanych materialow,
- szczelnosci.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot (od
studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych odbiorow powinny by¢ ujete w formie protokotu lub wpisane do
Dziennika Budowy i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12.2. Odbior robot czesciowych
Obejmuje sprawdzenie:
- czgsciowych robot budowlanych ze zgodno$cia z dokumentacja budowlana oraz
harmonogramem prac.



12.3. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
— Protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli byly wymagane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego),
— Atesty jakosciowe i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,
— Dziennik budowy,
— Inwentaryzacje geodezyjna,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

12.4. Odbior miedzy gwarancyjny i ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.

Odbidr migdzy gwarancyjny wykonywacé raz do roku przez okres trwania gwarancji — zgodnie
Z UMowa3.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1 Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

5. PN-69/B-10260 - Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

8. PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 §ciekowe;.

9. PN-EN 1401:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek 1 systemu.

10. PN-EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

11. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BN-66/6774-01 - Zwir i pospotka

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 752-7: 2002 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1 uzytkowanie.
PN-EN 752-2: 2000- Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-92/B-10735 - Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej,

PN-85/B-10702 - Proba szczelnosci zbiornikow podziemnych,

PN-EN-805:2000 - Proba szczelnosci przewodow ci$nieniowych,

13.2. Inne dokumenty

21.
22.

23.

Katalog Budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czgs¢ 11
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.
Certyfikaty, Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentow, ktorych zostaty zastosowane materiaty,
25. Uzgodnienia gestorow posiadajacych uzbrojenia w rejonie robot.
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