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OSWIADCZENIE 89-400 Sepéino Krajefiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane” (Dz. U

z 2023r., poz. 682ze zm.) o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm. Wiecbork”

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304 5. Wiecbork — G:
Obreb 0016 Witunia:
Dziatka nr ew.: 335; 331; 324; 325; 461/1; 179; 462/2:
Gmina Wigcbork:
Powiat s¢gpolenski;
Wojewoddztwo Kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien Podpis
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i /'(.»/

kanalizacyjnych, cieplnych. wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01
mgr inz. Tomasz Gac

Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11
Branza Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
sanitarna budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie
bez ograniczen ‘
Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11 |

Bydgoszcz. dnia ..13.-..@.@..—.202%.






Pk INZYNIEROW

THI b supowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7LY-Y6L-5YZ *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 13:42:16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padpis (ast pragliowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8NC-S6P-CVZ *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 09:18:23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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-GLOWNY INSPEKTOR .07-
NADZORU BUDOWL GO Warszawa, 2011-07 19

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22010 r, Nr 243, poz. 1623, z pén. zm.) oraz art, 104 usta

: Wy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.),

TOMASZ GAC
- magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pc)morsldej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/ 11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/1
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej pfojektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreﬁlonym.w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéei zadanie strony,
nie wymaga uzasadnienia, ‘

Strona moze wystapié na podstawie
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o kté
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technic
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catodci zadanie strony,
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioski

zgodnie z art, 107 § 4 Kpa,

art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

rym mowa w art, 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
znych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
©m 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

uja:
l.j Pan Tomasz Gac
~—~ul, Lesna 4
89-502 Raciaz
2. Okrggowa Izba IB
3. a/a




STAROSTA SEPOLENSHI
ul. T. Eoéciuszki 11

i : sepOlno Krajefiskie

I1. Opis techniczny 89-400 Sepolno Kraje

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm. Wiecbork”

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor: Gmina Wiecbork ul. Mickiewicza 22, 89 — 410 Wiecbork

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych skala 1: 500.
- Wizja w terenie,

- Wilasciwe akty prawne,

- Ekspertyza geotechniczna.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zebranie wod opadowych z ul. Ogrodowej oraz czgsciowo
z facznika (ul. Polna) jak i z ul. Truskawkowej w Wituni, gm. Wiecbork.

Projektowana  kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebra¢ wody opadowe
1 roztopowe z powierzchni utwardzonych w.w. odcinkéw drég bedacych we wladaniu gminy
Wiecbork  nastgpnie ulec  podezyszezeniu  w  projektowanym  seperatorze lamelowym
i odprowadzone bezposrednio do istniejacej studni drenarskiej S-30 zlokalziowanej na istniejacym
rurociagu PCV r- (C) III srednicy © 600 nastgpnie do rowu melioracyjnego R-W2.

Ponadto wody deszczowe ze zlewni drog gminnych beda czgsciowo przebiegaé w terenach
DW nr 189 relacji Jastrowie — Wiecbork (dz. Nr ew. 190 i 491 ob. Witunia). Jest to odcinek sieci.
wykonany z rur PP 0 400 SN 8 o dlugosci 102,00m, ktory posiada odrebne opracowanie - Projekt
budowlany. Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokonanego zgloszenie budowy nie
wymagajacego uzyskania pozwolenia na budowe u Wojewody Kujawsko — Pomorskiego .

Majac na uwadze przedmiotowa inwestycje. zaprojektowano kolektor deszczowy w pasach
drogowych oraz w terenach rolnch. wraz z separatorem. studniami rewizyjnymi i wpustami
deszczowymi.

Rzgdne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustow ulicznych dostosowane zostaty do
rzgdnych niwelety projektowanego utwardzenia ulicznego ul. Ogrodowej i czesc ul. Polnej oraz
istniejgcej niwelety czesci ul. Truskawkowej, ktora jest ul. gruntowa wzmocniona lokalnie
tluczniem . Ponadto dokumentacja obejmuje montaz osadnika i seperatora lamelowego typ 20/200

zlokalizowanego na terenie gminnym (ul. Truskawkowa).

-



STAROSTA SEPOLENS{
ul. T. Koéciuszki 11
89-400 Sepélno Krajesiskie
Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na terenie dz. nr ew. 335; 331: 324: 325: 461/1:

179; 462/2; obreb 0016 Witunia.
W Zzakres opracowania wchodzi budowa:

A) kanalizacji deszczowej z wpustami:

- Sie¢ - rury PP 0400 SN 8 - 102,50 m
- Sie¢-rury PP 315 SN 8 - 38450 m
- Sieé - rury PP 0250 SN 8 - 115,00 m
Faczna dlugosé sieci - 602,00 m
- Przykanaliki - rury PP © 200 SN 8 - 43,90 m
- Wpusty uliczne na stud. osad. betonowych 0500 - 24,00 kpl
- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) © 1200 mm - 1400 szt
- Studnia rewizyjna betowa (inspekcyjna) 0 1500 mm - 1.00 szt
B) podczyszcezalni wod deszezowych:
- Osadnik wirowy betonowy © 1200 mm  20/200 - 1,00 kpl
- Separator lamelowy betonowy 01500 mm 20/200 - 1.00 kpl
C)Pozostale elementy wyposaienia sieci kanalizacji deszczowej:
- trojniki © 200/ @ 250/0 250 - 3.00 szt
- trojniki © 200/ © 315/0 315 - 7.00 szt
- zasuwy 0 400 - 2.00 szt
- rura ochronna dwudzielna - 16,00 m

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujacej kategorii robot:

- roboty przygotowawcze.

- roboty rozbidrkowe,

- roboty zabezpieczajace.

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty porzadkowe.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na pPOWYZSZy
teren zostala wydana decyzja Burmistrza Wigcborka o lokalizacji inwestycji celu publicznego
( Znak: SB.6733. 27.2021 z dnia 10.01.2022r. uprawomocnienie dn. 01.02.2022r.).

Teren objety inwestycja stanowia tereny drog bedacych we wiladaniu Gminy Wigcbork, jak

i tereny rolne bedace we wladaniu 0s6b fizycznych..



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. KoS$ciuszki 11

Drogi przewidziane do odwodnienia sa drogami gruntowymi czc;s’gl%\%%o %-&%f;gz%rna'%iiskie
tluczniem. z czego ul. Ogrodowa z tacznikiem (cz. ul. Polnej), zostanie poddana utwardzeniu
kostka betonowa na podstawie odrgbnej dokumentaciji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na
budowg wydanego przez Staroste Sepolenskiego (AB.6740.58.2022 7 dn. 19.08.2022r.).

Taki stan rzeczy wymaga koniecznodci poprawy jakosci drog i w pelni uzasadnia celowos¢
realizacji zamystu budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Na  przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

sie¢ wod.- kan..

czgstkowa instalacja sieci kanalizacji deszczowej,

sie¢ teletechniczna (orange ).

— sie¢ energetyczna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace si¢ z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace si¢ z projektowana siecia kanalizacji
deszezowe] zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych. Zachowaé szczegblna ostroznosé przy
pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych.

1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drog - ul. Ogrodowa. tacznik (cz. ul. Polnej)
oraz cz. ul. Truskawkowej ujete beda w szczelny system kanalizacji i odprowadzone
grawitacyjnie do istniejacego rurociagu PCV fi 600 r-(C) Il poprzez istniejaca studnie drenarska
S$-30 zlokalizowang na dz. Nr ew. 462/2 obrgb 0016 Witunia. W celu podczyszezenia wod
opadowych i roztopowych projektuje sie dwukomorowa podczyszczalnie wod deszezowych
skladajaca si¢ z osadnika wirowego i separatora lamelowego typ 20/200. Zaprojektowano system
kanatu grawitacyjnego z przykanalikami z rur PP, litych. SN 8 (0 200, @ 250, @ 315, @ 400)
oraz betonowych wpustow ulicznych. Wpusty uliczne montowane na pierscieniu podporowym
nasady z prefabrykowanym osadnikiem o srednicy 500 mm i glebokosci czgsci osadowej 1000
mm. Studnie rewizyjne (inspekcyjne) projektuje si¢ dla rur o $rednicy DN 200 — 400 mm
z komora robocza z krggow betowych kl. C35/45. F150. W8 © 1200 mm oraz zwienczen studni
zwezka 1 © 1500 mm z wlazami zeliwnymi k1. 400. Prefabrykowany monolityczny element denny
studni. z kinetami i szczelnymi otworami przejscia rur. Studnie posadowione na warstwie betonu

C20/25. ¢g= 15.00 cm i podsypce piaskowej gr. min. 10cm.
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Wody opadowe zbierane beda do punktowych wpustéw ulicznych, ktore zostang
umieszczone przy projektaowanych krawedziach jezdni.
Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:

— podniesienie standardu terenu,

— podniesienie komfortu korzystania z terenu.

— podniesienie estetvki otoczenia.

1.6. Strefa ochronny konserwatorskiej

Obszar na ktérym projektowane jest przedmiotowe zadanie nie wehodzi w obreb zadnej trefy
ochrony konserwatorskiej.

Jednak zgodnie z uzgodnieniem Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bydgoszezy
znak: WU OZ.DB.ZAR.5152.51.3.2022. TZ. z dnia 17 marca 2022r. inwestycja nie moze
spowodowa¢ naruszenia granic zabytkowego cmentarza zydowskiego zlokalizowanego
w poblizu, na dzialkach sasiadujacych nr ew. 547 i 546 ob. Witunia. Prace ziemne nalezy
wykonywac w bezpiecznej odleglosci od w/w dzialek, w poboczu drogi wojewodzkiej nr 189,
objetej odrebnym projektem budowlanym.

Nad pracami ziemnymi naleZy zapewnic¢ nadzér archeologiczny 7 uwagi na lokalizacje w rejonie
d £ 1 ]

wystepowania stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Wykop
startowy zlokalizowany na dzialce nr ew. 491 (odr¢bne opracowanie — projekt budowlany)
przeznaczony do wykonania przewiertu sterowanego pod DW nr 189 nalezy wykonaé¢ sposobem
recznym (w przypadku natrafienia na ludzkie szczatki kostne prace ziemne nalezy niezwlocznie
przerwac. miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomic tut. Urzad o zaistnialej sytuacji celem

podjecia decyzji o dalszym sposobie postepowania.

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczng
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacii
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Katalog tych przedsigwzig¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019
r.w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r..

poz. 1839) .
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Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsiewziecie) nie jest wymienione

W przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Planowane przedsigwzigcie. budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki sanitarno
- higeniczne mieszkancow. zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji. Wykopy oraz
przewierty begda realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
w sgsiedztwie przebiegu wykopow. Inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie prac
ziemnych do koniecznych dzialah, a czasowe zajecie terendw i ewentualne ucigzliwosci
ograniczane bgdg do minimum. W trakcie realizacji robot moze mieé miejsce chwilowe
zwigkszenie poziomu halasu spowodowane praca maszyn. jak i zanieczyszczenie  pytem
i spalinami. nie wptynie to w istotny sposéb na $rodowisko — zgodnie z obwieszezeniem Ministra
Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U z 2014r.. poz.
112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody. ziemi wibracji,
promieniowania. pola elektromagnetycznego i innych zaktocen w rozumieniu przepisOw ustawy
z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Przewody rurowe. wykonane beda z trwalego. szczelnego materiatu w technologii
zapewniajgcej bezpieczenstwo budowli i obiektéw w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szezelnosel 1 trwalosci systemu. co  uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
i wod powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstepnym oczyszezeniu
w osadnikach wpustéw a nastepnie seperatorze lamelowym pozbawione beda zanieczyszczen .

Odpady powstajace podczas prowadzenia prac  budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcéw indywidualnych.

1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowany odcinek drogi jest poza strefa eksploatacji gornicze;.
1.9. Wycinka drzew

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

1.10. Informacja o obszarach chronionych

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wptywu na srodowisko jak tez

nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu $rodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz nie

Jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywieralo nan zadnego wplywu.
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Gmina Wigcbork, zgodnie z uchwalg nr X/229/15 sejmiku Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550 ze zm) jest
objeta obszarem Krajenskiego Parku Krajobrazowego, co zobowiazuje inwestora do dziatan
zgodnych z przepisami szczeg6lnymi. Rozwiazania techniczne projektowanych odcinkéow drog
jest zgodny z w/w uchwala.
1.11. Zabezpieczenie ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. nie dotyczy sieci kan. deszczowej.
1.12. Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz U
z 2023r. poz. 682 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w  otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy.
tego terenu. Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach nr ew. : 335; 331; 324; 325: 461/1:

179: 462/2: obreb 0016 Witunia . jednostka ew. 041304 5, Wiecbork —G.

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci kan. deszczowej ogranicza¢ sie bedzie
do dziafek. na ktorych bedzie realizowana inwestycja. tj. nr ew. 335; 331: 324: 325: 461/1: 179:

462/2 oraz pasa DW nr 189 relacji Jastrowie — Wiecbork, tj. dziatek 1901 491 .

Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢

przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

- par. 13.1. par. 60 oraz 40 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
W sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U z 2022r. . poz.1225).

= par. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtzrnych i Administracji z dn. 7.06.2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2023r.. poz. 822).
jak i rowniez przepisy dot. m. in. ustaw:

- art. 38 . 39143 - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2023.,
poz. 716.).

= art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023. poz. 977).

- art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.06.1994r. (Dz.U. z 2023. poz. 682 ze
zZm.),

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu  zagospodarowaniu  ternu

przyleglego. Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona w w/w terenach poprawi atrakeyjnosé
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terenu. Tereny sasiednie zainwestowane nie zmienig warunkow uzytkowania. Po realizacji

planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie Warunkéw Zabudowy
0 parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obudowane. masy ziemne beda czasowo
magazynowane wylacznie na terenie dzialek objetych inwestycja.
Ponadto przewody kanalizacyjne beda wykonane m. in. zgodnie z:

— PN-B-10729 . Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne™

PN - B - 01707 ..Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN EN 1610 ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych™
- ..Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych™ - Zeszyt nr 9.

dr inz. Andrzej Frydryszak



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. Ko§ciuszki 11
89-400 Se¢poino Krajefiskie

IIl.  Cze$é rysunkowa



