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OSWIADCZENIE 89-400 Sep6lno Krajesiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane”

(Dz. U z2023r., poz. 682 ze zm.) o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm. Wiecbork”

Lokalizacja ¢ Jednostka ew. 041304 5, Wiecbork — G:
Obreb 0016 Witunia;
Dziatka nr ew.: 335; 331, 324, 325, 461/1. 179, 462/2;
Gmina Wiecbork;

Powiat sepolenski;
Wojewodztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien Podpis

dr inz. Andrzej Frydryszak

Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01

mgr inz. Tomasz Gac

Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11
Branza Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
sanitarna budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie
bez ograniczen %
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11

Bydgoszcz, dnia ...4..9.'.9@..:202%.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7LY-Y6L-5YZ *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 13:42:16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

-...QA_..—-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8NC-S6P-CVZ *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 09:18:23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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.GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 201 1-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 ; art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 I. Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

TOMASZ GAC
- magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/ 11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej pfoj ektowanie
bez ograniczeri
w zakresie okre$lonym W powyzszej decyzji

zostal wﬁisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia, :

stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci Zadanie strony, na podstawie art: 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do Wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

uja:
1.1 Pan Tomasz Gac
~—~ul, Ledna 4
89-502 Racigz
2. Okregowa Izba IB
3. a/a
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11. Opis techniczny
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni, gm. Wigcbork”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - obiekt liniowy - sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Kategoria obiektu: XX VI

2. Zamierzony sposob uizytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po realizacji zdania (budowy sieci kanalizacji deszczowe), tereny objete inwestycja
nie zmienig charakteru ich zakwalifikowania w rejestrze gruntow,

Uwzgledniajac dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ul. Ogrodowej oraz czesciowo
tacznika (ul. Polna) jak i czesciowo z ul. Truskawkowej w Wituni, gm. Wigcbork.

Jest to obiekt budowlany liniowy o calkowitej dtugosci sieci 602.00m oraz przykanaliki
do wpustoéw ulicznych o dtugoscei 43.90 m. Wody deszczowe ze zlewni drogi po oczyszczeniu
w  projektowanym seperatorze lamelowym zostana odprowadzone bezposrednio do
istniejgcego rurociagu drenarskiego r-(C) III poprzez istniejaca studnie S-30.

Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano kolektor deszczowy w pasie drogowym
i w terenach rolnych wraz z separatorem, studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustow ulicznych dostosowane
zostaly do rzednych niwelety projektowanego utwardzenia ulicznego ul. Ogrodowej i czesc
ul. Polnej oraz istniejacej niwelety czesci ul. Truskawkowej, ktora jest ul. gruntowa
wzmocniong lokalnie tluczniem. Ponadto dokumentacja obejmuje montaz osadnika
1 seperatora lamelowego typ 20/200 zlokalizowanego na terenie gminnym.

Czes¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
i roztopowe z ul. Ogrodowej przebiega réwniez w DW nr 189 relacji Jastrowie — Wiecbork,
ktora zostanie wybudowana na podstawie odrebnego projektu budowlanego i zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe do Wojewody Kujawsko —
Pomorskiego w Bydgoszczy.

Na projektowanym odcinku przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- Sie¢ z rur PP @400 SN 8.

- Sie¢ zrur PP 0 315 SN 8.

- Sie¢ zrur PP 0250 SN 8,

- Przykanaliki z rur PP @ 200 SN 8,
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- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 i 1500, 89-400 Sep6lno Krajefiskie

- Whpusty uliczne na stud. osad. betonowych 0500,

- Osadnik wirowy betonowy 0 1200 mm 20/200,
- Separator lamelowy betonowy @1500 mm 20/200 .

5]
‘

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysoko$ciowym. Przebieg kanalizacji deszczowej zostal naniesiony
na planie sytuacyjno — wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod —
I naziemnego przy zastosowaniu normatywnych odleglosci i wymogdéw instytucji
uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegétowych rozwiazan zagospodarowania terenu. Pod
wzgledem wysokosciowym, projektowana sie¢ poprzez projektowane wpusty zbierze
grawitacyjnie wody z projektowanej drogi (ul. Ogrodowej z tacznikiem z ul. Polna), ktéra
bedzie budowana na podstawie odrebnej dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia

na budowe od Starosty Sepoleniskiego oraz istniejacej drogi gruntowej wzmocnionej lokalnie

ttuczniem (ul. Truskawkowa).

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie ogranicza w zadnym stopniu obstugi

posesji i infrastruktury znajdujacej si¢ w bezposrednim sasiedztwie.

4. Charakterystyczne parametry liniowego obiektu budowlanego oraz zakres

wykonywanych robét budowlanych:

4.1. Dane ogolne
W zakres opracowania wchodzi budowa:

A) kanalizacji deszczowej z wpustami:

- Sie¢ - rury PP 400 SN 8 - 102,50 m
- Sie¢-rury PP @315 SN 8 - 384,50 m
- Sie¢ - rury PP 0250 SN 8 - 115,00 m
Laczna dlugosé sieci - 602,00 m
- Przykanaliki - rury PP © 200 SN 8 - 4390 m
- wpusty uliczne na stud. osad. betonowych 0500 - 24,00 kpl
- studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm - 14,00 szt
- Studnia rewizyjna betowa (inspekcyjna) © 1500 mm - 1,00 szt
B) podczyszczalni wod deszezowych:
- osadnik wirowy betonowy 0 1200 mm 20/200 - 1.00 kpl
- separator lamelowy betonowy @1500 mm 20/200 - 1,00 kpl

C) Pozostale elementy wyposazenia sieci kanalizacji deszczowej:

..‘,0__
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- trdjniki © 200/ © 250/0 250 ul. T3 ROssmszki 11

- t6jniki © 200/ 0 315/0 315 T
- zasuwy 0400 - 2,00 szt

- rura ochronna dwudzielna - 16.00 m

4.2, Profil podluzny
Rozwigzania wysoko$ciowe zostaly dostosowane do projektowanych i istniejgcych

drog, istniejacego terenu i zjazddéw na przylegle posesje, z zachowaniem wymagan norm
stawianych budowie kanalizacji deszczowe;.

4.3. Ukladanie przewodow

Kanaty grawitacyjne uklada¢ nalezy z rur PP litych, SN 8, @ 200, @ 250, @ 315, @ 400
zgodnie z rysunkami, faczenia na uszczelki gumowe.

Wykonane koryto powinno posiada¢ spadek zgodny z projektowanym spadkiem kanatu
i zaglebienia dla kielichow na polaczeniach rur. Rzedna dna wykopu pod projektowany
przewod wykona¢ 10cm nizej projektowanej rzednej. nastepnie wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 10em. Spoiste grunty rozmigkczone oraz inne napotkane grunty nienosne usunaé
i zastapi¢ podsypka piaskowa do gigbokosci wystepowania naturalnego gruntu nosnego.

Obypkg i zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym .

UWAGA: W pasach_drogowych dokonacé w wykopie catkowitej wymiany gruntu.

Zwraca¢ nalezy uwage na staranne zaggszczenie podsypki i obsypki uktadanych
przewodow. Zageszczanie obsypki w strefie posadowienia przewodu prowadzi¢ jednoczesnie
po obu stronach rury. W przypadku zaggszczania bezposrednio nad przewodem nie stosowaé
wibratorow w warstwie ochronnej o grubosci do 0,3 m ponad wierzchem przewodu.

Odksztalcenie Srednicy kanahu po utozeniu i zageszezeniu zasypki wykopu nie moze by¢
wieksze niz 5%.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych przy ukladaniu i taczeniu przewodow stosowaé
si¢ do zalecen ich producenta.

4.4. Studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, separator

4.4.1. Wpusty

Projektuje si¢ wpusty uliczne, zeliwne klasy D-400 wg PN-EN 124:2000, montowane
na studzienkach osadnikowych z rur betonowych @500mm, posadowionych na podbudowie
z betonu C 20/25 grubosci 15cm. i podsypce piaskowej min. 10em. Glebokos¢ osadnika
1000mm ponizej dolnej krawedzi odptywu. Podlaczenia rur odptywowych PP @ 200 x 6.2
mm SN8 poprzez fabrycznie zainstalowane przejscia szczelne ze spadkiem min. 1%. Wpusty
osadza¢ nalezy na calym obwodzie na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych.

Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni zewngtrznych wpustow oraz sposéb wyprawiania

T
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. . e 89-400 Sep6lno Krajefiskie
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8 i nasigkliwosci ponizej 5% zgodnie

z wymaganiami DIN, mrozoodpornego F-150.

4.4.2. Studnie rewizyjne

Projektuje si¢ studnie z kregéw betowych & 1200 mm i & 1500 mm posadowionych
na podbudowie z betonu C20/25 grubosci 15 cm i podsypce piaskowej min. 10cm
Wiaczenia przykanalikow do sieci przewidziano poprzez tréjniki @ 200/250 i & 200/315
oraz bezposrednio do studni rewizyjnych @ 1200mm i @1500mm za pomoca zewnetrznej
rury kaskadowej lub bezposrednio nad dnem studni.

W studniach zastosowa¢ przejscia szczelne, dla potaczenia kaskadowego ze spadkiem
W rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz studni.

W celu wlaczenia dodatkowego przykanalika do istniejacej studni zastosowac metodg
wiercenia oraz uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnetrzna powierzchnie studni
zaciera¢ zaprawa cementowa na gladko. Studnie wykonane z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszezelnego W8 i nasigkliwosci ponizej 5% zgodnie z wymaganiami DIN,
mrozoodpornego F-150. Korpusy przykryte pokrywami zelbetowymi. Zwienczenie studni
zwezka zelbetowa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D-400, zgodnie z PN EN-
124:2000 wyréwnujgc wierzch wlazu do poziomu projektowanej niwelety drogi. W studniach
zamontowac stopnie ziazowe zeliwne lub ze stali powlekanej. Izolacja zewngtrzna
i wewngtrzna oraz sposob wyprawiania powierzchni betonowych dostosowaé do Wymogow

producenta.
4.4.3. Osadnik wirowy dwukomorowy

Obliczenia hydrologiczne zlewni separatora

— Natezenie miarodajne opadu deszczu:
_470-C"?

0,667

q=77 [dm’ /s ha]
— Przeplyw obliczeniowy dla deszczu miarodajnego:
O, = F.xqldnm'/s]

gdzie: [’ . - powierzchnia zlewni zredukowanej [hal,
Zastepezy wspotczynnik sptywu zlewni:

[dm’ / s - hal

L.P. Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspolezynnik
[m2] spltywu
[-]
1| Powierzchnia z kostki betonowe;j 4 691,31 0,80
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2 0 Ierrjgilil:;{; gog,runtu 1 262,10 0,1 08 9-400 Sepblno Krajetiskie
3 Ogolem 5953,41 -

Rodzaj powierzchni v

Drogi bitumiczne 0.85-0.90

Bruki kamienne i klinkierowe 0.75-0.85

Bruki kamienne i klinkierowe bez zalanych spoin 0.50-0.70

Bruki gorsze bez zalanych spoin 0.40-0.50

Drogi thuczniowe 0.25 - 0.60

Drogi zwirowe 0.15-030

Powicrzchnie niebrukowane 0.10-0.20

Parki, ogrody, laki, zieclence 0.00-0.10

v, = Wi Fy+Ws o+ Fa+yy Fa+is Fs+gFs
(2 F1+F+F3+F4+F5+F

4 691,31 x 0,80 +3262,32x 0,10
-------- --= 3753,05+326,23/7 953,63 = 0,51

Obliczona powierzchnia zlewni zredukowane;:

Bniarzdhins Wspotezynnik Zlewnia
Rodzaj nawierzchni sptywu zredukowana
[(m2] :
[-] [m2]
- nawierzchnie utwardzone
- pobocze 5953.41 0,51 3 036,24

Q=3036,24/10000 x 77 = 23,38 [dm’/s]
Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych
— Natezenie deszczu o czasie trwania rownym 1 godzinie:

wg wzoru Blaszezyka przyjmujac czas trwania deszezu miarodajnego rowny 15 minut
przy prawdopodobienstwie 100% (raz na 1 rok):

470-C"°
qhngO.T? [dm3/S«ha]
gdzie: C — okres wystapienia deszczu [lat-1]
470-1'° 5
qh=w =31 [dm’/s-ha]

Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych:
Ql: max - ‘F; 'qh 11/103 [m3 /h]

gdzie: 1 - czas trwania deszczu = 3600 [s].
qn — natgzenie deszczu o czasie trwania 1 godz. = 31 [dm3 /s ha].
Fz - powierzchnia zlewni zredukowanej = 0,303624[ha],

O hmax=0.303624 x 31 x 3600/10° = 33,88 [m’ / h]
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tj. Q max/s = 33.88/3600 = 0,0094[ m*/s ] x 1000= 9,41 [ I/s $9-400 Sepéino Krajefiskie
Sredni dobowy zrzut wod opadowych

F.-10%.

g, ;= " (I dobe]

gdzie: Fz - powierzchnia zlewni zredukowanej = 0,303624 [hal.
h - roczna suma opadow = 0,564 [m]
d - $rednia roczna ilos¢ dni z opadem = 160 [-]
0,303624 x 10*x 0,564
o = 10,70 [m’ / dobe]
160

Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych= zrzutowi $redniorocznemu

O . =F-10"-h [m’/rok]

gdzie:  Fz - powierzchnia zlewni zredukowanej = 0,303624 [hal],
h - roczna suma opadow = 0,564 [m] )
O rmax = 0,303624 x 10* x 0,564 = 1 712.44 [m” / rok]

ti- Q ér./rok = 1 712,44 m*/rok

Zaprojektowano podczyszczalnic wod deszczowych typ 20/200, dwukomorowa
zelbetowa, prefabrykowana, skladajaca si¢ z separatora lamelowego @ 1500 i osadnika
wirowego. zbiorniki @ 1200 posadowione na betonie C 20/25 grubosci min. 15cm i podsypce
piaskowej min. 30cm. Separator skiada si¢ z korpusu betonowego z pokrywa i wlazem oraz
wyposazenia wewngtrznego. Przed montazem urzadzenia dno wkopu nalezy przygotowaé
wykonujac podbudowe . Na odpowiednio przygotowanym podiozu, po sprawdzaniu
rzednych, nalezy ustawi¢ korpus separatora, podigczyé rury, zabudowa¢ nadbudowe
1 pokrywe, wykop zasypac¢ zageszczajac warstwami.

Korpusy osadnika wirowego i separatora lamelowego wykonane z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy
przykryte pokrywami zelbetowymi i wlazem typu ciezkiego w wers]i przejazdowej D 400.
Nie dopuszcza si¢ kominéw wlazowych — $rednica korpuséw musi by¢ stala na calej
wysokosci.’

Osadnik wirowy dwukomorowy charakteryzuje si¢ parametrami; Q nom (80%) = 20
dm3/s — przeptyw nominalny i Q max = 200 dm3/s przeplyw maksymalny. Efekt
oczyszczania <100mg/dm3 zawiesiny ogolnej i <5mg/dm3 substancji ropopochodnych na
odplywie przy przeplywie nominalnym.

Wody opadowe odprowadzane do istniejacej sieci deszczowej spelnia¢ beda
dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen, tj. nie beda przekraczaé n/w wartosci:

- zawiesiny ogolne - 100 mg/dm3

- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm’

_41}..
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Prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

4.4.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ polozenie wpustow
ulicznych oraz osie trasy przykanalikéw kanalizacji deszczowej. Teren objety bezposrednio
robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlié.

Roboty ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem
istniejacego uzbrojenia, ktére przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowa¢
i zabezpieczy¢. Wykopy prowadzié od istniejacej studni rewizyjnej i projektowanych
WpUStoOw.

Ziemig z wykopéw nalezy w miare mozliwosci odklada¢ wzdhuz wykopu, po jednej
stronie, w odleglosci min. 0.6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca odkladu
ziemi, nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W przypadku napotkania gruntéw niespoistych pod przewod nalezy wykonaé¢ podloze
W gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak. aby uzyska¢ kat podparcia 90°.
W gruntach spoistych wykonaé podsypke z gruntu niespoistego: uzyskane podloze po
zageszczeniu wyprofilowac tak, aby uzyskaé¢ kat podparcia przewodu 90°. Do zasypki
przewodu do wysokosci 30 em uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktéry nalezy zagescié do
zageszezenia  95% wg  Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopow  gruntem

z odkiadu, zageszezanie wykonywa¢ mechanicznie warstwami po 30 em. do 95% wg Proctor

Standard. UWAGA: W _celu_dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu w_pasach
drogowych przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntu z wykonanego wykopu .

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzié¢ pod nadzorem wlasciwego Zarzadcy Drogi

(drogi gminne), z uwzglednieniem uzgodnienia terminu rozpoczecia i zakonczenia robot,
formy nadzoru. projektu oznakowania i lokalizacji wykopow montazowych. Niedopuszczalne
jest zageszczenie gruntu w wykopie przy wykorzystaniu sprzetu sredniego lub cigzkiego przy
przykryciach kanatu ponizej 1,0 m. Pod projektowang kanalizacje przewiduje si¢ wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych, obudowanych.
4.4.5. Odwodnienia wykopow

Wystgpowanie wod gruntowych stwierdzono na glebokoscei 2,00m — 2.40m ppt.
W przypadku wystepowania nacieku wéd gruntowych do wykopu - odwodnie wykonaé
nalezy zestawem iglofiltrow zainstalowanych 1,5 m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystapienia gruntow sypkich stosowa¢ odwodnienia zestawami
iglofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku saczen stosowaé odwodnienie

powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych
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z wykopu.
4.4.6. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi a projektowanymi wpustami. Caly odcinek przewodu powinien
by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny
by¢ dokiadnie zaslepione. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢

co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Przewod nie moze wykazaé przeciekéw.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kanalizacji deszczowej wynikajaca
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkow

geotechnicznych okreslono jako I w_prostych warunkach geotechnicznych, wedtug

Rozporzadzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04..2012r.
W sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-EN
1997-1:2008 Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogdlne.
Opinig¢ geotechniczna opracowano na podstawie wykonanych badan podloza gruntowego dla
projektowanego uktadu drogowego. Na trasie projektowanej drogi wykonano dwa odwierty
badawcze o glebokosci do 4.00.

W trakcie badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego

poziomu wodonosnego w postaci sgczen na stropie glin na glebokosci ok. 2,00 — 2.40m ppt.

6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne
Rozwiazanie wysokosciowe studni rewizyjnych, wpustow i separatora zostalo

zaprojektowane w sposob zgodny z ogélnie przyjetymi wymogami.

Taki stan rzeczy nie powoduje uciazliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla 0sob

niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych
Wody opadowe po podczyszczeniu, szczelnym system sieci kanalizacji deszczowej

zostang odprowadzone grawitacyjnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.
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b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych dosplynnych,
I e e .. 89-400 Sepélno Krajefiskie

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania

W trakcie realizacji robot moze mie¢ miejsce chwilowe zwiekszenie poziomu hatasu
spowodowane pracg maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to
W istotny sposob na srodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robdt budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastepnic sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow

indywidualnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
ijonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow

ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy  drzewostan,

powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
* nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan,

¢ wierzchnia warstwa to piasek drobny i gliniasty, z domieszkami gruzu, tlucznia
i kamieni - grunt mato urodzajny gruntu z wykopow przetransportowa¢ nalezy poza

teren budowy.

* nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia woéd powierzchniowych

i podziemnych, gdyz nie przewiduje sie wykonywania zadnych specjalistycznych
odwiertow do posadowienia sieci .

Podsumowujac budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wplywa w zaden sposob

negatywnie na warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi. Planowane przedsigwzigcie,

budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki sanitarno - higeniczne mieszkancow,

zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji.

—0}-
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prac ziemnych do koniecznych dziatan, a czasowe zajecie terendéw i ewe HCIaZliwoseifskie

ograniczane beda do minimum.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
a) Odwodnienie.

Inwestycja zaklada budowe liniowego obiektu budowlanego — sie¢ kanalizacji
deszczowej. Nalezyte odwodnienie pasa drogowego zostanie zapewnione poprzez
wybudowanie zintegrowanego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $ciekow
deszczowych do istniejacego rurociggu drenarskiego r— ( C ) IIl - zgodnie z uzgodnieniem
GSW w Wiecborku . Wpigcie do studni S 30 zlokalizowanej na dz.. nr ew. 462/2 ob. 0016
Witunia.

b) Zabezpieczenie istniejacych ciggéw drenarskich.
Projekt nie zaklada wymiany istniejacych rurociagéw drenarskich. Na trasie znajdujg si¢

urzadzenia drenarskie , w przypadku uszkodzenia nalezy je zabezpieczy¢ przed zamuleniem,

potaczy¢ oraz zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru GSW Wiecbork.
¢) Kolizje z istniejacy infrastrukturs.
Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie

podziemne:

sie¢ wod.- kan.,

— czastkowa instalacja sieci kanalizacji deszczowej,

sie¢ teletechniczna (orange ),

sie¢ energetyczna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace sig
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowana siecig
kanalizacji deszczowej zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych fi 110. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych. Studnie,.
wlazy, zasuwy podziemnego uzbrojenia technicznego wyregulowaé do projektowanych

rze¢dnych drogi.
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9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do ewentualnych zdarzen
mogacych mie¢ miejsce w obrebie sieci kanalizacji deszczowej, badz przejazdu pojazdow

uprzywilejowanych.

dr. inZ. Andrzej Frydryszak



