Wigcbork, dnia 04.03.2022r.

SR.7221.8.2022

Zatwierdzenie nr 1/2022

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 I., poz. 450 ze zm.) oraz § 6 ust. la pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity: Dz. U. 22017 r., poz. 784),

zatwierdzam

projekt stalej organizacji ruchu dla drogi wewngtrznej ul. Ogrodowa oraz czesci drogi
ul. Polnej we wsi Witunia, gm. Wiecbork bedacych w zarzadzie Burmistrza Wiecborka
W zwigzku z planowang budowg ww. ulic.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2025r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz. U.2017 . 784 tj.) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
powolujgc si¢ na nr powyzszego zatwierdzenia projektu.

Zatgcznik:

1. Projekt stalej organizacji ruchu.

Otrzymujg:
1. Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22. 89-410 Wiecbork
2. ala
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PROJEKT STALEJ

*
ORGANIZACJI RUCHU

Tytut projektu: »Stata organizacji ruchu dla drogi wewnetrznej
gminnej w Wituni - ul. Ogrodowa”

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Opracowat: mgr inz. Dariusz Kedziora

T

Termin wprowadzenia oo 20. "
stafej organizacji ruchu: ... b LOZE.12.24.

Zatgcznik do zatwierdzenia

B “ k
SR.72218.2022 L i
z dnia 04.03.2022r,

Wiecbork 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany ulicy,
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- Wizja lokalna.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla drogi
wewngtrznej gminnej - ul. Ogrodowej oraz czesci ul. Polnej w zwigzku 2z opracowywaniem projektu
budowlanego i planowang budowa tych ulic. Niniejszy projekt nie obejmuje strefy skrzyzowania z droga
wojewddzkg nr 189 - ul. Ztotowska.

Przedsigwzigcie, o ktérym mowa, planowane jest do przeprowadzenia na dz. o n-rach ewid.: 322/1,
324, 331, 335, ktore s3 potozone w jednostce ewidencyjnej 041304 5 Wiecbork — G;, gmina Wiecbork,

powiat sgpolenski, wojewédztwo kujawsko - pomorskie.

3. Analiza stanu istniejgcego

Ulica Ogrodowa ulokowana jest w m. Witunia, gm. Wigcbork. Swoje skomunikowanie z publiczng
siecig drogowa zawdziecza zjazdowi publicznemu z drogi wojewddzkiej nr 189. Obstuguje ona zaréwno
zabudowg mieszkaniowg domkéw jednarodzinnych jak réwniez tereny pdl uprawnych.

W stanie istniejgcym nawierzchnia ulicy jest gruntowa, ulepszona zuzlem i gruzem betonowym, do
glebokosci okoto 40 cm. Z uwagi na to, e jest to nawierzchnia nie trwata, w okresach gdy ilo$¢ wody
opadowej jest zwigkszona w stosunku do okreséw letnich, jej stan techniczny jest niezadowalajacy.
Destrukcyjne dziatanie wody powoduje, ze pojawiajg sie na niej liczne wyboje, deformacje i ubytki, ktore
pogarszajq istotnie jej walory uzytkowe. Dodatkowo pas drogowy jest waski i uniemozliwia odseparowanie
ruchu pieszego od ruchu pojazdéw poprzez budowe chociazby jednostronnie ciggu pieszego. Poza tym w
jego obrgbie umieszczone sg elementy infrastruktury technicznej nie zwigzane z droga jak sieé
kanalizacyjna, wodociaggowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Taki stan powoduje, e istnieje duza presja lokalnego spoteczeristwa na budowe ulicy o parametrach

zapewniajgcych bezpieczne jej uzytkowanie przez wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, zwtaszcza
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tych niechronionych. Nie bez znaczenia jest réwniez to, ze ulica ta obstuguje tereny rolnicze, przez co jej
nawierzchnia okresowo, poddawana jest obcigzeniom pochodzagcym od pojazdéw rolniczych, co dla
nawierzchni o nie dostatecznej nos$nosci, jest bardzo szkodliwe. Cykliczne naprawy nawierzchni
prowadzone przez zarzadce ulicy w trybie biezacego utrzymania sg bardzo kosztowne, a i tak nie

zapewniajg odpowiedniego poziomu jej uzytkowania.

Charakterystyka robét i projektowana stata organizacja ruchu.

4.1 Ogolny opis robét,

Opracowanie niniejsze oparte jest na zamys$le wprowadzenia na ul. Ogrodowej na odc. od
km 0+008,48 do km 0+420,00 oraz na ul. Polnej na odc. od km 0+000,00 do km 0+080,00 strefy
ograniczonej predkosci 30 km/h. W przekroju poprzecznym ul. Ogrodowej z uwagi na ograniczony dostep
terenu nie zostanie wydzielony ciag pieszy poza jezdnig, a piesi i rowerzysci bedg poruszaé sie we wspdlnej
przestrzeni z pojazdami, na zasadach ogélnych. Ulice oznakowane zostang jako drogi wewnetrzne, co
spowoduje ze obowigzywa¢ bedg na nich zasady ruchu drogowego okreslone w ustawie Prawo o ruchu
drogowym. Na ul. Polnej wydzielony zostanie ciag pieszy szer. 3,0 m, ktory w zamysle ma by¢ w przysztosci
Sciezkg pieszo-rowerowa, gdy budowa ul. Polnej zostanie ukoriczona i potaczy sie on z ciggiem pieszo-

rowerowym w ul. Runowskiej.

Budowa ulic Ogrodowej i Polnej wiazac sie bedzie z wykonaniem nizej wymienionych robét:
1) przygotowawczych, do ktdrych zaliczyé nalezy m. in.: roboty pomiarowe i rozbiérkowe,
2) ustawienia obramowari nowych nawierzchni,
3) korytowania pod konstrukcje nowych nawierzchni,
4) nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
5) humusowania,

6) oznakowania poziomego i pionowego.

4.2 Oznakowanie projektowane.

4.2.1 Oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu na nowoprojektowanych ulicach Ogrodowej i Polnej wprowadza na nich strefe
ograniczonej predkosci do 30 km/h co czynione jest przy zastosowaniu znakéw B-43 i B-44. Dodatkowo na
ul. Ogrodowej z uwagi na to, ze ruch niechronionych jego uczestnikéw prowadzony jest wspodlnie z ruchem
pojazdow po jezdni tej ulicy, zastosowano znak pionowy A-30 z tabliczka poddrogowskazowg T-0. Ma to na
celu zwrécenie uwagi kierujacych pojazdami, na to ze poruszaja sie ul. Ogrodowa w jednej ptaszczyinie z
pieszymi. W projekcie budowy ul. Ogrodowej przewidziano réwniez rozwigzania, ktére w sposdb fizyczny
wymuszajg na kierujacych pojazdami ograniczenie predkosci i sg to takie elementy uspokojenia ruchu jak

progi zwalniajgce czy wyniesiona tarcza skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Polna.
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Warunki techniczne dla znakdw pionowych oraz sposéb ich umieszczenia w pasie drogowym

grupa wielkosci znakow - matfe,
— lica znakéw pokryte materiatem odblaskowym — folia odblaskowa typu 2,

— odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki ma mie¢ barwe szarg; na odwrotne] stronie tarczy znaku
nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej

uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku,

— barwa i odblaskowos¢ oraz liternictwo znakéw — wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

— znaki przytwierdzane bedg do konstrukeji wsporczej mocowanej w gruncie w sposdb zapewniajacy ich

stabilno$¢ i uniemozliwiajgcej ich obrot,

~ znaki lokalizowane bedg po prawej stronie jezdni ulicy 0,5 m od jej krawedzi; odlegfoéé znaku nalez

mierzy¢ w poziomie od krawedzi jezdni do jego skrajnego elementu.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Nazwa Stan Wielkosc Trasa lse
[szt.]
A-30 prj mate ul. Ogrodowa 2
B-43 prj mate ul. Ogrodowa 2
B-44 pri mate ul. Ogrodowa 2
D-46 prj mate ul. Ogrodowa 2
D-47 prj mate ul. Ogrodowa 2
T-0 prj mate ul. Ogrodowa 2
B-43 prj mate ul. Polna 1
B-44 prj mate ul. Polna 1
D-46 prj mate ul. Polna 1
D-47 prj mate ul. Polna 1

4.2.2 Oznakowanie poziome

Zaprojektowane oznakowanie poziome jest po catkowicie konsekwencjg zaprojektowanego

oznakowania pionowego. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako oznakowanie cienkowarstwowe,

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Nazwa Stan Dt.[m]/Pow.[m2] Trasa

P-25 prj 31/7,19 ul. Ogrodowa

4.2.3 Elementy BRD

W celu wyeliminowania wyjezdzania przez kierujgcych pojazdami poza obramowanie jezdni w

obrebie skrzyzowania i progéw zwalniajgcych zastosowano stupkdw krawedziowych U-2.

Projekt statej organizacji ruchu




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGQO

Nazwa Stan llos¢ [szt.] Trasa
U-2 prj 14 ul. Ogrodowa |
Opracowat:
- "
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