Burmistrz Wigcbo ;"?ﬁ
@01 kujawsko-pomorsss : .
L by ) Wiegcbork, dnia 28.03.2024.

SR.7221.6.2024

Zatwierdzenie nr 1/2024

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 7 pozn. zm.) oraz § 6 ust. la pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r., poz. 784 t.j.),

zatwierdzam

projekt zmian stalej organizacji ruchu w zakresie drog gminnych wewnetrznych na
0s. Piastowskim w m. Wiecbork tj. na ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Mieszka I,
ul. Wiadystawa Lokietka, ul. Przemystawa II zgodnie z trescig zatacznika graficznego oraz
opiniuj¢ pozytywnie projekt geometrii drogi w zwigzku z planowang przebudowg ww. drog.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 31.12.2025r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 784 tj.) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzade¢ drogi oraz whasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu, powolujac si¢ na nr powyzszego zatwierdzenia projektu.

Z up. BURMISTRZA

‘nuestyefi, Planowania
oK hieruchomodciamg

Zalacznik:
1. Projekt czasowej organizacji ruchu.

Otrzymuja:

1. Gmina Wiegcbork. ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork.
2. ala

Sporzadzila: AT,
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STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kodciuszki 11
89-400 Sepdlno Krajefiskie

PROJEKT STALE)
ORGANIZACII RUCHU

Tytuf projektu: Stata organizacji ruchu dla ogolnodostepnych
wewnegtrznych drég gminnych, w ciagu ktérych
pozostajg ulice:

- Wiadystawa tokietka,

- Mieszka |,

- Bolestawa Krzywoustego,
— Przemystawa Il.

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Opracowat: mgr inZ. Dariusz Kedziora
Termin wprowadzenia zmian -
w statej organizacji ruchu: . OJO .. 54 / u’ . ’20 Zb .

Zatgcznik do zatwierdzenia
SR.7221.6.2024
z dnia 28.03.2024r.

Burmistrz Wiecborka
woj. kufawsko-peorsile

mgy Jacek Masztakowski
Zastepeca Burmistrza

or



STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepdlno Kraiefiskie

PROJEKT STALE)
ORGANIZAC)I RUCHU

Tytut projektu: Stata organizacji ruchu dla ogélnodostepnych
wewnetrznych drég gminnych, w ciggu ktérych
pozostajg ulice:

— Wiadystawa tokietka,

— Mieszka |,

- Bolestawa Krzywoustego,
— Przemystawa II.

Inwestor: Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Opracowat: mgr inZ. Dariusz Kedziora
Termin wprowadzenia zmian /‘b 112 % 2\/
w stafej organizacji ruchu: ... 7. ... PO o s o
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STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kosciuszki 11
89-400 S¢pdlno Krajefiskie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny w skali 1:25000 - rys. 1

Plan sytuacyjny oznakowania - rys. 2
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STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kodciuszki 11
R9-400 Sep6lno Krajefiskie
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany ulicy,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

- Wizja lokalna.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla
ogolnodostgpnych wewnetrznych drég gminnych, tj. — ulic: Wtadystawa tokietka, Mieszka I, Bolestawa
Krzywoustego oraz Przemystawa Il w zwigzku z opracowywaniem projektu budowlanego i planowana
ich budowa.

Przedsigwzigcie, o ktérym mowa planowane jest do przeprowadzenia na dz. o n-rze ewid.: 380,
381, 383, 384, ktdra potozona jest w jednostce ewidencyjnej Wiecbork 041304 4, obrebie
ewidencyjnym Wigcbork 0001, gminie Wigcbork, powiacie sepoleriskim, wojewddztwie kujawsko -

pomaorskim.

3 Analiza stanu istniejacego

Osiedle Piastowskie w Wiecborku usytuowane jest w pétnocnej czeéci miasta. Posiada ono
typowg zabudowe mieszkaniowg domkéw jednorodzinnych, do ktérych dostepnosé zapewniajg drogi
wewngtrzne i publiczne. W czgsci s3 to drogi o nawierzchni gruntowe] ulepszonej kruszywem oraz o
nawierzchni twardej wykonane w technologii batonu asfaltowego i kostki betonowej. Ulicom
Witadystawa tokietka, Bolestawa Krzywoustego oraz Przemystawa Il przypisano w miejscowym planie
zagospodarowania terenu klase techniczng L natomiast ulicy Mieszka | klase techniczng D. W obecnym
stanie ulice te petnia role drég lokalnych, chociaz zgodnie z wymogami Planu Miejscowego zostaty

zaprojektowane w klasie technicznej drog.

%)



STARUDTA SEPOLENSKI
ul. Kosciuszki 11
10-400 Sepdino Krajehskie

Teren osiedla Piastowskiego jest zrdéznicowany pod wzgledem hipsometrycznym, gdyz réznica rzgdnych
terenu przekracza 12 m. Nawierzchnie ulic objetych niniejszym projektem to nawierzchnie gruntowa

nieulepszona z licznymi wybojami, deformacjami i uszkodzeniami przez co sg ucigzliwe w uzytkowaniu.

4. Projektowana organizacji ruchu.
4.1 Oznakowanie pionowe

Projekt budowlany zaktada budowe ulic z jezdnig dwupasowg dwukierunkowg szer. 5,0 m
z obustronnymi chodnikami szer. 1,50 m. Wyjatkiem jest ul. Mieszka |, ktéra w poczgtkowym swym
przebiegu tj. na odcinku pomiedzy ulicg Pomorska, a ul. Bolestawa Krzywoustego posiada jezdnig o szer.
3,50 z obustronnymi chodnikami. Dla tego odcinka wprowadzono ruch jednokierunkowy z orientacjg
od ulicy Pomorskiej do ul. Bolestawa Krzywoustego. Projektowane ulice zostaly wigczone w
ustanowione na wybudowanych dotychczas ulicach osiedla Piastowskiego strefy ruchu z ograniczeniem
predkoséci do 30 km/h, co uzyskano poprzez ustawienie znakdw pionowych B-43 i B-44. W celu
uspokojenia ruchu, tarcze skrzyzowania tych ulic uniesiono ponad normalny przebieg skrzyzowania na
wys. 0,10 m; wjazd na tarcze skrzyzowania zapewnia rampa o nachyleniu 10 % i dtugosci 1,0 m co
stanowi skuteczny sposdéb na dyscyplinowanie kierowcéw do zachowania niskich predkosci przejazdu

przez skrzyzowanie.

4.2 Oznakowanie poziome

Jedynymi znakami poziomymi jakie zastosowano w projekcie to znaki poprzeczne P-25, konieczne

do oznakowywania progdw najazdowych na tarcze wyniesionego skrzyzowania.

Warunki techniczne dla znakdw pionowych oraz sposéb ich umieszczenia w pasie drogowym

— grupa wielkosci znakow - mate,
— lica znakéw pokryte materiatem odblaskowym — folia odblaskowa typu 2,

—  odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki ma mieé barwe szara; na odwrotnej stronie tarczy znaku
nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej

uzytej do wykonania lica znaku, miesiac i rok produkcji znaku,

—  barwa i odblaskowoé¢ oraz liternictwo znakéw — wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— znaki przytwierdzane bedg do konstrukcji wsporczej mocowanej w gruncie w sposob zapewniajacy

ich stabilnos¢ i uniemozliwiajacej ich obrot,



STAROSTA SEPOLENSK]
ul. Kodciuszki 11
89-400 Sepélno Krajefiskie

— znaki lokalizowane bedg po prawej stronie jezdni w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, lecz nie

wiekszej niz 2,00 m, na wysokosci 2,20 w przypadku jezdni ulicy i 2,50 m w przypadku ciggu pieszego

liczac od poziomu terenu do dolnej krawedzi; odlegtos¢ znaku nalez mierzy¢ w poziomie od krawedzi

jezdni do jego skrajnego elementu;

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

llos¢
Nazwa Stan Wielkos¢ Trasa
[szt.]
A-20 prj mate Mieszka | 1
B-2 przesg(\)fvienia mate Mieszka | 1
B-21 prj mate Bolestawa Krzywoustego 1
B-43 prj mate Przemystawa | 1
; B-44 prj mate Przemystawa 1
| B-43 lkw mate Wtadystawa tokietka . 2
B-44 lkw mate Wtadystawa tokietka 2
B-43 [kw mate Bolestawa Krzywoustego 1
B-44 Ikw mate Bolestawa Krzywoustego 1 i

4.2.1 Oznakowanie poziome

Zaprojektowane oznakowanie poziome jest po czesci konsekwencjg zaprojektowanego oznakowania

pionowego. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako oznakowanie cienkowarstwowe.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Nazwa

Stan

Trasa

P-25

prj

Przemystawa Il, Mieszka |, Bolestawa
Krzywoustego, Wtadystawa tokietka

Opracowat:

M

%1



ul. Kociuszki 1]
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S1AROSTA SEPOLENSK]

Projekt statej organizacji ruchu



