Opis przedmiotu zamowienia
- zalacznik nr 4 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:
»Budowa i remont drdg wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
miasta i gminy Wiecbork”

| CZESC ZADANIA:

Budowa drég gminnych — cz. ulic: Wtadystawa tokietka, Mieszka |, Bolestawa Krzywoustego
i Przemystawa Il w Wiecborku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (m.in. siecig kanalizacji
deszczowej).

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Zgtoszenia budowy znak AB.6743.150.2024 z dnia 05.04.2024 r. do Starosty Sepolenskiego na
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w cz. ulic Wtadystawa tokietka, Mieszka |,
Bolestawa Krzywoustego i Przemystawa Il w Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 384, 380, 383,
381 obreb 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork.

> Decyzji Starosty Sepolenskiego Nr 6740.69.2024 z dnia 31.05.2024 r. zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany udzielajacej pozwolenia na
budowe w catosci Budowe drég gminnych — cz. ulic: Wiadystawa tokietka, Mieszka |, Bolestawa
Krzywoustego i Przemystawa |l w Wiecborku. Lokalizacja — dz. Nr ew. 384, 380, 383, 381, obreb
nr 0001 Wiecbork, gm. Wiecbork

W sktad drég wchodzi m.in. czesé jezdna, ciggi piesze, zjazdy indywidualne, wyniesione
skrzyzowania, oznakowanie pionowe i poziome, zielen, sie¢ kanalizacji deszczowej itp. Drogi
wykonane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzezy i kraweznikéw betonowych.
Dtugos¢ drog L = 363,58 m; Dtugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej L= 342,50 m.

Branza sanitarna — odwodnienie
taczne zestawienie projektowanego uzbrojenia:

- Sie¢-rury PCV @ 250 L= 277,00 m,

- Sie¢-rury PCV @200 L= 65,50 m,

—  Wopusty uliczne na stud. osad. betonowych poj. 3500 mm szt = 24,00/kpl = 24,00,
—  Wopusty uliczne na stud. osad. betonowych podw. @500 mm szt = 8,00/kpl = 4,00,
—  Wopusty liniowe 200x200 mm (tgczna dt. 10,70m ) kpl = 2,00,

- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm kpl = 3,00,

- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm kpl = 4,00,

- Tréjniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm kpl = 5,00,

- Trdéjniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 5,00,

- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm kpl = 5,00,

- Zaslepki PCV @ 200 mm kpl 5,00,

- Rura ochronna dwudzielna @ 110 mm L= 24,00 m.

UWAGAI!!!! W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢ catkowitg
wymiane gruntu z wykonanego wykopu w czesci pasow drogowych.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych nalezy dostosowaé do rzednych
niwelety projektowanej i istniejgcej jezdni.
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Branza drogowa
W sktad zatozen projektowanej drogi wchodzi budowa:

— Jezdni (ciggu jezdnego) — nawierzchnia z kostki betonowe] (podwdjne T) szarej gr. 8cm, na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm, podbudowie gr. 20cm z kruszyw niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie (0/31,5mm Cqq3) | warstwie gruntocementu gr. 15cm (C334),

— Zjazdéw w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka) kolor (grafit) gr.
8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm, podbudowie gr. 15cm z kruszyw niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie (0/31,5mm Cqy3) i warstwie gruntocementu gr. 15cm (Cs/s),

— Ciggu pieszego — nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej (cegietka) szarej gr. 8cm, na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm, podbudowie gr. 10cm z kruszyw niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie (0/31,5mm Cqq,3) i warstwie piasku (odsaczajacej) gr. 15cm,

— Woyniesionych tarcz skrzyzowan — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka lub podwdéjne T) kolor
(grafit) gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm, podbudowie gr. 20cm/20cm
z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie (0/31,5mm Cqo3)/ i warstwie gruntocementu
gr. 15cm (Cyp),

— Pasa zieleni urzadzonej w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 10cm
wraz z obsianiem trawa.

Pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy:

— Krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15 oraz 100x22x15 na tawie betonowej,

— Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 na fawie betonowej,

— Elementy obce (np. studnie kanalizacyjne, hydranty, zawory wodociggowe, studzienki
telekomunikacyjne) do regulacji,

— Rury ostonowe dwudzielne — montaz na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych,

— Oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja ruchu).

Pozostate obowiqgzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczaftowq:
a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowac¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa
drogowego (drogi gminne - nieodptatne),

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczestwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BI0Z),

— Zutylizowaé materiaty z rozbiorki w tym ziemie z wykopdw jako odpad,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomoca rur dwudzielnych
urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zapewnic nadzér Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robét nalezy rowniez, m.in.:

— Woykonad préby szczelnosci sieci,

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Woykonad inwentaryzacje geodezyjna,

— Woykonaé odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

— Zawiadomié wtasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajeriskim) o zakoriczeniu
budowy.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w_strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé czeSciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.
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W trakcie przeprowadzonych odwiertéw geologicznych do 4m ppt (patrz Ekspertyza Geotechniczna)
nie stwierdzono wystepowania pierwszego ustabilizowanego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. W trakcie robdt ziemnych zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do
warunkéw hydrologicznych podtoza.

Wycene nalezy wykonaé w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowe oraz zakres robdt wynikajacy z wiasnej kalkulacji robét tymczasowych i
prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja. Zatgczone przedmiary robdt sg jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi — Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Termin wykonania zaméwienia:

Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: 4 miesigce od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem witasciwych organéw
nadzoru budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim), o zakonczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakdéw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te bedg stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamdwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowi¢ beda:

— Montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, krawezinikdw, obrzezy itp. na
podbudowie (np. dodatkowe zjazdy, utwardzenie skarp),

— Woykonanie robét ziemnych,
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— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczowka

itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamdwienia
z wolnej reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdwienia, w ktérym Zamawiajgcy
udziela zamdéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
zamowienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca. Negocjacje dotyczyé bedg przede wszystkim
oferowane] przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba
oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

11 CZESC ZADANIA:

Remont cz. drogi we wsi Runowo Kraj. (bloki).

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

» Zgtoszenia budowy z dn. 29.04.2024 r. do Starosty Sepoleriskiego na zadanie pn. Remont cz.
drogi we wsi Runowo Kraj. (bloki). Lokalizacja — dz. Nr ew. 323/2 obreb 0012 Runowo Krajenskie,
gm. Wiecbork.

W sktad drogi wchodzi m.in. wykonanie w cz. jezdnej nowej masy bitumicznej o grubosci
catkowitej 8cm oraz wymiana kraweznikdw, naprawa pobocza, wymiana oznakowania pionowego
i poziomego itp. Dtugos¢ remontowanej drogi L = 0,550 km.

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi w km 0+036.86-km 0+586.86 co daje tgcznie dtugosé
0,550 km.

W sktad zatozen projektowych drogi wchodzi remont:

a) JezdnilL=550,00m, szer.5,00 m-5,20 m:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4,0 cm,

— warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC 11 W - gr 4,0 cm,

— czesciowa podbudowa (krawedzie drogi szer. 1,00 m) z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

— czesciowa warstwa odsgczajaca (krawedzie drogi szer. 1,00 m) z piasku gr. 15 cm,

— istniejgca nawierzchnia z uzupetnieniem ubytkéw.

b) Pobocza L =550,00 m:

— tern zielony o df. L = 132,00 m x 1,50 m - po przeprowadzeniu robét nawierzchniowych nalezy
pobocze zielone (lewa strona) wyréwnaé i oczyscic z darniny tworzac niewielki rowek na
sptywajaca wode (sptyw jednostronny drogi),

— teren zielony o dl. L=418,00 m x 0,30 m - po przeprowadzeniu robét nawierzchniowych i utozeniu
kraweznikow nalezy pobocze zielone wyréwnac ziemig urodzajng (humusowanie gr. min. 5 cm)
i obsiac trawg,

— czes¢ pobocza obustronna, tj. pasy o dt. L = 132,00 m x 2(obustronnie) i szer. 0,75 cm wzmocnic
kruszywem tamanym gr. min. 10 cm po mechanicznym zageszczeniu,

c) Kraweznikdow (czesciowa wymiana) L = 449,00 m:

— po wykonaniu prac ziemnych naprawczych oraz rozbiérkowych utozyé nowe betonowe krawezniki
najazdowe szare 100 x 22 x 15 cm i uliczne 100 x 30 x 15 na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4
gr. 3 cm i tawie fundamentowej z betonu C12/15. Na zjazdach indywidualnych krawezniki
wtopione,
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d) Studzienek wpustowych oraz zasuw (regulacja) — szt. 16,
e) Oznakowania pionowego (wymiana) — szt. 2 (na istniejgcych stupkach) i oznakowania
poziomego (wymalowanie cienkowarstwowe 40,00 m2) - SOR bez zmian.

Pozostate obowiqzki Wykonawcy, ktdre objete sq cenq ryczattowq:
c) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

— Opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania — droga gminna,

— Zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczeistwa w miejscu pracy oraz wdrozyc
rozwigzania stuzgce ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowad plan BI0Z),

— Zutylizowa¢ materiaty z rozbidérki jako odpad w tym ziemie z prac ziemnych,

— Zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— W przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi, m.in. telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
sanitarnymi zapewnic nadzér Orange, ENEA, itp.

d) po zakonczeniu roboét nalezy réwniez, m.in.:

— Przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng,

— Woykonaé odbidr skrzyzowan proj. instalacji z istniejgcym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA,
ZGK).

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w_strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem istniejgcego
uzbrojenia, ktdre przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé i zabezpieczyc.

Wycene nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowa oraz zakres robét wynikajacy z wihasnej kalkulacji robét tymczasowych
i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja. Zatgczony przedmiar robot jest jedynie materiatem
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Miejsce wywozu ziemi z wykopdw — Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Termin wykonania zamdwienia:
Rozpoczecie robét budowlanych : od dnia zawarcia umowy
Zakonczenie: 4 miesigce od daty podpisania umowy.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
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45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé udzielenia zamodwien, o ktédrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamowienia te beda stanowity do 20% wartosci zamdwienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robét
budowlanych. Zamdwienia te polegac bedg na powtdrzeniu robét budowlanych podobnych do robét
stanowigcych przedmiot zamdéwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zaméwien stanowié¢ beda:

— Utwardzenie terenu poprzez utozenie betonu asfaltowego, kraweznikéw na podbudowie
(np. dodatkowe zjazdy),

— Woykonanie robét ziemnych,

— Wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycjg (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan., deszczéwka
itp.),

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamdwienia z wolnej
reki. Zamoéwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamdéwienia, w ktérym Zamawiajacy udziela
zamoéwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z powyzszym, zlecenie
zamoéwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a
nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawcga. Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkow realizacji zamdwienia i warunkéw przysztej
umowy o zamowienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.



