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I. DANE OGOLNE



L1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje ekspertyze geologiczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego
pod projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami w ulicy Potulickich, Zebrzyckiego w
m. Wigcbork, sporzadzono j3 zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika
/Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne. Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie i
udokumentowanie technicznych parametréw gruntu w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie ich
przydatnosci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego. Strefa gigbokosci rozpoznania wynikata z: PN
"Posadowienie bezpoSrednic budowli-lokalizacja i gleboko$¢ wiercen badawczych i sondowan”,
giebokosci posadowienia poszczegolnych projektowanych obiektéw inzynieryjnych, okreslonej przez
Jednostke Projektujaca /Inwestora/, danych okreslonych w Zleceniu.
L.2. Sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Potulickich Zebrzyckiego znajduje sie w
pasie ww ulic w Wigcborku. Wiecbork to miasto (ponad 3300 mieszkancéw) i gmina o tej samej nazwie
lezagce w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia gminy obejmuje swoim obszarem
potudniowg cz¢$¢ Pojezierza Poludniowopomorskiego. Jest to urozmaicony krajobraz z kilkoma
zespotami walow morenowych, przecigty rynnami z licznymi, jeziorami. Wzgorza moren czolowych sg
najwyzsze na zachdd k. Ziotowa (208m) i pétnoc k. Czluchowa (223m). Projektowana inwestycja lezy w
niewielkim obnizeniu, ktére juz czgsciowo zostalo zniwelowane poprzez nasypy. Projektowana

inwestycja nie pogorszy stanu §rodowiska.
I.3. Kategoria geotechniczna

Kategon¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geologicznych :

okreslono jako I w prostych warunkach geologicznych wedtug:
,.Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” , oraz normy:

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne.

IL. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizj¢ terenu badaf, wykonanie otworéow wiertniczych, wykonanie
sondowan z powierzchni, przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w
otworach badawczych w catym profilu otworu wiertniczego, pobieranie prébek gruntu do kontrolnych
badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono w zatgczniku nr
Z2.1. Z powierzchni terenu wykonano dwa otwory wiertnicze o glebokosci 4,00m. Wyniki wiercen
przedstawiono na metrykach - zalaczniki nr Z5/1-2.
I1.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objely one: ciagla rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntow, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) i
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z Geotechnika Badania polowe, 2002r. Podczas
wykonywania otworu wiertniczego pobrano 1acznie 3 probki gruntow. Wszystkie probki przewieziono do
laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan
makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwg oraz wilgotno$¢. Po zakonczeniu
wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych



warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi
uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 70650, XI-084/POM.
I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie metodg
bezposrednia w oparciu o osnowg geodezyjna z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiarow
prostokatnych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia s3 mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawcg.

II1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzglgdem fizjograficznym obszar badaf znajduje si¢ na terenie Pojezierza Krajenskiego
(314.69) stanowigcego czg$¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego (314.6).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan budujg formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane sa przez taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren znajdowal sie
w zasiegu zlodowacenia pélnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatow
archiwalnych oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu  podloza
dokumentowanego terenu wyst¢puje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz
pleistocenu.

Holocen (Qp) reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystepujace w postaci nasypow
niekontrolowanych. Ich migzszos¢ jest dos$¢ znaczaca i wynosi od 1,60m.

Plejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy poznansko-dobrzynskiej, stadiatu gtéwnego zlodowacenia
poinocnopolskiego. Wystepuja one w postaci piaskow wodnolodowcowych i eluwii glin zwalowych.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego
czwartorz¢dowego poziomu wodonosnego w serii piaskow na gleboksci ach od 1,00-1,60m ppt.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata, gdzie
wyslgpuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badah nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego te: dokiadna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Grunty organiczne wykazujg bardzo zmienne wartosci wspélczynnika filtracji zawierajgce sie w
przedziale od 0,001 m/d do 40 m/d. Przepuszczalnos¢ podioza organicznego uzalezniona jest od rodzaju i
frakcjonowania czg$ci mineralnych oraz stopnia roztozenia czesci organicznych.

Przepuszczalno$¢ glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci 1 uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspélczynnika wodoprzepuszcezalnosci dla glin piaszczystych
wynosza od 0,005 m/d do 0,34 m/d. .

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach



holocenskich. Dalszy podzial wynikal wylgcznie z geotechnicznych wlasciwosci gruntow. Grunty
rozpatrywanego podloza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych
minerainych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystgpujace w podiozu grunty ujeto w trzy warstwy:
Utwory wspolczesne objeto warstwa 1 (,H).

Plejstocenskie piaski wodnolodowcowe (BF) to warstwa IL, natomiast fawice glin zwalowych osadu
wtornego ujeto w w-wie IIL

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zataczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartodci
parametrow moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartoéci $rednich. Grunty podioza

budowlanego uj¢to w trzy ponizej opisane warstwy geologiczne:

Warstwe Ia — to grunty holocenskie, obejmujg - nasypy, ktére zbudowane s3 z humusowego piasku
drobnego i gliniastego, z domieszkami gruzu, thucznia i kamieni. Grunty tej grupy wystepuja
przypowierzchniowo we wszystkich wykonanych otworach i zmajdujg si¢ w stanie
Sredniozaggszczonym o $redniej wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,48.

Warstwe Ib — to grunty holocenskie, obejmuja humusowe piaski drobne z domieszkami torfu i namuléow
piaszczystych. Grunty tej grupy wystepuja ponizej nasypow we wszystkich wykonanych
otworach i znajdujg si¢ w stanie $rednio zaggszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,34.

Grunty holoceriskie nie nadajq si¢ do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad,

zwartos¢ czgsci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwe 11 - tworzg plejstocefiskie wodnolodowcowe mokre i nawodnione piaski drobne z lokalnymi
domieszkami zwiru, wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym o $redniej wartosci stopnia
zageszczenia 1p=0,58.

Warstwe I - stanowig plejstoceniskie gliny lodowcowe osadu wtérnego wystepujgce tu jako piaski
gliniaste (w-wa III) z przewarstwieniami piaskow drobnych. Wystepujg w stanie twardo
plastycznym $redniej wartosci stopnia plastycznosci I;=0,21.

Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost wilgotnosci lub

naruszenie naturalnej struktury mogq prowadzi¢ do zwigkszenia plastycznosci tych gruntow. Do

uplastycznienia tych gruniow dochodzi szczegélnie latwo, gdy wzrostowi wilgomosci fowarzyszg
drgania, wywolane na przyklad drganiami cigikiego sprzetu budowlanego. Gliny majg charakter

wysadzinowy.
VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych nini¢jszg dokumentacjs, dokonano ustalenia
warunkow geotechnicznych podioza gruntowego w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej] w m. Wiecbork. Lokalizacj¢ poszczegéinych otwordw oraz ich glebokos¢ okreslit
Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. W migejscu projektowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki geologiczne.

VIL.2.1. Warstwa holocefiskich nasypow (w-wa la) i humusowych piaskéw (w-wa Ib) nalezy do gruntéw
stabo nosnych, wykazujacych bardzo matg wytrzymalosc¢ 1 duza odksztatcalnosé.

VI1.2.2. Ponizej stwierdzono wystgpowanie serii piaskéw drobnych ze zwirami (w-wa II, ID=0,58) a
ponizej nawiercono fawice glin osadu wtomego tj. piaskéw gliniastych z przewarstwieniami piaskow
(w~-wa III, I1L~=0,21). Grunty s3 no$ne i wystepuja odpowiednio w stanie srednio zageszczonym i twardo
plastycznym.

VII.2.3. Spagu eluwii glin zwalowych nie przewiercono.



VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego, ustabilizowanego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego.na glebokosciach od 1,00m do 1,60m ppt.

VIL3.1. Polozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub

roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowa¢, ze amplituda typowych wahan w cyklu

rocznym zwierciadia wody wynosi £0,30m, a maksymalne +0,60m.

VIL4. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntow na tym obszarze wynosi srednio 0,90m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie)

nalezy uwzgledni¢: whasnosci nosne i odksztalcalno$¢ gruntdw zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkosé

i charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielkos¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic

osiadan oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i

konstrukeyjnych.

VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich

lub spoistych (w-wy II lub III), nalezy jednak zrocié¢ uwage na znaczny naptyw wod co moze utrudniaé

wykonanie glebokich wykopow (zastosowac grodzie i §cianki szczelne w wykopie).

VIL5.1.2. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe I,

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizyé w sposob trwaty lub

okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wdd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego.

VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowa¢ jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych

wartosciach parametrow geotechnicznych jest warstwa Ib.

VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektéw, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-

mechanicznych gruntéw zawartych w zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne maja charakter

punktowy. Na niewielkich obszarach warto§ci parametréw mogg nieco odbiegaé od podanych

zgeneralizowanych wartosci $rednich.

VII.6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podloza wykopow

VIL6.1.1.  Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntow z
niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopéw i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
Zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobér materialu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

VIL6.2.1. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i
podsypek,

VIL6.2.2. Zasypkt 1 podsypki zaleca si¢ wykonac¢ z gruntow niespoistych,

VI1.6.3. Kontrolne zageszczenie podloza

VIL6.3.1. Odbiér zageszczanego podloza powinien odbywaé si¢ poszczegélnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedaiej,
VIL.6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek i podsypek, nalezy wykorzystaé odpowiednio zalecenia
podane w normach: PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.



ZALACZNIK NR 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Wiecbork
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ZALACZNIK NR Z12

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigkszony do skali 1:500 000
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ZALACZNIK NR Z1.3

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI

Temat: Wiecbork
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13 Iy, mulki i piaski Zastoiskows
Halam MALS 245 2nT any
14 Piaski i Zwary sandrowe
Dawash 2anas and gravels

Gliny zwalove. ich Zwietizeliny oraz piaski | 2wy loduwicowe
THS L ARNAMA LS JAN2I ISR IR AS

o - lokalizacja terenu badan



ZALACZNIK NR 2.1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

Temat: Wiecbork
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA

symbot literowy
1 - kolegjny numer wyrobiska

124,00 - wzgdns wysokodciowa wyrobiska w

m

\ symbol graficzny

wyrobiska

Symbole graficzne | iterowe Symbole dodatkowe
otwdr wiertniczy A wyrobisko archiwalne

.
-

sondowanie

SL  rodzaj sondowania

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowleny aN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniceny Dy  dy
Nmp namui piaszczysty T torf
Nmg namut gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gyta WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

{NIESKALISTE)
KW  wietrzelina -
KWg wietrzelina gliniasta %
KR  rumosz E
KRg rtumosz gliniasty g
KO, K otoczaki, kamienie =
Z  awir g
Zg zwir gliniasty -§ g
Po pospdtka ]
Pog pospotka glimasta —_—
pr  piasok gruby R
Ps plasek Sredni k- é a
Pd  piasek drobny g g3
Ppi  pissok pylasty =
Pg piasek gliniasty
Pip  pyl piaszezysty
pi pyt 2
Gp  glina piaszezysta g.
G glina 2
Gy glina pylasta -2
Gpz  glina piaszczysta zwigzia 5
Gz glina zwigzla g
Ip it piaszezysty -5
I it G
Ipi it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM  skala migkka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

[,=0,55 stopied zageszozenis
L, =020 stopied plastycznosci

&
<

-~

O

i -3

T

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTV

domieszki

przewarstwienia

na pograniczi

w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczgoe:

skiadu nasypu, rodzsjo grantéw organicznych.

petrografii skat

gz ceglany

gmz betonowy

odpady komunaine

zel

korzenic

OPROBOWANIE
probka o naturalnym uziamieniv (NU)
probka o naturalng strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnofci (NW)
probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIV

wyinterpolowany max poziom wody gruntowe;
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W szasic wiercenia i gigbokosé wm

nawiercony poziom wody grumtowej i glegboko$é wm
gruat nawodniony

grent mokry

sgczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN

miejsce
éciecia o
grunta

penetrator tioczkowy (PP
Svimarka cbrotowa (VT)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (F)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sondg:
ZW  udarowo-obrotowa
SL  lekka wbijana
SW  weiskana
SC cigka whijana
ST  wkrgoana
9,80 glebokosé wiercenia
INNE OZNACZENIA
projektowany poziom posadowienia
raut projektowanego obiekiu na przekrdi 2
numerem (aazwg) obicktu i iloscig kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granice warstwy geotechniczne;

nrumer grupy oniz symbol wydziclonej warstwy
geotechnicznej



ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Wiecbork ul. Potulickich, Zebrzydowskiego

. Swaguntu |
g s | 3 ) modut scisiwosci Wartosci jednostkowego
g 3 2 § | ‘§ B 3 § granicznege oporu gruntu
£ 8z ¥ 0§ % 3 B -
B2 i 2 * £ 5§ 3 S
Rodzaj gruntu ES @ _§_ 4 & 5 § $ g 3 g £ &
78 = < £ 2 g8¢ i
H 23 § < s a B ¥
3 g 8 Y
z @ » v, | 1 <, ®, M, M q t
g i i, % KN/ KPa B Mpa Mpa KPa Pa
1 3 5 6 7 8 10 11 12 N
228 o R
la 048 14.0 grunty watpliwe do posadowienia ze wzgledu na zawartosci czgici
160,10 180,16 180,19 organicznych
17.0 ) .
Ib 0,34 0.0 grunty waipliwe do pasadowienia ze wegledu na zawarlosci czgici
IF010 180,10 1E0.10 organicznych
22,2
0.58 16,0 ) 28.0 85,0 94,0
n Pd (+2)
869 180.9 1E0.9 1809 1809 180.9 1809 1E0.9
021 150 221 19,0 18,0 41,0 49,0
I Pg//Pd (+K) B
1E01) 180,10 180,10 180.01 1EQ10 1B0.10 IE0.10 180,10 180,10
Uwagi: J,I’adlne fei p 0 hni ch i warto$é ch x*. Wartos¢ obliczeniowq x* naley obliczyé wedlug wior x* =x' -y_, gdzie gm stanowi wspdlczynnik materialowy.
y w geotechniconych okresiono metody B
3 W obliczeniach i, nalety uwzgledni ‘WW*«#MW”}{ $ci w, ow. Orientacyjne obliczeni aeguwlywu nmmwulm‘zzkmda Y=(l-n)(1-yw), n=1-y
[ﬂ]m}[gduz;:—%fkl‘l/m.i =100 kN/m3; y, wn. Dia grur # sig pod cismieniem hydrt nalely rowniet 2gle d wplyw ci sply 8 Mmoﬁagmn
dw. Obliczenia te motna pryeprowadyié 7 aletnosci: y'=y +ax; :FAH‘g@eM — rétnica pomigdy a ustabilizowanym | wody podz -
ﬂugnéé rt-ogi pnqufywu wa@. ) » ' B . ‘
4.Podane 0 ego gr Mwmmmm;m;@ammmq: ehszej. Podane  jedn ego g g0 oporu gruntu wzdluz pobocinicy pala t
dotycz glebokosci 5 m i wigkszej. O: i apordw q i 1, nalely spreyjal godnie ia nosnosci pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008



ZALACZNIK NR Z 5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacja: Wiecbork ul. Potulickich
Data wykonania: ~ 09/02/2023r

Opis makroskopowy gruntu

i Posiom T ' o Opis gruntu - -]
oo wody Migzszosc¢ warstwy i Badani kroski
glgb[tl::(]oscv gruntowej glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa d m:bga opw?e Nr
[m] Wilgotnos¢ walsclowaii Stan gruntu warstwy
|
0,50
szg
o0 1,60 brunatna w ID=0.44 la
1,50
~~ V¥ 1,60
1,60 SZg
- 0,30 1,00/ H{* czarna m/nw ID=0,34 I'b
2,50 ; szg
50 | 1,10 Pd (+2) siwa nw ID=0,58 Il
3,00 3,00
3,50 :
1,00 Pg//Pd (+K) szarallsiwa W 2113 ILi%I 21 i
4,00 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00




ZALACZNIK NR Z 5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Wiecbork ul. Zebrzydowskiego
Data wykonania:  09/02/2023r

Opis makroskopowy gruntu

ol ' Poziom . Opis gruntu
a . .. .
{ wody Migzszosc warstwy i Badania makroskopowe
g'eti‘r'nk]"éc' gruntowej |  glebokos¢ mppt | Rodzaj gruntu Barwa ; IR - N
[m] Wilgotnose | 1 okowan | Stan gruntu warstwy
!
szg
0,50 0,80 brunatna w ID=0 45 la
|
1 0,80 B |
1,00 ~~ ¥
1,00
0,90 czama m/nw 102035 e
1,50 '
1,70 _
2,00
2,50 130 Pd (+2) swa "w peos7 | !
3,00 —
| 350 1,10 PgilPd (+K) |  szaralisiwa w ar | B
| 400 | 4,00
450
5,00
5,50
6,00




