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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH 1 TEKSTOWYCH

Zal, nr i

Zat nr 2/1

Zal nr3

Zal Nrd

Zal. Nr 5/1

Mapy Orientacyjne

Zal. nr1/1.1  Lokalizacja terenu badan na mapie orientacyjnej 11 250 000

Zat nr 1/2 Lokalizacja  terenu  badan na  mapie Regionalizacji
Fizycznogeograficznej Polski Skala 1:1 250 000 Oryginal mapy

powigkszony do skali 1:500 000
Zat, nr 1/3 Lokalizacja terenu badan na Mapie Geologicznej Polski 1: 250 000

Plan sytuacyjny z lokalizacja wykonanych otworow geotechnicznych oraz
sondowan. Skala 1:1000

Objasnienia znakéw i symboli uzytych na metrykach gcotechnicznych oraz w
legendzie.

Zestawienie $rednich parametrow geotechnicznych

Metryki sondowania przelotowego olworu Wiertniczego
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. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje ckspertyzg geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego
pod projekt budowy tloczni i ulicy Potulickich w m. Wiechork, sporzadzono ja zgodnie z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne. Celem
wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu W zakresie
pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatnosci dla potrzeb budowy obiekiu budowlancgo. Strefa
glebokoscl rozpoznania wynikata z: PN "Posadowienie bezposrednie budowli-lokalizacja i glebokosc
wiercen badawczych i sondowan", glebokosci posadowienia poszczegolnych projektowanych obiektow
inzynieryjnych, okredlongj przez Jednosixe Projekiujaca /inwestora/, danych okreslonych w Zleceniu.
1.2. Spos6b zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowana budowa tloczni 1 ulicy Potulickich znajduje si¢ w pasic ulicy Potulickich w
Wiecborku, Wigcbork to miasto (ponad 3300 mieszkancéw) i gmina o te] samej nazwie lezace W
wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia gminy obejmuje swoim obszarem potudniowa czgsc
Pojezierza Poludniowopomorskiego. Jest to urozmaicony krajobraz z kilkoma zespotami walow
morenowych, przecigty rynnami z licznymi, jeziorami. Wzgérza moren czotowych sg najwyzsze na
zachéd k. Zlotowa (208m) i polnoc k. Cziuchowa (223m). Projektowana inwestycja lezy w niewielkim
obnizeniu, ktére juz czedciowe zostalo zmwelowane poprzez nasyp.
1.3. Kategoria geotechniczna

Kategorig zagrozenia bezpieczenstwa budowy tfloczni i nawierzchni ulicy wynikajaca ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowiema, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych
okreslono jako I w prostveh warunkach geotechnicznych wedlug!

_Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietma 2012r. w
sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” , oraz normy:

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne.

L. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie otwordw wiertniczych, wykonanie
sondowan z powierzchni, przeprowadzenie terenowych badan geologicznych 1 hydrogeologicznych w
otworach badawczych w calym profilu otworu wiertniczego, pobieranie prébek gruntu do kontrolnych
badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych otworow wiertniczych przedstawiono w zalgezniku nr
72. 7 powierzchni terenu wykonano jeden otwdr wiertniczy o stebokosci 6,00m. Wyniki wiercen
przedstawiono na metryce - zatacznik nr Z5/1.

I1.2. Badania makroskopowe i oprobowanie wyrobisk

Objety one: ciagly rejestraci¢ badan makroskopowych przewiercanych partii gruntow, oprobowanie
wyrobisk badawezych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntow o naturalnej wilgotnosci (B) 1
naturalnym uziamieniu (C) z gruntéw sypkich jzgodnie z Geotechnika Badama polowe, 2002r. Podczas
wykonywania otworu wicrtniczego pobrano lgcznie 3 probki gruntow. Wszystkie probki przewieziono do
laboratorium i ponownie poeddane kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan
makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntow ich rodzaj, barwg oraz wilgotnosé. Po zakonczeniu

wicercenn wyrobiska badaweze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnoéei przewierconych
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warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby z odpowicdnimi
uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr 70723.
I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badaweze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcey 1 wytyczono je w terenie meteds
bezposrednia w oparciu o osnowg geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metodg domiaréw
prostokatnych Jortogonalng/. Podstawa tyczema sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawcg.

1. FIZJOGRAFIA, GEOMORFCOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Pojezierza Krajenskiego
(314.69) stanowigcego czes¢ Pojezierza Poludniowopomorskiego (314.6).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan buduja formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowanc sg przez taras erozyjno-akumulacyjny
pradoliny Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren znajdowal sig
w zasiegu zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA
Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatow
archiwalnych oraz map geologicznych. W strefic  przypowierzchniowe; profilu  podloza

dokumentowanego terenu wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz
plejstocenu.

Holocen (Q,) reprezentowany jest przez osady wspolczesne wystgpujace w postacl nasypow
budowlanych. Ich migzszos¢ jest dos¢ znaczaca i wynosi od 1,20m.

Plejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy poznansko-dobrzynskiej, stadialu glownego zlodowacenia
polnocnopolskiego. Wystepuja one w postaci piaskow wodnolodowcowych z przewarstwieniami.

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego
czwartorzedowego poziomu wodono$negoe w serii piaskéw na gigboksci 1,60m ppt.

Poziom wéd podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze byé wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ositatnie lata powszechnie uwazane sq zd lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wéd gruntowych. W rejonie lokalizacyi wykonanych badan nie
prowad=ono wielolemich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich
zmian w okresie roku jak réwniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Grunty organiczne wvkazuja bardzo zmienne wartoéci wspélczynnika filtracji zawierajgce sie W
przedziale od 0,001 m/d do 40 m/d. Przepuszczalno$é podioza organicznego uzalezniona jest od rodzaju 1
frakcjonowania czgécl mincralnych oraz stopnia roziozenia czgsci organicznych.

Przepuszczalno$é glin piaszezystych jest bardzo zmienna 1 zalezna od zawarto$ci i uziarnienia frakeji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspolczynnika wodoprzepuszezainodei dla glin piaszczystych
wynosza od 0,005 m/d do 0,34 m/d. .

VI. GEOCTECBNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO
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W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podziatu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich. Dalszy podzial wynikal wylgcznic z geotechnicznych wlaciwosci gruntow. Grunty
rozpatrywanego podioza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz rodzimych
mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystgpujace w podiozu grunty ujgto w dwie warstwy:
Utwory wspotczesne objeto warstwa I (2H).

Plejstoceniskie piaski wodnolodowcowe (BY) to warstwa II.

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dia wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych
badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosei korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uog6lnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zataczniku nr Z4. Podane parametry pgeotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametréw moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosei srednich. Grunty podioza
budowlanego ujeto w dwie ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe 1 — to grunty holocenskie, obejmuja - nasypy, ktére sbudowane sa z piasku drobnego i
éredniego, z domieszkami thucznia i zwiru. Grunty tej grupy wystepuja przypowierzchniowo
we wszystkich wykonanych otworach i znajduja si¢ w stanie éredniozageszczonym o Srednie]
wartoéci stopnia zageszezenia In=0,56.

Warstwe 11 a - tworza plejstocenskie wodnolodowcowe mokre i nawodnione piaski drobne 1 lokalnym
domieszkami piasku $redniego, wystgpuja w stanie $redniozageszezonym o $redniej wartoscl
stopnia zageszczenia In=0.54.

Warstwe II b - tworza plejstocenskie wodnolodowcowe nawodnione piaski drobne z przewarwieniami
piasku gliniastego i lokalnymi domieszkami piasku éredniego 1 gliniastego, wystepujg w
stanie $redniozageszczonym o $redniej warto$cl stopnia zageszezenia Ip=0,51.

VIL WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wierceni objetych niniejszg dokumentacja, dokonano ustalenia
warunkéw geotechnicznveh podloza gruntowego w migjscu projektowanej budowy tloczni w m.
Wiecbork. Lokalizacjg poszczeg6lnych otworéw oraz ich glebokosé okreélit Zleceniodawca.
Okreélona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL2. W miejscu projektowane] inwestycji wystepujg generalnie proste warunki geoiechniczne.

VIL2.1. Warstwa holocenskich nasypow (w-wa I) nalezy do gruntéw nosnych, wykazujacych bardzo

duza wytrzymatos¢ i maly odksztatcalnose.

VIL2.2. Ponizej stwierdzono wystepowanie serii piaskow drobnych (w-wa Ila) a ponizej tych samych

piaskow lecz z przewarstwieniami glin (w-wa IIb). Grunty sa noéne i wystepuja odpowiednio w stame

$redniozageszezonym.

VII.2.3. Spagu piaskow nie przewiercoiio.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanic pierwszcgo, ustahilizowanego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego.na glebokosci 1,60m ppt.

VIL3.1. Polozenie zwierciadta wod podziemnych, po diugotrwatych opadach atmosferycznych lub

roziopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowac, ze amplituda typowych wahai w cyklu

rocznym zwierciadla wody wynosi +0,3 m, a maksymalne 0,8

VIL4. Srednia glebokos¢ przemarzania gruntow na tym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.

VIL.5. Zalecenia projektowe

VIL5.1. Przy wyborze sposobu posadowicnia obiekiow inzynierskich (bezpoérednic lub posrednie)

nalezy uwzgledni¢: wlasnoéci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢

i charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wiclko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, rézme
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osiadan oraz dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych 1
konstrukeyjnych.

VIL5.1.1. Zaleca sie posadowicnie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(w-wy Ha i IIb) nalczy jednak zrocil uwagg na znaczny naptyw wod co moze utrudniaé wykonanie
alebokich wykopow (zastosowac grodzie i $cianki szczelne w wykopie).

VI1.5.1.2. Nalezy calkowicie wybra¢ z dna wykopow findamentowych warstwe nasypow,

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawié poziom wod Sruntowych np. Poprzez zastosowanie drenazu liniowego.
VIL5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwga o najnizszych
warto$ciach parametrow geotechnicznych jest warstwa 1Ib.

VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obicktow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4. Podane parametiry geotechniczne maja charakier
punktowy. Na niewielkich obszarach wartoéci parametrOw mogg mieco odbiegaé od podanych
zgeneralizowanych warto$ci Sredmich.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podloza wykopow

VIL6.1.1. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wystepujgcych gruntow z
niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, 7€ dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopow 1 podloza pod istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobér materialu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zaggszezania

VI162.1. W trakcie wykonywania robot ziemnych zajdzie koniecznosé wykonywania zasypek |
podsypek,

VIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca sig wykonac z gruntow niespoistych,

V11.6.3. Kontrolne zageszczenie podioza

VIL6.3.1. Odbiér zageszczanego podioza powinien odbywaé si¢ poszczegdlnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzednie],
VI1.6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek 1 podsypek, nalezy wykorzystaé odpowiednio zalecenia
podane w normach: PN-EN 1997-2:2009. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.



ZALACZNIK NR 1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Wiecbork

o FDIRER

Zakrzewn -z,

ﬁﬂmnm»ﬁl’

3.k

.13z
iige

i L :
;o
L

A S REET By

e _ﬂ. F’.';-'SIEIEI}*_,}.P "

T L |

iifémﬁmﬁh

"'.-I. .."':""." fnd T
J
I

E.E

e

Objasnienia:

O

- lokalizacja terenu badan



ZALACZNIK NR Z1/2

1 OKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJ FIZY CZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigkszony do skali 1:500 000

Temat: Wigchork
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ZA¥ ACZNIK NR 213

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI

Temat: Wiechork

Objasnienia:
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ZALACZNIK NR2.1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACYJNEJ
skala 1:500 i

Temat: Wiecbork

Objasnienia:
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne eruntéw wg normy
PN-86/B-02430
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symbol literowy
A1 - kolejny amer wyrobiska

124,00 - rmedna wysokodciowa wyrobiska w
m
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e piasek glinasty
Pip Pyl pioszezysty

i pyl 2
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ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU
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probka wody gruntows) (WG)
OFMACZEMNIE WoDY W WERCENIU

wyinterpolowany mex poziom wody gruntowe
piezometrycmy poziam wody (PPW)ustelony

w czasic wiercenia i gigbokeose w

nawiercony poziom wody anmtows | Febokosd wm
grint nawednioay

srunt mokry

sgcaenia wody

ACZENIE RODZAJU BADAHN I SONDOWAN

penctrator thuezkowy (FF)
aeipba chrotews (V1)
sonda eylindryczma (SFT)
sonda fcinajaca obrotowa (V1)
badania presjometrem (F)
podzaj sondowania i strefa Pn'a:-.badmia soads
W pdarowo-obrolowa
5L Iekkawhijana
W  wotckena
S8C  cigrka whijana
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980 plebokodd wiercenia
INME DZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
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ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Wigchork ul. Potulickich
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ZALACZNIK NR Z 51

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacia: Wiecbork ul. Potulickich
Data wykonania:  06/06/2019r
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Wiecbork 18.09.2020r.

Gminna Spotka Wodna w Wiecborku
Al. 600-lecia 9/10, 89-410 Wigcbork
NIP 558 13 73 968

Tel. 604 59 3857,

e-mail: gsw_wiecbork @onet.pl

« Dotyczy: projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w il. Potulickich i
Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wiechorku.

Uzgodnienie nr  37/2020

Gminna Spotka Wodna w Wiecborku uzgadnia projekt pod warunkami:

1. Prace naleiy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowsg oraz wg przepisow zawartych w
Polskich Normach.

7. Uwagi dodatkowe: brak.

Zatacznik:
1. Mapa zagospodarowania terenu.

GMINNA SPOLKA WODNA
W WIECBORKU

Alaja 600-lecia 9/ 1, 89-410 Wiecho

NIP 558-137-39-68 GON 000762738

a-mail; gsy
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* Pafistwowe . Wiecbork, dnia 03.09.2020 .

Wagg#¥ Gospodarstwo Wodne t*,
- Wy Poiskte] ;
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) I . Gmina Wiecbork
_— = b §
Sl gﬂ%ﬁ_‘?j ul. Mickiewicza 22,

= A\l 89-410 Wiecbork

Do : uzgodnienia iektowaneqgo przejscia kanalizacji sanitarnef

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzoér Wodny w Wiecborku, zgodnie z pismem z dnia 4
sierpnia 2020r. (data wplywu 21.08.2020) w sprawie uzgodnienia projektowanego przejscia kanalizacji
sanitarnej w rurze ochronnej PCV fi 250x 6,2 mm pod istniejgcym przepustem na dz. nr ew. 3 obreb 0003
Wiecbork i przejécia nad istniejacy kanalizacia deszczowa, ktora biegnie czesciowo w dz. Nr 3 i 38 obreb

= Wiechork, ktére oznaczone sa jako W (row) i stanowig wiasnoéé Skarbu Panstwa i sg w zarzadzie gminy
Wiechork, zgodnie z dofaczonym do wniosku zatacznikiem graficznym, informuje, ze:

1) planowane przejscie nie ma kolizji ze $rodlgdowymi wodami ptynacymi;

2) inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig;

3} na miejscu wystepuja urzadzenia melioracji wodnych — réw,

1) w celu uzyskania informacji o przekroczeniach urzadzen melioracji wodnych, ich rodzajach, km
przekroczenia, istniejacego iflub projektowanego ubezpieczenia nalezy skontaktowac sig z Gminng
Spotka Wodng w Wiecborku;

2) dokumentacje projektows nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
wodne, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz normami i wytycznymi branzowymi;

Ot ujg:

1. Adresat
2. Zarzad Zlewni Inowroclaw |
ul. Krolowe] ladwigi 20
88-100 Inowroctaw
3. afa

Panstwowe Gaspodarstwo Weodne Wody Polskie
Madzér Wodny Wiscbork
s -
ul. Al 600 — lecia 9, 89-410 Wiecbork S QQ
T: 52 380 70 40 e-mail: nw-wiechork@wody.gov.pl Stronalzl



