Stadium projektu

Obiekt

Inwestor

Branza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Dariusz Ke¢dziora
89 - 400 Sepolno Kraj.
ul. Szkolna 3/11

: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

: Drogi gminne niepubliczne i droga publiczna(Nr 020722C)

: Gmina WiecborkUl. Mickiewicza 2289-410 Wigcbork

: drogowa, telekomunikacyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Nazwa zadania

Lokalizacja

: Budowa i przebudowa drog gminnych ul. Potulickich, Zamkowej

i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wigcborku

: Jednostka ew. 041304 4, Wiecbork — M; Obreb 0003 Wigcbork;
Dziatka nr ew.: 248/1, 248/8, 12/7. 3, 248/19, 29/8, 30. 36, 37, 39, 44;

Gmina Wiecbork;
Powiat sgpolenski;
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria: XXV, XXVI

Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien i izba Podpis
mgr inz. Dariusz Kedziora
. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen |
Projektant P proJ 3 '

Branza drogowa

w specjalnosci drogowej nr ew. KUP/0122/POOD/10

Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0064/07

Sprawdzajacy
Branza drogowa

mgr inz. Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej nr ew.
KUP/0115/POOD/14

Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0426/04

Projektant
Branza
telekomunikacyjna

mgr inz. Wiestaw Szymariczak
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci sieci
i instalacje telekomunikacyjnej nr 0737/97/U

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IE/0251/03

Sprawdzajacy
Branza
telekomunikacyjna

mgr inz. Andrzej Wasniewski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci sieci
i instalacje telekomunikacyjnej nr 1580/99/U

Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IE/2683/01

Sepdlno Krajenskie, dnia........... 2024r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane™ (Dz.

U z 2023r., poz. 682 ze zm.) o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno budowlany:

Nazwa zadania : Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Potulickich, Zamkowe;
i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wigcborku

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304 _4, Wiecbork — M;
Obreb 0003 Wigcebork;
Dziatka nr ew.: 248/1, 248/8, 12/7, 3, 248/19, 29/8, 30. 36, 37, 39, 44;
Gmina Wigcbork;
Powiat sepolenski;
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Funkeja Nazwisko imig i nr uprawniei i izba Podpis

mgr inz. Dariusz Kedziora
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef

Projetant w specjalnosci drogowej nr ew. KUP/0122/POOD/10 /\ [L

Branza drogowa

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0064/07
mgr inz. Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej nr ew. k /

Branza drogowa KUP/0115/POOD/14

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0426/04
mgr inz. Wiestaw Szymanczak
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci sieci
Branza i instalacje telekomunikacyjnej nr 0737/97/U
telekomunikacyjna

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IE/0251/03
mgr inz. Andrzej Wasniewski
Sprawdzajacy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci sieci
Branza i instalacje telekomunikacyjnej nr 1580/99/U
telekomunikacyjna

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IE/2683/01

/

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sepolno Krajenskie, dnia.o‘.’ﬂ'.f%’?f...zoz4r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G77-9MB-5TH *

Pan Dariusz Kedziora o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0064/07

adres zamieszkania ul. Szkolna 3/10, 89-400 Sepdino Krajeriskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej zby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczngj jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,



L1 I B A

™,

B
D>
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GF6-IXU-Y2Z *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, 89-100 WYSTEP

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S11-PXG-F5X *

Pan WIESLAW SZYMANCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0251/03

adres zamieszkania ul. Spacerowa 55, 89-400 Sepdlno Krajeriskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ARU-1J1-6UU *

Pan ANDRZEJ ADAM WASNIEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2683/01

adres zamieszkania ul. OKRZE| 7/6, 85-317 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

ol



KUJAWS K

FOMOREKA

CIERESOWS

| Z B £

THZYMEROW

EUDOWMICTTAVE -
GKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Bydgoszez, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn skt KUPOIBIKIK.0084-004 1110

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 phkl 2 ustawy z dniz 156 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architekicw,
Inzynierdw budownictwa oraz Urbanistéw (Dz. U. 2 2007 1. Nr 5, poz. 42, 2 p6in zmv), an, 13 ust, 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 usl. 4 pkt 2& i ust. 3 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane Dz, U. ¥ 2005 r Nr 156, poz.
1118, 7 pdin. zm.) w zwigzku z an. & ustawy 2 dnia 28 lipea 2005 1. o zmianie ustawy ~ Prawo butiowlane oraz o
zmianie riektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) orez § 12 pkl 1 rozporzadzenia Ministra
Infragtiuktury z dnia 18 maja 2005 1. W sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownistwie (D2 U A 06,

poz. 817) w zwiazku z art. 104 Koteksu postepowania administracyinego Dz U. z 2000 7. Nr 98, poz. 1071, 2
poEn. zmi)

Okregowa Komisja Kwalifiliaeyjna
nadaje
Panu Darluszowi Piotrowi Kedziora
magistrowi inzynierowi ¢ kierunku budownictwe
urodzonemu dnia 13 stycznia 1976 r. w Wigchorku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUPIOT22/POOD/10
do projektowania tiez ograniczen
w spetjainods] drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloécl zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2. odstepuje sie co
vzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na sdwrocie decyzji.

Fouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyins} Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 24 pobrednictwem Okregowei Komisji Kwatifilkacyjnej KUPOIE w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnla jef doreczenia

Sldad Orzekajgey
Okregowe] Kamisji Kwalifikacyjnaj

mgr inZ Jacek Kolodzigj
inz_ Mipjerech Kiatecki

inz. Franclszek Szypinsk

Ouzymujg PR
1. Pan Darivsz Piolr Kedziora Ty T
ul Szkolna 3/10 ,
89-4G0 Sgpdino Krajeniskie
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego
4 Ay




Szczegolowy zakres uprawnier budowianyel

Na podstawie art, 12 ust, 1 pkl 1 ian 13 ust 4 ustawy Prawo budowiare w ewigzku z § 3
razporzgtizenia Micustra Infrastruktury z dniz 18 maja 2005 r, w sprawie samodzizinych fun
budownictwle, Pan Dariusz Pioty Kedziora jest upowszniony w speciainose: drogowej to
1) projektowanis obiekiy budowlanege, laliege jak:
@) droga, w rozumieniu Przepistw o drogach publiczayeh, 7 Wylaczeniem drogowyeh olpeldow inzyniersiich
0provz przepustw,
b) droga dia ruchu § postoju statkow powistrznyeh orar przapust,
Z) sprawdzania projektow architektonczno - budowlanych i sprawowania fadzeny autorskiego,
3) sprawowania konirali techniczaej utrzymanis ot_)iektéw budowlanych
ez ograniczen,

ust 11818 ust 1
kej \echniczayeh v

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Inirasiruktury = dnia 18 maa 2005 v w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane Uprawniaja do sporzadzanis projekiéw
Zsgospodarowania dzlatki lub tereny WiaKresle specjainosci drogowej
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T BUDOVNIGTWA
UKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAGY.INA

Sygn. akt: KUPONB/KK-0055-0076/14 Bydgoszez, dnia 17 grudnia 2014 .

DECYZJa

N 2 po ustaleniu, ze zostaly

spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziazeniy €gzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Wichat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 19741. w Sepéinie Krajeriskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUBI0115/POOD/14
do projeliowania bez ograniczesi
W specjainosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgledrieniern w calosci Zgqdania strony, na podstawie ari. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Poutzanie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru Giéwnago Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu Zawodowego.

2. Od niniejszej decyzjl stuzy odwolanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyine] Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskisj Olaggowej Izby inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .

Skiad Orzekajgey
Olregowe] iomisi Kwaliﬁkanyjl J

mgr inz. Jacek Kolodzigj

e e / e
S

o
//
ot Y
f -~

s, 02, \Wojciech Klatecki
e e

iz Pawel Gonczerzewicz

Olrzyruja:

1. Pan Latar Michal Ziomek
ul. Kasztanowa 5
89-100 Wystap

2. Okrggowa Rade Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego i

4, ala

........................



Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ an 13 ust 4 ustawy Prawg budowiane ZWigzku 7z 5 é
fozporzadzenia Ministz !nfraslruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesn
technicznych w budownictwis, Pan Lotar Michal Ziomek jesl
drogowej do;
1) projektowania abiekiu budowlanegp, takiego jak:

a) droga, w fozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z Wylaczeniem drogowych obigkta:, FoeTey e

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju staticow powietiznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budewlanyeh i sprawowania nadzory aulorskiego,
3) sprawowaniz kontroli techniczne] utrzymania obiektew budowianych
bez ograniczen,

L ESa.
la 2014 r. w SPrawie samomg ~ o i

Upowazniony w specjalnois :f':_-ftasa’,;m_

Na podstawie § 10 ww rozporzagzenia Ministra Infrastrukiury j Rozwaju z dnia 11 WIZESNia 2014 r. v se-s
samodzielnych funlcji technicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane Uprawniajg do sporzz=z:-
projektéw zagespedarowania dzialki jub terenu w zakresie specjalnosei inZynieryjnej: drogowe;).

Skiad Orzekajqcy /
Olregowej Komisji Kwalifikac‘yjnoj
o

e

mgarinz. Jacek Kotodzigj

inz. Wojclech Klatecki

inZ. Pawel Gonczerzewinr

M



Warszawa, dota 2409, 19467
Pannsiwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocziowa
Giéway Inspektor

L.dz.GLDBL! 11T 197

DECYZJA nr 07379770

Pan mgr inz. Wieslaw Szymanczak
urodzony dnia 15.06.1955 r. w Sepodinie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks posigpowania
administracyjuego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 7 pdinicjszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995y | w
sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzenivt wniosku, z dnia 30.04.1997 r., w sprawie nadania uprawmen budowlinych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

I\
GEOPN ‘WFE"JE’

Pouczenie o
Od ninieiszej decvzji stuzy stronie odwolanie do Mimstra Lycznosei d, in Angdys!aw ur.‘gsc i «t.
za poSrednichwem Glowuego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od ' '\‘\ jr_l
dnia jej doreczenia (art, 127 §11 2, ant. 129 31 12 Kpa) :

k3



Warszawa, dnin 28 04 1909
Paistwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.de GUDBL! (82509

DECYZJA ~r 15800990
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I1. Opis techniczny
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

»Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A.

Zebrzydowskiego w Wiecborku”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Kategoria obiektu : XXV Rodzaj obiektu budowlanego: - obiekt liniowy - drogi publiczne.
Kategoria obiektu : XXVI Rodzaj obiektu budowlanego: - obiekt liniowy - sie¢ telekom.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zgodnie z  wypisami z rejestru  gruntéw  dzialki objete  opracowaniem  sa
zakwalifikowane jako dr , Bp, Bi, W, R i Ps — wlasno$¢ Gmina Wiecbork oraz osoby fizyczne.
Uwzgledniajgc dane zawarte w czgsci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje si¢ budowe drég gminnych niepublicznych (ul. Zamkowa, ul. Biskupa A.
Zebrzydowskiego) oraz przebudowe drogi publicznej Nr 020722C (ul. Potulickich). Jest to
obiekt liniowy o catkowitej dlugosci L= 684,72m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy
i przebudowy drég, beda one stuzyly obstudze komunikacyjnej okolicznym mieszkaricom
istniejacej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
W zakresie projektu jest budowa i przebudowa drég bgdacych we wiadaniu Gminy Wiecbork
o utwardzonej nawierzchni taczac si¢ m. in. z ul. Wodna i ul. Powstancow Wielkopolskich.
Przewiduje si¢ obcigzenia od ruchu lokalnego samochodéw osobowych i samochodéw stuzb
komunalnych.
Na projektowanych drogach zaprojektowano:

— jezdnie szer. 4,50m i 5,00m z kostki betonowej,

— poszerzenia jezdni z kostki kamienne;j,

— chodniki szer. 1,50m i 2,00m z kostki betonowej bezfazowe;j,

— wyniesione tarcze skrzyzowan z kostki betonowe;j,

— progi zwalniajace z kostki betonowej,

— cigg pieszy do jeziora szer. 3,00m z kostki betonowej bezfazowej,

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projekt nawigzuje w sposdb bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysoko$ciowym. Lokalizacja czedci jezdnej oraz zjazdow
(realizowanych na podstawie odrebnych przepisow) oraz ciagéw pieszych dopasowane sa do
istniejgcego  otoczenia jak i projektowanego zagospodarowania posesji sasiadujacych

z pasem drogowym. Pod wzgledem wysokosciowym, projektowane nawierzchnie przebiegaja
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w poziomie przyleglego terenu, badZ w nasypach lub wykopach nie stwarzajacych utrudnien dla

uzytkownikow ulicy 1 posesji przydroznych.

Ulice zapewniajg nieograniczong obstluge posesji i infrastruktury znajdujacej sie

W bezposrednim sgsiedztwie, poprzez utwardzone zjazdy doprowadzone do granic pasow

drogowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1. Dane ogélne

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

» Droga publiczna Nr 020722C (ul. Potulickich):
Klasa techniczna ulicy D,
Kategoria ruchu: KR-1,
Dopuszcza si¢ nacisk pojedynczej osi pojazdu do 11,50 Mg,
Predkos¢ Vp = 30km/h,
Szeroko$¢ pasa jezdni: 5,00 m i 4,50m,

Spadek poprzeczny nawierzchni:

a) jezdnia ulicy — jedno - i dwu stronny 2%;
b) chodnik — jednostronny 2%;

Nachylenie skarp 1:1,5;

Szerokos¢ chodnika: 2,00m,

Obramowania i trwate wydzielenia: krawezniki, obrzeza betonowe,

10) Stata organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchu,

11) Odwodnienie pasa drogowego: do kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie);

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

» Drogi niepubliczne (ul. Zamkowa, ul. Biskupa A. Zebrzydowskiego):
Brak lecz zaprojektowana pod klas¢ techniczng D,
Kategoria ruchu: nie okresla sie,
Dopuszcza si¢ nacisk pojedynczej osi pojazdu do 8 ton,
Predkosé Vp = 30km/h,
Szerokos¢ pasa jezdni: 5,00 m i 4,50m,
Spadek poprzeczny nawierzchni:
a) jezdnia ulicy — jedno - i dwu stronny 2%- 3%;
b) chodnik — jednostronny 2%;
Nachylenie skarp 1:1,5;
Szerokos$¢ chodnika i ciggu pieszego (dojscia do jeziora):
— ul. Zamkowa - 1,50m; 2,00m i 3,00m,
— ul. Biskupa A. Zebrzydowskiego — brak; droga: ciag pieszo — jezdny,



9) Obramowania i trwate wydzielenia: krawezniki, obrzeza betonowe,

10) Stata organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchu,

11) Odwodnienie pasa drogowego: do kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie),;

Przedmiotowe ulice bedg funkcjonowa¢ jako czgéci jezdne z wyodrebnionymi obustronnymi
ciggami pieszymi w ul. Zamkowej oraz czgsciowo w ul. Potulickich oraz jako cigg pieszo —
jezdny (ul. Biskupa A. Zebrzydowskiego). Ponadto nawierzchnie wszystkich drog, tj.: jezdni
ulic, ciggow pieszych, tarcz skrzyzowan, spowalniaczy zaprojektowano z kostki betonowej. Na
poszerzeniach drogi ul. Zamkowej zastosowano kostke kamienna.

4.2. Profil podluzny.

Rozwigzania wysokosciowe zostaly dostosowane do istniejacego terenu i zjazdow na
przylegle posesje.

4.3. Przekroj poprzeczny.

Na dlugosci ulicy Zamkowej i c¢z. Potulickich zaprojektowano ciagi jezdne
z wyodrgbnionymi ciggami pieszymi natomiast ulicy Biskupa A. Zebrzydowskiego wylacznie
cigg pieszo - jezdny, dla wszystkich ulic z jezdniami dwupasowymi, dwukierunkowymi. Calos¢
obramowana obustronnie krawgznikami wyniesionym ponad poziom jezdni na 0,12 m (wyjatek
cz. ulicy Potulickich (kraweznik wtopiony w nawierzchnie); spadek poprzeczny jezdni

Jjednospadowy jak daszkowy o warto$ci 2% - 3%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni,
Zaprojektowano na catej dtugosci ulic jednakowa konstrukcje nawierzchni jezdni.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

»  Nawierzchnia ulic — ul. Zamkowa oraz tqcznik nr 1i tgcznik nr 2 z ul. Potulickich

- Kostka betonowa szara &8 com
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 om
- Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie (0/31,5 mm Csos) 20 cm
- W-wa gruntocementu C 34 15 cm

razem grubosé 46 cm

»  Nawierzchnia ulic z dodatkowym wzmocnieniem (ul. Biskupa A. Zebrzydowskiego, cz. Zamkowa (km 0+215,86 — km
0+252,77) i cz. ul. Potulickich (km 0+252,77 — kim 0+324,48 ) wraz z strefq wyniesienia (tarcz skrzyzowar)

- Kostka betonowa szara § com
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 com
- Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie (0/31,5 mm Csps) 202 em/20cm

Vbeton C12/15 tylko w strefie najazdow na skrzyzowanie powierzchnie wyniesione tj. na di.

1,40 m kazdego z najazdow,
- Georuszt tréjosiowy o sztywnosci radialnej 360KN/m .
- W-wa gruntocementu C 34 I5 em- -
- Geowldknina — separacyjno — filtracyjna PET 50/50 KN/m, 200g/m2 .. -—-

razem grubosé 46 cm



»  Nawierzchnia na zjazdach (wg odrebnego opracowania)

- Kostka betonowa kolor grafit/szara 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 com
= Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm Coor) 15 cm
= W-wa gruntocementu Ci4 15 com

razem grubos¢ 41 c<m

»  Nawierzchnia chodnikow i ciggu pieszego (zejscie do jeziora)

- Kostka betonowa kolor szary bezfazowa 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
- Podbudowa z kruszyw niezwigzanych 10 cm

stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm Coos3)

- W-wa gruntocementu Cs/4 10 ¢m

razem grubosé 33 em
»  Nawierzchnia ulicy Potulickich ze strefq wyniesiona (prig zwalniajgcy)
- od km 0+324,48 do km 0+437,50

- Kostka betonowa kolor grafit 8§ cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 em
- Podbudowa z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych 20 em/20 ¢m

mechanicznie (0/31,5 mm Csos)/beton C12/15 tylko w strefie najazdéw na prog zwalniajacy
na powierzchnie wyniesione tj. na df. 1,40 m kazdego z najazdéw,

- W-wa gruntocementu Css 15 cm

- Geowtdknina separacyjno — filtracyjna PET 50/50KN/m, 200g/m2 ~ ooen emeee

razem grubos$¢ 46 cm
»  Poszerzenia na tukach
- Kostka kamienna regularna 8/11 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 com
- Podbudowa z betonu C16/20 15 om
- W-wa gruntocementu Cia 15 cm
razem grubo§é 42 cm
»  Przepust - fundament

- Pozostale warstwy jak Biskupa A. Zebrzydowskiego 46 cm
- Podsypka piaskowa 10 cm
- Przepust PCV/PHDPE 40 cm
-~ Podsypka piaskowa 15 c¢m
W-wa gruntocementu Css 15 cm
razem grubo§é 126 cm

Krawegzniki wystajgce i najazdowe (30x15 oraz 22x15) oraz obrzeza betonowe (25x8) nalezy

ustawi¢ na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach wg rysunku .



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kategori¢ zagrozenia bezpieczenistwa budowy ulic wynikajaca ze stopnia skomplikowania

konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych okreslono jako 1

w_prostych warunkach geotechnicznych, wedlig Rozporzadzenia Ministra transportu

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-EN 1997-1:2008
Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogolne.

Opini¢ geotechniczng opracowano na podstawie wykonanych badan podloza gruntowego. Na
trasie projektowanej drogi wykonano dwa odwierty badawcze o glebokosci do 4,00.

W trakcie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowania wod — gruntowych

w okolicy 1,60m ppt.

6. Sposéb  zapewnienia  warunkéw niezbednych  do Korzystania  przez
osobyniepelnosprawne.
Geometria ulic i chodnikéw, czytelno$¢ ukladu oraz rozwiazanie wysoko$ciowe zostato

zaprojektowane w sposob zgodny z ogdlnie przyjetymi wymogami:

o szerokos$¢ chodnika, do ktorej nie wlicza si¢ szerokosci kraweznika i obrzeza,
dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi nie mniej niz 1,5 m — na terenie

zabudowy,

* pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne i wynosi max 3% i umozliwia sprawny

sptyw wody opadowej ,
e wysokos¢ uskokow na chodniku nie przekraczaja 1 cm.,
* maksymalne pochylenie podtuzne chodnika nie przekracza 6 %,

Taki stan rzeczy nie powoduje uciazliwo$ci w poruszaniu si¢ po obiekcie dla osob

niepetnosprawnych, a w szczegdlno$ci poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.
Wody opadowe po podczyszczeniu, szczelnym system sieci kanalizacji deszczowej zostang

odprowadzone grawitacyjnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Sie¢ kan. deszcz.



bedzie realizowana na podstawie odrgbnego opracowania i zgloszenia robét budowlanych lub

pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste Sepolenskiego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasi¢egu rozprzestrzeniania.

W trakcie realizacji rob6t moze mie¢ miejsce chwilowe zwiekszenie poziomu hatasu
spowodowane pracag maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to
W istotny sposob na $rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocern w rozumieniu przepiséw ustawy
zdn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

¢) Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw.
Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow

indywidualnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji, promieniowania,

pola elektromagnetycznego i innych zaklécern w rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 27.04.

2001r. Prawo ochrony $rodowiska(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie bgdzie miala wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
* nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan,

* wierzchnia warstwa to piasek drobny i gliniasty, z domieszkami gruzu, tlucznia
1 kamieni - grunt malo urodzajny gruntu z wykopéw przetransportowaé nalezy poza

teren budowy,
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* nic dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych
1 podziemnych, gdyz nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych specjalistycznych

odwiertow do posadowienia drogi .

Podsumowujac budowa i przebudowa przedmiotowych drég nie wplywa w zaden sposdb
negatywnie na warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Wynikiem budowy i przebudowy
bedzie powstanie nowych, rownych i nosnych nawierzchni ulic i czgsci pieszej. Efektem
koncowym inwestycji begdzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na drogach, a przede
wszystkim, dzigki rownej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan

i hatasu wystepujacych w stanie istniejacym.

Ponadto nalezy nadmienié, ze inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie prac
ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie terenéw i ewentualne ucigzliwosci

ograniczane bedg do minimum.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego.
a) Odwodnienie.

Inwestycja zaklada budowe sieci odwodnienia deszczowego . Nalezyte odwodnienie pasa
drogowego zostanie zapewnione poprzez wybudowanie zintegrowanego systemu kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do istniejacej sieci. Szczegoélowe
rozwigzania dotyczace kanalizacji deszczowej zostaly zawarte w osobnej dokumentacji
budowlanej, ktéra zostanie zrealizowana na podstawie odrebnego zgloszenia robét lub

pozwolenia na budowe.
b) Oswietlenie.

Przedmiotowe drogi poddane budowie i przebudowie posiadajg istniejgce  o$wietlenie

drogowe. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ budowy nowego o§wietlenia.
¢) Zabezpieczenie istniejgcych ciggéw drenarskich.

Istniejace ciggi drenarskie do zachowania. Ponadto zgodnie z uzgodnieniem Gminnej Spotki
Wodnej Sp. z o0.0. Wigcbork, istniejacy przepust dhugosci L=10,00m z rury PCV fi 400
zlokalizowany na dz. Nr ew. 3 obrgb 0003 Wiecbork poda¢ remontowi, tj. wymieni¢ rure na
PCV fi 400 L=10,00m SNI0, boki rury z obu stron przepustu zabezpieczy¢ blokami
zelbetowymi prefabrykowanymi.



d) Kolizje z istniejaca infrastruktury.

» Przebudowa stanowiska stupowego

Istniejacy stup drewniany o wys. 7m, zamontowany na szczudle zelbetowym, zostanie
zdemontowany wraz ze znajdujgca si¢ na nim skrzynka kablowa 10p. Materialy z demontazu nie
nadajg si¢ do ponownego wykorzystania z uwagi na cechy zuzycia technicznego.

Nowy stup drewniany o wys. 7m zamontowany na szczudle Zelbetowym zostanie
posadowiony

w nowej lokalizacji — wg rys. T/1.

» Budowa kabli rozdzielczych
Na istniejagcym kablu rozdzielczym XzTKMxpw 5x4x0,6, dochodzacym do w/w stupa
zostanie wykonane zlgcze rozgatezne, z ktérego wyprowadzony zostanie:

— odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 (0302B) o dtugosci 8m do projektowanej skrzynki
kablowej 10p na stupie,

— odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,6 ( 0302A) o dhugosci 24 m w kierunku punktu
dostgpowego 0303A, gdzie zostanie zmutowany z kablem istniejacym.

Konstrukcje wsporcza glowicy w  skrzynce kablowej na stupie nalezy uziemi¢. Uziom

wykona¢ jako pretowo-tasmowy. Rezystancja uziomu— R < 10 Q.

» Budowa przylqczy telekomunikacyjnych

Z nowej skrzynki kablowej na stupie zostana wyprowadzone 2 przytacza kablami
doziemnymi typu XzTKMXpw 2x2x0,5 do miejsca poza strefg  kolizji, gdzie zostang
zmutowane z kablami (przytaczami) istniejgcymi.

Przytacza napowietrzne ze stupa demontowanego (do posesji przy ul. Potulickich nr 12, 10,
6 14) zostang przelaczone na nowy shup. Z uwagi na zly stan techniczny — w ramach biezace;j

eksploatacji - wykonane zostang nowymi kablami samono$nymi typu XZTKMXpwn 1x2x0,5.

» Ukladanie kabli rozdzielczych

Wszystkie kable telekomunikacyjne ukladane beda w rowach kablowych na gleb. 0,6 m na
10 em podsypce z piasku. Ulozone kable przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz przykry¢ ta$ma ostrzegawcza koloru pomaranczowego. Resztg wykopu
zasypac rodzimym gruntem. Przy skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel ulozy¢
w rurze ostonowej PCW 75 mm. Pod drogami kabel utozy¢ w rurze grubodciennej HDPE 110
mm. 7 uwagi na modernizacj¢ nawierzchni drogi — wszystkie przejscia pod drogami

wykonywane beda metoda otwartego wykopu.



» Pomiary kontrolne

W projekcie niniejszym nie zamieszczono obliczen toréw transmisyjnych z uwagi na to, ze
parametry rezystancji i tlumiennosei sieci po przebudowie beda nie gorsze od stanu przed
przebudowa — zostang zachowane dtugosci poszezegdlnych toréw rozdzielezych i abonenckich.
Po wybudowaniu kabli rozdzielczych i przytaczy nalezy wykona¢ pomiary kontrolne:

— pomiar koncowe pradem statym,

— pomiar thumiennosci skuteczne;j,

— pomiar thumiennosci zblizno i zdalno - przenikowej,

Wyniki pomiaréw udokumentowaé w protokétach.

Ponadto w przypadku stwierdzenia w terenie, podczas wykonywania robot
ziemnych zwiazanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej
bliskosci kolejnych istniejacych elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody
energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci wod. — san., nalezy zachowaé szczegblng
ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Elementy odkryte
zabezpieczy¢ m. in. rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 110 oraz przestrzegaé zalecen

uzgodnieniowych.
9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowe]j posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce
w  obrebie  pasow  drogowych, badz przejazdu  pojazdow uprzywilejowanych.
Parametry drogi takie jak szerokos¢ jezdni (4,50 i 5,00m), pochylenie podluzne (max
11,33%),n0$no$¢ nawierzchni (80 kN/os$), czy promienie tukéw poziomych (R zewn. min 4m)

spelniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.
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