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OSWIADCZENIE 89-400 Sepblao Krajefiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane” (Dz. U

z 2023r., poz. 682 ze zm.) o§wiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej
i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiecborku ”

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304 4, Wiecbork — M;
Obreb 0003 Wiecbork;
Dziatka nr ew.: 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1, 248/19, 12/7, 3;
Gmina Wigcbork;
Powiat s¢polenski;
Wojewodztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Nazwisko imig¢ i nr uprawnien Podpis
W
dr inz. Andrzej Frydryszak [
Projektant Upr. bud. nr GPKG-I-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i {
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01 Va
mgr inz. Mariusz Nowogorski
Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0185/PBS/18
Branza Do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
sanitarna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0052/10
W

Bydgoszcz, dnia | ”b/ .0.?? 2024r.
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S50 L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-59B-7AS-F45 *

Pan ANDRZEJ FRYDRYSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0516/01

adres zamieszkania ul. CURIE-SKEODOWSKIEJ 32A/64, 85-094 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; lzby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wolj ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AU1-CIB-L7B *

Pan Mariusz Nowogdrski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0052/10
adres zamieszkania ul. Kakolowa 12, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



<
.

2 an

0
GLOWNY INSPEKTOR
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Warszawa, 2009-09. 4 f)

ZASWIADCZENIE
na podstawic ary, 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kod
Nt 98, pow. 1071, 2 POZn. zm.) oraz art. 88 a ust, 1 plt 3]
M. UL 22006 1. Nt 156

cky postepow
s POz 1118, % pbin, zm) »

ana adn'.iiuisl::l:_\'jnugu - (Da. UL 2 2000 ¢,
-2 ustawy z doia 7 lipca 1994 ¢, - Prawo budowlane
aswindeza sic, ze

ANDRZE] FRYDRYSZAK

inynicr budownictwa

UpLawniony na mocy decyzji
Wojewody Bydgoskiego » dnia 31.12.199¢

t. numer ewidencyjny GPK(-1.7342-39 /96
do projcktowania i kicrowania tobotam budowlanymi

w zakresic sieci, instalacji i urandzen
W

odociagowych i kanalizacyjnych, cieplnvch, wentylacyjnych i

gazowych
bez ograniczes
zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nx 773/98 /U

Oplata skarbowa zgodnie 2 ustawsg, z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (Dz, U. Ny 225, poz. 1635,
7 poin. zm) w kwocie 17 21 zostala wplacona w dniu 08.09.2009 . na rachunck bankowy Dzielnicy Srodmicdcic
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnic z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

& Upowaznienia
™\, GEOWNEGO WISPEKYORA HDZony BUDOMLANEGO
DYREKTOR DEPA@A%N J BHARG | WMIOSKOW
f:‘_‘ .‘_/D;V' ‘{/ u"‘um-
R | 2 Anna Jam@szew.s;&m
: g .£1 7 N ]—"}-,
. . | iy ﬁu
rzrmuja:
/' Pan Andizej Frvdeyszal

ul. Cwrie-Sklodowslkic 324 /64
B5-004 Bydgoszey




KUJAWS KOG
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0077/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust1, ust2iust4, art 14 ust. 1 pkt4lit. b) i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (ti.
Dz. U. 22018 r, poz. 1202, z pézn. zm.) oraz § 10§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r, poz.
1278). po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Nowogorski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 15 wrzesnia 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0185/PBS/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kedeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia cdwolania wobec
organu administraciji publicznej, ktory wydat decyzje

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: drinz. Justyna Sobczak-Pigstka  * .l

1. Pan Mariusz Nowogadrski
ul. Kgkolowa 12 inz. Wojciech Klatecki
86-010 Koronowo
2. Ckrggowa Rada Izby inz. Pawet Gonczerzewicz DR T

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala /



technicznych w budownictwie, Pan Mariusz Nowogdrski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakiesie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych do:

- Pprojektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzo
= Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

~ projektowania obiektyu budowianego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne
Kanalizacyjne

fu autorskiego,

uprawnieniami
bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka /'L!'v

inz. Wojciech Klatecki SR
s
inz. Pawet Gonczerzewicz. T
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89-400 Sqpoiuv krajenskie
II. Opis techniczny

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wBudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej
i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiechorku ”

1. Dane ogélne

L.1. Inwestor: Gmina Wigcbork ul. Mickiewicza 22, 89 — 410 Wiecbork

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych skala 1: 500,

- Wizja w terenie,

- Wilasciwe akty prawne,

- Ekspertyza geotechniczna,

- Decyzja Burmistrza Wigcborka o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
21.11.2022r. - znak sprawy SB.6733.20.2022 (prawomocna w dn. 13.12.2022r.),

= Mpzp terenéw pod zabudowe mieszkaniowa i ustugi przy ul. Powstatcow Wielkopolskich
- Uchwata RM nr IX/58/03 z dn. 22.05.2003r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pomorskiego Nr 81,
poz. 1203 z 29 sierpnia 2003r.),

- Decyzja - Pozwolenie wodnoprawne (DI.ZUZ.4210.81.2024 z dn. 16.04.2024r.).

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zebranie wod opadowych z ul. Potulickich, Zamkowej
i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebra¢ wody opadowe
1 roztopowe z powierzchni utwardzonych w.w. odcinkéw drég bedacych we wiadaniu Gminy
Wigebork oraz oséb fizycznych. Wody te podezyszczone w projektowanych separatorach
lamelowych (3 szt.) zostang odprowadzone do rowu melioracyjnego oznaczonego R-W85 na dz.
Nr ew.: 3, obrgb 0003 Wigcbork, jednostka ew.: 041304 _4, Wiecbork — M (wylot W2 i W3
kanalizacji deszczowej) oraz do istniejgcego rurociagu drenarskiego PCV fi 300 poprzez
projektowang studni¢ Dw zlokalizowana na dzialce Nr ew.: 38, obreb 0003 Wiecbork, jednostka
ew.: 041304_4, Wigcbork — M (wylot W1 kanalizacji deszczowej).

Majac na uwadze przedmiotowg inwestycjg, zaprojektowano kolektor deszczowy w pasach
drogowych bedacych wiasnoscig Gminy Wigebork oraz czeéci nieruchomosci bedacych we
wladaniu osob fizycznych, ktére rowniez pelnia funkcje drogowa, wraz ze studniami

rewizyjnym,separatorami i wpustami deszczowymi.
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89-400 D PULLY Bl u_ji‘.‘L.;)J.t;i&
Ponadto dokumentacja obejmuje przewiert pod istniejacym przepustem PCV @ 400 na rowie

melioracyjnym R-W85 na dz. Nr ew.: 3, obreb 0003 Wiecbork, jednostka ew.: 041304 4,
Wigebork — M. Wyzej wymienione przejécie zaprojektowano Jako bezwykopowe przewiertem
hydraulicznym poziomym z rurg ostonowa, tj. wykonywanie w gruncie poziomego otworu przy
zastosowaniu wiertnicy $limakowe;.

Uszczegotawiajac przewiert polega na wciskaniu w grunt rury stalowej oslonowej
© 406,4x6,3 (L.=8,00) za pomoca sitownikow hydraulicznych z jednoczesnym urabianiem
1 usuwaniem gruntu za pomoca przeno$nika Slimakowego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowaé stanowisko robocze tj. komorg startowa
I odbiorczg (wykop, zasypka, umocnienie, ew. plyta fundamentowa lub zageszczona podsypka).
Wymiary komory startowej na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczno$é
umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej wymiarow. Komora odbiorcza
przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi,
rur stalowych, §limaka. Powstaly urobek wynoszony jest na zewnatrz dzigki obracajacym sie
slimakom. Kierunek zerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych
(np. teodolitu). Wiertnica $limakowa ulokowana jest w ostonowej rurze stalowej. Rure
przewodowg na odcinku przewiertu nalezy przed przeciaggnigciem przez rure ochronna montowaé
na plozach dystansowych zapobiegajacych przemieszczeniom rury przewodowej w pionie
I poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep pomigdzy plozami wykonaé zgodnie z i instrukcja
producenta ptoz.

Przewiert winna wykona¢ firma posiadajgca odpowiedni sprzgt oraz wykwalifikowanych
pracownikow, specjalizujgca sie w tego typu przejéciach.

Rzgdne projektowanych studni rewizyjnych, separatoréow oraz wpustow  ulicznych
dostosowane zostaty do rzednych niwelety projektowanego utwardzenia ulicznego ul. Potulickich,
Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiecborku.

Przedmiotowa inwestycja o tacznej dt. L= 571,50 (sie¢), ktéra stanowi trzy zlewnie: A, B, C
i trzy wyloty oznaczone: W1, W2, W3, lokalizowana jest na terenié dz. Nr ew.: 39, 38, 37, 36,
30,29/8,248/1, 248/19, 12/7, 3 , obrgb 0003 Wiecbork, jednostka ew. 041 304_4, Wigcbork — M.

W zakres opracowania wchodzi budowa:

A) kanalizacji deszczowej z wpustami:

- Sie¢ —rury PCV @315 mm SN § - 157,00 m
- Sie¢ —rury PCV ¢ 250 mm SN 8 2 £8 50 m—163:60-m

- Sie¢ —rury PCV © 200 mm SN 8 426,00m —3760-m
: - Razem: 571,50 m

10
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- Whpusty uliczne pojedyncze na stud. osad. 89-40U septuisy snayuiskie
betonowych @500 mm - 23,00 szt.
- Whpusty uliczne podwdjne na stud. osad.
betonowych 0500 mm  2x2 kpl - 4,00 szt.
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm - 3,00 szt.
— Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) © 1200 mm - 18,00 szt.
- Separatory lamelowe z osadnikami zelbetowymi
@ 1200 mm typ 6/60/600 — 2 kpl. ityp 1,5/15/150 - 1 kpl. - 3,00 kpl.
B) Pozostale elementy wyposazenia sieci kanalizacji deszczowej:
— Wyloty betonowe prefabrykowane @ 250mm - 2,00 szt.
= Trojniki PCV @ 200/ 250/ 250 mm na sieci wraz z - 2,00 kpl
® Tréjnikami PCV @ 200/ 200/ 200 mm,
e Kolankami PCV @ 200/ 200/ 200 mm,
* Zaslepkami PCV © 200/ 200/ 200 mm,
— Rury ochronne dwudzielne (kable nn, orange) © 110 mm - 16,50 m
— Rura ochronna stalowa (przewiert) @ 406,4x6.3 mm - 800m

Zakres projektu obejmuje wykonanie nastepujacej kategorii robot:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty zabezpieczajace,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
= przewiert hydrauliczny,
- roboty porzadkowe.
1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety mpzp terenéw pod zabudowe mieszkaniows
i ushugi przy ul. Powstancéw Wielkopolskich - Uchwata RM nr IX/58/03 z dn. 22.05.2003r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1203 z 29 sierpnia 2003r.) oraz decyzja lokalizacji
inwestycji celu bublicznego wydana przez Burmistrza Wiecborka dnia 21.11.2022r. - znak
sprawy SB.6733.20.2022 (prawomocna w dn. 13.12.2022r.)
Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw dzialki objete opracowaniem sg zakwalifikowane
jako dr, Bp, Bi, W, R i Ps — wlasnogé Gmina Wigcbork oraz osoby fizyczne.
Ciagi komunikacyjne (drogi) przewidziane do odwodnienia sa obecnie drogami

gruntowymi czgSciowo utwardzonymi thuczniem jak i masa asfaltows. Po wybudowaniu

M
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kanalizacji deszczowe] zostang poddane utwardzeniu kostkg betonowg na podstawie odrebnej

dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Sepolenskiego .

Taki stan rzeczy wymaga koniecznosci poprawy jakosci drog i w pelni uzasadnia celowog¢
realizacji zamystu budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nastgpujgce uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ kablowa energetyczna,

— sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego,

— siec¢ kablowa teletechniczna (orange),

— sie¢ wod.- kan.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie oraz zgodnie
z uzgodnieniami. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
i krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace si¢ z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych. Zachowaé szczegblng ostroznosé przy
pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych.

1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Wody opadowe =z powierzchni utwardzonych drég ul. Potulickich, Zamkowe;j
I Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wigcborku ujete bedg w szczelny system kanalizacii,
nastepnie podczyszczone w  projektowanych zelbetowych separatorach lamelowych
z osadnikiem ($rednica @ 1200 mm, typ 6/60/600 — 2 kpl. i typ 1,5/15/150 - 1 kpl)
i odprowadzone grawitacyjnie do rowu melioracyjnego oznaczonego R-WS85 (wylot
prefabrykowany W2 i W3 kanalizacji deszczowej) oraz do istniejacego rurociagu drenarskiego
poprzez projektowang studni¢ Dw (wylot W1 kanalizacji deszczowej). Ponadto teren wylotu W1,
teren wokot separatora i studni Dw, utwardzi¢ mechanicznie thiczniem gr. min. 20cm po
zageszczeniu - w obramowaniu z obrzezy betonowych utozonych na tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano system kanatu grawitacyjnego (sieci) z rur PCV, litych, SN 8 (@ 200,
O 250, © 315) oraz betonowych studni i wpustow ulicznych. Wpusty uliczne montowane na
pierScieniu podporowym nasady z prefabrykowanym osadnikiem o srednicy 500 mm
I glgbokosci czgsci osadowej 1000 mm. Studnie rewizyjne (inspekcyjne) projektuje sie dla rur
0 $rednicy DN 200 — 315 mm z komorg roboczg z kregow betowych kl. C35/45, F150, W8
@ 1200 mm oraz zwienczen studni zwezka z wlazami zeliwnymi kl. D400 oraz z PP @ 600 mm

z wlazami zeliwnymi kl. D400. Prefabrykowany monolityczny element denny studni, z kinetami
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i szezelnymi otworami przejscia rur. Studnie posadowione na warstwie betonu C20/25, g= 15,00
cm i podsypce piaskowej gr. min. 10cm.
Wody opadowe zbierane beda do punktowych wpustow ulicznych, ktore zostang
umieszczone przy projektaowanych krawedziach jezdni.
Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:
— podniesienie standardu terenu,
— podniesienie komfortu korzystania z terenu,

— podniesienie estetyki otoczenia,

1.6. Strefa ochronny konserwatorskiej
Planowana inwestycja Jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
0 ktérej mowa w ustawie z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022r., poz. 840 ze zm.) - Strefa w ochrony konserwatorskiej — archeologicznej. Obszar objety
inwestycja stanowi obszar stanowiska archeologicznego ujetego w wojewodzkiej ewidencji

zabytkow (relikty zamku). Uwagalll!! Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie w

formie wyprzedajgcych badan _archeologicznych o charakterze ratowniczym zgodnie z zakresem

projektu budowlanego. W przypadku ewentualnego odkrycia reliktéw archeologicznych prace

ziemne nalezy przerwaé, znalezisko zabezpieczy¢ i powiadomi¢ tut. Urzad celem komisyjnego
ustalenia toku dalszego postepowania. Na prace archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie —

decyzje Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.— 2apey ne  nadssv

a rahul,.:r; oRaq

L.7. Wplyw inwestycji na srodowisko z charakterystyka ekologiczng
Zgodnie z art. 71 ust, 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatlywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm.) uzyskanie decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych
Zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Katalog tych przedsigwzieé okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia 2019
I.W sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z2019r.,
poz. 1839) .

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsiewzigcie) nie jest

wymienione w przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Planowane przedsiewziecie, budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki

sanitarno - higeniczne mieszkancow, zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji.

1%
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Wykopy oraz przewierty beda realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony dI‘OW'é.
ludzi w sasiedztwie przebiegu wykopéw. Inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie
prac ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie terenéw i ewentualne ucigzliwosci
ograniczane bgda do minimum. W trakcie realizacji robét moze mieé miejsce chwilowe
zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane praca maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem

i spalinami, nie wplynie to w istotny sposéb na $rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U z 2014r., poz.
L12%

Podezas robét budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakloceh w rozumieniu przepisow ustawy
z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Przewody rurowe, wykonane bgda z trwalego, szczelnego materialu w technologii
zapewniajgcej bezpieczenstwo budowli i obiektéw w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szezelnosel i trwalosci systemu, co  uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
1 wdéd powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstgpnym oczyszczeniu
w osadnikach wpustéw projektowanych a nastepnie seperatorach projektowanych pozbawione
be¢dg zanieczyszczen .

Odpady powstajgce podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastegpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow indywidualnych.
1.8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowany odcinek drogi jest poza strefa eksploatacji gérniczej.
1.9. Wycinka drzew

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

1.10. Informacja o obszarach chronionych

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko jak tez

nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu srodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz nie
jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywierato nan zadnego wplywu.
Gmina Wigcbork, zgodnie z uchwaly nr X/229/15 sejmiku Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550 ze zm.) jest

obj¢ta obszarem Krajenskiego Parku Krajobrazowego, co zobowiazuje inwestora do dziatan
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zgodnych z przepisami szczegdlnymi. Rozwiazania techniczne projektowanych odcinkow drog
jest zgodny z w/w uchwala.

1.11. Zabezpieczenie ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. nie dotyczy sieci kan. deszczowej.
1.12. Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U
z 2023r. poz. 682 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
Wwyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach nr ew.: 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1,
248/19, 12/7, 3 , obreb 0003 Wigcbork, jednostka ew. 041304 4, Wiegcbork — M.

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci kan. deszczowej ograniczaé si¢ bedzie
do dzialek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, tj. nr ew.: 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1,
248/19, 12/7, 3 , obreb 0003 Wiecbork, jednostka ew. 041304 _4, Wiecbork — M.

Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

- par. 13.1, par. 60 oraz 40 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U z2022r., poz.1225),
- par. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetzrnych i Administracji z dn. 7.06.2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendéw (Dz. U. z 2023r., poz. 822),
jak i réwniez przepisy dot. m. in. ustaw:

- art. 38 , 39 1 43 - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2023.,
poz. 716.),

- art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2023, poz. 977),

- art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.06.1994r. (Dz.U. z 2023, poz. 682 ze

zZm.),

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu  zagospodarowaniu  ternu
przylegtego. Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona w w/w terenach poprawi atrakcyjno$é
terenu. Tereny sgsiednie zainwestowane nie zmienig warunkéw uzytkowania. Po realizacji
planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie nadal obowigzywal miejscowy plan

zagospodarwania przestrzennego terenu oraz beda wydawna decyzje o warunkach zabudowy.
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Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obudowane, masy ziemne bedg czasowo
magazynowane wylacznie na terenie dziatek objetych inwestycja.
Ponadto przewody kanalizacyjne beda wykonane m. in. zgodnie z:

— PN - B -10729 ,Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne”

— PN-B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

— PNEN 1610, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

— ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9.

dr inz. Afidrzej Frydryszak
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III.  Czes¢ rysunkowa
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