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89-400 Segp6lno Krajefiskie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane”

(Dz. U 2 2023r., poz. 682 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany:

Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej
i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wigcborku

Lokalizacja i Jednostka ew. 041304_4, Wiecbork — M;
Obreb 0003 Wiecbork;
Dziatka nr ew.: 39, 38, 37, 36, 30, 29/8, 248/1, 248/19, 12/7, 3;
Gmina Wigcbork;
Powiat sepolenski;
Wojewédztwo kujawsko -pomorskie

Kategoria : XXVI
Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien Podpis
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-I-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez /
ograniczen
Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01
mgr inz. Mariusz Nowogérski /
Sprawdzajacy Upr. bud. nr KUP/0185/PBS/18
Branza Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej /
sanitarna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, /
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (
Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/1S/0052/10 I\
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-59B-7AS-F45 *

Pan ANDRZEJ FRYDRYSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0516/01

adres zamieszkania ul. CURIE-SKLODOWSKIEJ 32A/64, 85-094 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztoZanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




GLOWNY IN PEKTOR
NADZORYU BUDOWILANEGO

DSW/INN/600/2704 /09 Wasszawa, 2009-09. 4
NPT

ZASWIADCZENIE

a podstawic apr, 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodcks Postepowania :1dminisl'racvj:wgu -z Uz 2000 1,
Ne 98, pow. 1071, » POZ. zm.) oraz art. 88 2 ust, 1 plt 3 it 4 Ustawy z doia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(D2, 172 2006 r. Ny 150, poz.1118, » POin. zm) zadwiadera sig, Ze

ANDRZE] FRYDRYSZAK

inzynicr budownictwa

UpLawniony na mocy decyzji
Wojewody Bydgoskiego # dnia 31.12.199¢ . numet ewidencyjny GPKG-1-7342-30 /96
do projcktowania i kicrowania tobotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urundzen
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplaych, wentylacyjnych i gazowych

bexz ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWIANE
pod pazycja nr 773/98 /U

Oplata skarbowa zgodnie z ustawsg, z daia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (Dz. U. Np 225, po. '163?3,
% poin. zm.) w kwocie 17 21 zostala wplacona w dniu 08.09.2009 1. na tachunck bankowy Dzielnicy Srédmiedcic
m. st Watszawy, nr 60 1030 1308 0000 0005 5001 0038, zgodnic 7 pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-AU1-CIB-L7B *

Pan Mariusz Nowogérski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0052/10

adres zamieszkania ul. Kakolowa 12, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0077/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (. Dz. U. 22016 r. poz. 1725, z poZn. zm.), art 12 ust. 1 Pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 iust 4, art 14 ust 1 pkt4 it b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj.
Dz. U 22018 r, poz. 1202, z pézn. zm.)oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz.
1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Nowogorski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 15 wrzesnia 19831 w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0185/PBS/18
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawske-Pomorskig Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 ., poz. 2096):

§ 1. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
arganu administracji publicznej, ktory wydal decyzje

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: drinz. Justyna Sobczak-Pigstka " A S,

1. Pan Mariusz Nowogérski .
ul. Kakolowa 12 inz. Wojciech Klatecki evserasaden e ss b
86-010 Koronowo _

2. Qkrggowa Rada Izby inz. Pawet Gonczerzewicz et

3. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w Zwigzku z § 10 i § 14 ust 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie Pan Mariusz  Nowogdrski jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w
zakiesie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych |
kanalizacyjnych do:
- projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,
Sbrawowania kontroli technicznej utrzymania obiektaw budowlanych,
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakrege specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i) PR N I S
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka \-} / Gt o (gt
inz. Wojciech Klatecki o R T e e Vs

. . e
inz. Pawel Gonczerzewicz /flx N



STAROSTA SEPOLEXNSK

ul. T. KoScius
I1. Opis techniczny

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej

i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wi¢cborku”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - obiekt liniowy - sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Kategoria obiektu: XXVI

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po realizacji zdania (budowy sieci kanalizacji deszczowej), tereny objete inwestycja
nie zmienig charakteru ich zakwalifikowania w rejestrze gruntow.

Uwzgledniajgc dane zawarte w czgsci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulic Potulickich, Zamkowej
i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiecborku.

Jest to obiekt budowlany liniowy o catkowitej dtugosci sieci 571,50 m. Wody deszczowe
w/w drog rozbite na trzy zlewnie po podczyszczeniu proj. separatorami lamelowymi (3 szt.)
zostang odprowadzone do rowu melioracyjnego oznaczonego R-W85 (Wylot W2 i W3) oraz
do istniejgcego rurociagu drenarskiego PCV fi 300 (Wylot W1).

Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano kolektor deszczowy w istniejacych pasach
drogowych oraz w terenach wykorzystywanych jako ciagi komunikacyjne wraz ze studniami
rewizyjnymi, separatorami i wpustami deszczowymi.

Rze¢dne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustéw ulicznych dostosowane
zostaly do rzednych niwelety projektowanego utwardzenia ulicznego w ulicach: Potulickich,
Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Wiecborku.

Na projektowanym odcinku przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano :
- Sie¢ zrur PCV @315 mm SN 8
- Sieé¢ zrur PCV 9250 mm SN 8
- Sie¢ zrur PCV 9200 mm SN 8

- Wpusty uliczne pojedyncze na stud. osad. betonowych @500 mm
- Whpusty uliczne podwdjne na stud. osad. betonowych @500 mm
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm

- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) © 1200 mm

- Separatory lamelowe z osadnikami zelbetowymi © 1200 mm

- Wyloty betonowe prefabrykowane @ 250 mm
— Trojniki PCV 0200/ 250/ 250 mm na sieci wraz z

89-400 Sep6lno Krajesiskie



STAROSTA SEPOLENSKI
e Trojnikami PCV 0200/ 200/ 200 mm, B.400 Sl Braietald
e Kolankami PCV ¢ 200/ 200/ 200 mm,
e Zaslepkami PCV © 200/ 200/ 200 mm,
— Rury ochronne dwudzielne (kable nn, orange) © 110 mm
- Rure ochronng stalowa (przewiert) @ 406,4x6,3 mm
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony
na planie sytuacyjno — wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod —
1 naziemnego przy zastosowaniu normatywnych odleglodci i wymogow  instytucji
uzgadniajacych oraz na podstawie szczegdtowych rozwiazan zagospodarowania terenu. Pod
wzgledem wysokosciowym, projektowana sie¢ poprzez projektowane wpusty zbierze
grawitacyjnie wody z projektowanych ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja
Zebrzydowskiego w Wigcborku, ktére bgda budowane na podstawie odrebnej dokumentacji

budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe od Starosty Sepolenskiego.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie ogranicza w zadnym stopniu obstugi
posesji i infrastruktury znajdujacej si¢ w bezposrednim sgsiedztwie.
4. Charakterystyczne parametry liniowego obiektu budowlanego oraz zakres

wykonywanych robét budowlanych:

4.1. Dane ogélne
W zakres opracowania wchodzi budowa:

A) Kkanalizacji deszczowej z wpustami:

- Sie¢ —rury PCV ©315 mm SN 8 - 157,00 m
- Sie¢ — rury PCV 0250 mm SN 8 - 163,00 m- 295/50 ”
- Sie¢ —rury PCV © 200 mm SN 8 - 37.00-m /ZG/OG’M

Razem: 571,50 m

- Whusty uliczne pojedyncze na stud. osad.

betonowych 0500 mm - 23,00 szt.
- Wpusty uliczne podwéjne na stud. osad.

betonowych @500 mm  2x2 kpl - 4,00 szt
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm - 3,00 szt.
- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) @ 1200 mm - 18,00 szt.
- Separatory lamelowe z osadnikami zelbetowymi

© 1200 mm typ 6/60/600 — 2 kpl. ityp 1,5/15/150 -1 kpl. - 3,00 kpl.

Ao
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B) Pozostale elementy wyposazenia sieci kanalizacji deszezowej: 89-400 Sepdloo Krajesiki
—  Wyloty betonowe prefabrykowane @ 250 - 2,00 szt.
— Trojniki PCV © 200/ 250/ 250 mm na sieci wraz z - 2,00 kpl

e Trdjnikami PCV @ 200/ 200/ 200 mm,
e Kolankami PCV @ 200/ 200/ 200 mm,
e Zaslepkami PCV @200/ 200/ 200 mm,

— Rury ochronne dwudzielne (kable nn, orange) @ 110 mm - 16,50 m
— Rura ochronna stalowa (przewiert) © 406,4x6.3 mm - 8.00m
4.2. Profil podluzny

Rozwigzania wysokosciowe zostaly dostosowane do projektowanych i istniejacych
drog, istniejgcego terenu i zjazdéw na przylegle posesje, z zachowaniem wymagan norm
stawianych budowie kanalizacji deszczowe;.

4.3. Ukladanie przewodow

Kanaty grawitacyjne uktada¢ nalezy z rur PCV litych, SN 8, @ 200, © 250, O 315
zgodnie z rysunkami, faczenia na uszczelki gumowe.

Wykonane koryto powinno posiada¢ spadek zgodny z projektowanym spadkiem kanatu
I zaglgbienia dla kielichéw na potgczeniach rur. Rzedng dna wykopu pod projektowany
przewod wykonaé 10cm nizej projektowanej rz¢dnej, nastepnie wykonaé podsypke z piasku
grubosci 10cm. Spoiste grunty rozmigkczone oraz inne napotkane grunty nienosne usungé
i zastgpi¢ podsypka piaskowa do glebokosci wystepowania naturalnego gruntu no$nego.

Obsypke i zasypke nad rura prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszezystym .

UWAGA: W pasach_drogowych dokonaé w wykopie catkowitej wymiany gruntu.

Zwraca¢ nalezy uwage na staranne zageszczenie podsypki i obsypki ukladanych
przewodow. Zaggszczanie obsypki w strefie posadowienia przewodu prowadzi¢ jednocze$nie
po obu stronach rury. W przypadku zageszczania bezposrednio nad przewodem nie stosowaé
wibratorow w warstwie ochronnej o grubosci do 0,3 m ponad wierzchem przewodu.

Odksztalcenie $rednicy kanatu po utozeniu i zageszczeniu zasypki wykopu nie moze by¢
wigksze niz 5%.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych przy uktadaniu i faczeniu przewodow stosowaé
si¢ do zalecen ich producenta.

4.4. Przewiert hydrauliczny

Przejécie pod istniejacym przepustem PCV 0 400 na rowie melioracyjnym R-W85 na
dz. Nr ew. 3, obrgb 0003 Wiecbork, jednostka ew.: 041304_4, Wiecbork — M.

zaprojektowane jest jako bezwykopowe przewiertem hydraulicznym w rurze ostonowej

M
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stalowej np. 406,4x6,3mm L= 8,00. Przewiert ten gwarantuje stabilno$éT nawierzchni,i

89-400 Sepélno Ki ajefiskie

podtoza drogowego oraz swobodne przejscie pod przepustem.

Przewiert poziomy polega na wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy
zastosowaniu wiertnicy $limakowej. Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu
hydraulicznego poziomego z rurg ostonowa, polega na wciskaniu w grunt rury stalowej
oslonowej za pomocg sitownikow hydraulicznych =z jednoczesnym  urabianiem
I usuwaniem gruntu za pomocg przenosnika $limakowego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowaé stanowisko robocze tj. komore
startowa 1 odbiorczg (wykop, zasypka, umocnienie, ew. plyta fundamentowa lub zageszczona
podsypka). ~ Wymiary  komory startowej na czas wykonywania  przecisku
z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej
wymiarow. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementow roboczych
urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi, rur stalowych, §limaka. Powstaty urobek wynoszony
jest na zewnatrz dzigki obracajgcym sie §limakom. Kierunek zerdzi i ich spadek kontrolowany
jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica $limakowa ulokowana jest
W ostonowej rurze stalowej. Rur¢ przewodowa na odcinku przewiertu nalezy przed
przeciggnigciem przez rurg ochronng montowaé na ptozach dystansowych zapobiegajacych
przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep
pomiedzy plozami wykona¢ zgodnie z i instrukejg producenta ploz.

Przewiert winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikéw, specjalizujaca si¢ w tego typu przejsciach.

4.5. Studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, separatory, wyloty.

4.5.1. Wpusty

Projektuje si¢ wpusty uliczne, zeliwne klasy D-400 wg PN-EN 124:2000, montowane
na studzienkach osadnikowych z rur betonowych @500mm, posadowionych na podbudowie
z betonu C 20/25 grubosci 15cm. i podsypee piaskowej min. 10cm. Glebokos¢ osadnika
1000mm ponizej dolnej krawedzi odptywu. Podlaczenia rur odpltywowych PCV @ 200 x 6,2
mm SN8 poprzez fabrycznie zainstalowane przejécia szczelne ze spadkiem min. 1%. Wpusty
osadza¢ nalezy na calym obwodzie na zelbetowych pierécieniach odciazajacych.
Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni zewnetrznych Wpustow oraz sposdb wyprawiania
powierzchni betonowych dostosowaé do wymogéw producenta. Studnie wykonane z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8 i nasiakliwosci ponizej 5% zgodnie

z wymaganiami DIN, mrozoodpornego F-150.
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4.5.2. Studnie rewizyjne, ) i i
Projektuje si¢ studnie z kregéw betowych @ 1200 mm i PP & 600 mi‘rﬁpbs“adowmhych kie
na podbudowie z betonu C20/25 grubosei 15 cm i podsypce piaskowej min. 10cm .
Wlaczenia do sieci przewidziano poprzez tréjniki @ 200/250/250 oraz bezposrednio do studni
rewizyjnych & 1200mm i & 600mm za pomoca zewngtrznej rury kaskadowej lub
bezposrednio nad dnem studni.
W studniach zastosowaé przejscia szczelne, dla polgczenia kaskadowego ze spadkiem
W rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz studni.
W celu wigczenia dodatkowego wpustu na sieci do istniejacej studni zastosowaé
metode wiercenia oraz uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewngtrzna powierzchnie

studni zaciera¢ zaprawg cementowa na gladko.

l. Studnie & 1200 mm wykonane z betonu wibroprasowanego klasy (C35/43,

wodoszczelnego W8 i nasigkliwosci ponizej 5% zgodnie z wymaganiami DIN,
mrozoodpornego F-150, posadowione na podbudowie z betonu C20/25 gr. 15 em i podsypce
piaskowej min. 10cm. Korpusy przykryte pokrywami zelbetowymi. Zwienczenie studni
zwezka zelbetowa z wiazem zeliwnym typu cigzkiego klasy D-400, zgodnie z PN EN-
124:2000 wyréwnujac wierzch wlazu do poziomu projektowanej niwelety drogi. W studniach
zamontowa¢ stopnie zlazowe zeliwne lub ze stali powlekanej. Izolacja zewnetrzna i
wewngetrzna oraz sposob wyprawiania powierzchni betonowych dostosowaé do WYmogow

producenta.

2. Studnie & 600 mm wykonane z polipropylenu, kinety profilowane, odporne na zwigzki

chemiczne i wszelkie warunki klimatyczne, ze spadkiem do 2%. Wiaz typu ciezkiego kl. D-

400.

4.5.3. Separatory
Separatory z osadnikami @ 1200 mm typ 6/60/600 (2 kpl.) ityp 1,5/15/150 (1 kpl.),

prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8
i nasigkliwosci ponizej 5% zgodnie z wymaganiami DIN, mrozoodpornego F-150.
posadowione na podbudowie z betonu C20/25 grubosci min. 15¢m i podsypce piaskowej min.
30cm.

4.5.4. Wyloty
Wyloty W2 i W3 @& 250 mm, prefabrykowane, wykonane z betonu

wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszezelnego W8 i nasigkliwosci ponizej 5% zgodnie

z wymaganiami DIN, mrozoodpornego F-150.
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4.5.5. Roboty ziemne 89-400 Sepoluo Krajedskie

Prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ polozenie wpustow
ulicznych, studni rewizyjnych, separatoréw oraz osie trasy sieci kanalizacji deszczowej. Teren
objety bezposrednio robotami ogrodzié i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlié.

Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem
istniejgcego uzbrojenia, ktére przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢
1 zabezpieczyé. Wykopy prowadzi¢ od istniejacej studni rewizyjnej i projektowanych
Wpustow,

Ziemig z wykopéw nalezy w miare mozliwosci odktadaé wzdhuz wykopu, po jednej
stronie, w odlegto$ci min. 0,6 m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca odkladu
ziemi, nalezy wywiez¢ na tymeczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

W przypadku napotkania gruntéw niespoistych pod przewod nalezy wykonaé¢ podtoze
W gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby uzyska¢ kat podparcia 90°.
W' gruntach spoistych wykonaé podsypke z gruntu niespoistego; uzyskane podloze po
zageszczeniu wyprofilowaé¢ tak, aby uzyska¢ kat podparcia przewodu 90°. Do zasypki
przewodu do wysokosci 30 cm uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktory nalezy zage$cié do
zageszezenia 95% wg  Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopdw  gruntem

z odkladu, zageszczanie wykonywaé mechanicznie warstwami po 30 em, do 95% wg Proctor

drogowych przeprowadzié catkowitg wymiane eruntu z wykonanego wykopu .

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wihasciwego Zarzadcy
Drogi (drogi gminne), z uwzglednieniem uzgodnienia terminu rozpocz¢cia 1 zakonczenia
robot, formy nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopéw montazowych.
Niedopuszczalne jest zageszezenie gruntu w wykopie przy wykorzystaniu sprzetu $redniego
lub ciezkiego przy przykryciach kanatu ponizej 1,0 m. Pod projektowana kanalizacje

przewiduje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, obudowanych.

mechanicznie tluczniem gr. min. 20cm po zageszezeniu - w_obramowaniu_z obrzezy

betonowych utozonych na lawie betonowej z oporem.

4.5.5. Odwodnienia wykopéw
Na glebokosei okolo 1,60m ppt stwierdzono wystepowanie  pierwszego

ustabilizowanego czwartorzedowego poziomu wodonosnego. W przypadku wystepowania

G
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nacieku wod gruntowych do wykopu — odwodnienie wykona¢ nalezy zestawem iglofiltrow:

C  Car r 3o
8)‘*5-\4 v OGPULLIO KIdjCLSKIC

zainstalowanych 1,5 m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystapienia gruntéw sypkich stosowaé odwodnienia zestawami
iglofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych
600mm lub Sscianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio
z wykopu.

4.5.6. Préba szczelnosci

Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywaé na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi a projektowanymi wpustami. Caly odcinek przewodu powinien
by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny
by¢ doktadnie zaslepione. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢

co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Przewdd nie moze wykazaé przeciekow.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem
Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kanalizacji deszczowej wynikajacy
ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkow

geotechnicznych okre§lono jako I w prostych warunkach geotechnicznych, wedhug

Rozporzadzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04..2012r.
w sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz normy PN-EN
1997-1:2008 Geotechnika/Dokumentacja geotechniczne Zasady ogolne.

Opini¢ geotechniczng opracowano na podstawie wykonanych badan podloza
gruntowego. Na trasie projektowanej kanalizacji wykonano dwa odwierty badawcze
o glebokosci do 4,00.

W trakcie badan geotechnicznych — stwierdzono wystepowania wod gruntowych

w okolicy 1,60m ppt.

6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne
Rozwiazanie wysokosciowe studni rewizyjnych i wpustow zostato zaprojektowane

W sposob zgodny z ogélnie przyjetymi wymogami.

Taki stan rzeczy nie powoduje ucigzliwosci w poruszaniu si¢ po obiekcie dla oséb

niepeinosprawnych, a w szczegélnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryZqug_Q._L;ﬁR!Y“f1' obiektu .
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych

[los¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych szczelng kanalizacjg deszczowg

z pasow drogowych ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wiecborku,

poprzez wyloty urzadzen wodnych wynosi:

>

b AR, e T

WYLOT W1 (ZLEWNIA A):
Max. ilo$¢ na sekunde¢ Q max/s = 0,0076[ m%s ] x 1000 = 7,59 [ Vs ]

Srednia ilo§¢ na rok Q ér./rok = 1 381,80 m*/rok

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu: F rzecz. = 3 500,00m?.

Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: F zred. = 2450,00m? ;
WYLOT W} (ZLEWNIA B):

Max. ilo$¢ na sekunde¢ Q max/s = 0,0010[ m?%/s ] x1000= 1,00 [Vs]

Srednia ilo§¢ na rok Q $r./rok = 180,48 m*/rok

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu: F rzecz. = 500,00m?>.

Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: F zred. = 320,00m? s

WYLOT W1 (ZLEWNIA C):
Max. ilo$¢ na sekunde Q max/s = 0,0021[ m%/s] x 1000 = 2,1 [Vs]

Srednia ilos¢ na rok Q §r./rok = 372,24 m*/rok

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu: F rzecz. = 1000,00m?,
Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu: F zred. = 660,00m? :
Uszczegotowienie wyliczen — pozwolenie wodnoprawne

Wody opadowe odprowadzane do urzadzen wodnych spetnia¢ bedg dopuszczalne

wartosci wskaznikow zanieczyszczen, tj. nie beda przekraczaé n/w wartoscei:

» zawiesiny ogdlne - 100 mg/dm?

> weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm’

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania

N
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spowodowane praca maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem i spalinanii-fie Swphymié tai:

W istotny sposob na $rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszezen gazowych i zapachowych.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Odpady powstajgce podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcéw

indywidualnych.

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow

ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 . poz. 2556).

¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejagcy  drzewostan,

powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:
* nie planuje si¢ ingerencji w istnicjacy drzewostan,

* wierzchnia warstwa to piasek drobny i gliniasty, z domieszkami gruzu, tlucznia
i kamieni - grunt mato urodzajny z wykopéw przetransportowaé nalezy poza teren

budowy,

e nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych

i podziemnych, gdyz nie przewiduje si¢ wykonywania zadnych specjalistycznych
odwiertow do posadowienia sieci .

Podsumowujgc budowa sieci kanalizacji deszczowej nie wplywa w zaden sposob

negatywnie na warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi. Planowane przedsigwziecie,

budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki sanitarno - higeniczne mieszkancow,

zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji.

1t
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Ponadto nalezy nadmieni¢, ze inwestycja bedzie realizowana pOEl}Zﬁg,O&ll‘amczenl?Lh

prac ziemnych do koniecznych dziatan, a czasowe zajecie terendw i ewentualne ucigzliwosci

ograniczane bedg do minimum.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

a) Odwodnienie.
Inwestycja zaktada budowe liniowego obiektu budowlanego — sie¢ kanalizacji deszczowej.
Nalezyte odwodnienie pasa drogowego zostanie zapewnione poprzez wybudowanie
zintegrowanego systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych
z podzialem na trzy zlewnie, po podczyszczeniu proj. separatorami lamelowymi (3 szt.) do
rowu melioracyjnego oznaczonego R-W85 ( wylot W2 i W3) oraz do istniejgcego rurociagu

drenarskiego PCV fi 300 (wylot W1) — Decyzja Pozwolenie wodnoprawne .
b) Zabezpieczenie istniejacych ciagéw drenarskich.

Projekt nie zaklada wymiany istniejacych rurociagéw drenarskich. Na trasie brak urzadzen

drenarskich.

¢) Kolizje z istniejacy infrastruktura.
Na przedmiotowym terenie objgtym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
— sie¢ wod.- kan.,
— czastkowa instalacja sieci kanalizacji deszczowe;j,
— sie¢ teletechniczna (orange ),
— sie¢ energetyczna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywa¢ recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych @ 110. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych. Studnie,
wlazy, zasuwy podziemnego uzbrojenia technicznego wyregulowa¢ do projektowanych

rzednych drogi.
9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony

przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do ewentualnych zdarzen
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moggcych mie¢ miejsce w obrebie sieci kanalizacji deszczowej, badz ﬁ&c‘:’jazdu,-péjazdéw skie

uprzywilejowanych.
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II.  Czesé rysunkowa



