DARIUSZ KEDZIORA ul. Szkolna 3/11, 89 -400 Sepdino Kraj

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna na terenie miasta i gminy Wiecbork - Il etap”
| CZESC ZADANIA : Budowa i przebudowa drég gminnych wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Potulickich, Zamkowej
i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wiecborku, gm. Wiecbork.

ADRES INWESTYCJl  :dz. Nr ew. 248/1, 248/8, 12/7, 3, 248/19, 29/8, 30, 36, 37, 39,44, obreb nr 0003 Wiecbork, gm. Wiecbork, powiat
sepoleriski, woj. kujawsko- pomorskie.

INWESTOR : GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA : drogowa, telekomunikacja

SPORZADZIt KALKULACIE : Dariusz Kedziora - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA 1 26.04.2024r.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg,
45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drég,

45233290 - 8 - instalowanie znakdw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

32412100 - 5 - siec telekomunikacyjna.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

W sktad zatozeri projektowanych drég wchodzi budowa: jezdni, poszerzenia jezdni, zjazdéw, ciggu pieszo — rowerowego i pieszego,
wyniesionych tarcz skrzyzowan i progéw zwalniajacych, pasa zielni urzadzonej, przepustu drogowego oraz montaz rur ostonowych
dwudzielnych, regulacja elementéw obcych (np. studzienki telekomunikacyjne) oraz usuniecie kolizji telekomunikacyjnej — przebudowa
stanowiska stupowego z kablami telekomunikacyjnymi) i montaz oznakowania pionowego i poziomego.

WYKONAWCA : INWESTOR:

L Data zatwierdzenj
Prrser :
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| CZESC ZADANIA: Budowa i przebudowa dr6g gminnych wraz z budowa sieci kanalizacji d jwul. P Zamk j i
Biskupa A. Zebrzydowskiego w Wigcborku, gm. Wigcbork .

Element scalony - rodzaj robét

Lpi | Podstawy Slowy opis robét i ie ich iloci I Hos6
i 2 3 3 5
3 g

1 D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 Bl N " KA "
11 45233000-9 CPV: y W konstr i lia oraz wy y .

autostrad, drég

KNR 2-

1.1.1 010119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,69
12 D 01.02.04 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG . .
) 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.21 KNR:2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m? 570,00
0807-01
KNR AT -03 |Meechaniczna rozebiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wrazz tawg z wywozem na odlegto$¢ do
122 | “o107-01 |1k m 360,00
- m
123 KNR AT -03 |Mechaniczne rozebranie nawierzhni z masy bitumicznej o gr. 4cm z wywozem mateiatu z rozbiurki na m2 800.00
= 0104-01 |odlegto$é do 1km -warstwa $cieralna '
124 KNR AT -03 |Mechaniczne rozebranie nawierzhni z masy bitumicznej o gr. 4cm z wywozem mateiatu z rozbiurki na m2 400.00
- 0104-01 |odlegtoé¢ do 1km -warstwa wigzgca ¥
125 %231%'0331 Meechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm m2 400,00
KNR 2-31 |Wywiezienie gruzu z rozbiérek przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu sam.samowyt. na odlegtoséc 3
126 m 96,00
0802-07 |1km
KNR 4-05 4 "
127 0227-01 D: hydrantu 80mm szt. 1,00
KNNR 4 .
1.2.8 1119-01 Montaz hydrantéw zeliwnych podziemnych gt. Wykopu 1500mm fi 80mm szt. 1,00
129 'g:g;;%‘ Rozebranie stupkéw do znak szt. 4,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE g ) ] %
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII. . %
) 45112000-5 |CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby
211 KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiemymi o poj. Lyzki 0,25m3 w ziemi kat. | -Il z transportem m3 214464
o 0201-04  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km '
23 D 02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW. . .
) 45112000-5 [CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby
221 %2:;0011 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat. |-l m3 37,32
KNR 2-01 " o . . £
222 0313-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3 37,32
3. | D04.00.00 [PODBUDOWY T : 2 *
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.
3.1 4523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fi oraz wykonywania nawierzchni * L
autostrad, drég.
311 Ig:i;sz:o:? Mechaniczne profil e i lie p pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4248,69

D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3.2 i CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni -

452330009 |, tostrad, drég
KNR2-31 2
3.21 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gr. warstwy po zageszczeniu 8cm m2 4079,72
322 ';:‘Tf_g; Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu  Krotno$¢ =12 m2 33880,68
323 ';T?iﬁ; Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu  Krotno$é =7 m2 1271,48
324 %:T:?; Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zaggszczeniu Krotno$é =2 m2 1419,60
D 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
3.3 4523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fund oraz wy ywania nawierzchni L £
autostrad, drég

331 kalkulacja |Wzmocnienie podioza gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem m2 202097

- indywidualna |recznym. Geotkanina PET 50x50kN/m !
332 KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm - materiat wytworzony w m2 20,00

- 0111-03 | mieszarkach stacjonarnych - przepust '
333 kalkulacja |Mechaniczne e ie warstwy jacej w korycie na poszczerzeniach - grubo$¢ warstwy po m3 6.00

s indywidualna |zageszczeniu 10cm - przepust '
334 kalkulacja |Mechaniczne zage ie warstwy od jacej w korycie na poszczerzeniach -za kazdy dalszy 1cm ma 3000

- indywidualna | grubosci wars' zageszczeniu.- przepust. Krotnos¢ 5 !
335 KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm - materiat wytworzony w m2 387884

- 0111-03 |mieszarkach stacjonamych '
336 KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm - materiat wytworzony w m2 473.20

o 0111-03  |mieszarkach stacjonamych Krotnos¢ 10/15 4
337 kalkulacja |Wzmocnienie podfoza gruntowego georusztem tréjosowym o sztywnych weztachs sposobem recznym. m2 116138

indywidualna |Georuszt o sztywnosci radialnej 360kN/m




