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0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ™~

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust 1, la i 2 oraz art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pdzn. zm.), zwanej dalej w skrocie uouios, a takze
§ 3 ust. 2 pkt 3 w zwiagzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r.. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 =z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z poézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.12.2023r. (data wpltywu: 18.12.2023r.), Gminy Wigcbork z siedzibg przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wigcbork,
orzekam:
[. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko planowanego
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drog gminnych, czgsci ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego,

Wiadystawa tokietka, Mieszka I, Bolestawa Krzywoustego 1 Przemystawa I w Wiecborku™.
[I. zgodnie z trescig art. 84 ust. 1a uouio$ okreslam:

1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i cksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkoéw oraz ograniczenia ucigzliwodei dla terenow
sgsiednich:

1) W celu minimalizacji 1 ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

2) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wylgcznie  sprawnego  sprzgtu 1 monitorowa¢  ewentualne  wycieki  substancji
ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii oraz zapewni¢ dostepnosé
sorbentow, wlasciwych w zakresie ilosci 1 rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego
wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych. W przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebrac i przekazac¢ uprawnionym
odbiorcom odpadow.

3) Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupetniania paliw 1 awaryjnego serwisowania
maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych

, odpadow niebezpiecznych badZ innych materialow mogacych negatywnie oddziatywac

1



na S$rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowa¢ na terenie zabezpieczonym przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych 1 podziemnych,
np. utwardzonym i posiadajacym uszczelniona powierzchnig.

4) Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopow dokona¢ kontroli obecnosci
zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, zwierz¢ lub zwierzeta odlowi,
a nastepnie przenie$¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalsze]
wedréwki. Skarpy zabezpieczy¢ poprzez ich tagodzenie, w przypadku braku takicj
mozliwosci zastosowaé pochylni¢ z desek na czas przerw w budowie, w celu umozliwienia
opuszczenia putapki. ekologicznej przez zwierzgta.

5) Bezposrednio przed rozpoczgciem prac, przeprowadzi¢ kontrolg wystgpowania gatunkow
chronionych (np. winniczka) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odlowié
oraz przeniesé w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowancgo prowadzenia prac.

6) Nie usuwaé zadrzewien w ramach realizacji inwestycji.

7) Zadrzewienia, pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajace usunig¢ciu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

a) odeskowanie pni drzew,

b) wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

c) zastosowanie mat ograniczajgcych transpiracje oraz prowadzenic  wykopow
w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow, w celu
ochrony bryl korzeniowych przed przesuszeniem,

d) prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemoéw korzeniowych drzew
i krzewdw w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym,

¢) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn 1 sktadowania materialow
poza zasi¢giem rzutu koron drzew.

8) W trakcie realizacji planowane przedsi¢wzigcie wyposazyé w przenosne toalety, wyposazone
w  systematycznie oprozniane szczelne zbiorniki na  $cieki  socjalno-bytowe,
a wytworzone scieki dostarcza¢ uprawionym taborem do oczyszczalni Sciekow.

9) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda kanalizacja
deszczowa, po podczyszczeniu w separatorze, rowem do jeziora Wigcborskiego.

10) Wody po ptukaniu sieci kanalizacyjnej deszczowej dostarczy¢ do oczyszczalni sciekow,
a wody po probach szczelnosci odprowadza¢ do odbiornika po uzgodnieniu z jego gestorem.

11) W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow budowlanych wody te odprowadzac
po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.

12) Wytwarzane odpady na etapie realizacji inwestycji magazynowaé selektywnie
w wyznaczonych miejscach oraz w uporzadkowany sposob, w tym zapobiegajacy ich
niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu oraz w sposob zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob

nicupowaznionych, w szczelnych kontenerach i pojemnikach Iub luzem na utwardzonym



podlozu na terenie zaplecza budowy, a nast¢pnic przekazywac je uprawionym odbiorcom
odpadow.

13) Podczas realizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne
ograniczajace ucigzliwo$é przedsigwziccia, zapewni¢ ochrong gruntu i wdéd przed
zanieczyszczeniami oraz prowadzié prawidlowg segregacje i utylizacje odpadow.

14) Ze wzgledu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja
w Srodowisko.

15) W pracach zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ interesy osob
trzecich, polegajace na dostepie do drogi publiczne;j.

16) Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne
dla pracownikow.

I'7) Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb okreslony przepisami
prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przyjmujgc technologie i urzadzenia
przyjazne srodowisku.

18) Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowaé w prawidlowy sposob oraz utrzymywacé

je we wlasciwym stanie technicznym.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15.12.2023r. (data wplywu: 18.12.2023r.) Gmina Wiccbork z siedzibg
przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork zlozyta do Burmistrza Wiecborka wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsigwzigcia
pn. .Budowa drég gminnych, czgscl ulic: Leszka Bialego, Leszka Czarnego, Wladystawa Fokietka,
Mieszka I, Bolestawa Krzywoustego i Przemystawa II w Wigcborku”.

Podstawa  prawna do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouio$, w mysl ktérego realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia jest burmistrz.

Po zapoznaniu si¢ z zatgczona do wniosku karta informacyjng przedsiewziecia stwierdzono,
ze jest to przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienione
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialtywac na $rodowisko w:

* § 3 ust. 2 pkt 3, tj.; ,przedsiewziccia nicosiagajgce progéw okreslonych w ust. 1, Jezeli
po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych  przedsiewzigeic 7 parametrami
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia tego samego rodzaju
znajdujgcego si¢ na terenie jednego zakladu lub obiektu osiagng progi okreslone

w ust. 1, w zwigzku z:



e § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigeia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obickty mostowe w ciagu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych,
shuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.

Informacja o wniosku zostala zamieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku 1 jego ochronie, prowadzonym przez
Burmistrza Wiecborka pod nr 44/2023.

W zwiazku z tym, 7e liczba stron postgpowania administracyjnego przekroczyta 10, w mysl
art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy uouio$, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z ktorym strony mogg
by¢ zawiadamiane o decyzjach i innych czynno$ciach organu administracji  publicznej
w zZwyczajowo przyjety sposob publicznego oglaszania. W zwiazku z powyzszym strony zostaty
powiadomione o wszczgeiu przedmiotowego postgpowania oraz mozliwoscl zapoznania Ssi¢
s dokumentami i zlozenia ewentualnych uwag i wnioskow Obwieszczeniem  znak:
SR.6220.1.92023.1 7z dnia 28.12.2023r., ktore zostalo zamieszczone na stronic Biuletynu
Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Wigcborku, tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego
w Wiecborku oraz w poblizu miejsca planowanego przedsigwziecia.

7Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uouio$ przed wydaniem
decyzji Burmistrz Wigcborka pismem z dnia 28.12.2023r. wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (znak: SR.6220.1.9.2023.2), Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Krajenskim (znak: SR.6220.1.9.2023.3) oraz Dyrektora
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Inowroclawiu
(znak: SR.6220.1.9.2023.4) o wyrazenie opinil, €O do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko dla planowanego przedsigwzigeia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sg¢polnie Krajenskim pismem z dnia
10.01.2024r. (data wplywu: 10.01.2024r.) znak: N.NZ.9022.1.2.2.2024 wyrazil opinig,
7e dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i wskazal warunki konicczne do okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrcktor ~ Panstwowego  Gospodarstwa ~ Wodnego Wody  Polskie  Zarzadu
Zlewni w Inowroctawiu pismem z dnia 10.01.2023r. (data wplywu: 15.01.2024.)
smak: DLZZ$.4901.42024.DG wyrazil opinig, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na érodowisko 1 wskazatl warunki konieczne

do okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy pismem 2z dnia 12.01.2024r.
(data wptywu: 17.01.2024r.) znak: W00.4220.1071.2023.JM wezwal Inwestora do przekazania
wyjasnien informacji zawartych w karcie informacyijne; przedsiewzigcia.

Obwieszczeniem znak: SR.6220.1.9.2023.5 z dnia 19.01.2024r. Burmistrz Wigcborka
powiadomit strony postepowania o w/w pismach oraz o przedtuzeniu terminu zafatwienia sprawy,
poprzez  stwierdzenie  obowigzku przeprowadzenia  oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko, do dnia 29.02.2024r.

Pismem z dnia 15.02.2024r. (data wplywu: 16.02.2024r.) Inwestor przedlozyt uzupelnienie
karty informacyijnej przedsigwzigcia do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy z dnia 12.01.2024r.

Burmistrz Wiecborka powiadomit strony postgpowania o w/w pismie Obwieszczeniem
znak: SR.6220.1.9.2023.6 z dnia 20.02.2024r.

Obwieszczeniem znak: SR.6220.1.9.2023.7 7 dnia 29.02.2024r. Burmistrz Wiecborka
powiadomit strony o przedtuzeniu terminu zalatwienia Sprawy, poprzez stwierdzenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, do dnia 08.03.2024r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy postanowicniem 7 dnia
29.02.2024r. (data wplywu: 29.02.2024r.) znak: W00.4220.1071.2023.JM.2 wyrazit opinig,
ze dla planowanego przedsigwzigeia nie istnicje  koniecznosé przeprowadzenia  oceny
oddziatywania na s$rodowisko i wskazal istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie
realizacji i cksploatacji lub uzytkowania przedsigwziccia, ze szczegdlnym  uwzglednieniem
koniecznosei  ochrony cennych wartosei  przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendow sasiednich.

Przed wydaniem przedmiotowej  decyzji Burmistrz Wigcborka  Obwieszczeniem
znak: SR.6220.1.9.2023.8 7 dnia 04.03.2024r. powiadomit strony o postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz o zebraniu dowodow i materiatow
W W/w sprawie i mozliwosci zapoznania si¢ z nimi przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W stosownym terminie strony nie wniosty uwag
ani zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego, poniewaz stanowi  ono inwestycje  strategiczng
W rozumieniu art. 59a ust. 4 uouio$ (analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi
publicznej), ktora w mysl art. 80 ust. 2a uouios, nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsigwzigeia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on uchwalony.

Biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Sepolnie  Krajenskim, Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu oraz
po rozpatrzeniu zagadnienia, uwzgledniajac uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 uouios,

W tym rodzaj i charakter planowanego przedsiewzigeia, jego usytuowanie oraz skale mozliwego
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oddziatywania Burmistrz ~Wigcborka stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia —oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigeia pn. ,.Budowa drog gminnych, czgsci
ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego, Wiadystawa Iokietka, Mieszka I, Bolestawa Krzywoustego
i Przemystawa Il w Wigcborku™
W ramach zamierzenia planuje si¢ budowe maksymalnie 582 m odcinkow drog gminnych
(cze$¢ ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego, Wiadystawa Lokietka, Mieszka I, Bolestawa
Krzywoustego i Przemystawa 1l w Wiccborku) o nawierzchni utwardzonej
7 kostki betonowej. Zamierzenic jest kontynuacja budowy drog w latach poprzednich. Istniejace
utwardzenie przedmiotowych drog wynosi 697,00 m, co daje tacznie 1279 m.
Zakres inwestycji obejmuje odcinki drog:
—  czesei ulicy Przemystawa I o diugosci 16,64 m,
— czesel ulicy Bolestawa Krzywoustego o dtugoscei 39,73 m,
—  czedei ulicy Leszka Biatego o diugosei 74,39 m,
— czesei ulicy Wiadystawa Lokietka o diugosci 189,05 m,
— czesei ulicy Mieszka I o dlugosci 118,16 m,

—  cze$é ulicy Leszka Czarnego o diugosci 143,55 m.

Obecnie analizowane odcinki drég do budowy maja nawierzchnie gruntowa czg$ciowo
ulepszong thuczniem bez sieci kanalizacji deszczowej.

Odcinki drég poddane projektowanej budowie, do tej pory nie byty dostateczne remontowane,
a ich pasy drogowe nie byly wiasciwic zagospodarowane. Ponadto, analizowane odcinki drég maja
nicurcgulowane wysoko$ci wjazdow do posesji z nieregularnymi krawedziami.

W sklad zatozen projektowych wchodzi budowa:

— jezdni o szerokoscei 3,50 m - 5,50 m,

ciggu pieszego o szerokosci 1,5 - 2.00 m,

|

zjazdow w obrgbie pasa drogowego.

wyniesionych tarcz skrzyzowan w obrgbic pasow drogowych,

pasa zieleni urzadzonej w obrgbie pasow drogowych.
Parametry techniczne drogi po rozbudowie:
— kategoria ruchu: KR1,
— klasa drog: D (ul. Mieszka I, ul. Leszka Biatego, ul. Leszka Czarnego),
— klasa drég: L (ul. Wladystawa Lokietka, ul. Bolestawa Krzywoustego,
ul. Przemystawa II),
— szeroko$¢ jezdni: do 5 m,
— predkosé projektowa: 30 km/h
Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie
sprzetu samojezdnego z napgdem spalinowym, takiego jak: koparko-tadowarki, spycharko

tadowarki, rowniarki, walce i samochody samoroztadoweze. Poza tym inne urzadzenia,



takic jak: zageszczarki oraz reczne urzgdzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym,
badz spalinowym.

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposob reczny 1 mechaniczny. Uzyte materiaty i wyroby beda
spelnialy wymagania obowigzujacych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem
Swiadectwa i certyfikaty.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz cnergii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty gléwnie kostka betonowa,
kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych i maszyn.
[losci wykorzystanych surowecow do budowy bedzie wynikaé 7 przedmiaru robot i nie beda
w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane technologia wymieniong w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Nie naruszg stanu zasobow surowcow regionalnych, w tym wody
i kruszywa budowlanego. Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji  dowozone beda
transportem samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania w energie cieplng oraz gazows. Wszystkie uzyte do budowy materiaty i paliwa
bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na odzysk materialdw i surowedw zgodnie z zasadami gospodarki materiatowe;j,
w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji drogi nie wiaze si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow, materiatéow i paliw.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary: wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
1 $rodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne: obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne
ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod srédlagdowych; obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych obj¢tych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony  przyrody, obszary o krajobrazie majacym  znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, przylegajace do jezior, jak rowniez obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilogci znajdujacych siec w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siccig drog przebiegajaca jednak
w obrebie innych pasow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacji
przedsi¢wzigeia, w najblizszym czasie nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkow drog,

z ktorymi krzyzuje sic przedmiotowy ciag komunikacyjny w ramach tego przedsigwzigcia.



Zatem na etapic realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan
istniejacej sieci drogowej z planowanymi do przebudowy drogami.

Nieznaczne skumulowane oddziatywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot,
tj. emisji hatasu 1 zanieczyszczenia powietrza od pojazddw poruszajacych si¢ po drogach.
Projektowane przedsigwzigeie, sarbwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie za sobg
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materiaty i technologi¢ robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkow zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych, gtownie dwutlenku
wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzgtu i Srodkow transportu materialoéw wykorzystywanych
do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli
bedzie mato znaczaca. Natomiast na etapic cksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastapi poprawa
plynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow
odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla).
7 uwagi na lokalny charakter drog oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drog beda stosowane technologie oraz materialy, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujgcych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem powodzi.

Analizowane odcinki drog nadal beda funkcjonowac w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w jego
poblizu. Po przebudowic nie przewiduje si¢ zwickszenie natezenia ruchu. Przedsigwzigeie zaktada
polepszenie komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawg parametrow technicznych. Przebudowa
nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowej.

Realizacja zadania wiaze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow
i demontazu obiektow budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadow, zawartego
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z2020r., poz. 10 t.J.). Powstawaé moga takze odpady komunalne, zwigzanc 7¢ sfera bytowa
pracownikéw (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady beda segregowane oraz magazynowane w szezelnych kontenerach i pojemnikach,
w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom,
ktore posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadow.

Wykonawea robot jest zobowigzany do prowadzenia prawidtowe] gospodarki z powstajgcymi
odpadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
7 po7n. zm.) oraz szczegotowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajace w fazic cksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezacego utrzymania,

tj. czyszezenia i konserwacji drogi oraz zwiazanej z nig infrastruktury.



Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie beda miaty znaczgeego negatywnego wplywu
na srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
$posobow postgpowania z odpadami zawarte] w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22023 r., poz. 335 tj.).

Zadanie znajduje si¢c w obszarze jednolitej czesei wod podziemnych oznaczonym curopejskim
kodem PLGW600035, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, stan ogolny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry;
stan ilosciowy: dobry). Rozpatrywana Jednolita czg¢sé wod podziemnych nie jest zagrozona
chemicznie ryzykiem nicosiagniecia celow srodowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu
chemicznego.

Przedsiewzigcie znajduje sic w obszarze Jednolitej czesci wad powierzchniowych Jeziornych
oznaczonej europejskim kodem PLLW10501 — Jezioro Wigcborskie, zaliczonym do regionu
wodnego Noteci. Ta JCWP posiada status naturalnej cze¢sci wod, ktérej stan 0golny oceniono jako
2ty (przedmiotowa JCWPLW posiada umiarkowany stan ckologiczny, stan chemiczny: ponizej
dobrego). Rozpatrywana jednolita czes¢ wod  powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nicosiagniecia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia dobrego stanu ckologicznego i chemicznego
wod powierzchniowych.

Na etapie budowy gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyptukiwane zanieczyszczenia z materiatdw
uzywanych do budowy.

W celu zabezpicczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane bedg ewentualne wycicki substancji ropopochodnych,
ktére moga powstaé w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnosé¢  sorbentow.
W przypadku wycicku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebrac i przekazac uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Podczas realizacji zadania zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodptywowym
zbiornikiem na $cieki, ktorych opréznianiem zajmowac si¢ bedzie specjalistyczna  firma,
posiadajaca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania materialow budowlanych lub
postoju pojazdéw i maszyn nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym lub posiadajacym
szczelng nawierzchnie, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszezenia srodowiska wodno-

gruntowego.



Wody opadowe z powierzchni projektowanych utwardzonych drog, ujete beda w szczelny
system kanalizacji i odprowadzone grawitacyjnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe],
a nastepnie podczyszczone W istniejgcym separatorze zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego
i odprowadzone rowem do jeziora Wiecborskiego.

7 uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacjg przedsigwzigeia stwierdzono, ze przy zastosowaniu
rozwiazan opisanych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, jego realizacja i cksploatacja
nic wplynic negatywnic na ryzyko nieosiagnigcia celow srodowiskowych zawartych
w obowigzujacym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego przyjat uchwale
Nr LIX/804/23 w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pylu zawieszonego
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej aktualizacja.

Program ochrony powietrza w zakresic pylu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz benzo(a)pirenu
dla strefy kujawsko-pomorskiej — aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi aktualizacje¢
obowiazujgcego dotychczas Programu ochrony powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10
oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” okreslonego uchwata Nr XXII1/340/20
Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego 7z dnia 22 czerwea 2020 r., w zakresic pylu
zawieszonego PMI10 oraz benzo(a)pirenu, a takze uwzglednia pyl zawieszony PM2.5.
Zostal opracowany w zwigzku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardow jakosci
powietrza — $redniodobowego poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PMI10 oraz
$redniorocznego poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2,5 (nowego zanieczyszczenia,
ktérego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystapito w 2018 r.), a takze Sredniorocznego
poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

W uchwale podano dzialania wskazane do realizacji w celu osiagnigcia standardow jakosci
powietrza oraz obniZenia stgzenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej. Jednym z nich
jest przebudowa i modernizacja drég, ktore polega na utwardzaniu drog i poboczy. Pozwala
to na ograniczenie emisji wtornej, z unoszenia pylu z powierzchni jezdni i pobocza.

Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pylu
7z podioza, czyli emisji wtornej. Zatem planowane zamierzenie wpisuje si¢ w realizacj¢ drialan,
okreslonych w ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialow budowlanych, spowoduja
okresowe uciagzliwosci, takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan:

— wszystkie pracc w sgsiedztwie terenow zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane
wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej
(typu betonowanie),

— TInwestor zamierza stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach

poza micjscem inwestycji,
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— materialy pylace oraz masy bitumiczne beda transportowane samochodami, ktorych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oponczg lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie
materiatu oraz emisje oparow asfaltu,

— nalezy stosowaé materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli
materialy sypkie beda charakteryzowaly sie niska wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia
podczas przesypu nalezy zraszag je woda,

— 7zrasza¢ teren budowy woda, w celu ograniczenia wtornego pylenia w  okresie
niekorzystnych warunkéw meteorolo gicznych (dtugotrwaty brak opadow i wiatr).

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustapia
z chwilg zakonczenia budowy. Biorge pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
lokalizacja Zrédet dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie.

Oddziatywania ruchéw wibracyjnych o wysokiej amplitudzie drgan beda zachodzi¢ przede
wszystkim  w  trakcie wykonywanych prac i zanikng po ich zakonczeniu. Inwestycja
nie jest catkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje wzrostu natezenia ruchu pojazdow,
zwigkszenia ich predkosci lub udziaty pojazdoéw cigzkich w potoku ruchu, Przedsigwziccie nalezy
traktowa¢ jako dostosowanie drogi do obecnych Wymogow.

Nie przewiduje sie, aby eksploatacja uktadu drogowego powodowata przekroczenia
standardow jako$ci powietrza oraz klimatu akustycznego.

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza
Wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania matych zwierzgt wskazano na koniecznodé
kontrolowania wykopéw kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrgbie. Wskazano réwniez
na koniecznos$é odtowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza obszar robot wszystkich
zwierzat objetych ochrong, w tym §limaka winniczka, stwierdzonych w granicach inwestycji
na etapie realizacji przedsigwziecia.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzew6w, przy czym zaplanowane zostaty
zabiegi zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji, w tym karty
informacyjne;j przedsigwzigcia ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nic bedzie
skutkowac nickorzystnym wpltywem na srodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania
minimalizujace wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow
sSrodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie  czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkow chronionych

zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51 § art. 52 WW. ustawy o ochronie przyrody,
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np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku,
migracji lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor
lub Wykonawca sa zobowiazani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci podlegajacych
sakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy 0 ochronie przyrody.

Zadanie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wiaze sic z oddziatywaniem
transgranicznym.

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong
srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreélenic warunkéw eksploatacji przedsigwzigcia sawartych w sentencji przedmiotowe}
decyzji, wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwoscl zwigzanych z emisja hatasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrona érodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa zgodne z rozwigzaniami

zaproponowanymi przez Inwestora w karcie informacyjne] przedsigwzigeia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje  stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszezy, za posrednictwem Burmistrza Wiecborka, w terminic 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Zgodnic z art. 127a § 1 Kpa, w trakcic biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
srzec sic prawa do wniesienia odwotlania. 7 dniem dor¢czenia Burmistrzowi Wigcborka
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,

decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

ar X Fifielski
Klero Rolnictwa
Och skaiDrog

S &%

Zatacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouios.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — Gmina Wigcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wigcbork,
2. Pozostale strony postgpowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa,
3. ala
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Do wiadomosci:

[. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sep6lnie Krajeniskim,
ul. Kosciuszki 28, 89-400 Sepélno Kraj.

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroclawiu,
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

13






Burmistrz Wiecborka
woj. kujawsko-pomorskie

Zalacznik
do Decyzji Burmistrza Wigcborka o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2024 z dnia
27.03.2024r., znak sprawy: SR.6220.1.9.2023.9

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pozn. zm.)

W ramach zamierzenia planuje si¢ budowe¢ maksymalnie 582 m odcinkéw drég gminnych
(czgs¢ ulic: Leszka Bialego, Leszka Czarnego, Wiadystawa Lokictka, Mieszka I, Bolestawa
Krzywoustego 1 Przemystawa Il w Wigcborku) o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.
Zamicrzenie jest kontynuacja budowy drog w latach poprzednich. Istniejace utwardzenie
przedmiotowych drég wynosi 697,00 m, co daje tacznie 1279 m.

Zakres inwestycji obejmuje odcinki drog:

czgsci ulicy Przemystawa Il o dtugosci 16,64 m,
— czgsel ulicy Bolestawa Krzywoustego o dlugosci 39,73 m,
— czgdel ulicy Leszka Bialego o dlugosci 74,39 m,
— czesci ulicy Wiadystawa Fokietka o dtugosci 189,05 m,
— czescel ulicy Mieszka I o dlugosci 118,16 m,
— czes¢ ulicy Leszka Czarnego o dlugosci 143,55 m.

Obecnie analizowane odcinki drog do budowy maja nawierzchni¢ gruntowa cze$ciowo
ulepszong thuczniem bez sieci kanalizacji deszczowej. Odcinki drég poddane projektowanej
budowie, do tej pory nie byly dostateczne remontowane, a ich pasy drogowe nie byly wlasciwie
zagospodarowane. Ponadto, analizowane odcinki drog maja nieuregulowane wysokosci wjazdéw
do posesji z nieregularnymi krawedziami.

W sklad zatozen projektowych wchodzi budowa:

jezdni o szerokosci 3,50 m - 5,50 m,

ciagu pieszego o szerokosci 1,5 - 2,00 m,

zjazdow w obrgbie pasa drogowego,

— wyniesionych tarcz skrzyzowan w obrebie paséw drogowych,

I

pasa zieleni urzadzonej w obrgbie pasow drogowych.
Parametry techniczne drogi po rozbudowie:
— kategoria ruchu: KR1,
—  klasa drég: D (ul. Mieszka I, ul. Leszka Biatego, ul. Leszka Czarnego,),
— klasa drog: L (ul. Wiadystawa Fokietka, ul. Bolestawa Krzywoustego, ul. Przemystawa 11),

—  szerokos¢ jezdni: do 5 m,






— predkosé projektowa: 30 km/h
Analizowane odcinki drog nadal beda funkcjonowaé w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci polozonych w jego
poblizu. Po przebudowie nie przewiduje si¢ zwigkszenie nat¢zenia ruchu. Przedsigwziecie zaklada
polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe parametrow technicznych. Przebudowa

nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;j.

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposob reczny i mechaniczny. Uzyte materialy i wyroby bedg
spetnialy wymagania obowigzujgcych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem
swiadectwa i certyfikaty.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wiclkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty gléwnie kostka betonowa,
kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdow samojezdnych i maszyn.
llosci wykorzystanych suroweéw do budowy bedzie wynika¢ z przedmiaru robot i nie beda
w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane technologia wymieniona w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Nie narusza stanu zasobéw surowcéw regionalnych, w tym wody
1 kruszywa budowlanego. Materialy niezbgdne do realizowania inwestycji dowozone bedg
transportem samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Nie przewiduje si¢
zapotrzebowania w energic¢ cieplng oraz gazows. Wszystkie uzyte do budowy materialy i paliwa
beda wykorzystywane zgodnie 7 obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na odzysk materialow i surowcow zgodnie z zasadami gospodarki materiatowej,
w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji drogi nie wigze si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow, materialow i paliw.
Wody opadowe bedg zagospodarowane indywidualnie w obrebie poszczegdlnych dzialek.

Przedmiotowy teren potozony jest w granicach Krajenskiego Parku Krajobrazowego.







