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STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. Ko$ciuszki 11
89-400 Sgpoéluo Krajefickie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — “Prawo budowlane™ (Dz. U

z 2023r., poz. 682 ze zm.) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w cz. ulic: Leszka Bialego i Leszka Czarnego
w Wiecborku”

Lokalizacja :  Jednostka ew. 041304 4, Wiecbork — M;
Obreb 0001 Wigcbork:
Dziatka nr ew.: 22/27, 21,
Gmina Wigcbork:
Powiat s¢polenski;
Wojewddztwo kujawsko -pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Nazwisko imi¢ i nr uprawnien Podpis
dr inz. Andrzej Frydryszak
Projektant Upr. bud. nr GPKG-1-7342-39/96
Branza Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
sanitarna zakresie sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez
ograniczen

Czlonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01
mgr inz. Jan Wisniewski

Sprawdzajacy Upr. bud. nr GKUP/0053/POOS/11
Branza Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
sanitarna instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Cztonek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0130/11

Bydgoszcz, dnia .Qé/..@?/.ZOMr.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B3P-NWB-GDF *

Pan Jan Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0130/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 10:49:26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-59B-7AS-F45 *

Pan ANDRZEJ FRYDRYSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0516/01

adres zamieszkania ul. CURIE-SKtODOWSKIEJ 32A/64, 85-094 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza stozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,

SA



NADZORU BUDOWLANEGO

DS /INN/GO0/ 2704709 Warszawa, 2009-09. 4% &
B '

ZASWIADCZENIE

i podstawic art. 217 astawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego - (Dz. 10 2 2000 ¢,
Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.) oraz art. 882 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dunia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane
(D ULz 2006 v, Ny 156, poz. 1118, z pdin. zm.) zaswindera sie, ze

ANDRZE] FRYDRYSZAK

inzynicr budownictwa

upiawniony na mocy decyzji
Wojewody Bydgoskiego # dnia 31.12.1996 ¢. numer ewidencyjny GPKG-1-7342-39/96
do projektowania i kicrowania rohotami budowlanymi
w zakresie steci, instalaci 1 urzadaei
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnvch, wentylacyjnych i gazowych

bez oeraniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWIANE
pod pozycja nr 773/98/U

Oplata skarbowa zgodoie 2 ustawg z duia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nt 225, poz. 1635,
z pozn. zm.) w kwocie 17 21 zostala wplacona w dniu 08.09.2009 . na rachunck bankowy Dzielvicy Srodmicécic
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1308 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pukwitowaniem pozostajaeym w aktach sprawy.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Janowi Konradowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 09 pazdziernika 1973 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0053/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia je] doreczenia.

Sktad Orzekajacy 5
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej :
inz. Wojciech Klatecki

: . inz. Franciszek Szyplinski .. S 0
Otrzymujg; SUEVTR T
1. Pan Jan Konrad Wisniewski &
ul. Gtowna 1
89-500 Tuchola
. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
A ala
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie, Pan Jan Konrad Wisniewski jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/iw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej |
/7

mgr inz. Jacek Kolodzie /
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STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. Ko§ciuszki 11
I1. Opis techniczny 89-400 Sepbino Krajefiskie

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w cz. ulic: Leszka Bialego i Leszka Czarnego
w Wiecborku”

1. Dane ogélne
1.1. Inwestor: Gmina Wiecbork ul. Mickiewicza 22, 89 — 410 Wigcbork

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow proj ektowych skala 1: 500,

- Wizja w terenie,

-  Wiasciwe akty prawne,

- Ekspertyza geotechniczna,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu potozonego migdzy ulicami
Gdanska i I Armii Wojska Polskiego oraz potnocna granica miasta Wiecborka — Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 3.10.2007r.,

- Decyzja Lokalizacji inwestycji celu publicznego $B.6733.23.2022 z dnia 16.11.2022r.

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zebranie wod opadowych z ul. L. Biatego i L. Czarnego
w Wiecborku, gm. Wigcbork.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebra¢ wody opadowe
i roztopowe z powierzchni utwardzonych w.w. odcinkéw drog bedgeych we wiadaniu Gminy
Wigcbork. Wody te zostna wprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej, podczyszczone
w istniejacym seperatorze lamelowym i odprowadzone do rowu melioracyjnego zlokalizowane na
dz. Nr 125/1ob. 0001 Wiecbork (Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja Starosty Sepolenskiego
znak: R0O.6341.35.2017 z dn. 5.09.2017r.).

Majac na uwadze przedmiotowa inwestycjg, zaprojektowano kolektor deszczowy w pasach
drogowych, wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi.

Ponadto dokumentacja obejmuje przewiert pod ulica Wojska Polskiego celem wpigcia si¢ do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Whpigcie do istniejgcej studni ( Dist 1) zaprojektowane
jest jako bezwykopowe przewiertem hydraulicznym poziomym z rurg ostonowa, tj.

wykonywanie w gruncie poziomego otworu przy zastosowaniu wiertnicy $limakowe;j.



STAROSTA SEPOLENSKI

ul. T. KoSciuszki 11
Uszczegotawiajac przewiert polega na wciskaniu w grunt rury stalowef(’)éé%ﬂvéj"(‘rﬁ’ﬁﬁj‘-‘13*'}”"3

® 350mm, L=2,50m) za pomoca sitownikéw hydraulicznych z jednoczesnym urabianiem
i usuwaniem gruntu za pomoca przeno$nika slimakowego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowac stanowisko robocze tj. komorg startowg
i odbiorcza (wykop, zasypka, umocnienie, ew. ptyta fundamentowa lub zagg¢szczona podsypka).
Wymiary komory startowej na czas wykonywania przecisku z uwagi na koniecznos¢
umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej wymiaréw. Komora odbiorcza
przeznaczona jest tylko do odbioru elementow roboczych urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi,
rur stalowych, §limaka. Powstaty urobek wynoszony jest na zewngtrz dzigki obracajacym si¢
$limakom. Kierunek zerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych
(np. teodolitu). Wiertnica $limakowa ulokowana jest w oslonowe]j rurze stalowej. Rurg
przewodowa na odcinku przewiertu nalezy przed przeciggnigciem przez rurg ochronng montowac
na plozach dystansowych zapobiegajacych przemieszczeniom rury przewodowej w pionie
i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odst¢p pomiedzy ptozami wykonaé zgodnie z i instrukcja
producenta ploz.

Przewiert winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikéw, specjalizujgca si¢ w tego typu przejsciach.

Rzedne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustow ulicznych dostosowane zostaty do
rzednych niwelety projektowanego utwardzenia ulicznego cz. ul. Leszka Bialego i L. Czarnego
w Wigcborku.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na terenie dz. nr ew.: 22/27, 21, obrgb 0001
Wiegcbork.

W zakres opracowania wchodzi budowa:

A) kanalizacji deszczowej z wpustami:

- Sie¢ —rury PCV 9250 mm SN 8 - 163,00 m
- Sie¢ —rury PCV 0200 mm SN 8 - 37.00 m
Razem: 200,00 m
- Whpusty uliczne na stud. osad. betonowych 500 mm - 9,00 szt
- Wpusty liniowe 200x200 mm (taczna dt. 8,20m) - 2,00 kpt
- Studnie rewizyjne PP (inspekcyjne) @ 600 mm - 3,00 szt
- Studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) © 1200 mm - 5,00 szt
B) Pozostale elementy wyposazenia sieci kanalizacji deszczowej:
- Tréjniki PCV @200/ 250/ 250 mm - 1,00 szt
- Trojniki PCV @ 200/ 200/ 200 mm - 1,00 szt
- Kolanka PCV @ 200/ 200/ 200 mm - 1,00 szt
- Zaslepki PCV 9200/ 200/ 200 mm - 1,00 szt
- Rura ochronna dwudzielna (kable nn, orange) ©@ 110 mm - 33,00m
- Rura ochronna stalowa (przewiert) min. @ 350x6 mm - 250m

40



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. T. KoSciuszki 11
Zakres projektu obejmuje wykonanie nast¢pujgcej kategorii robot: R iR

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty zabezpieczajace,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- przewiert hydrauliczny,

roboty porzadkowe.
1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
mi¢dzy ulicami Gdanska i I Armii Wojska polskiego oraz polnocna granica miasta Wigcbork
uchwala nr 1X/74/2007 RM w Wigcborku z dn. 28 czerwca 2007 r (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr
113, poz. 1704 z dn. 3 pazdziernika 2007r.) oraz Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak SB.6733.23.2022 z dnia 16.11.2022r.

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntow dziatki objete opracowaniem sg zakwalifikowane

jako dr — drogi we wladaniu Gminy Wigcbork.

Czes¢ drog przewidzianych do odwodnienia sg obecnie drogami gruntowymi czg¢sciowo
utwardzonymi thuczniem. Ponadto zostang poddane utwardzeniu kostka betonowg na podstawie
odrebnej dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Sepolenskiego .

Taki stan rzeczy wymaga koniecznosci poprawy jakosci drog i w pelni uzasadnia celowosé
realizacji zamystu budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Na przedmiotowym terenie objetym projektem wystepuje nast¢pujagce uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ kablowa energetyczna,

- sie¢ kablowa oswietlenia drogowego,

— sie¢ kablowa teletechniczna (orange),

— sie¢ wod.- kan.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace si¢ z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i1 energetyczne krzyzujace si¢ z projektowang siecig kanalizacji
deszczowej zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych. Zachowaé szczegolna ostroznosé przy

pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych.

M
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1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu 89-400 Sepéiro Krajedskic
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drog - cz. ul. L. Bialego i L. Czarnego
w Wiecborku ujgte bedg w szczelny system kanalizacji i odprowadzone grawitacyjnie do
istniejacego rurociggu. Zaprojektowano system kanalu grawitacyjnego (sieci) z rur PCV, litych,
SN 8 (@ 200, @ 250) oraz betonowych wpustow ulicznych. Wpusty uliczne montowane na
pierécieniu  podporowym nasady z prefabrykowanym osadnikiem o $rednicy 500 mm
i glebokosci czegsei osadowej 1000 mm. Ponadto dodatkowo zostang wbudowane 2 kpl.
odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub betonu z rusztem zeliwnym klasy D400. Studnie
rewizyjne (inspekcyjne) projektuje si¢ dla rur o $rednicy DN 200 — 250 mm z komora roboczg
z kregow betowych kl. C35/45, F150, W8 © 1200 mm oraz zwieniczen studni zwezka z wlazami
zeliwnymi kl. D400 oraz z PP @ 600 mm z wilazami zeliwnymi kl. D400. Prefabrykowany
monolityczny element denny studni, z kinetami i szczelnymi otworami przejécia rur. Studnie
posadowione na warstwie betonu C20/25, g= 15,00 em i podsypce piaskowej gr. min. 10em.

Wody opadowe zbierane beda do punktowych wpustow ulicznych, ktore zostang
umieszczone przy projektaowanych krawedziach jezdni oraz wpustow liniowych zlokalizowanych
na czgsci wjazdow.

Podsumowujac niniejsze zadanie ma na celu m.in.:
— podniesienie standardu terenu,

— podniesienie komfortu korzystania z terenu,

— podniesienie estetyki otoczenia,

1.6. Strefa ochronny konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022r., poz. 840 ze zm.). Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego Konserwatora Zabytkow lub

Burmistrza Wigcborka.

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczng
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm.) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz do przedsiewzigé mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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Katalog tych przedsigwzig¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 Wrzesnia 201 9
r.w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tj. Dz. U. z2019r.,

poz. 1839) .

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsigwzigcie) nie jest

wymienione w przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Planowane przedsiewzigcie, budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki
sanitarno - higeniczne mieszkancow, zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji.
Wykopy oraz przewierty bedg realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi w sasiedztwie przebiegu wykopow. Inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie
prac ziemnych do koniecznych dzialan. a czasowe zajecie terenow 1 ewentualne uciazliwosci
ograniczane beda do minimum. W trakcie realizacji robot moze mie¢ miejsce chwilowe
zwickszenie poziomu halasu spowodowane pracg maszyn, jak i zanieczyszczenie pylem
i spalinami, nie wptynie to w istotny sposob na $rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra
$rodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U z 2014r., poz.
112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow ustawy
2 dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Przewody rurowe, wykonane bgda z trwalego, szczelnego materiatu w  technologii
zapewniajacej bezpieczenstwo budowli i obiektow w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szezelnosei i trwatoéci systemu, co  uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
i wod powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstgpnym oczyszezeniu
w osadnikach wpustéw projektowanych a nastgpnie seperatorze (istniejacym) pozbawione beda
zanieczyszczen .

Odpady powstajace  podczas prowadzenia prac  budowlanych bedg odpowiednio
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow indywidualnych.
1.8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowany odcinek drogi jest poza strefg eksploatacji gorniczej.
1.9. Wycinka drzew

[nwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

1.10. Informacja o obszarach chronionych

%
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Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu fi-érodonwiske jaleier i

nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu srodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz nie
jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bedzie wywieralo nan zadnego wplywu.

Gmina Wiecbork, zgodnie z uchwalg nr X/229/15 sejmiku Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550 ze zm.) jest
objeta obszarem Krajefiskiego Parku Krajobrazowego, co zobowigzuje inwestora do dziatan
zgodnych z przepisami szczegdlnymi. Rozwigzania techniczne projektowanych odcinkéw drog
jest zgodny z w/w uchwata.

1.11. Zabezpieczenie ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. nie dotyczy sieci kan. deszczowej.
1.12. Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U
z 2023r. poz. 682 ze zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrg¢bnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Inwestycja wykonywana bgdzie na dzialkach nr ew. : 22/27 i 21, obrgb 0001
Wiecbork, jednostka ew. 041304_4, Wiecbork — M;

Obszar oddzialywania projektowanego odcinka sieci kan. deszczowej ogranicza¢ si¢ bedzie

do dzialek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, tj. nr ew. 22/27121.

Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

~ par. 13.1, par. 60 oraz 40 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U z2022r., poz.1225),

- par. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetzrych i Administracji z dn. 7.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2023r., poz. 822),
jak i rowniez przepisy dot. m. in. ustaw:

— art. 38,39 i 43 - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (4. Dz. U z 2023,
poz. 716.),

— art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz; U. z2023, poz. 977},

A
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art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.06.1994r. (Dz.U.893093:p07 0682 76 kie

zm.),

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu  zagospodarowaniu  ternu

przylegtego. Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona w w/w terenach poprawi atrakcyjnosc

terenu. Tereny sasiednie zainwestowane nie zmienig warunkow uzytkowania. Po realizacji

planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie nadal obowigzywal miejscowy plan

zagospodarwania przestrzennego terenu.

Zastosowane rozwiazania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony

sanitarnej i nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne, obudowane, —masy ziemne begdg czasowo

magazynowane wylacznie na terenie dzialek objetych inwestycja.

Ponadto przewody kanalizacyjne bedg wykonane m. in. zgodnie z:

PN - B - 10729 ,.Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne”

PN - B - 01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN EN 1610 ..Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych™

.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki  techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9.

C?al

dr inz. Andrzej Frydryszak
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