Andrzej Frydryszak ul. C. Sktodowskiej 32A/64, 85 -094 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCII : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie miasta i gminy Wiecbork — Il etap”

IICZESCZADANIA  :  Budowa drég gminnych wraz z siecia kanalizacji deszczowej — cz. ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego w Wiecborku,
gm. Wiecbork.

ADRES INWESTYCJI  : Dz. Nr ew. 22/27, 21 obreb 0001 Wiecbork, gm. Wigcbork , gm. Wiecbork, powiat sgpoleriski, woj. kujawsko-
pomorskie.

INWESTOR : GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA  : 89 —410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIt KALKULACIE : Andrzej Frydryszak - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024r.

Oznaczenie wg Wspdlinego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekdw,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli,

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PCV @ 250, 200 o facznej dtugosci L = 200,00m. Ponadto w sktad zatozen projektowanej kanalizacji
deszczowej wehodzi m.in. budowa: wpustéw ulicznych na stud. osad. betonowych 3500 mm szt = 9,00, wpustéw liniowych 200x200mm
(taczna dt. 8,20m) kpl = 2,00, studni rewizyjne PP @ 600 mm szt = 3,00, studni rewizyjnych betowych @ 1200 mm szt = 5,00 oraz montaz
rur ochronnych L=33,00m i pozostatych ksztattek szt = 4,00. Z uwagi na wpiecie projektowane;j sieci do istniejacej istalacji zlokalizowanej
w terenie utwardzonym betonem asfaltowym, inwestycja dodatkowo obejmuje wykonanie przewiertu w rurze ochronnej stalowej L=2,50m.
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie miasta i gminy
Wigcbork- Il etap”
Il CZESC ZADANIA: Budowa dr6g gminnych wraz z siecig kanalizacji deszczowej - cz. ulic: Leszka Biatego, Leszka
Czarnego w Wigchorku, gm. Wigcbork.

Element scalony - rodzaj rob6t
t. Podgzawy Szczegbtowy opis robét i obliczenie ich iloéci im Hoge
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , . b
KNR - W 2- . i . - .
11 010113-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej km 0,20
2 ~|obwoDNIENIE . .
KNR 2-01 |lgtofiltry o $red. do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebokosé do
2.1 szt. 5,00
0607-01 _|4m
KNR 2-01 . s .
2.2 0605-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace $red, otwordw 150-500mm godz. 12,00
2.3 KhB-2:01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe $red. 150 - 200 mm m 5,00
0613-02
i3 ROBOTY MONTAZOWE-SIEC s u
KNR-W2-18 .
3.1 0408-04 Kanaty z rur PCV SN 8 taczonych na weisk o sred. zewn. 250mm m 163,00
3.2 K';ZOVBV?);"B Kanaty z rur PCV SN 8 taczonych na weisk o sred. zewn. 200mm m 37,00
33 KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy 1200mm w gotowym wykopie o stud 5,00
) 0513-03 |gtebokosci 3m ) !
KNR-W2-18 g ’ ia . ;
3.4 0517-02 Analogia. Studnie rewizyjne PP o srednicy 630mm zwiericzone wiazem fi 600 Ikasy D400 szt. 3,00
KNR-W2-18 |Studnie $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty
3.5 X szt. 9,00
0524-02 [uliczne
-W2-1
3.6 Kzgz‘i{éz 8 Analogia . Wpusty liniowe o dt. Do 5,5 $rednicy 200x200mm szt. 2,00
3.7 KNR-W2-18 | Ksztattki PCV SN8 kanalizaji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $red. zew. sat 100
) 0421-04 |250mm - Tréjnik 250/200 ' !
38 KNR-W2-18 | Ksztattki PCV SN8 kanalizaji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o éred. zew. 200 - . 100
’ 0421-03 |Tréjnik 200/200 i !
3.9 KNR-W2-18 | Ksztattki PCV SN8 kanalizaji zewngtrznej jednokielichowe taczone na wecisk o éred. zew. szt 200
’ 0421-03 |200mm kolanka i za$lepki ’ '
KNR-W2-18 : 5 . : odc.-1
3.10 0706-07 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200- 600mm oFbba 1,00
311 KNR 2-18 [Przewierty o dtugosci do 20m maszyng wiercen poziomych WP 15/25 rurami o ér. 150- - 250
0408-02 |250mm w gruntach kat. llI-IV ¥
4 ZABEZPIECZENIE KABLI | REGULACJA STUDNI ' * *
KNR 5-26 [Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci 0,8m, do 0,1m szerokoéci dna, kategoria
4.1 P pe m 33,00
0501-02 |gruntu Il - poszukiwanie kolizji
KNR 5-10
4.2 | 0303-02W24Uktadanie rur ochronnych z PCV o érednicy do 110mm w wykopie m 33,00
19 0218-01
4.3 K,‘(;go\gl.zh: 8 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4,00m kpl. 14,00
4.4 K';;;)V:éll 5 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4,00m kpl. 14,00
45 KNR-W2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o - 14.00
’ 0901-01 |rozpietosci elementu 4,00 m pL !
KNR-W2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
4.6 . X kpl. 14,00
0901-01 |o rozpigtosci elementu 4,00m
KNR 2-31 - ) N
4.7 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych oraz zaw. wod. — istniejace szt. 8,00
KNR 2-31 - . "
4.8 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych oraz zaw. wod. - proj szt. 17,00
5 ' ROBOTY ZIEMNE - SIEC ' ’ .
5.1 KNR2-01 [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w ziemi kat. I-il z m3 57785
) 0205-04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km d
5.2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na - 10197
) 0301-02 |odlegtosé do 1km (kat. Gruntu II1) !
53 KNR 4-01 [Naktady uzupetniajace za kazd dalsze rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km m3 679.82
’ 0108-02 |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych. Krotnosé¢ =6 !
5.4 KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3,0m wypraskami w m2 400,00
’ 0322-02 |gruntach suchych kat. Il -IV wraz z rozbiérka (szer do 1m) !
5.5 K2 Podtfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10cm - pods ka m3 24,82
. 18 0511-02 p Y YP! gr. podsypl ,




Element scalony - rodzaj rob6t

te: Podstawy Szczegbtowy opis robét i obliczenie ich iloéci i llogé
1 2 3 4 5
KNR -W 2- .
5.6 18 0511-02 Analogia. Obsypka gr. 30cm ponad rure m3 125,10
KNR - W 2- < . .
5.7 18 0511-02 Analogia. Wymiana gruntu w wykopie m3 529,90
5.8 KNR&01 Analogia. Dow6z piasku na wymiang gruntu i obsypke m3 679,82
0108-02
KNR 4-01 (Analogia. Za kazdy nastepny 1km - Dowoéz piasku do wymianu gruntu i podbudowy. Krotnosé
5.9 m3 679,82
0108-10 (=5
KNR W2-01
0228-02 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi;grunty spoiste kat.IIl - wskaznik
5.10 X m3 679,82
§.52.2.5.2.9 (zageszczenia gruntu Js=1.00
907-05
511 KNR 2-23 [Analogia. Podbudowa betonowa Zageszczona recznie o gr. 15cm (studnie rewizyjne m2 25,00
0105-01 |+wpusty)
512 KNNR 4  |Uktadnie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - m3 765
! 1408-01 |transport mieszanki betonowej japonkami !
6 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
6.1 KNR 2-01 (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym - km 0.20
! 0113-03 |inwentaryzacja !




