DARIUSZ KEDZIORA ul. Szkolna 3/11, 89 -400 SepéIno Kraj

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na terenie miasta i gminy Wiecbork - Il etap”
11 cZESE ZADANIA ¢ Budowa drdg gminnych wraz z siecig kanalizacji deszczowej — cz. ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego w Wiecborku,
gm. Wiecbork.
ADRES INWESTYCJI  : dz. Nrew. 22/27, obreb nr 0001 Wigcbork , gm. Wiecbork, powiat sepoleriski, woj. kujawsko- pomorskie.
INWESTOR : GMINA WIECBORK
ADRES INWESTORA ¢ 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Dariusz Kedziora - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024r.
Poziom cen : sekocenbud - I kw. 2024 r.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane, .
45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe, i v
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg,
45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu, 7
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg, '
45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli,
45111000 - 8 - roboty wvza'kresie burzenia, roboty ziemne.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

W sktad zatozeri projektowanych drég wchodzi budowa: jezdni, zjazddéw, ciagu pieszego, wyniesionej tarczy skrzyzowania, pasa zieleni
urzadzonej oraz montaz rur ostonowych dwudzielnych, regulacja elementéw obcych (np. studzienki telekomunikacyjne) i montaz
oznakowania pionowego i poziomego.
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PRZEDMIAR - br. dr.

Il CZESC ZADANIA: Budowa

Wigcbork.

NAZWA INWESTYCJI : , Budowa i remont dr6g wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na terenie miasta i gminy Wiecbork- Il etap”
drég gminnych wraz z siecig kanalizacji deszczowej — cz. ulic: Leszka Biatego, Leszka Czarnego w Wiecborku, gm.

Element scalony - rodzaj robét

Le- Podstawy Szczegblowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm Hogé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 i
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1.1 4523500‘0_9 CPV: Roboty w zakresie konstr , fund. oraz wykonywania nawierzchni & #
autostrad, drég
KNR 2- . o 5 . . .
1.1:4 010119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,22
1.2 | D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG . .
! 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

122 KNR 231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m? 20,00

0807-01
KNR AT -03 |Meechaniczna rozebiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wrazz tawg z wywozem na odleglo$é do

123 m 5,00
0107-01  |1km
KNR 2-31 |Wywiezienie gruzu z rozbidrek przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu sam.samowyt. na odlegto$éc 3

124 m 2,50
0802-07 |[1km
KNR 4-01 ”

125 0108-10 Rozebranie stupkéw do znak szt. 4,00
2 | D02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE i %
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. . "

) 45112000-5 |CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby

211 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiemymi o poj. Lyzki 0,25m3 w ziemi kat. | -l z transportem i 897 14
o 0201-04  |urobku samochodami yt ymi na odlegto$¢ do 1km v
22 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. " %

i 45112000-5 |CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby
221 | KNR201 |, e nasypéw ubijakami mechanicznymi grunty sypkie kat, Il m3 18,66
- 0236-01 N v - )
KNR 2-01 " T . . 4
222 0313-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3 18,66
3. D 04.00.00 [PODBUDOWY. * *
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.
31 A CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni . .
45233000-9
autostrad, drég.
311 %':’332-0:11 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1950,30
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3.2 4523500‘0_9 CPV: Roboty w zak konstr , fund oraz wykonywania nawierzchni ¥ ¥
autostrad, drég
KNR2-31 :
3.21 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gr. warstwy po zageszczeniu 8cm m2 1950,30
KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goéma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu  Krotno&¢ =12

822 | 011408 |1154,77x12 m2 1385724

323 KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu Krotno&é =7 m2 1714.93
- 0114-08  [244,99x7 )

324 KNR2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu  Krotno§¢ =2 m2 1101.08
o 0114-08  [550,54x2 X

D 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
33 Spy CPV: Roboty w zakresie konstr , fund oraz wykonywania nawierzchni ¥ *
45233000-9
autostrad, drég

335 KNR 2-31  |Analogia Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm - materiat wytworzony w m2 1399.76
o 0111-03 | mieszarkach stacjonamych *

3.38 2»1592_6331 Podbudowa betonowa z dylatacjg — grub. warstwy po zageszczeniu 12 cm. Beton C12/15 m2 25,00

33.9 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji —za kazdy dalszy 1cm grubos¢ warstwy po zageszceniu. Krotnosé 8. m2 20000
- 0109-04 |Beton C12/15 !

4 D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE i by

D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
41 bt CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni v -
45233000-9
autostrad, drég

411 KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.- m2 1154.77
o 0511-03 | piask j 1:4 gr.4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - jezdnia (kostka kos¢ szara) !

412 KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.- m2 550,54
T 0511-03 | piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - chodnik (kostka szara bezfazowa 4

413 KNR 2-31 (Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze na podsypce cem.-piaskowej m2 244,99
s 0511-03 _ |1:4 gr.4 cm z wypetnieniem spoin piaski -zjazdy (grafit bezf: ) !

5 D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW 4 .
5.1 §5N1% 3)?1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2 664,80
KNR 2-01 . .-
52 0510-02 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5cm humusu m2 664,80
; D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * L
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
6.1 45,"3:"00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni . v

autostrad, drég




Element scalony - rodzaj robé6t
Le. Podstawy Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm lios
2 3 4 5
6.1.1 ’g;gzz_bs; Ustawienie stupkéw z rur stalowych §r. 70 mm szt. 3,00
6.1.2 KNR 2-31  [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych zakazu, nakzu, ostrzegawczych, informacynych o powierzchni szt 300
o 0703-02 _|ponad 0,3m2 i !
6.2 D 07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME. : .
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
6.2.1 :)(;‘0"“5?02 Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z SOR - masa chemoutwardzalna m2 12,00
2 D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC . g e
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
74 s CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni ' *
45233000-9
autostrad, drég
714 Igiga":o%“ Ustawienie krawgznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem- piaskowej m 365,00
KNR 2-31 . . . i ;
71.2 0403-05 Ustawienie krawgznikéw betonowych wtopionych 22x15 na podsypce cementowo-piaskowej m 110,00
743 |KNR2:31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3 55,65
0402-04
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
7.2 2t CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni L *
45233000-9
autostrad, drég
KNR 2-31 i . ; :
7.21 0407-05 Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m 550,00
8 D 10.00.00 [ROBOTY POZOSTALE it e i 3
81 D 10.12.02 [RURY OCHRONNE (OStONOWE) 3 "
} 45232000-2 |CPV: Roboty p icze w zakresie rurociagéw i kabli
8.1.1 %’;’;3%120 Utozenie rur ochronnych PCW na istniejacych sieciach podziemnych o $red. 110mm m 95,70
D 10.12.03 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK
8.2 o CPV: Roboty w zakresie konstr , fund ia oraz wykonywania nawierzchni * *
45231000-5 a
autostrad, dré
KNR 2-31
8.2.1 1406-08 | Wykonanie regulacji wysokoSciowej studni TP szt. 1,00
analogia
9 GG.0f 1 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
i | : el G : . .
GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1 ‘52'33'006 9 CPV:Roboty w zakresie konstr , fi oraz wykonywania nawierzchni * *
" |autostrad, drég
9.1.1 KNR 2-01 | Wykonanie robét pomiarowych dia inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy fm 022
- 0119-08 _ |powykonawczej i wigczeniem jej do zasobdéw geodezyjnych !




