- Slawomir Grabowski Egz.
D A e ul. M.Skiodowskiej-Curie 80/28
WP 85-733 Bydgoszcz 2
NIP 554-142-88-64

Tel. 503031360
e-mail: gradrog@interia.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
CARGRMY  BO 2405260 (6-

Obiett: - DROGA GMINNA PUBLICZNA (UL. RYBACKA)
W WIECBORKU gm. WIECBORK

Zamanigjary:  Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22

89-410 Wiechork
fora: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ

(UL. RYBACKIEJ W WIECBORKU) WRAZ Z
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
WIECBORK, gm. WIECBORK W ZAKRESIE
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR
241 (UL. HALLERA)

Jednostka ewid.: 041304_4 Wigchork, obr. 0003 Wiechork, dz. 122,
Stadinm projefin:  Dokumentac ja techniczna

Bransa:  drogowa
Rm.?;;f_;j opracowania: PR OJ E K T DR OGO WY

Lmig i naswisko projekianta inz. K rzysztof Zarkow
bransy drogowe:
Nrwprawnienia: GP-KZ-7342/570/94

Projekty drég i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeri

lmie i nazmisko mgr inz. Stawomir Grabowski
opraconjdcego:

Data sporsadsenta projekin: 31.03.2023r.




Bydgoszcz, dnia 31.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczamy, ze dokumentacja techniczna dla zamierzenia budowlanego pn.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J PUBLICZNE) (UL. RYBACKIE) W WIECBORKU)
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W ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241

(UL. HALLERA)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantow i sprawdzajacych skfadajacych powyzsze o$wiadczenie

Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
DROGI inz. Krzysztof Zarkow 31.03.2023r. /
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi f./ L

nr uprawnien: GP-KZ-7342/570/94 /
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YOJEYODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/57C/94

Bydgoszcz, 1994-12-30

DECY 2. J.A

O STWIERDZEHIU PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO
DO PELEIEHIA SAHODZIELHEYCH FUHXCJI TECHHICZIEYCH W BUDOWHICTWIE

Ha podstawie § 2 ust.!) pKt §, § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust.! pkt 3

lit.D>b rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska, =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46 2z pézn.zm.)

stwierdza sie, ze:

Pan Xrzyaztof = ARECOW

inzynier budownictwa drogowago )
urodzony dnia 28 pazdziernika 1950 r. w Bydgoszczy

posiada przygotowanlie =zawodowe uﬁowazniajace do wykonywanla
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci konatrukeyjno-inzynieryjnej

w zZaKresie drég i nawierzchni lotniskowych

Pan Xrzyaztof ZARKOW jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw Dbudowll drdég, mawlierzchni lotniskowych
oraz typowych mosatéw 1 przepustéw; :

2/ w =zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie jedno-
rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kisrowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elemantéw
budowlanych oraz oceniania I badania stanu technicznego budowli.

od niniejszej decyzji slu2y stronie prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa za moim poirednic-
twem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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POLSKA

®
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CTQ-1Y5-7CX *

Pan KRZYSZTOF ZARKOW o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2934/01

adres zamieszkania ul. UJEJSKIEGO 50/9, 85-168 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. :/ .2
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNE] (UL. RYBACKIE] W WIECBORKU) WRAZ Z Gra- d ro
BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ, WIECBORK, gm. WIECBORK W ZAKRESIE g
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL. HALLERA)

Opis — drogi

Zawartosc opracowania

Oswiadczenia

Uprawnienia i przynaleznosci do izby
budownictwa

Zawartosc¢ opracowania z opisem technicznym

Uzgodnienia, opinie

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

Profil podtuzny 1:50/500 rys. 2

Przekrdj normalny 1:50 rys. 3/1-3/2
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNE] (UL. RYBACKTE] W WIECBORKU) WRAZ Z Gra-d
BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ, WIECBORK, gm. WIECBORK W ZAKRESIE ra-aroeg
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL HALLERA)

Opis — drogi

Opis techniczny

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PUBLICZNE]J (UL. RYBACKIEJ W WIECBORKU)
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ, WIECBORK, gm. WIECBORK W
ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL. HALLERA)

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Wiecbork;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pézn. zmianami — (obowigzujgcy Dz.U. 2019 poz. 1643 na dzieh wydania
warunkow przez ZDW) .

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1693

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna z grudnia 2021r. oprac. przez Pracownie Geologiczng ,,Gruntownia”;

- Pismo —warunki ZDW.I2e. 5251.21.2022 z dnia 19.05.2022,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego dla
projektowanego uktadu drogowego.

Projektuje sie wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Nasypy budowlane-to sztywne nawierzchnie asfaltowe i z polbruku oraz ich podbudowa
wykonana z szutru, mieszanek cementowo — piaskowych, piaskdw drobnych i bruku tworzgcych
warstwy zalegajace do gtebokosci 0,3 -0,6m.

Nasypy niebudowlane — to geotechnicznie niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych
humusowych piaskéw drobnych i $rednich, namutéw z domieszka gruzu i kamieni. Tworza ciggla
warstwe zalegajacg pod w/w nasypami budowlanymi oraz bezposrednio na powierzchni terenu o
zmiennej migzszosci 0,2 — 2,3m. Ich migzszosc rosnie, a spag ktdry uktada sie na gtebokosci 0,5—2,3m
zapada w kierunku jeziora. Ich zageszczenie cechuje sie wysoce zmienng / skokowo/ wartoscig

stopnia zageszczenia ID mieszczacy sie w przedziale luznych i Srednio zageszczonych.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNE] (UL. RYBACKIE] W WIECBORKU) WRAZ Z Gra- dr. o
BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEI], WIECBORK, gm. WIECBORK W ZAKRESIE g
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL. HALLERA)

Opis — drogi

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sktad, lokalnie wysoka $cisliwosc i niskie wartosci oraz
anizotropig parametrow geotechnicznych nie dajg sie jednoznacznie sparametryzowa¢. Mogg
stanowic¢ podioze budowlane dla lekkich obiektéw uzbrojenia podziemnego, dla nawierzchni
drogowej wymagaja stabilizacji przez utworzenie warstw wzmacniajacych.

Nastgpng warstwe tworzg piaski drobne i $rednie oraz gliny piaszczyste w stan
twardoplastycznym. Charakteryzujg sie one wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych

Jedynie w rejonie samego jeziora ponizej 2,2m zalegajg namuty. Te grunty cechujg sie wysokg
Scisliwoscig i niskimi wartosciami parametréw wytrzymatos$ciowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych wystepowanie jednego ciggtego poziomu wéd
gruntowych o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtebokosci 2,19m tj. na rzednych 108,50 —
108,53m n.p.m.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowo-wodne oraz charakter robét (roboty ziemne o gtebokosci
do 1,2m ponizej terenu projektowanego), obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 020723C (ul. Rybackiej) w zakresie
skrzyzowania z drogg wojewoddzkiej nr 241 relacji Tuchola — Rogozno w miejscowosci Wiechork.
Dtugos¢ projektowanego odcinka ul. Rybackiej—0,2 km.
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

e wykonaniem robét ziemnych;

e budowg petnej konstrukcji nawierzchni na ul. Rybackiej i na skrzyzowaniu z DW241 (ul.

Hallera;
e przebudowa chodnikow,

e wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego

robotami wykonczeniowymi.

4. Roboty ziemne, roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne polega¢ bedg na wybraniu gruntéw nieprzydatnych do celéw budowlanych, dowdz
gruntu piaszczystego na nasypy oraz wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie zjazdu,
zjazddw publicznych. Roboty rozbidérkowe polegac¢ beda na rozebraniu istniejgcych nawierzchni

jezdni (catej konstrukcii).

5. Opis do projektu zagospodarowania

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
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Opis = drogi

Droga objgta opracowaniem znajduje sie w centrum Wiecborka. Obecnie funkcjonuje jako
publiczna. Swdj poczatek ma na skrzyzowaniu z DW 241 (ul. Hallera - km DW 40+825). A konczy sie
na skrzyzowaniu z ul. Strzeleckg. . Wokoét drogi istnieje zabudowa jednorodzinna oraz kamienice.
Ulica Hallera posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego z obustronnymi chodnikami z kostki
betonowej. Natomiast ul. Rybacka posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wzdtuz ulicy istniejg
waskie chodniki z ptytek bet. i kostki bet. Nawierzchnia ulicy jest silnie zniszczona. Pofalowana na
catfej dtugosci i ma duzo ubytkdw.

Ulica Rybacka funkcjonuje jako jednokierunkowa od Strzeleckiej do Hallera. Ulica stuzy takze jako
droga wyjazdowa dla wozdw bojowych Strazy Pozarnej. Ulica znajduje sie w strefie ograniczenia
predkosci 30km/h.

Obecnie Ulica Rybacka odwadniana jest do istniejgcych studni chtonnych, natomiast ul. Hallera

poprzez istniejace wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W pasie drogowym znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia:
e sie¢ nadziemna elektryczna,
e sie¢ elektryczna podziemna,
e sie¢ wodociggowa;
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
e siec teletechniczna podziemna,

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Jedynie pod
projektowang drogg na istniejacych sieciach podziemnych teletechnicznych i elektrycznych
zaprojektowano typowe rury ochronne dwudzielne (jak zapisano w uzgodnieniach). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istn. infrastruktury telekom. prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku wczesniejszej budowy gazociggu (obecnie projektowany gazociag) na
przedmiotowym odcinku nalezy spetni¢ warunki okreslone w zataczniku do uzgodnienia nr

3463/BR/ZTI/2022 (zataczono w projekcie).

5.3. Projektowane zagospodarowanie
5.3.1. Opis ogolny czesci drogowej
Parametry drogi wojewddzkiej (ul. Hallera)
e Predkosc projektowa: Vp=50km/h, nosnosé 115 KN,
e Kategoria i klasa drogi: droga wojewddzka nr 241 klasy G, obszar zabudowany,

Parametry drogi gminnej (ul. Rybacka)
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNE] (UL. RYBACKIE] W WIECBORKL) WRAZ Z Gra-d
BUDOWA KANALIZACII DESZCZOWEJ, WIECBORK, gm. WIECBORK VW ZAKRESIE ra-arog
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL, HALLERA)

Opis — drogi

¢ Predkos¢ projektowa: Vp= 30km/h, no$nos¢ projektowana 100 KN,
¢ Kategoria i klasa drogi: droga gminna klasy L, obszar zabudowany,

Celem opracowania jest przebudowa skrzyzowania drogi gminnej (ul. Rybackiej) z droga wojewoddzka
nr 241 (ul. Hallera) w Wigcborku (kmDW241 40+825). Z drogi (ul. Rybackiej) korzysta¢ beda przede
wszystkim lokalni mieszkaricy. Droga bedzie takze stuiy¢ jako droga wyjazdowa dla wozéw bojowych
Strazy Pozarnej z pobliskiej remizy. Z uwagi na waski pas drogowy (obustronny ciag doméw i kamienic)
projektuje sig wykonanie ulicy jako jednoprzestrzenny ukfad tj. potaczenie jezdni , zatoki postojowe] i
chodnikéw w jednym poziomie. Wszystkie czesci ulicy oddzielone beda opornikami betonowymi. Ulica
nadal bedzie funkcjonowac jako jednokierunkowa.
Samo skrzyzowanie bedzie posiada¢ nawierzchnig betonu asfaltowego. Nawierzchnia na skrzyzowaniu
zostanie zramowana kraweznikami i opornikami bet. Zostang zachowane istniejace ciagi piesze.
Ulica Rybacka bedzie odwadniana poprzez wpusty do nowej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem
wod deszczowych bedzie Jezioro Wiecborskie. Wszystkie roboty dotyczace kanalizacji deszczowej beda
wykonywane poza pasem drogowy DW241.
Ulica Hallera (DW 241) odwadniana jest do istniejgcych wpustéw ulicznych.

5.3.2. Profil podtuiny
Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego terenu . Spadek podtuzny na ul
Rybackiej wynosi¢ bedzie 2,2%.

5.3.3. Przekrdj poprzeczny
Projektuje sig¢ wykonanie ulicy jako jednoprzestrzenny uktad tj. potaczenie jezdni, zatoki postojowe;j i
chodnikéw w jednym poziomie. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,0m, szerokos¢ zatoki postojowej
1,8-2,0m, szerokos¢ opasek chodnikowych 0,8-1,5m.
Witaczenie do DW241 bedzie miato szerokos$¢ 4,0m. Zostanie wyokraglone tukami R=8m i R=4,0m.

5.3.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano na catej dfugosci drogi jednakowg konstrukcje nawierzchni .

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

e Nawierzchnia ul. Rybackiej (na wigczeniu do DW241):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 5 cm
-~ podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22 P 35/50 7 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KtSM C90/3 uziarnienie 20 cm

0/31,5 mm, E2 2 160 MPa
— wzmocnienie podtoza mieszanka zwiazang cementem C3/4 o uziarnieniu 15 cm

0/16mm

razem grubosc¢ 47 c¢m
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNE] (UL. RYBACKIE] W WIECBORKU) WRAZ Z Gra-d
BUDOWA KANALIZACIT DESZCZOWEJ, WIECBORK, gm. WIECBORK W ZAKRESIE ra-arog
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 241 (UL. HALLERA)
Opis — drogi
e Nawierzchnia na chodnikach:
—  warstwa Scieralna kostka bet. jasno-szara "starobruk" 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KtSM C90/3 uziarnienie 20 cm
0/31,5 mm,
— wzmocnienie podtoza mieszankg zwiazang cementem C3/4 o uziarnieniu 15 cm
0/16mm
razem grubosé 47 cm

Krawezniki najazdowe, oporniki oraz obrzeza nalezy ustawic¢ na tawie betonowej C12/15.

5.4, Zestawienie powierzchni

—  Ulica (w zakresie dziatki DW241) 15 m?
— Chodniki (w zakresie dziatki DW241) 12 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 27 m?

5.5. Projektowana kanalizacja deszczowa ul. Rybackiej

Projektowane rozwigzanie odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, polega

na ujeciu wod deszczowych z nawierzchni drogi, w szczelny system kanalizacji deszczowej z rur PVC

SN8 i PVCSN12 i odprowadzenie do jeziora Wiecborskiego za posrednictwem prefabrykowanego

wylotu.

Projektuje sie montaz wpustow deszczowych z rusztem zeliwnym klasy D400 osadzonych na

studniach betonowych $rednicy 500mm z 1,0 m czescig osadnikowa. Przykanalik od wpustu do

gtéwnego zbiorczego kanatu kanalizacji deszczowej wykonac o $rednicy PVC 200x5,9mm.

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur kielichowych PVC — U litych $400x13,0mm,

$400x11,7mm, $315x9,2mm, $200x5,9mm, w systemie grawitacyjnym rozdzielczym ze studniami

$rednicy 1000mm, 800mm z kregow zelbetowych klasy C35/45 (B45), umozliwiajgcymi zmiane

kierunku prowadzonych przewodoéw kanalizacji deszczowej, podtaczenie projektowanych wpustéw

deszczowych rewizje ciggdéw kanalizacyjnych. Gtéwne kanaly kanalizacji deszczowej zaprojektowano

na podsypce z piasku $redniego grubosci 10 cm oraz w obsypce piaskowej 30 cm. Szczegbétowo sposéb

rozprowadzenia kanalizacji deszczowej prowadzacej wody do odbiornika pokazano w czesci graficznej

opracowania.
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Opis — drogi

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych jest jezioro Wigcborskie. Do ochrony $rodowiska
naturalnego odbiornika zaprojektowano urzadzenie do oczyszczenia wod deszczowych z
zanieczyszczen charakterystycznych dla docelowego ruchu kotowego — separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym o: przepustowosci 10 — 100 I/s i pojemnosci

osadnika 5000 | typ ECO — K 10/100 - 5,0 $rednicy 2300 mm.

Separator koalescencyjny dziata na zasadzie rozdziatu grawitacyjnego olejéw i wody poprzez
sedymentacjg i filtracje, ktére jest wspomagane przez zjawisko koalescencji i adsorpcji. Komora
osadnika stuzy do zatrzymania zawiesiny ogdlnej, stanowigcej gtéwnie piasek, przed wprowadzeniem
ich do odbiornika. Konstrukcyjnie separator stanowi zbiornik monolityczny zelbetowy podzielony na
dwie komory. Wewnatrz komory separacji zainstalowany jest ukfad koalescencyjny z pianki
poliuretanowej wraz z automatyczng instalacjg zamykajaca blokujgcg wyptyw z separatora, gdy
objgtosc¢ zgromadzonych zanieczyszczeri osiggnie maksymalng warto$é (pojemnoéé magazynowa).
Proponuje sie projektowany separator wyposazy¢ w uktad automatycznej instalacji alarmowej (w
systemie bezprzewodowej komunikacji) powiadamiajgcej o koniecznoéci usuniecia zgromadzonych w

separatorze zanieczyszczen

Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych jest jezioro Wiecborskie. Wody deszczowe do
odbiornika odprowadzane sg poprzez prefabrykowany wylot W1 na dz. nr 277, j.e. 041304 _5
Wiecbork, obr. 0015 Smitowo. Projektuje sie gotowe prefabrykowane elementy umocnienia wylotu.
Wylot DN400 nalezy wykona¢ wg KPED 02.16 z betonu klasy BH25 hydrotechnicznego. Wylot
posadowi¢ na fundamencie gr. 10cm z betonu C20/25. Srednica i gabaryty umocnienia dostosowane
zostang do srednicy projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej. Wylot nalezy umocnié na

szerokosci 1,5m po bokach i powyzej wylotu narzutem kamiennym.

6. Wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

7. Whplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana droga i zjazdy sg poza strefa eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o obszarach chronionych

Inwestycja wykonywana bedzie poza granicami Krajenskiego Parku Krajobrazowego i jest znacznie

oddalona od najblizszego obszaru z wykazu ,,Natura 2000”.

9. Strefa ochronny konserwatorskiej
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10.

11.

12.

13,

14,

Projektowana $ciezka znajduije si¢ na fragmencie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
obejmujacym uktad urbanistyczny miasta Wiecborka ujety w wojewodzkiej i gminnej ewidencji
zabytkow. Nad pracami ziemnymi nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny — zgodnie z opinig nr

405/2022 (zataczono w projekcie).
Zabezpieczenie p-pozi.

Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drég. Projektowana nawierzchnia ulicy zapewnia noénoéé

umozliwiajaca przejazd pojazddw Strazy Pozarnej
Organizacja ruchu drogowego

Przebudowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego. Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie.
Odwodnienie nawierzchni

Ulica Rybacka bedzie odwadniana poprzez wpusty do nowej ka nalizacji deszczowe]. Odbiornikiem
wod deszczowych bedzie Jezioro Wiechorskie. Wszystkie roboty dotyczace kanalizacji deszczowej
bedg wykonywane poza pasem drogowym DW241.

Ulica Hallera (DW 241) odwadniana jest do istniejacych wpustéw ulicznych.
Budowa kanatu technologicznego

Powotujac sig na Dz. U. Dz. U. 2022 poz. 1783. w art. 39 punkt 6ba podpunkt 4 tj. przy ...
~budowie lub przebudowie drogi o dfugosci do 1000 metréw, jezeli sq spetnione fqcznie nastepujqce
warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatq budzetowq jednostki samorzqdu
terytorialnego, wieloletniq prognozq finansowq jednostki samorzqdu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2”....

inwestycja nie wymaga budowy kanatu technologicznego.
Uwagi

*  Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z

wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
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® Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
czasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji prowadzonych rob6t w pasie drogowym
DW241.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca musi uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych z pozn. zmianami.

Opracowat Opracowat, /

() /

A

mgr inz. Stawomir Grabowski inz, Krzysztof Zarkow
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