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Bydgoszcz, dnia 31.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna dla zamierzenia budowlanego pn.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNE])

- UL. RYBACKIE) W WIECBORKU, gm. WIECBORK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

_—
Wykaz projektantow i sprawdzajacych skiadajacych powyzsze o$wiadczenie
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
DROGI inZ. Krzysztof Zarkow 31.03.2023r. g
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi

nr uprawniert: GP-KZ-7342/570/94 L N

o




WOJEWODA BYDGOSKI

Bydgoszcz, 1994-12-30
GP-KZ-7342/57G/94

DECY=.TJA

0O STWIERDZERIU PRZYGOTOWARTIA ZAWODOWEGO
DO PERHIEHIA SAHODZIRLAYCH FUHXCJT TECHEICZHEYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 2 ust.y pkt i, § 4 ust.z2, § 716§ 13 ust.y pkt 3
lit.b Trozporzadzenia Ministra Gospodarki
Srodowiska, =z dnia 20 lutego 1975 . w
funkecji technicznycn w budownictwie
stwierdza sie, ze:

Terenowej i Ochrony
sSprawie samodzielnych
(Dz.U. Hr 8, PCZ.486 z péin.zm.)

Pan Xrzysztof ZARKOW

inzynier budownictwa drogowego
urodzony dnia 28 pazdziernika 1950 r. w Bydgoszczy

posiada przygotowanie zawodowe uﬁowaZniaJace do wykonywanla
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno—iniynieryjnej

w zaKkresie érég i nawierzchni lotniskowych

Pan Xrzysztof ZARKOW jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw budowli drdég, nawierzchni lotniskowych
oraz itypowych mostéw i przepustéw; .

2/ w =zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie jedno-
rodzinnym, zagrodowym oraz innyech budynkéw o kubaturze do 1000m3
- do Rierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robétr,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych elemantéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim poirednic-
twem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja: Zup. Yyoievndy
1. p.Krzysztof ZARXOW \ c___“m3:T===-— - :E;;‘-~ﬁ
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2. a/fa
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-CTQ-1Y5-7CX *

Pan KRZYSZTOF ZARKOW o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2934/01

adres zamieszkania ul. UJEJSKIEGO 50/9, 85-168 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli W postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgoc!nbs’c’
Zoryginaic,



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] PUBLICZNET - UL. RYBACKIE] W WIECBORKU, gm. WIECBORK G d
Yo ra-drog

Opis techniczny

DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNE] PUBLICZNE] - UL. RYBACKIEI W WIECBORKU
gm. WIECBORK

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiajacym - Gming Wiecbork;

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z péin.zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1693

- Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna z grudnia 2021r. oprac. przez Pracownie Geologiczng »Gruntownia”;

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

2. Opinia geotechniczna

Opinig geotechniczng opracowano na podstawie wykonanych badari podtoza gruntowego dla
projektowanego uktadu drogowego.

Projektuje sie wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Nasypy budowlane—to sztywne nawierzchnie asfaltowe i z polbruku oraz ich podbudowa
wykonana z szutru, mieszanek cementowo — piaskowych, piaskéw drobnych i bruku tworzacych
warstwy zalegajace do gtebokosci 0,3 — 0,6m.

Nasypy niebudowlane - to geotechnicznie niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych
humusowych piaskéw drobnych i érednich, namutéw z domieszka gruzu i kamieni. Tworza ciagla
warstwe zalegajacg pod w/w nasypami budowlanymi oraz bezposrednio na powierzchni terenu o
zmiennej migzszosci 0,2 — 2,3m. Ich migzszos¢ roénie, a spag ktory ukiada sie na gtebokosci 0,5 — 2,3m
zapada w kierunku jeziora. Ich zageszczenie cechuje sig wysoce zmienna / skokowo/ wartoscia
stopnia zaggszczenia ID mieszczacy sie w przedziale luznych i érednio zageszczonych.

Powyisze grunty z uwagi na niejednorodny skfad, lokalnie wysokg scisliwosé i niskie wartoéci oraz

anizotropig parametréw geotechnicznych nie dajg sig jednoznacznie sparametryzowacé. Moga
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stanowi¢ podtoze budowlane dla lekkich obiektéw uzbrojenia podziemnego, dla nawierzchni
drogowej wymagajq stabilizacji przez utworzenie warstw wzmacniajacych.

Nastgpna warstwe tworza piaski drobne i érednie oraz gliny piaszczyste w stan
twardoplastycznym. Charakteryzuja sig one wysokimi wartoéciami parametrow wytrzymatosciowych

Jedynie w rejonie samego jeziora ponizej 2,2m zalegajg namuty. Te grunty cechuja sie wysoka
scidliwoscig i niskimi wartoéciami parametréw wytrzymatosciowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych wystepowanie jednego Ciggtego poziomu waéd
gruntowych o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtgbokosci 2,19m tj. na rzednych 108,50 -
108,53m n.p.m.

Z uwagi na istniejace warunki gruntowo-wodne oraz charakter robot (roboty ziemne o glebokosci
do 1,2m ponizej terenu projektowanego), obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 020723C (ul. Rybackiej) w Wiecborku.
Dtugos¢ projektowanego odcinka — 0,2 km.
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

* wykonaniem robét ziemnych;

* przebudowa nawierzchni na ul. Rybackiej

* przebudowg chodnikéw,

® wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego

* robotami wykoriczeniowymi.

4. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne polega¢ beda na wybraniu gruntéw nieprzydatnych do celéw budowlanych, dowéz
gruntu piaszczystego na nasypy oraz wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie zjazdu,
zjazd6w publicznych. Roboty rozbiérkowe polegac bgdq na rozebraniu istniejacych nawierzchni

jezdni (catej konstrukcji).

5. Opis do projektu zagospodarowania

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem znajduje sie w centrum Wigcborka. Obecnie funkcjonuje jako
publiczna. Swoj poczatek ma na skrzyzowaniu z DW 241 (ul. Hallera - km DW 40+825). A konczy sie
na skrzyzowaniu z ul. Strzelecka. Wokét drogi istnieje zabudowa jednorodzinna oraz kamienice.

Ulica Rybacka posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wzdtuz ulicy istnieja waskie chodniki z
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ptytek bet. i kostki bet. Nawierzchnia ulicy jest silnie zniszczona. Pofalowana na catej dtugosci i ma
duzo ubytkéw.

Ulica Rybacka funkcjonuje jako jednokierunkowa od Strzeleckiej do Hallera i. Ulica stuzy takze jako
droga wyjazdowa dla wozéw bojowych Strazy Pozarnej. Ulica znajduje si¢ w strefie ograniczenia
predkosci 30km/h.

Obecnie droga odwadniana jest do istniejgcych studni chtonnych.

5.2. Stan istniejacego uzbrojenia
W pasie drogowym znajduja sig nastepujgce sieci uzbrojenia:
* sie¢ nadziemna elektryczna,
* sie¢ elektryczna podziemna,
* sie¢ wodociggowa;
* sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
* siec teletechniczna podziemna
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Jedynie pod
projektowang drogg na istniejacych sieciach podziemnych teletechnicznych i elektrycznych
zaprojektowano typowe rury ochronne dwudzielne (jak zapisano w uzgodnieniach). Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istn. infrastruktury telekom. prace prowadzic recznie z
zachowaniem ostroznoéci i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku wczeéniejszej budowy gazociggu (obecnie projektowany gazociag) na
przedmiotowym odcinku nalezy spetni¢ warunki okreslone w zatgczniku do uzgodnienia nr
3463/BR/ZTI/2022 (zatgczono w projekcie).

5.3. Sprawy terenowo-prawne

Catosc inwestycji wykonywana bedzie na dziatce dz. 150/2, obr. 0003 Wiegcbork, jednostka ewid.
041304_4 Wiecbork. Roboty prowadzone bedg takze na dz. 122 obr. 0003 Wiecbork, jednostka
ewid. 041304_4 Wiecbork Dziatka ta stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 241 a projekt w

tym miejscu jest objety osobnym postepowaniem administracyjnym.

5.4. Projektowane zagospodarowanie
5.4.1. Opis ogdlny czesci drogowej
Parametry drogi gminnej (ul. Rybacka)
* Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h, nosnoé¢ projektowana 100 KN,
* Kategoria i klasa drogi: droga gminna klasy L, obszar zabudowany,
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ul. Rybackiej w Wigcborku. Z drogi (ul.
Rybackiej) korzysta¢ beda przede wszystkim lokalni mieszkancy. Droga bedzie takze stuzy¢ jako droga

wyjazdowa dla wozéw bojowych Strazy Pozarnej z pobliskiej remizy. Z uwagi na waski pas drogowy

4/7



PREZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ - UL, RYBACKIE) W WIECBORKU, gm. WIECBORK Gra-d
Opis - PZT ra-drog

(obustronny cigg domow i kamienic) projektuje sig wykonanie ulicy jako jednoprzestrzenny uktad tj.
potaczenie jezdni , zatoki postojowej i chodnikéw w jednym poziomie. Wszystkie czesci ulicy
oddzielone beda opornikami betonowymi. Ulica nadal bedzie funkcjonowat jako jednokierunkowa.
Czg$¢ jezdna ulicy Rybackiej bedzie posiada¢ nawierzchnie betonu asfaltowego. 7 prawej strony
wykonana zostanie zatoka postojowa, ktéra bedzie nawigzywacé do obecnego ukfadu drogowego.
Zatoka postojowa wykonana bedzie z kostki betonowej ,starobruk”. Pozostaty czes¢ ulicy stanowi¢
beda opaski chodnikowe z kostki betonowe;j , starobruk” przebiegajace wzdtuz $cian budynkéw z obu
stron. Ponadto do okolicznych posesji wykonano zjazdy z kostki betonowe;j , starobruk”.

Ulica Rybacka bedzie odwadniana Poprzez wpusty do nowej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem
wod deszczowych bedzie Jezioro Wiecborskie. Projekt kanalizacji deszczowej objety osobnym
postgpowaniem administracyjnym.

5.4.2. Profil podtuzny

Rybackiej wynosi¢ bedzie 2,2%.
5.4.3. Przekrdj poprzeczny
Projektuje sie wykonanie ulicy jako jednoprzestrzenny uktad tj. pofaczenie jezdni , zatoki postojowej i
chodnikéw w jednym poziomie. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,0m, szerokoé¢ zatoki postojowej
1,8-2,0m, szerokog¢ opasek chodnikowych 0,8-1,5m.
5.4.4. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano na catej dtugosci drogi jedna kowg konstrukcje nawierzchni .
Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

® Nawierzchnia ul. Rybackiej (czes¢ bitumiczna)

—  Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 5 cm
— podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22 P 35/50 7 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KtSM C90/3 uziarnienie 20 cm

0/31,5 mm, E2 > 160 MPa
— wzmocnienie podtoza mieszankq zwiazang cementem C3/4 o uziarnieniu 15 cm

0/16mm

razem grubosé 47 cm

® Nawierzchnia zatoki postojowej i zjazddw ul. Rybackiej

— Wwarstwa Scieralna kostka bet. ciemno-szara "starobruk" 8 ctm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KtSM C90/3 uziarnienie 20 cm
0/31,5 mm,
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— wzmocnienie podioza mieszankg zwiazang cementem C3/4 o uziarnieniu 15 ¢m
0/16mm
razem grubosé 47 cm

* Nawierzchnia na opaskach chodnikowych:

—  warstwa $cieralna kostka bet. jasno-szara "starobruk" 8 tm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KtSM €90/3 uziarnienie 20 cm
0/31,5 mm,
— wzmocnienie podfoza mieszanka zwiazang cementem C3/4 o uziarnieniu 15 cm
0/16mm
razem grubosé 47 cm

Krawezniki najazdowe, oporniki oraz obrzeza nalezy ustawié na tawie betonowej C12/15.

5.5. Zestawienie powierzchni

— Ulica — nawierzchnia bitumiczna 475 m?
— Zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki »Starobruk” 300 m?
— Opaski chodnikowe - nawierzchnia z kostki »Starobruk” 265 m?
— Zjazdy - nawierzchnia z kostki ,starobruk” 62 m?

Razem powierzchnia 1256 m?

6. Wycinka drzew

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana droga i zjazdy sq poza strefg eksploatacji gérniczej.

8. Informacja o obszarach chronionych

Inwestycja wykonywana bedzie poza granicami Krajeriskiego Parku Krajobrazowego i jest znacznie

oddalona od najblizszego obszaru z wykazu ,Natura 2000”.
9. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana éciezka znajduje sie na fragmencie w strefie ~B” ochrony konserwatorskiej

obejmujgcym uktad urbanistyczny miasta Wigcborka ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji
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10.

11.

12.

13,

zabytkéw. Nad pracami Ziemnymi nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny - zgodnie z opinig nr

405/2022 (zataczono w projekcie).
Zabezpieczenie p-poz.

Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drég. Projektowana nawierzchnia ulicy zapewnia nognos¢

umozliwiajgcy przejazd pojazdéw Strazy Pozarnej
Organizacja ruchu drogowego

Przebudowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego. Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie.
Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie drogi gminnej projektuje sie odwodni¢ poprzez wpusty do projektowanej kanalizacji

deszczowej . Projekt kanalizacji deszczowej objety osobnym postepowaniem administracyjnym.

Budowa kanatu technologicznego

Powotujac sie na Dz. U. Dz, U. 2022 poz. 1783. w art. 39 punkt 6ba podpunkt 4 tj. przy ...
»budowie lub przebudowie drogi o dtugosci do 1000 metrow, jezeli s spetnione tacznie nastepujace
warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 Iat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2”....

inwestycja nie wymaga budowy kanatu technologicznego.

Opracowat ?4 o Opracowat
[ P -
mgr inz. Stawomir Grabowski inz. Krzysztof Zarkow

717



