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89-410 Wigcbork

Temat:

W UL. RYBACKIE]
W WIECBORKU gm. WIECBORK

Jednostka ewid.: (041304_4 Wiecbork, obr. 0003 Wigcbork, dz. 15042, 144, Jednostka ewid.:
(141304_5 Wigchork obr. 0015 Smilowe, dz. 277,

Stadinm projektu:  projekt zagospodarowania terenu
Branza:  sanitarna

Rodzaj opracowania:  PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

[mte i nazpisko projektanta  mgr inz. Tomasz Kochanowski
brangy santtarmej: dpis:
Nr upranwnienia: KUP/0055/P0O0S/10
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociag. i kanaliz.

Tnng i nasprisko sprawdzaja- mgr inz. W. Kabacinski podpis:
cego brangy sanitare): 3
Nr uprannienia: KUP/0173/PWOS/09 !
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, ’
wentylacyjnych, gazowych, wodociag. i kanaliz.

Data sporzadzenia projekin: 20.03.2023r.
Uzupelnienia 44,07.2023r.
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STAROST A SEPOLENSKI
ul. Kodciuszki 11

LA

89400 Sepsino Krajefiskie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy,

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane

ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w

ul. Rybackiej w Wiecborku na dz. nr 277, j.e. 041304_5 Wiecbork, obr. 0015 Smitowo,
dz. nr 144, 150/2 j.e. 041304_4 Wiecbork, obr. 0003 Wiecbork 3 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Kochanowski

upr. nr KUP/0055/P0O0S/10

uprawnienia budowlane do projektow z ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Wojciech Kabacinski
upr. nr KUP/0173/PWQS/09

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Bydgoszcz 20.03.2023r.
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D3 OKREGOWA

? I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm. ) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
: nadaje
Panu Tomaszowi Robertowi Kochanowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 01 sierpnia 1982 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/PO0OS/10
do projektowania bez ogramczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodomqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za 2g0dnOge Skiad Orzekajacy /
_ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/ |
mer inz 101 anowski ¢ }/ t
/ ﬁf—\l _
mgr inz. Jacek Kotodzie) S A A
//724,,’

inz. Wojciech Klatecki 0 st i L

./
.
Otrzymujq ) (’ 7"

. Pan Tomasz Robert Kochanowski
ul. Wysoka 7/34
85-323 Bydgoszcz
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego T
4. ala .
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INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J1I-BUK-MSH *

Pan Tomasz Kochanowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0224/10

adres zamieszkania ul. Wysoka 7/34, 85-323 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




KUJAWSKO
PCMORSKA
OKREGOWA
t Z B A
INZYNIEROW
SUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0033/09
KUPOIIB/KK-0055-0086/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r Nr 5, poz. 42, z poZn zm ). art 13 ust. 1 pkt 112 1ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 1 ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz
1118, z pozn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000 1. Nr 98, poz. 1071. z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Kabacinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 15 sierpnia 1980 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0173/PWQOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze; decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz Andrze| Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Kabacinski
ul. Grahowa 7/16
85-601 Bydgoszcz

. Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PIL-F7I-GM7 *

Pan Wojciech Kabacirski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0030/10

adres zamieszkania ul. Grabowa 7/16, 85-601 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




L AKUSTA SEPULENSKI
ul. KoSciuszla 11
%0400 Sepdino Krajefiskie

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Rybackiej w Wiecborku

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej w Wiecborku

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR
Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej w
Wigcborku na dz. nr 277, j.e. 041304_5 Wiecbork, obr. 0015 Smitowo, dz. nr 144, 150/2 j.e.
041304_4 Wiecbork, obr. 0003 Wiecbork 3.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

— budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC:
=  $400x13,0mm PVCSN12 i dtugosci L=19,3m
"  $400x11,7mm PVC SN8 i dtugosci L=126,5m
=  $315x9,2mm PVC SN8 i dtugosci L=26,4m
*  $200x5,9mm PVC SN8 i dtugosci L=24,7m

— budowe studni kanalizacyjnych 1,0m szt. 8

— budowe studni kanalizacyjnych 0,8m szt. 1

— budowe studni kanalizacyjnych 0,8m z wpustem szt. 1

— budowe studni kanalizacyjnych 600mm PP szt. 2

— budowe wpustow deszczowych szt. 7

— budowe separatora substancji ropopochodnych szt. 1

— budowe prefabrykowanego wylotu szt. 1 — W1 na na dz. nr 277, j.e. 041304 5

Wiegcbork, obr. 0015 Smitowo

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

- mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu 1:500,

- projekt branzy drogowej,

- wizja w terenie

- normy branzowe
1.5. SPRAWY TERENOWO — PRAWNE
Projektowana kanalizacja deszczowa potozona jest na dz. nr 277, j.e. 041304_5 Wiecbork,
obr. 0015 Smitowo, stanowiacej wtasno$¢ Skarbu Parstwa oraz na dz. nr 144, 150/2 j.e.
041304_4 Wiecbork, obr. 0003 Wiecbork 3, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Wiecbork.

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne:

- wodociag,

— kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa,



L AKUS1'A SEPOLENSKI
Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej ul. Koéciuszki 11
w ul. Rybackiej w Wiecborku 20400 Sepdlno Krajefiskie

- kable telekomunikacyijne,

- kable energetyczne.
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istn. infrastruktury telekom. prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W przypadku wczesniejszej budowy gazociggu (obecnie projektowany gazocigg) na
przedmiotowym odcinku nalezy spetni¢ warunki okreélone w zafgczniku do uzgodnienia nr
3463/BR/ZT1/2022 (zataczono w projekcie).

1.7. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt obejmuje wykonanie odwodnienia ul. Rybackiej poprzez budowe kanalizacji
deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 kielichowych z uszczelky i rdzeniem litym o
srednicy ¢400x11,7mm, ¢315x9,2mm, $p200x5,9mm oraz z rur kanalizacyjnych PVC klasy
SN12 kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym o $rednicy $400x13,0mm,wg PN-EN 1401 lub
rownowaznej.

Wody deszczowe z uktadu drogowego zostang odprowadzone do jeziora Wiecborskiego za
posrednictwem prefabrykowanego wylotu W1.

Dla ochrony odbiornika wod opadowych przed wylotami W1 projektuje sie separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym Sepl, oczyszczajacy
wody deszczowe do wartosci wymaganych prawnie.

W zakresie opracowania zostaly spetnione warunki wykonania urzadzen wodnych zgodnie z
decyzja wodnoprawng o nr BD.ZUZ.1.4210.280.2022.AM z dn. 12.09.2022r. wydang przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351
; Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach nr ew. : 277, j.e.
041304_5 Wiecbork, obr. 0015 Smitowo, dz. nr 144, 150/2 j.e. 041304_4 Wiecbork, obr.
0003 Wiecbork 3.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania stanowia wytacznie
dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, tj. na dz. nr 277, j.e. 041304_5 Wiecbork,
obr. 0015 Smitowo, dz. nr 144, 150/2 j.e. 041304_4 Wiecbork, obr. 0003 Wiecbork 3.

Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

- par. 13.1, par. 60 oraz 40 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. Uz 2019r., poz.1065),

- par. 4.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetzrnych i Administracji z dn.
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm.), jak i réwniez
przepisy dot. m. in. ustaw:

- art. 38, 39143 - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2021.,
poz. 1376 ze zm.),

10
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Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej ul. Kosciuszki 11
w ul. Rybackiej w Wiecborku RG-400 Sepblno Krajefiskie

- art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.),

- art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.06.1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ;

Dz. U. 2022 poz. 88 z p6in. zm.)

Realizacja inwestycji nie ogranicza w Zzadnym stopniu zagospodarowaniu terenu
przylegtego. Siec kanalizacji deszczowej prowadzona w w/w terenach poprawi atrakcyjnos¢
terenu. Tereny sasiednie zainwestowane nie zmienig warunkéw uzytkowania. Po realizacji
planowane] inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie Warunkéw
Zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajq stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.

Przewiduje sig wykopy waskoprzestrzenne, obudowane, masy ziemne beda czasowo
magazynowane wytgcznie na terenie dziatek objetych inwestycja.

Ponadto przewody kanalizacyjne beda wykonane m. in. zgodnie z:

PN - B - 10729 ,Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne”

PN - B - 01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

»~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9.

1.9. STREFA KONSERWATORSKA

Zgodnie z opinig o nr 405/2022 z dnia 10.05.2022r. wydang przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej, obejmujacej uktad urbanistyczny
miasta Wiecborka ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na obszarze miasta lokacyjnego o metryce $redniowiecznej
nad pracami ziemnymi nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny, gdyz pozwoli to na
prawidtowg eksploracje, wydobycie i dokumentacje odstonietych reliktéw w miejscu
prowadzonych prac inwestycyjnych. W przypadku odkrycia historycznych nawarstwien
kulturowych nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania ratownicze zgodnie z
obowigzujacg procedura.

1.10. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

1.11. INFORMACIA O OBSZARACH CHRONIONYCH - KRAJENSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego.
Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko jak tez
nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia i higieny w otoczeniu $rodowiska.

Krajeriski Park Krajobrazowy zajmuje poétnocno-zachodnig cze$¢ obszaru wojewoddztwa
kujawsko-pomorskiego. Jest to Park o najwiekszej powierzchni w wojewddztwie, zajmuje
73.850 ha. Zroznicowana rzezba terenu polodowcowego, doliny rzeczne oraz ponad 100
jezior maja duzy wptyw na krajobraz Krajny. Dominujgcym krajobrazem jest krajobraz
rolniczy urozmaicony zadrzewieniami i licznymi oczkami wodnymi. Na bagnach i
torfowiskach wystepuja liczne rosliny chronione jak: rosiczka, zurawina btotna, bagno
zwyczajne. Wystepuje tu bogata i réznorodna szata roslinna, s3 tu takze chronione i rzadkie
gatunki zwierzat.
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W Krajenskim Parku Krajobrazowym znajduje si¢ najwyzej potozony punkt wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego — Czarna Goéra w tzw. Godrach Obkaskich. Na terenie Krajny
zachowato sig wiele obszarow o charakterze zblizonym do naturalnego.

Na powierzchni parku krajobrazowego wystepuje miodoglacjalna rzezba terenu, zwiazana ze
zlodowaceniem baftyckim. Wystepuja tu liczne formy glacjalne, m.in. ozy, drumliny, kemy
oraz wzgdrza morenowe.

Pojezierze Krajeniskie lezy w dorzeczach dwdch rzek battyckich: Wisty i Odry, a przez
Krajeniski Park Krajobrazowy przebiega gtéwny wododziat Polski. Do systemu rzeki Wisty
nalezg rzeki: Kamionka, Sepolenka, Kréwka, Wytrych, Kicz, Lucimka (doptywy Brdy).
Pozostate: tobzonka z wodami Lubczy, Orlej, Rokitki, wpadaja do Noteci i s3 dorzeczem Odry.
Wystgpujace na terenie parku liczne jeziora i bagna daja poczatek 12 wyptywajacym z tego
obszaru rzekom. Najwiekszym z ciekdw jest Orla, ktora bierze swoj poczatek w torfowiskach
Messy. Innym duzym torfowiskiem sg taki Mazurskie potozone w dalszym biegu Orli.

Lasy zajmujg okoto 29 % powierzchni. Sa one bardzo zréznicowane, zachowaly sie tu prawie
wszystkie zbiorowiska lesne, takie jak: bory sosnowe i mieszane, lasy lisciaste, grady,
dabrowy, buczyny oraz tegi i olsy. Ogétem 28,3% drzewostanéw to gatunki lisciaste.
Roslinnos¢ Pojezierza Krajenskiego jest zrdznicowana i stanowi pas przejsciowy roslinnosci o
charakterze zbiorowisk zblizonych do morfologicznej strefy sandrowej. W runie lesnym na
bagnach i licznych torfowiskach, znajduja sie stanowiska roslin chronionych i rzadkich. Wiele
sposrod dawnych bagien zostato osuszonych i zamienionych w taki. Na niektérych terenach
w zwigzku z porzucaniem upraw rozpoczeta sig sukcesja wtérna — obszary te zmieniaja sie
ponownie w bagna, porosniete lasami olsowymi.

Do najcenniejszych zespotéw lesnych w parku nalezy buczyna pomorska, na ktérg sktadaja
sig buki, graby, degby, lipy drobnolistne oraz klony. Obnizenia poros$niete sg czesto tegami
jesionowo-wigzowymi. Na torfowiskach wystepuja rosiczki, boréwki bagienne, modrzewnice,
bagna zwyczajne, turzyce bagienne i zurawiny bfotne.

Sposrod ssakéw spotyka sie na terenie parku m.in. bobry europejskie, wydry europejskie,
jelenie, daniele, borsuki, jenoty, kuny, dziki, zajace, kuropatwy, bazanty, a z ptakow m.in.:
bociany, bieliki i zurawie. Ten ostatni wystepuje niekiedy w wielkich stadach. Sposréd gadow
i ptazow wystepujq: jaszczurki, zaskrorice, padalce, zmije. Rzeki i jeziora obfituja w rdzne
gatunki ryb i s duzg atrakcja dla wedkarzy.

Z gatunkow chronionych do najciekawszych naleza: bocian czarny, zuraw, czaple, tabedzie,
rybotowy, bieliki, puchacze, baki, bardzo rzadkie cietrzewie, a ze ssakow: rzadko tosie,
powszechnie wydry, bobry.

1.12. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac znaczaco lub potencjalnie znaczaco na
srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 paidziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm) uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Katalog tych przedsiewzie¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzeénia 2019
r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2019r., poz. 1839) .
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Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsiewziecie) nie jest wymienione
W przytoczonym powyzej rozporzgdzeniu.

Planowane przedsigwzigcie, budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki sanitarno -
higeniczne mieszkaricow, zapobiegajac niekontrolowanemu zalewaniu posesji. Wykopy bedg
realizowane z zapewnieniem bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ludzi w sgsiedztwie
przebiegu wykopow. Inwestycja bedzie realizowana poprzez ograniczenie prac ziemnych do
koniecznych dziatan, a czasowe zajecie terenéw i ewentualne ucigzliwosci ograniczane beda
do minimum. W trakcie realizacji rob6t moze mie¢ miejsce chwilowe zwiekszenie poziomu
hatasu spowodowane pracg maszyn, jak i zanieczyszczenie pytem i spalinami, nie wptynie
to w istotny sposéb na srodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
15.10.2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
Przewody rurowe, wykonane bed3 z trwatego, szczelnego materiatu w technologii
zapewniajacej bezpieczeristwo budowli i obiektow w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szczelnosci i trwatosci systemu, co uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
i wod powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstepnym oczyszczeniu
w osadnikach wpustéw a nastepnie seperatorze substancji ropopochodnych pozbawione
bedg zanieczyszczen .

Odpady powstajgce podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozione przez firmy lub odbiorcow
indywidualnych.

1.13. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE
Projektowana inwestycja nie wymaga zapewnienia ochrony przeciwpozarowej.

w specjalnosci instalacyjhej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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