Gra — Drog Stawomir Grabowski ul. C. Sktodowskiej 80/28, 85 -094 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl  : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie miasta i gminy Wiecbork - Il etap”
111 CZESC ZADANIA : Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyzowaniem i budowa sieci kanalizacji deszczowej — ul. Rybackiej

w Wiecborku, gm. Wiecbork

ADRES INWESTYCJI  : dz. Nrew. 122 obreb 0003 Wiecbork, jedn. ew. Wiecbork — Miasto, gm. Wigcbork, powiat sepoleriski, woj. kujawsko

- pomorskie.
INWESTOR : GMINA WIECBORK
ADRES INWESTORA : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA : drogowa - skrzyzowanie z DW
SPORZADZIt KALKULACJE : Stawomir Grabowski - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA 1 26.04.2024r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 -5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Skrzyzowanie (wtaczenie DW 241):
. Cz. jezdna nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. catkowitej 12cm na podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,
. Chodnik nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szarej typ cegietka gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm i
podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

WYKONAWCA :

CAC




NAZWA INWESTYCJI

PRZEDMIAR - br. dr. - Skrzyzowanie z DW

: ,Budowa i remont drég wraz z mezbgdnq inms(rukturq techniczna na terenie mnasta i gminy Wchbork- i etap”

Il CZESC ZADANIA:  Przebudowa drogi gminnej p \ej wraz ze skrzyz i 3 sieci kar -ul.R jw
Wiecborku, gm. Wigcbork.
Element scalony - rodzaj rob6t
Lp. . "
P Podstawy Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i 3
D01.0 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOS$CIOWYCH.
.01.01 ¢ + 5
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * -
45233000-9
autostrad, drég
1:14 01’2‘:?9%3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym m2 0,01
12 D 01.02.04 (ROZBIORKA ELEMENTOW DROG . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KNR 2-31
1.21 0807-01 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego gr. 25cm m? 15,00
analogia
122 %2?72.;)?11 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm m? 12,00
KNR 2-31 ) ) ) »
123 0802-07 Meechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm m’ 27,00
KNR 2-31 L ) . . . i
Wywiezienie tlucznia z rozbiérek przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu sam.samowyt. na
1.24 0802-07 m3 4,05
N odlegtoséc 1km
analogia
KNR AT -03 (Meechaniczna rozebiérka krawgznikéw betonowych 15x30 cm wrazz tawa z wywozem na odleglo$é do
125 m 15,00
0107-01  |1km
126 KNR AT -03 |Mechaniczne rozebranie nawierzhni z masy bitumicznej o gr. 4cm z wywozem mateiatu z rozbiurki na i 15.00
- 0104-01 |odlegtoéé do 1km -warstwa $cieralna '
127 KNR AT -03 |Mechaniczne rozebranie nawierzhni z masy bitumicznej o gr. 4cm z wy mateiatu z rozbiurki na m2 15.00
- 0104-01  |odlegloéé do 1km -warstwa wigzaca ’
128 ?;&20331 Meechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gr. 12 cm m2 12,00
KNR 2-31 | Wywiezienie gruzu z rozbiérek przy mechanicznym zatadunku i wytadowaniu sam.samowyt. na odlegtoééc 3
1.2.9 m 1,00
0802-07 |1km
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE u b
21 D 02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII. , %
. 45112000-5 [CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby
211 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiemymi o poj. Lyzki 0,25m3 w ziemi kat. | -Il z transportem m3 12,69
o 0201-04  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km (27x0,47) '
22 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. 5 .
) 45112000-5 |CPV: Roboty w zakrsie usuwania gleby
KNR 2-01 i = g H i . .
221 0236-01 Z lie nasyp mechanicznymi grunty sypkie kat. |-Ill m3 1,00
KNR 2-01 . — " . :
222 0313-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3 1,00
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY 2 *
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.
31 ‘523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstr } oraz wykonywania nawierzchni . ¥
autostrad, drég.
311 lg:i;;oi‘! Mechaniczne pr e | zage ie p pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 27,00
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA U\MANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3.2 ety CPV: Roboty w zakresie konstr ia, ia oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9
autostrad, drég
3.21 l;:‘?i‘g; Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gr. warstwy po zageszczeniu 8cm m2 27,00
322 'é:‘?ig; Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma za kazdy dalszy 1cm po zageszczeniu  Krotnosé =12 m2 27,00
D 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
3.3 R CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9
autostrad, drég
331 KNR 2-31 [Analogia Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem CBGM 0/11,2 kl. C3/4 gr. 15 cm - materiat m2 27.00
- 0111-03  |wytworzony w mieszarkach stacjonarnych '
D 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGOCPV:
34 i CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9
autostrad, dré
3.4.1 %g?ozo:? Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa zasadnicza 7cm m2 15,00
D 04.03.01 OCZYSCZENIE | SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCHCPV
35 4523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstr " lia oraz wykony nawierzchni L *
autostrad, drég
351 I:h(l)i; 42_6:;1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa -kruszywo m2 15,00
352 1004-07 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa -warstwa bitumiczna m2 156,00
4 D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE f 1
D 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
4.1 e CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 9 ¥
45233000-9
autostrad, drég




Podstawy

Element scalony - rodzaj robét
Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llos¢

2

3

4.1.1

KNR 2-31
0511-03

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.4 cm z wypetnieniem spoin piaski

m2

12,00

4.2

D 05.03.05b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
CPV: Roboty w zakresie konstr , fund. ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

421

KNNR 6
0309-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm - warstwa écieralna oraz
transport samochodami samowytadowczymi

m2

15,00

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

52

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

5.2.1

KNNR 6
0705-08

Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z SOR

m2

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

6.1

D 08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI BETONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstr , fund.
autostrad, drég

oraz wykonywania nawierzchni

6.1.1

KNR 2-31
0403-03

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem taw betonowych z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

15,00

6.2

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstr  fi
autostrad, drég

oraz wykonywania nawierzchni

6.2.1

KNR 2-31
0407-05

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm | tawie betonowej

8,00

GG.00.12.01

C12/15 z oporem
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

71

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstr , fi
autostrad, drég

oraz wykonywania nawierzchni

711

KNR 2-01
0119-03

Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy

km

0,01

P konawczej i wiaczeniem jej do zasobéw geodez inych




