Gra — Drég Stawomir Grabowski ul. C. Sktodowskiej 80/28, 85 -094 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ,Budowa i remont drég wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na terenie miasta i gminy Wiecbork — Il etap”
11l CZESC ZADANIA : Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyzowaniem i budowa sieci kanalizacji deszczowej — ul. Rybackiej
w Wiecborku, gm. Wiecbork

ADRES INWESTYCJI : dz. Nr ew. 150/2, 144 obreb 0003 Wigcbork oraz dz. Nr 277 obreb $mitowo, gm. Wiechork, powiat
sepoleriski, woj. kujawsko- pomorskie.

INWESTOR : GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA  : 89-410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANZA : sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : Stawomir Grabowski - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Igdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdw,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PCV @ 400, 315, 200 o tacznej dtugosci L = 196,90m. Ponadto w sktad zatozeri projektowanej
kanalizacji deszczowej wchodzi m.in. budowa: wpustéw ulicznych na stud. osad. betowych @500 mm szt = 7,00, wpuséw ulicznych na stud.
osad. zelbetowych @800 mm szt =1,00, studni rewizyjnych PP @ 600 mm szt = 2,00, studni rewizyjna zelbetowych @ 1000 mm szt = 8,00,
separatora koalescencyjnego o przeptywie nominalnym 10/100l/s i pojemnosci osadnika 5,0m3 szt = 1,00, prefabrykowanego wylotu
betonowego szt = 1,00 oraz montaz rur ochronnych L=12,00m.
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n
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PRZEDMIAR - br. san.

NAZWA INWESTYCJI : ,Budowa i remont dr6g wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie miasta i gminy
Wiecbork- Il etap”
Il CZESC ZADANIA:  Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz ze skrzyzowaniem i budowa sieci kanalizacji
deszczowej - ul. Rybackiej w Wigcborku, gm. Wigcbork.

Element scalony - rodzaj rob6t
Lp. Podatawy Szczegblowy opis rob6t i obliczenie ich ilosci Jm Vost
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
1.1 K;Rmi;? Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kan. deszczowej km 0,20
2 ODWODNIENIE by *
KNR 2-01 . . )
241 0607-01 Iglofiltry o éred. do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na glgboko$¢ do 4m szt. 20,00
KNR 2-01 i : ;
22 0605-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace $red, otworéw 150-500mm godz. 60,00
23 ’gé?;_.f; Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe &red. 150 - 200 mm m 20,00
3 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC # :
3.1 KNR - W2- |\ oty 2 rur PCV SN 8 faczonych na weisk o sred. zewn. 400mm m 126,50
1| 18 0407-03 y Y - zewn. v
KNR - W2- ) : i i
3.2 18 0407-03 Kanaly z rur PCV - U SN 12 taczonych na wcisk o sred. zewn. 400mm z wydtuzonym kielichem m 19,30
33 K’;Eé\ggg 8 Kanaty z rur PCV SN 8 taczonych na wcisk o sred. zewn. 315mm m 26,40
34 KNRW2:18 Kanaty z rur PCV SN 8 taczonych na weisk o sred. zewn. 200mm m 24,70
0408-03
KNR-W 2-18 . - ; ; ;
35 0513-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy 1000mm w gotowym wykopie o gigbokosci 3m | stud. 8,00
a6 KNR -W2-18|Studnie $ciekowe z kregéw betonowych o érednicy 1000mm w gotowym wykopie za kazde 0,5m (0,5m) 24,00
’ 0513-02 |réznicy glebokosci stud. !
a7 KNR-W2-18 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o rednicy 1000mm w gotowym wykopie - dodatek za (0,5m) 6.00
' 0514-02 |(kazde 0,5m ponad 3 do 5m stud. !
KNR-W2-18
3.8 0513-01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.800 mm w gotowym wykopie o gtgbokosci 3m stud. 2,00
_analogia
KNR-W2-18 e P .
Studnie $ciekowe z kregdw betonowych o $rednicy 800mm w gotowym wykopie za kazde 0,5m (0,5m)
39 0524-02 | 0, iy glebokosci stud, 200
analogia °y glel ’
KNNR 4
3.10 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm szt. 2,00
analogia
KNR 4-W2-
18 0524-02 |Studnie $ciekowe uliczne beetonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty
311 : szt 7,00
1417-02 |uliczne
analogia
KNR-W2-18 . ’ ) ] odc.-1
3.12 0706-07 Préba wodna szczelnoéci kanaléw rurowych o srednicy nominalnej 200 - 400mm oréba 3,00
KNR-W2-19 s ; S : zabezpiec
3.13 0218-01 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg ochronng dwudzieing fi 110 df. 3,00m = 4,00
KNR-W2-18 - ) . 5 . ;
3.14 0903-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4,00m kpl. 2,00
KNR-W2-18 .. . . . ) .
3.15 0903-01 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatow o rozpigtosci elementu 4,00m kpl. 2,00
316 KNR-W2-18 |Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o Kol 14.00
: 0901-01 [rozpigtosci elementu 4,00m Pk !
347 KNR-W2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o Kol 14.00
' 0901-01 [rozpigtosci elementu 4,00m Pl !
4 ROBOTY ZIEMNE - SIEC ¥ i
41 KNR 2 -01 [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w ziemi kat. I-Il z m3 531.90
) 0205-04 _|transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km !
42 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3 5910
’ 0301-02 | 1km (kat. Gruntu IIl) !
43 KNR 4-01 |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km samochodami m3 591.00
i 0108-02 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych. Krotnos¢ =6 !
44 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gt. do 3,0m wypraskami w gruntach m2 1182.00
’ 0322-02 |suchych kat. Ill -IV wraz z rozbiérkg (szer do 1m) v
KNR -W 2- T ; .
4.5 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15cm - podsypka m3 23,64
18 0511-02
KNR - W 2-
46 |18 0511-04 -|Wymiana gruntu w wykopie m3 567,46
Analogia
47 g:“;ggi Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km grunt kat. Ill Analogia - Dowdz m3 59100
’ An " |piasku na wymiane gruntu i podbudowe !




Element scalony - rodzaj robé6t

Lp. | Podstawy Szczeg6lowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm losé
1 2 3 4 5
KNR 4-01 p " 5 ;
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1km. Analogia -
48 0108-10- |1y 62 piasku do wymianu gruntu i podbudowy. Krotnosé = 5 m3 591,00
Analogia P wy 9 P WY-
KNR 2-01
49 0236-02 |Analogia. Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3 591,00
Analogia
KNR 2-23
4.10 0105-01 |Analogia Podbudowa betonowa zaggszczona recznie o gr. min. 10cm (studnie rewizyjne i wpusty) m2 18,36
Analogia
KNNR 4 (Uktadnie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
4.1 s p " ; m3 1,84
1408-01 [mieszanki betonowej japonkami
5 SEPARATOR Z ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM : *
5.1 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 4,0m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 5227
' 0212-04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. II-IV ¥
5.2 KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych szer. Do 1,00m i gt. do 6,0m wypraskami m2 63.36
: 0322-04 |w gruntach suchych kat. Il -IV wraz z rozbiérkg (szer do 1m) !
KNR - W 2-
53 18 0511-04 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. min. 15cm m3 0,38
Analogia
KNR 2-23
54 0105-01 |Podbudowa betonowa zggszczona recznie m3 0,51
analogia
KNR - W 2-
5.5 |18 0511-04 -|Wymiana gruntu w wykopie m3 39,55
Analogia
KNR 4-01 - < ; i :
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km grunt kat. IIl Analogia - Dow6z
58 9108.0e- iasku na podbudowe i obsypke separatora m3 39,55
analogia p =) ® YPKe sep:
KNR'4-01 Wyzwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1km
57 0108-10- : f : - m3 39,55
§ Analogia - Dowdz piasku do wymiany gruntu. Krotnosc = 5
Analogia
KNR 4-01 :
58 0108-02- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km grunt kat. Il m3 52,27
Analoaia
KNR 4-01 PR R 4 . ! _
5.9 0108-10 Wyzwiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1km Krotnosc = 5 m3 52,27
KNR 4-01
510 0108-10- |Analogia. Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi m3 39,55
KNR 2—62
511 1925-01 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw walcowych Analogia - Obudowa dlam. 1,00
. |separatora
Analogia
kalkulacja N e ;
512 Wdtha Montaz separatora koalescencyjnego - komplet elementéw wyposazenia instalacyjnego kpl. 1,00
6 ' |Wylot dn 400 it e b *
KNR 15-02
6.1 0502-03 |Analogia. Wylot betonowy prefabrykowany fi 400 wylot 1,00
Analogia
KNR - W2- . . s ;
6.2 02 1211-01 Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1m2 osadzone na wylocie do rowu m2 0,30
KNR 2-23
6.3 0105-01- |Analogia. Podbudowa betonowa zageszczona recznie o gr. min. 10cm pod wylot m2 2,00
Analogia
KNNR 4 |Uktadnie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe - transport mieszanki
6.4 A : m3 2,00
1408-01 |betonowej japonkami
KNNR 10
6.5 0412-04 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 30 cm m3 3,00
analogia
KNR 2-
6.6 020102-04 |Analogia. Umocnienie wylotu kamieniem na chudym betonie zabezpieczonego siatkg betonowg m3 3,00
analogia
1 . REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH ORAZ ZIELEN ki 2
71 KNR 2-31 |Wykonanie regulacji wysoko$ciowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych (wpusty i st.
: 1406-03 |proj.) szt. 19,00
72 KNR 2-31 |Wykonanie regulacji wysokosciowej pokryw studzienek i zasuw sieci podziemnych (stud. Ist.,
’ 1406-03  |zasuwyitp) szt. 23.00
73 KNR 4-05 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem (ist.
’ 0411-01 |Wopusty uliczne) szt. 7.00
7.4 KNR:2:01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0510-01 m2 33.00
8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
KNR 2-01 ; i . ;
8.1 0120-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kan. deszczowe;j i 0.20
9 : ~ |NADZOR ARCHEOLOGICZNY
9.1 Kal.ind. |Nadzér archeologiczny kpl. 1




