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4. KOSTKA BETONOWA JASNO-SZARA "STAROBRUK" 8cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

3. ŁAWA BETONOWA C12/15 BEZ OPORU

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

1. OPORNIK BETONOWY  12 x 25 cm

7. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ
CEMENTEM  C3/4, O UZIARNIENIU 0/16mm

6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  C90/3  UZIAR. 0/31,5

8. W-WA ŚCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC 11 S 50/70
9. W-WA WIĄŻĄCA - BETON ASFALTOWY AC 22 P 35/50

11.  ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
10. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 cm
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12. KOSTKA BETONOWA CIEMNO-SZARA "STAROBRUK" 8cm

SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE
Skala 1:10

mgr inż. Sławomir Grabowski

Skala:

1:10

Obiekt  i temat zadania:

Zamawiający:

Temat:

Drogi

Faza:

Branża:

5
Nr rys.:

PW

Data:

31.03.2023

85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej -Curie 80/28

GRA-DROG
Sławomir Grabowski

SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE

NIP: 554-142-88-64    Regon: 092590197

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Opracował:Projektant branży drogowej: Sprawdzający branży drogowej:

inż. K. Żarkow
w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

Wykonawca:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 
(UL. RYBACKIEJ W WIĘCBORKU), gm. WIĘCBORK
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