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Wigcbork, dnia 03.04.2023r.

smina Wiech

waj. kujawsko-porr

SR.7221.7.2023

[sKie

LS

Zatwierdzenie nr 4/2023

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 988 ze zm.) oraz § 6 ust. la pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r.,
poz. 784 t.j.),

zatwierdzam

projekt stalej organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej wewngtrznej (dziatka nr
ewid. 129/1, obreb Nowy Dwor) dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej polegajgca
na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie istniejacej nawierzchni w miejscowosci Nowy
Dwoér. gm. Wigcbork — w zakresie drog gminnych™.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2025r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 784 tj.) jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce¢ drogi oraz wlasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu, powolujac si¢ na nr powyzszego zatwierdzenia projektu.

Zalacznik:

1. Projekt stalej organizacji ruchu.

Otrzymuja:
1. Stafil, Dominika Malinowska. Bladzim, ul. Okrezna 4, 86-141 Lniano
2. ala

Sporzadzita: A.T.



Wiegcbork, dnia 03.04.2023r.

SR.7221.7.2023.2

Stafil

Dominika Malinowska
Bladzim

ul. Okrezna 4

86-141 Lniano

OPINIA

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1047 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 784) Gmina Wigcbork, jako wlasciciel i zarzadca drogi gminnej
wewnetrznej (dziatka nr ewid. 129/1 obrgb Nowy Dwor) opiniuje pozytywnie projekt
geometrii drogi w zwiazku z planowang przebudowa ww. drogi polegajaca na budowie
drogi dla pieszych oraz remoncie istniejacej nawierzchni w Nowym Dworze, gm. Wigcbork.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala



@éﬂﬂlka Malinowska

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGOWEGO

Obiekt: Przebudowa drogi wewngtrznej polegajaca na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie

Egzemplarz nr Q

istniejgcej Nawierzchni w miejscowosci Nowy Dwor

Polozenie: miejscowos¢ Nowy Dwor , gm. Wigcbork

Zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Wig¢cbork

Zatacznik do zatwierdzenia

SR.7221.7.2023 Gmina “hecbork
zdnia 03.04.2023r, O oromornsii
Projekt opracowata:
Imig i nazwisko data podpis
H Elektronicznie podpisafy przez
Arkadiusz Malinowski 20.12.2022r. Arkadl usz g;:a:i_il;iz Jan ialinowfii.
L 5erf.al;\luw'\bercPNDPL— 40716113
Jan 78, cn=Arkadiusz Jan Malinowski,

givenName=~Arkadiusz Jan,

+ * sn=Malinowsk
Malinowski 5% waos: o

o
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I. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

g Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068)
> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku . Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.

22020 r. poz.110)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 nr. 220 poz. 2181 ze zm.) wraz z zalacznikami do
rozporzadzenia.

> Ustalenia i wizja w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogi wewnetrzne w miejscowosci

Nowy Dwoér od km 0+077,71 do km 0+695

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Drogi gminne stanowig cigg komunikacyjny zapewniajacy dojazd do nieruchomosci
przylegtych do przedmiotowej drogi.

W celu zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego przejazdu zaprojektowano odpowiednie
oznakowanie przedstawione w czeséci graficznej opracowania.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE

Przedmiotowe opracowanie wprowadza ograniczenie prgdkosci do 60 km poza terenem
zabudowanym. Opisane zostaty znakami pionowymi oraz poziomymi projektowane przejscia
dla pieszych.

Docelowa organizacja ruchu zostala przedstawiona na odpowiednich rysunkach stanowiacych

integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.

Projektowane znaki pionowe z grupy wielkosci mate
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Folia odblaskowa Typ 2 folia mikropryzmatyczna lub kulkowa. Trwalo$¢ folii wynosi¢ musi
min. 10 lat.

Projektuje si¢ ustawienie znakow pionowych odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych, ocynkowanych.

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane z jednego
kawatka rury, bez spawania lub innego taczenia oraz posiadac¢ kotwe betonowg, zwieficzenie
zaslepka oraz w dolnej czesci stupka element kotwiacy (poprzeczka) zapobiegajacy wyrwaniu
i obracaniu. Stosowane $rednice stupkéw to:

- 8 60 mm grubos¢ Scianki min 3,2 mm — przy sum. pow. znakow do 0,75 m2
- 9 76,1 mm grubos¢ scianki min 3,6 mm — przy sum. pow. znakéw do 1,2 m2
- © 88,9 mm grubos¢ scianki min 4,0 mm — przy sum. pow. znakdéw do 1,5 m2

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powloka cynkowa min.
610 [g/m2]. Fundament pod stupki powinien zosta¢ wykonany z betonu C12/16 oraz posiadaé
ksztalt prostopadioscianu. Dla stupkéw o $rednicy 60mm glebokos¢ kotwienia powinna
wynosi¢ Im przy wymiarach fundamentu min.0,35x0,35x0,9m. Dla srednicy stupka 76,1lmm
oraz 88,9mm glebokod¢ kotwienia powinna wynosi¢ 1,2m, przekrdj poziomy fundamentu
min. 0,35m*0,35m, wysokos¢ fundamentu 0,9m.

Symbol |Stan Wielkosé Odblaskowosé llos¢
A-3 Proj. Mate | Generacja 2
B-33 Proj. Mate | Generacja 2
B-41 Proj. Mate | Generacja 2
D-42 Proj. Mate | Generacja 2
D-43 Proj. Mate | Generacja 2
D-52 Proj. Mate | Generacja 1
D-53 Proj. Mate | Generacja 1
D-6 Proj. Mate | Generacja 4
Razem 16

OZNAKOWANIE POZIOME
Grubowarstwowe na przejsciach dla pieszych tj. P10 praz P14

SYMBOL |DtUGOSC Powierzchnia | STAN Powierzchnia_na_mb
P-10 8 16 | Proj. 0,5m2/mb*s
P-14 8 2,99 | Proj. 0,38m2/mb

Razem m2 18,99

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Brak
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TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: grudzien 2025r.

UWAGI

W zwiazku z faktem, iz opracowanie obejmuje drogi wewnetrzne projekt podlega
zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Wiecbork

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

min. 0.50
{
|
jezdnia pobacze
f L. T
a4) na drodze
il - Min.0.50
! T T |
T |
{opaska, !
- i
_posdrelay | jeesia |

by w pasie dzielyeym jezdnice drogi dwujezdniowe)

0.50 < 2.00

kraweznik
-

jezdnia I

¢} na uly

0 skrajneqgo toru

o} { T

| torowisko tramwajowe
f—— ]

db na drodee. wazdiuz ktérey biegnie linia ramwajowa

str. 5
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Wysokoé¢ umleszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min 2,00
D- min 2,00 (2.20)"
E_ ] . (min 1,50) *
E:mw E, - min 2,00 (2.20)"
mmw E-14, (min 1,00)
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kerunkowe E-13
:mw E-17a, E-18a, ™ 200 min 2,00 (2.20)- 2,50
- drogowskazy do oblektu E-5-E-12, E-19a-E-22,

E - drogowskazy w ksztalde strzaly - duze min, 0,70 min. 0,70

Znaki umleszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
umleszczone na lub za urzgdzenlami

wmmml:l - 0,90-1,20 090-120

0 z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0.50 m)

® 2 wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcjl obiektow inzynierskich o obnizone) skrajni

# 2naki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

4 2 wyjatkiem znakow G-1 (1.00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

« dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

@ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporcze) przy braku ruchu pleszego

n w przypadku umieszczenia znaku na chodniku
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Il. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY
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[II. OPINIE, UZGODNIENIA

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu

organizacji ruchu obejmujacego wylacznie drogi gminne.
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