SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania:
,Budowa ulicy Potulickich i Zamkowej w Wiecborku

Adres : Wiecbork, ul. Potulickich i Zamkowa

Temat : Przebudowa sieci telekomunikacyjne;j

Inwestor: Gmina Wiecbork, 89-410 Wiecbork, ul. Mickiewicza 22
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1.

Wymagania ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest przebudowa sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku budowa drogi — ulicy Potulickich i Zamkowej w Wigcborku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ ze specyfikacija
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4 Materiaty
Do realizacji zaméwienia mogg by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja:

a) Europejski Certyfikat Dopuszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/201 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych 1 uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 . ) w
skrécie nazywane CPR.

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych.

c¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja i spetniajg wymogi Szczegétowej ST (SST). W przypadku materiatow, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona na budowe
powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.5.Sprzet

Rodzaj sprz¢tu nalezy dostosowac do specyfiki robot. Prace mogg by¢ wykonywane zaréwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogdéw technicznych i przepiséw BHP.
Sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,
uszkodzenia lub zniszczenia elementéw budynkéw oraz otoczenia.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz bezpieczenstwo
pracownikéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.



1.7.Nazwy i kody:

Wykaz robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

1.8. Zasady przedmiarowania

Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatéw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach, analizach indywidualnych, kalkulacjach wiasnych itp..
Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z
jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

1.9. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli rob6ét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot,
utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci robot
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma zabezpieczy¢ swdj personel przed wykonywaniem
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robd6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty wprowadzenia na budowg do daty odbioru koncowego.



1.14. Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robot:
1.14.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1.14.2. Odbidr czgsciowy.
1.14.3. Odbidr koncowy.
1.14.4. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji.

Ad 1.14.1 Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym pisemnym lub mailowym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku braku dziennika budowy gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona poprzez pisemne o§wiadczenie wykonawcy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Ad 1.14.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym. Przystgpienie do odbioru cze¢$ciowego nalezy zgtosi¢ pisemnie do
inwestora.

Ad 1.14.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy, skierowane do inwestora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Przystapienie do odbioru
zglosi¢ pisemnie do inwestora. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest
protok6t odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

b) protokoty odbioréw robét czesciowych oraz ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

c¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ,

d) dokumentacje powykonawcze Wszystkie zarzadzone przez zamawiajacego i komisje
roboty uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Ad 1.14.4 Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.



1.15. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. poz. 1422 22015 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 1. poz. 1129.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej a dnia 24 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 t.j.).

2. Opis szczegétowy przedmiotu zamdéwienia
2.1 Szczegoétowa specyfikacja techniczna branzy telekom. kod rob6t wg CPV
Wykaz robét budowlanych wg ‘Wspoélnego Stownika Zamowien’ - CPV :
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli 32412100-5

2.2 Roboty telekomunikacyjne obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drogi — ul. Potulickicj i
Zamkowej w Wiecborku

2.3 Zakres robét elektrycznych objetych ST:
- przebudowa stupa drewnianego — przestawienie do nowej lokalizacji
- budowa linii kablowych ziemnych
- przyltacza napowietrzne do budynkéw — wymiana przewodow
- montaz zlgczy odgateznych w ziemi
- montaz skrzynki rozdzielczej na stupie

2.4. Prowadzenie rob6t
Na istniejagcym kabel rozdzielczym XzTKMxpw 5x4x0,6, dochodzacym do stupa zostanie wykonane
ztacze odgatezne, z ktérego wyprowadzony zostanie:
- odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dlugosci 8m do projektowanej skrzynki kablowej 10p

na stupie
- odcinek kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dlugosci 23 m w kierunku punktu dostgpowego na budynku

gdzie zostanie zmutowany z kablem istniejagcym

W konstrukcje wsporcza glowicy w skrzynce kablowej na stupie nalezy uziemi¢. Uziom wykonaé
jako

pretowo-tasmowy. Rezystancja uziomu — R < 10 Q.

Z nowej skrzynki kablowej na stupie zostang wyprowadzone 2 kable typu XzTKMXpw

1x2x0,5 do miejsca poza strefa kolizji, gdzie zostang zmutowane z kablami (przytaczami)
istniejgcymi.



Przytacza napowietrzne z nowego stupa zostang wykonane kablami samono$nymi typu
XzZTKMXpwn 1x2x0,5 w miejsce przytaczy demontowanych — tj. do posesji przy ul. Potulickich nr
12,10, 61 4.

Wszystkie kable telekomunikacyjne uktadane bedg w rowach kablowych na gieb. 0,6 m na 10 cm
podsypce z piasku. Utozone kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwg rodzimego
gruntu oraz przykry¢ taSma ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Reszt¢ wykopu zasypac
rodzimym gruntem. Przy skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w rurze
ostonowej PCW 75 mm. Pod drogami kabel utozy¢ w rurze grubosciennej HDPE 110 mm. Z uwagi
na modernizacj¢ nawierzchni drogi — wszystkie przejscia pod drogami wykonywane beda metoda
otwartego wykopu

2.5. Dokumentacja powykonawcza, pomiary i inwentaryzacja geodezyjna.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca wykona dokumentacj¢ powykonawczg . Do dokumentacji nalezy
dotaczy¢ kopie deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw

- dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w 2 egz.

- wykonanie Pomiaréw w wersji papierowej w 1 egz. oraz na ptycie CD/DVD 2 szt

- inwentaryzacja powykonawcza - mapa w wersji elektronicznej na ptycie CD (pdf. i dwg.) 2 szt.

2.6 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzgtu.
Montaz urzadzen telekomunikacyjnych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

2.7 Laczenie kabli Roboty przy podtaczaniu zyt kabli nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu
odpowiednio przystosowanego do rodzaju wykonywanych rob6t

2.8 Przej$cia przez $ciany i stropy

Przej$cia kabli przez $ciany i stropy, studnie nalezy uszczelni¢, a w przypadku granicznych stref
pozarowych uszczelnienia wykona¢ atestowanymi materialami o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrod miedzystrefowych.

2.9 Proby

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN. Sporzadzi¢ protokoty 1
dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac
miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

2.10 Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania og6lne”. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatéw oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi
Wykonawca.



2.10 Przepisy zwigzane

Normy PN lub réwnowazne :
ZN-93 TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN-96 TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN-96 TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-96TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-96 TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania 1
badania.
ZN-96 TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelnianie koncéwek rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i1 badania.
ZN-96 TPSA-022 Przywieszka indentyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96 TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 1
badania. ZN-96 TPSA-027 Studnie kablowe. wymagania i badania
Instrukcja T-01 TPSA Odbiér i Utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.
BN-74/3233-19 Osprzet linii telekomunikacyjnych. Wsporniki kablowe. Ogélne wymagania i
badania.
BN-76/3239-12 Osprzet linii telekomunikacyjnych. Sprawdziany do kanalizacji kablowej. BN-
88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrz przewodowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania
i badania.
BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

2.11 Inne dokumenty i instrukcje lub rownowazne
1) Zarzadzenie Ministra Lacznosci zdn.28.11.1986 r. wprowadzajace ,,Wytyczne o ochronie linii 1
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i
trakcji elektrycznej pradu statego.
2) Ustawa z dn.23.X1.1990r. o tagcznosci (Dz.U.Nr 86 poz. 504).
3) Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 02.1X.1997r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac linie 1 urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazOw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.IX.1997r.).
4) Ustawa z dn. 16.VIL.2004r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pOzniejszymi zmianami.
5) Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie; Dz.U. 2023 poz. 1040 dnia 26 maja 2023



