Zatgcznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Wiecborku.

Inwestycja obejmuje remont caftosciowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Pocztowej 35 w Wiecborku, ujetego w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow pod pozycjg 323. Lokalizacja—dz. Nr ew. 193/2, obreb 0002 Wiecbork,

Przedmiotem zadania jest remont cze$ciowy dachu, tj. wymiana istniejgcej dachéwki
na nowa wraz z wymiang czesci obrébek blacharskich (opierzenia, rynny, rury spustowe,
parapety itp.), wymiana pokrycia dachowego na wiezy z blachy miedzianej oraz wymiana
pozostatych pokryé dachowych.

Ponadto inwestycja obejmuje remont cato$ciowy elewacji, tj. wykonanie cze$ciowej
termomodernizacji scian (styropian), wymiane czesciowe] stolarki okiennej i drzwiowej,
remont komina zewnetrznego, renowacje detali architektonicznych, naprawe schodéw
wejsciowych, balustrad stalowych, wykonanie nowego tynku strukturalnego, malowanie
elewac;ji farbami elewacyjnymi oraz wykonanie wszelkich dodatkowych robét budowlanych
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zadania.

Prace objete zamdwieniem nie wymagajg uzyskania Pozwolenia na budowe oraz
Zgtoszenia robot wilasciwemu organowi. Zakres prac przewidzianych w ramach
przedmiotowego przetargu jest zakwalifikowany jako roboty remontowe (art. 3 pkt 8 ustawy
z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. U z 2024r., poz. 725 ze zm.).

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

— catkowita powierzchnia zabudowy — 175,00m2,

— budynek — 2 kondygnacje naziemne (parter + 1 pietro) oraz poddasze nieuzytkowe,

— budynek podpiwniczony,

— wysokos¢ budynku do kalenicy — 13,00m,

— dach — wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachéwka, wieze mata
i wysoka — blacha miedziana, altana wejsciowa od podwadrza - papa,

Przedmiotowe zadanie obejmuje prace remontowe:

1. Wymiana czesciowa pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszacymi (dachdéwka,
blacha miedziana, papa),

2. Czesciowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w tym obrdbka wewnetrzna
okien (wykoniczenie masg gipsowa wnek i wymalowanie farbg emulsyjng na biato (bez
parapetéw wewnetrznych),

3. Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej na PCV lub stalowe,

4. Montaz oraz czeSciowa wymiana parapetdéw zewnetrznych - blacha powlekana PCV,

5. Skucie ruchomych tynkéw oraz ich odtworzenie,



10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

Schowanie w tynk elewacyjny instalacji kablowej,

Wymiana wywietrznikow PCV na metalowe,

Czesciowa termomodernizacja $cian wraz pracami towarzyszgcymi (styropian: sciany gr.
15cm, cokot gr. 5¢cm, oscieza gr. 1-2cm),

Czesciowa wymiana rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich — blacha
powlekana PCV,

Potfozenie na catosci budynku tynku strukturalnego wraz z pracami towarzyszacymi,
Malowanie $cian budynku farbami elewacyjnymi oraz elementéw podbitki roztworami
konserwujgcymi,

Demontaz i ponowny montaz elementéw obcych (anteny tv/sat oraz lamp
o$wietleniowych),

Remont komina zewnetrznego — czeSciowy demontaz i wykonanie nowego,

Renowacja detali architektonicznych,

Remont schodéw wejsciowych - ptytki mrozoodporne,

Renowacja elementéw stalowych (porecze balkonu i schoddéw; stalowe okno i kraty
zsypowe do wegla),

Montaz dwdch kompletéw nowych zadaszen wejsciowych — konstrukcja stalowa
i poliweglan/ pleksi,

Oczyszczenie i zabezpieczenie cokotu kamiennego,

Roboty zabezpieczajgce budynek,

Pozostate roboty remontowe zgodne z opisem inwestycji ,

Pozostate obowigzki wykonawcy:

— zidentyfikowac zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz
wdrozenie rozwigzan stuzacych ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji
(opracowac plan BIOZ),

— tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, bedgce na stanie ksiegowym Gminy
nalezy zabezpieczyé i ponownie zamontowac,

— pozostate materiaty z rozbidrki (np. gruz) stanowig odpad i nalezy zutylizowad
w ramach ceny kontraktowej.

Do obowigzkéw WYKONAWTCY po realizacji zadania nalezy rowniez, m.in.:

— przedtozenie atestéw lub deklaracji zgodnosci stwierdzajgce dopuszczenie uzytych
materiatéw do stosowania w budownictwie,

— uzyskac¢ pozytywny protokdt kominiarski.

w ktérym znajdujg sie lokale mieszkalne zamieszkate. Wobec powyzszego na czas realizacji

zadania nalezy zapewnic bezpieczng i swobodng komunikacje do budynku.

Wycene nalezy opracowa¢ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot, opis zadania oraz zakres robdt wynikajgcy z wtasnej kalkulacji robét tymczasowych i



prac towarzyszgcych nie objetych dokumentacjg budowlang. Zataczony przedmiar robot jest
jedynie materiatem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy zaleca aby kazdy z wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy
celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem
przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza Wykonawce skfadajacego oferte.

Nad pracami remontowymi brak nadzoru konserwatorskiego.

Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika zamdwien (CPV):

45000000 — 7 - Roboty budowlane

45111300 — 1 - Roboty rozbidrkowe

45453000 — 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000 — 4 - Roboty elewacyjne

45262300 — 4 — Betonowanie

45410000 — 4 - Tynkowanie

45262500 — 6 - Roboty murarskie i murowe

45442100 — 8 - Roboty malarskie

45431200 -9 - Ktadzenie glazury

45320000 - 6 - Roboty izolacyjne

45260000 — 7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261320 - 3 - Kfadzenie rynien

45421160 - 3 - Instalowanie wyrobow metalowych

45421131 -1 - Instalowanie drzwi

45421132 - 8 - Instalowanie okien

45400000 — 1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000 - 6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100 — 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Termin wykonania zamowienia: 5 miesigce od dnia podpisania umowy.
Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.

Zamowienia te bedg stanowity do 20% wartosci zamodwienia podstawowego i zostang
udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego dotychczasowemu
Wykonawcy robdét budowlanych. Zamodwienia te polega¢ beda na powtdrzeniu robédt
budowlanych podobnych do robét stanowigcych przedmiot zamdwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamodwien stanowi¢ beda:



1) roboty ogdlnobudowlane obejmujgce w szczegdlnosci:

—prace malarskie m. in.: malowanie scian i elementdw drewnianych oraz stalowych,

—prace dekarskie m.in.: ofacenie, deskowanie, montaz dachowki, blachy, papy
termozgrzewalnej, obrobek blacharskich w tym rynien i rur spustowych, daszkow
wejsciowych,

—prace ptytkarskie,

—prace murarskie m. in. betonowanie, tynkowanie wap.- cem, tynk mineralny i
zywiczny, ocieplenie budynku, montaz stolarki okiennej i drzwiowej w tym montaz
parapetéw,

—prace rozbiérkowe.

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamdéwienia

z wolnej reki. Zamdwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym

Zamawiajgcy udziela zamdwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcg. W zwigzku z

powyzszym, zlecenie zamodwienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym

zaproszeniem do negocjacji, a nastepnie negocjacjami Zamawiajgcego z Wykonawca.

Negocjacje dotyczy¢ bedg przede wszystkim oferowanej przez Wykonawce ceny oraz

warunkéw realizacji zamdwienia i warunkdéw przysztej umowy o zamdwienie publiczne.

Zamawiajgcy udzieli zaméwien, o ktérych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystgpi taka

potrzeba oraz zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie srodki finansowe.

Roboty na umowe:

1) Roboty murarskie:

prace ogdlnobudowlane (murowanie, betonowanie, uktadanie ptytek, tynkowanie,
ocieplanie $cian, montaz stolarki drzwiowej i okienne, montaz komina),

prace rozbiorkowe (kucie tynkéw i betonéw)

2) Roboty malarskie:

Przygotowanie podfozy i malowanie elewacji

3) Roboty dekarskie

montaz dachéwki, papy termozgrzewalnej, blachy miedzianej i stalowej,



