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Ziemny zbiornik retencyjny

B wymiary prostokat) — bok krotszy - 30,00 m x bok diuzszy 50,0 m
o nachylenie skarp stawu 1 : 1,5
. srednia glebokos$¢ wody w stawie — 1,50 m
o powierzchnia catkowita stawu — 0,1500 ha
. objetosé wykopu —3.019,00 m?
. objeto$¢ wody — 1.679,00 m?
° rzedna projektowana dna stawu — 126,50 m.n.p.m
. rz¢dna zwierciadta max wody w stawie — 128,00 m.n.p.m

Zgodnie z orzeczeniem inwestora, wydobyty urobek zostanie wykorzystany na
podniesienie przydatnosci rolniczej pozostalej czgsci dziatki. W celu zapewnienia
stabilnosci skarpy w ziemnym zbioriku retencyjnym zaprojektowano umocnienie kiszkg
faszynowa 20+ 20 cm na diugodci skarpy a powyzej darniowanie na ptask do gory skarpy.
Zbiornik zostanie ogrodzony panelami systemowymi o wys. H=1,50m. panele zostang
zamocowane do zabetonowanych stupkow stalowych. Ponadto ogrodzenie bedzie
wyposazone w bram¢ wjazdowa 1 furtke.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urzadzen wodnych nie mogg przekraczac
dopuszczalnych wartosci wzkaznikow zanieczyszczen
- zawiesina ogdlna 100mg/1
- substancja ropopochodna 15mg/1.
8. ROBOTY ZIEMNE
Prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ potozenie zbiornika, studni i
separatoracznych oraz osie trasy przykanalikow kanalizacji deszczowej. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic.
Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego poza rejonem
istniejacego uzbrojenia, ktére  przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczyé. Wykopy prowadzi¢ od istnicjgcej studni rewizyjnej

i projektowanych wpustow, oraz wylotu.
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Ziemie z wykopow prowadzonych w pasie drogowym usunaé na miejsce wskazane
przez Inwestora. Niedopuszczalne jest zageszczenie gruntu w wykopie przy wykorzystaniu
sprzetu $redniego lub cigzkiego przy przykryciach kanatu ponizej 1,0 m. Pod projektowana
kanalizacj¢ przewiduje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, obudowanych.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zgonie z badaniami geotechnicznymi wystepowanie wod gruntowych stwierdzono na
glebokosci okoto 1,50 m w poblizu lokalizacji zbiornika retencyjnego.

W przypadku wystepowania nacieku woéd gruntowych do wykopu - odwodnie
wykonaé nalezy zestawem iglofiltrow zainstalowanych 1,5 m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntow sypkich stosowa¢ odwodnienia zestawami
iglofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku saczen stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych
600mm lub $cianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio
z wykopu.

10. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Teren, na ktérym projektuje si¢ kanalizacjg¢ jest uzbrojony w:

- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne ,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacj¢ sanitarna,

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyiujgce sie 7 proj. rurociggami

zabezpieczaé za pomocg rur dwudzielnych @ 110 . Zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy

pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych wysokiego napigcia.
11. PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢

probe szczelnosci.

gnskie
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Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
1610:2002 oraz instrukcja producenta rur i studzienek rewizyjnych. Préby szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej wykonywa¢ na odecinkach pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
Caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 283) uzyskanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Katalog tych przedsigwzigé okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia
2019 r.w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz.

U. z2019r., poz. 1839) .

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsigwzigcie) nie jest

wymienione w przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Wobec powyzszego realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wymaga wydania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie Burmistrza Wiechorka z

dn. 17.07.2020r. (Znak sprawy: SR.6220.2.20.2020) w sprawie odmowy wszczecia

postepowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
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przedsigwzigcia pn.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej we wsi Sypniewo”.

Planowane przedsiewzigcie, budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki
sanitarno - higeniczne mieszkancow, zapobiegajac nieckontrolowanemu zalewaniu poses;ji.
Wykopy oraz przewierty beda realizowane z zapewnieniem bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ludzi w sgsiedztwie przebiegu wykopow. Inwestycja bedzie realizowana poprzez
ograniczenie prac ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie terendow
i ewentualne uciagzliwosci ograniczane bgda do minimum. W trakcie realizacji robot moze
mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane praca maszyn, jak
1 zanieczyszczenie pylem 1 spalinami, nie wplynie to w istotny sposob na srodowisko —
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszezen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen w rozumieniu przepiséw
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Przewody rurowe, wykonane beda z trwalego, szczelnego materialu w technologii
zapewniajace] bezpieczenstwo budowli i obiektéw w sgsiedztwie prowadzonych prac oraz
szczelnosei 1 trwatoscel systemu, co uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
i wod powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstepnym oczyszczeniu
w osadnikach wpustdow a nastgpnic seperatorze lamelowym pozbawione begda
zanieczyszczen .

Inwestycja przewiduje wycinke drzew. Zgodnie z wydang decyzja Burmistrza nr
27.2020 z dn. 18.08.2021 zezwala si¢ na usunicie 1 szt. lipy, 9 szt. jesiona wyniosly, 1 szt.
jesion pospolity i 2 szt. topola. W pozostalych obszarach wykopy otwarte b¢da oddalone
od istniejgcego drzewostanu, co nie naruszy struktury korzeniowej lub bedg wykonane

podkopy.

ENSKI

ienskie
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Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nast¢gpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow

indywidualnych.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie wchodzi w obreb _strefy ,B”

ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot

posiadajacy cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282.):

- wstrzymanie wszelkich roboty mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkow przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA TERENY PRZYLEGLE
Zgodnie z art. 3 pkt.20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U
z 2020r. poz. 1333 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.
Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie par. 13.1, par. 60
oraz 40 (Dz. U z20109r. , poz.1065),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢tzrnych 1 Administracji z dn. 7.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),~ i 20
jak i rowniez przepisy dot. m. in. ustaw:

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2020r., poz. 470 ze zm.),—m{ﬂ

| i
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- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
72020, poz. 293 ze zm.). —art§

W _przypadku przedmiotowej inwestycji _obszar oddzialywania _inwestycji (sieci

kanalizacji deszczowej) miesci sie na dziatkach, na ktorveh zostala ona zaprojektowana,

tj. obreb 0014, Sypniewo, dz. nr ew.: 221/17, 220 oraz terenu przyleglego naleigeego do
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy (195, 259/1) .

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu zagospodarowaniu ternu
przyleglego. Sie¢ kanalizacji deszczowej  prowadzona w w/w terenach poprawi
atrakcyjnosc terenu. Tereny sasiednie zainwestowane nie zmienig warunkoéw uzytkowania.
Po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dzialkach, bedzie mozliwe uzyskanie
Warunkow Zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Przy budowie sieci przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obudowane, masy

ziemne b¢da czasowo magazynowane wylacznie na terenie dzialek objetych inwestycja.

Ponadto przewody kanalizacyjne beda wykonane m. in. zgodnie z:
1. PN-B-10729 ,Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne™
2. PN-B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
3. PNEN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
4. ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania

1 odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9.

16. UWAGI KONCOWE

Teren inwestycji nie podlesa wplhywom eksploatacji gdrniczej, nie jest terenem

gorniczym.
Wszystkie prace dotyczgce realizacji proj. inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi. Stosowac sie do
wymagan zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami uzbrojenia podziemnego.

Gmina Wigcbork, zgodnie z uchwata nr X/229/15 sejmiku Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest

14
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wlaczona w obszar Krajenskiego Parku Krajobrazowego. co zobowiazuje inwestora do
dzialan zgodnych z przepisami szczegélnymi. Rozwiazania projektowanej sieci kan. desczowej
sa zgodne z w/w uchwala.

Po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng kanalizacji deszczowe;j.
Zweryfikowa¢ oznaczenia przewoddw na planach sytuacyjnych. Uzupelnié¢ plany o uzbrojenie
wykryte podczas robot. Nieczynne i zlikwidowane kanaly i budowle podziemne odpowiednio
oznaczy¢ lub usung¢ z podkladow geodezyjnych. Zachwaé szczegdlng ostroznos$é podczas
wykonywania wykopow w sgsiedztwie slupow energetycznuch. Krawedz wykopu
umocnionego w odleglosci okreslonej projektem. Zasypywnie wykopu etapami  po

zageszezeniu oraz czg¢sciwym rozebraniu umocnienia.

mgr inZ. Bogdan Rydzkowski

/]
. Upr. bud. nr WBPP-NB-7210/242/82 / i1/ ( -7
opracowa*- do sporzadzania w bud. oséb fizycznych // / / [ l 7

proj. budowli melioracji wodnych
Czionek POIIB nr POM/WM/0091/03 e

inz, Artur Szarmach

Upr. bud. nr POM/0224/PWOS/10

H A do proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
PTOJEkt'ant. instalacji i urzadzen ciepinych,wentylacyjnych, gazowych,
br. sanitarna wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Czlonek P.0.LLB. nr POM/IS/0026/11

mgr inz. Jan Burglin \ 5 l

Sprawdzajqcy: Upr. bu.d. nr. G.P.KG-|-734'2-2.4.’95 do pl’le'. o i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

bl'. sanitrana i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnyc
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Cztonek P.0.11.B. nr POM/IS/507/01
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IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE DOTYCZACA BIOZ

mgr inz. Bogdan Rydzkowski .

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowe zbiornika retencyjnego wraz z sicig kanalizacji
deszczowej w Sypniewie, gm. Wiecborku.

Szczegdlowy wykaz robot:

roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe

roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej 1 zbiornika retencyjnego
(glebienie wykopow, obudowywanie wykopow),

- roboty montazowe kanalizaji deszczowej,

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem wykopow,

- uporzadkowanie terenu budowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Uzbrojenie terenu wystepujgce na terenie budowy:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

Podczas realizacji ww. przedsiewzigcia mogg wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw przy nast¢gpujacych robotach:

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych,

- roboty ziemne zwigzane z gl¢gbieniem wykopow,

- roboty zwigzane z szalowaniem wykopow,

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,

- praca w poblizu sprzg¢tu mechanicznego (koparki, dzwig),

16
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- transport elementéw prefabrykowanych,

- roztadunek elementow prefabrykowanych,

- montaz ci¢zkich elementéw zelbetowych/ betonowych prefabrykowanych,

- ruch pojazdéw odbywajacy si¢ na placu budowy,

- dla 0s6b postronnych niezabezpieczone i nieo$wietlone wykopy wraz z hatdami

odktadu gruntu.

5. INFORMACIJE O PLANIE BEZPIECZENSTWA [ OCHRONIE ZDROWIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Zakres robot:

Projekt przewiduje wykonanie:

- wykopow pod sie¢ kan. deszczowej i zbiornik retencyjny,
- ukladanie przewodow kan. oraz pozostalych urzgdzen,

- zasypke wykopow,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- oswietli¢ przeszkody terenowe,

- oznaczy¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi,

- przed rozpoczgciem robot zapozna¢ pracownikéw z planem ,,bioz” i przeprowadzic
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikOw 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie,

- w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych nie ujetych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwaé do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym okresleniem czy mozliwe jest

dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
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- prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowac¢ bezpieczng
odlegtos¢ w pionie i w poziomie zalezng od rodzaju tychze sieci.
Kierownik budowy powinien zapewnic na terenie budowy:
- urzadzenia niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy, zwlaszcza urzadzenia
sygnalizujace (telefon przewodowy, komoérkowy) materialy pierwszej pomocy
i srodki transportowe,
- sprzgt ratunkowy.

- przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom

mgr inz. Bogdan Rydzkowski
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