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Legenda do przekrojow podfoza gruntowego
(parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw)

Zatacznik nr4

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

HYDROGEOLOGICZNE

PARAMETRY

WYTRZYMALOSCIOWE

grunty naturalne, mineralne, rodzime

wartosc charakterystyczna X"

parametr ustalono: -metodg A, © - metods B,

® - metoda C_zgodnie z PN-81/B-03020

Wilgotne powyzej PPW wspofczynnik materiatowy v, H - wedtug przeprowadzonych badan laboratoryjnych gruntéw zgodnie z PN-88/B-04481
Zawodnione ponizej PPW wartoé¢ obliczeniowa x" # - wedtug terenowych badari, EJ - wartos¢ wg literatury
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UWAGA! Wartosci obliczeniowe parametrow geologicznych okreslono metoda statystyczng wg rozktadu normalnego przy zatozeniu poziomu ufnosci 0,975 zgodnie z PN-81/8-03020
s
= Gb/nN TR Gb(Pd,Pg+H) grunty nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia
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Zestawienie badan laboratoryjnych gruntow niespoistych i spoistych

Zatacznik nr 5

. Frakcje
: 2 :
o 2 = = ] ) z 3 0 = = L
8 & 3 z 2 3 2 2 3 £3 £g
Nrprébki | jednostka . mppt % % .
- Frakcje
% 2 S 2
§ : g E g 3 E g s R £
Nrprobki | jednostka » mppt % - % -
1 1 2,5 2.1 63,9 22,6 11,4 Gp 14,8 0,18 1A
2 1 4,0 3,2 66,8 16,4 13,6 Gp 17,0 0,28 IB
3 2 2,0 1,7 69,4 18,4 10,5 Gp 15,4 0,21 1A
4 2 4,0 5:1. 59,5 217 13,7 Gp 18,0 0,29 IB
5 3 2,5 2,6 57,8 25,4 14,2 Gp 15,4 0,21 1A
6 3 4,0 4,2 61,4 22,2 12,2 Gp 17.2 0,33 1B
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