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STAROSTA SEPOLENSKI
ul. KoSciuszki 11

l. WSTEP 89-400 Sepdlno Krajenski

1.1. SYPNIEWO dziatka 220 - okreslenie warunkow geotechnicznych dla potrzeb posadowienia
obiektéw budowlanych

Zleceniodawca:

Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

1.2. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych

- Polskie Normy:

~ PN-EN19971:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne-Cze$¢1: Zasady ogodlne
» PN-EN1997-2:Eurokod7:Projektowanie geotechniczne-Czesc2

- lecenie

1.3. Cel opracowania:

- okreslenie litologii i wspotczynnika filtracji  warstw geologicznych w  strefie
przypowierzchniowej do glebokosci 5,0 m ppt

- ustalenie glebokosci zalegania zwierciadta pierwszego horyzontu czwartorzedowego
poziomu wodonosnego oraz kierunkéw przeptywu w warstwie wodonosne;j

- ustalenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych gruntéow budujgcych podtfoze
planowanej inwestycji

Wykorzystane materiaty archiwalne:

Materiaty i mapy archiwalne geologiczne oraz dane i mapy dostarczone przez Zleceniodawce.

Projekty, dokumentacje, oceny skazenia srodowiska gruntowo — wodnego,
wiercenia badawcze, piezometry, sondowania, monitoring lokalny
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Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU | ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN

LOKALIZACJA

Teren badan potozony jest na dziatki nr 220 w miejscowosci Sypniewo, gm. Wiechork, pow.
sepolenski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Rzedne terenu zaktadu wynoszg ok. 129,0 m npm. Na etapie wykonania niniejszego
opracowania brak byto podktadu geodezyjnego.

1. Wiercenia i sondowania badawcze:

Brygada wiertniczna firmy Ape-geo Bydgoszcz pod nadzorem mgr Przemystawa
Piekarskiego wykonata 3 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m ppt w lutym 2020 roku.

tacznie przebadano 15,0 mb gruntu hydrauliczng wiertnica zmechanizowang.
Lokalizacje, gteboko$¢ sondowania oraz zakres badan uzgodniono z przedstawicielem

Inwestora, dostosowano je ponadto do technicznych mozliwosci dojazdu i ustawienia
zmechanizowanego sprzetu wiertniczego.

Otwory wytyczono w oparciu o otrzymany plan sytuacyjny
Z kazdego otworu pobrano prébki gruntéw do badan granulometrycznych i

wilgotnosciowych niezbednych do okreélenia ich podstawowych parametréw fizyczno —
wytrzymatosciowych.

2. Terenowe prace dokumentacyjne objety :
® prowadzenie badarn makroskopowych dla kazdej genetycznie oraz litologicznie
roznej warstwy gruntéw stwierdzonej w trakcie prac terenowych,

* obserwacje przejawow wystepowania wéd gruntowych w profilu geologicznym,

* pobieranie i selekcje prob gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU), naturalnej
wilgotnosci (NW) do badan laboratoryjnych.

* obserwacje manometryczne gruntéw w trakcie przewiercania

* wytyczenie lokalizacji otworow badawczych w oparciu o dostarczong mape
sytuacyjno wysokosciowa

Projekty, dokumentacje, oceny skazenia srodowiska gruntowo — wodnego,
wiercenia badawcze, piezometry, sondowania, monitoring lokalny
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3. Badania laboratoryjne gruntéw

Po wykonaniu petnego przegladu wszystkich préb gruntu dla wyselekcjonowanych prob
wykonano nastepujace szczegétowe badania laboratoryjne:

Rodzaj badania llos¢ badan Metodyka |
sktad granulometryczn
g, ; . vezny 6 metoda sitowa
utworow niespoistych
sktad granulometryczn
B . . YR 0 metoda areometryczna
utworow spoistych
wilgotnos¢ naturalna gruntéw 6 . .
spoistych niespoistych (W,,) SUSZRnIe r TEmp400° ¢
. .y - metoda obliczeniowa na podstawie
laboratoryjny stopieri plastycznosci 6 .
(WO),(We) i (W)
granica ptynnosci (W) 6 aparat Casagrande'a
granica plastycznosci (Wp) 6 metoda wateczkowania

Wyniki w/w badan przedstawiono na zataczniku nr 10.
4. Kameralne prace dokumentacyjne:

Kameralne prace dokumentacyjne objely: graficzne, obliczeniowe oraz opisowe sporzadzenie
niniejszej ekspertyzy.

. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W przypowierzchniowej strefie podtoza geologicznego do gtebokosci: 5,0 m ppt stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych: holocenu.

CZWARTORZED - HOLOCEN

Gleba (Gb) stwierdzono we wszystkich pozostatych otworach badawczych. Zalegajg one od
powierzchni terenu do gtebokosci od 0,3 do 0,6 m ppt. Litologicznie sg to piaski gliniaste z
humusem o ilosci czesci organicznych < 2%.

Nasypy niekontrolowane stwierdzono w punkcie nr 3. Zalegaja one od powierzchni terenu do
gtgbokosci 1,0 m ppt. Litologicznie sa to piaski gliniaste z humusem o ilogci czesci
organicznych < 5% powstate prawdopodobnie na  skutek prac makroniwelacynych i
przesunigcia czesci warstwy glebowe;.

Grunty te ze wzgledu na mtody wiek, wysokg niejednorodnosé, duza scisliwoéé i niskie
parametry wytrzymatosciowe nie mogg stanowi¢ podioza gruntowego obiektow
budowlanych. W zwigzku z tym pominieto ich badania oraz szczegOlowaq charakterystyke.

Projekty, dokumentacje, oceny skazenia srodowiska gruntowo — wodnego,
wiercenia badawcze, piezometry, sondowania, monitoring lokalny
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g Qp — gliny akumulacji glacjalnej

Osady te stwierdzono takze we wszystkich sondach badawczych. Stanowig one jedyny
komlepks facjalny w obrebie obszaru badan. Litologicznie s3 to gliny piaszczyste z silnymi
nieregularnymi przewarstwieniami warstw piaszczystych.

Strop glin zalega ponizej warstwy glebowej lub nasypéw — na gtebokosci 0,3 — 1,0 m ppt.
Migzszosc tych osadow przekracza gtebokos¢ rozpoznania tj. 5,0 m ppt.

Przeprowadzone badania uziarnienia tych osadow na reprezentatywnych probkach wykazaty:

. frakcja frakcja frakcja frakcja
utwory glacjalne - . .
wirowa piaskowa pytowa itowa
% % % %

gliny piaszczyste

Ze wzgledu na badania stopnia plastycznosci w ich obrebie wydzielono dwie warstwy

WARSTWA |

WARSTWA IA - gliny morenowe w stanie twardoplastycznym o normowej wartosci
stopnia plastycznosci 1" = 0,20 przy wspdtczynniku materiatowym ym = 1,0 + 0,2.

WARSTWA B - gliny morenowe w stanie plastycznym o normowej wartosci stopnia
plastycznosci I,"™ = 0,30 przy wspatczynniku materiatowym ym = 1,0 +0,2.

Wyniki wyzej cytowanych badan terenowych i laboratoryjnych gruntow
stwierdzonych w podtozu geologicznym przedstawiono na indywidualnych zatgcznikach
wykonanych dla kazdego z przeprowadzonych oznaczen.

Schematyczny ukfad i litologie utworéw zalegajgcych w obrebie terenu badan
przedstawiono na zatgczniku nr 3 i4.

Uogodlnione parametry fizyko - mechaniczne oraz wytrzymatosciowe gruntow dla
wszystkich wyzej opisanych warstw podioza, wraz z podaniem metodyki ich ustalenia,
zestawiono w tabeli zbiorczej na legendzie do przekroju - zatacznik nr 5.

Projekty, dokumentacje, oceny skazenia srodowiska gruntowo — wodnego,

wiercenia badawcze, piezometry, sondowania, monitoring lokalny 6

2



S Ve :
]MUSFA SEDpAy, .
W . . G : ul, Kodn:. - —HENSK;
+Ape-geo” Pracownia hydrogeologii, geologii — inZynierskiej i surow « BOSsCiyg»1:
B 4pg o oCUSki
A J‘?l"u)}_f}g} Kr&j

r—

€hskje

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wykonanych, w ramach niniejszego opracowania, otworow badawczych
stwierdzono wystepowania czwartorzedowych wod podziemnych w postaci sgczen
srodiglinowych o zmiennej intensywnosci. Glebokosci stabilizacji zwierciadta wynosita 1,0 -
1,5 m ppt.

Stan poziomu wody nalezy uznac za sredni w rocznym cyklu wahan, mogacym ulegac
wahaniom +/- 0,7 m od stanu stwierdzonego. Zwraca sie uwage, ze wody te s3 bardzo czute
na zmiany atmosferyczne i mogg zanikac, jak i zwieksza¢ swoj zasieg wystepowania po
okresach o intensywnych opadach.

V. WNIOSKI i ZALECENIA

1. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych oraz wykonanych badan
laboratoryjnych gruntow stwierdzone warunki gruntowo — wodne na badanym terenie
okresla sie jako: proste

2. W podtozu wystepuja grunty warstwy | A i B umozliwiajg bezposrednie posadowanie
obiektow budowlanych jak i wykonanie w ich obrebie stawu retencyjnego (nalezy
zwroci¢ uwagg, ze zasilania stawu wodami podziemnymi moze by¢ ograniczone z uwagi
na wystgpowanie ich w formie saczen srodglinowych. Natomiast w kontekécie
gromadzenia warunki geologiczne mozna oceni¢ jako dos¢ dobre z uwagi na ograniczong
przepuszczalnosé glin piaszczystych na poziomie wspotczynnika filtracji k < 10° - 107 (w
zaleznosci od ilosci frakcji piaszczystej).

3. Budoweg geotechniczng rejonu badan zilustrowang na zataczonym przekroju podtoza
gruntowego wyinterpretowano na podstawie wykonanych badad. Zatozono miedzy
punktami horyzontalny uklad warstw analogiczny do stwierdzonego w punktach
badawczych.

4. W przypadku prac budowlanych decyzje o koniecznosci wykonania dodatkowych prac
podejmie projektant/konstruktor obiektu w dostosowaniu do projektowanego sposobu
fundamentowania.

5. Wykopy i pozostate roboty fundamentowe wskazane jest wykona¢ w okresie suchym

pod stalym nadzorem geologicznym odpowiednio  uprawnionego geologa
dokumentowanymi wpisami do dziennika budowy.

Opracowat:

upr. geol. VIl 1418
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