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II1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany, sieci kanalizacji desczowej, ktory bedzie
realizowany na terenic Gminy Wigcbork i Parafii Rzymsko — Katolickiej p.w. Swigte]
Katarzyny Aleksandryjskiej ). Pozostala czgs$¢ sieci kanalizacji deszczowej (db. 194,60m),
bedzie przebiegaé w pasie drogi wojewodzkiej nr 189 Zlotow - Wiecbork. - odrebne

opracowanie _dokumentacji technicznej — zezwolenie wydaje Wojewoda Kujawsko —

Pomorski.

Calosciowy system kanalizacji deszczowej o lacznej dlugosci 313,60m bedzie mial
za zadanie odebra¢ wody opadowe z powierzchni istnicjacej utwardzonej masg bitumiczng
drogi bedacej we wiladaniu Zarzadu Drog Wojewodzkich (Sypniewo, ul. 29  Stycznia).
Wody deszczowe ze zlewni drogi po oczyszezeniu w projektowanym seperatorze
koalescencyjnym z osadnikiem  zostang odprowadzone poprzez wylot betonowy
bezposrednio do projektowanego ziemnego zbiornika retencyjnego.

Rzgdne projektowanych studni rewizyjnych, separatora  dostosowane zostaly do
rzednych niwelety istniejacego terenu.

Dokumentacja zawiera opis techniczny, zataczniki formalno—prawne, plan sytuacyjno-
wysokosciowy, profile kanalizacji deszczowe;j.
W zakres opracowania wchodzi budowa:
A)Sieci kanalizacji deszezowej ze studniami rewizyjnymi o lacznej dlugosci
119,00m, wtym:
» rura PCV 9500 SN 8 - 119,00 m
» studnia rewizyjna betowa (inspekcyjna) © 1000 - 1,00 kpl.
B) podezyszezalnia wod deszczowych (separator):
» osadnik koalescencyjny zintegrowany z osdanikiem
(ksztalt - dobor indywidualny)
Q n = 6l/s,
Q m = 601/s,Vos = 25001 - 1,00 kpl
» wylot betonowy prefabrykowany @ 500 mm - 1,00 szt
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C) Ziemny zbiornik retencyjny:
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wymiary prostokat) — bok krotszy - 30,00 m x bok dtuzszy 50,0 m

nachylenie skarp stawu 1 : 1,5

srednia glebokos¢ wody w stawie — 1,50 m

powierzchnia catkowita stawu — 0,1500 ha

objetos¢ wykopu — 3.019,00 m?

objetosé wody — 1.679,00 m?

rzedna projektowana dna stawu — 126,50 m.n.p.m

rz¢dna zwierciadla max wody w stawie — 128,00 m.n.p.m

Zgodnie z orzeczeniem inwestora, wydobyty urobek zostanie wykorzystany na
podniesienie przydatnosci rolniczej pozostalej cz¢sci dziatki. W celu zapewnienia
stabilnosci skarpy w ziemnym zbiorniku retencyjnym zaprojektowano umocnienie
kiszka faszynowa 20+ 20 cm na dlugosci skarpy a powyzej darniowanie na plask
do gory skarpy.

Ogrodzenie zbiornika h=1,50m

PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie inwestora,

Plan syt.-wysok. w skali 1: 500 z inwentaryzacja urzadzen podziemnych,

Mapa ewidencyjna gruntow,

Informacje z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

Naniesienia urzadzen podziemnych uzyskane od ich zarzadcow,

Ogledziny w terenie,

Akty prawne, normy panstwowe i warunki techniczne,

Dec.lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pozwolenie wodno — prawne



STAROSTA SEPOLENSKI

1. Kodonszk

Wi,

£9-400 Sendine Krajenskie

»,PROJMEL”
ustugi projektowe i nadzory
pl. Piastowski 20/1

89 - 600 Chojnice
NIP 555-101-85-53 REGON 771298270

3. WARUNKI GRUNTOWE
W wyniku przeprowadzonych wezesniej wiercen do gh. 5,00m, dokonano ustalenia
warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji.

W miejscu projektowane] inwestycji wystepuja generalnie proste  warunki

geolechniczne.

W podlozu zalegaja utwory czwartorzgdowe pochodzenia holeceriskiego Pod
wierzchnia warstwa podloza antropogenicznego zalegajg w wiekszosci piaski gliniaste
z humusem o ilosci czgscei organicznych < 2%.

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kan. deszcz. wynikajaca ze

stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkow

geotechnicznych okreslono jako I w_prostych warunkach geotechnicznych, wedlug
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04..2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)

W okresie wykonywanych, w ramach ninigjszego opracowania, oOtworow
badawczych stwierdzono wystepowania czwartorzegdowych wod podziemnych w postaci
saczen $rodlglinowych o zmiennej intensywnosci (1,00 — 1,50 m ppt.).

OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wody opadowe z powierzchni istniejacej utwardzonej drogi wojewddzkiej nr 189
Ztotow - Wiecbork, ujete bgda w szczelny system kanalizacji i odprowadzone
grawitacyjnie w poboczu pasa drogowego (odr¢bne opracowanie projektowe — Woj. Kuj.
Pom.) do projektowanego separatora z osadnikiem, sieci i zbiornika retencyjnego.

W obrebie przedmiotowych dzialek objetych niniejszym projektem budowlanym
zaprojektowano system kanalu grawitacyjnego z rur PCV 0@ 500 tacznie
z betonowag studnig rewizyjnga © 1000 =ze stopniami ztazowymi, separatorem
koalescencyjnym oraz wylotem betonowym do ziemnego zbiornika retencyjnego.
Obliczenia __splywu $ciekéw oraz dobdr urzadzen podczyszezajacveh (osadnik
i separator)

- powierzchnia ulicy 29 Stycznia =750 mb x 6m F1 = 7500 m? W=Dl
- powierzchnia dachow F2 = 3500 m? ¥=0,9
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- powierzchnia zieleni F3 =5200,00m*> ¥ =0,1
- powierzchnia catkowita Fc = 6000 m?
- powierzchnia zredukowana Fze =2820m% Wyed =0,47

Obliczenie _splywu _zmieszanych wdéd  deszezowych z substancjami  szcezegdlnie

szkodliwymi dla $rodowiska wodnego z rozpatrywanego terenu i obliczenie

separatorow.

Do obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekow, przyjeto deszcz wystepujacy z
prawdopodobienstwem 20% - o prawdopodobienstwie wystepowania raz na 5 lat i czasie
trwania 15 minut.

Dla takiego deszczu z wykresu odczytuje si¢ wartos¢ natezenia deszczu ,,q”° — ktdry
wynosi q max = 131 dm3/s/ha

Q =586,56 dm?/sek = 0,587 m*/sek

Obliczanie natezenia przephywu Sciekow dla F cigzacej do kolektora.

Roczny opad Op=0,550 m/m?> ; ¥ =047 ; F=6000m?
Q=qxW¥x F[dm¥s] =0,550x 0,47 x60000
Q max, roczne = 15.510,00 mj/rok

[los¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych z catkowitej powierzchni = 6,000 ha
wynosi Q ca.= 15.510,00 m*/rok .
Stad miesigczne wynosi 15.510:12=1292,50 m*/miesigc

Qér miesigczne™ 1292,50 1113/mieSiqc

dobowe wynosi = 41,69 m*/dobe
Q dop. roczne = 15.510,00 m*/rok

Q &t dobowe= 41,69 m>/dobe

Q max godz= 3,77 m*/godz.

Qo chwilowe = 0,587 m*/sek
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4. UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaly grawitacyjne uklada¢ nalezy z rur PCV, litych, SN 8, © 500, zgodnie
z rysunkiem, lgczenia na uszezelki gumowe.

Wykonane koryto powinno posiada¢ spadek zgodny z projektowanym spadkiem
kanatu 1 zaglebienia dla kielichow na potaczeniach rur. Rzedng dna wykopu pod
projektowany przewod wykonaé 10cm nizej projektowanej rzednej, nastepnie wykonac
podsypke z piasku grubosci 10cm. Spoiste grunty rozmigkczone oraz inne napotkane
grunty nienos$ne usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowa do glebokosci wystgpowania
naturalnego gruntu nosnego.

Obypke 1 zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszezystym do
wysokosci 30cm nad wierzch rury.

Zwraca¢ nalezy uwage na staranne zaggszczenie podsypki i obsypki uktadanych
przewodow. Zageszczanie obsypki w  strefie posadowienia przewodu prowadzi¢
jednoczesnie po obu stronach rury do wartosci min. 95% SP przez kilkukrotne scisle
ubijanie wibratorem plytowym. W przypadku zageszczania bezposrednio nad przewodem
nie stosowa¢ wibratorow w warstwie ochronnej o grubosci do 0,3 m ponad wierzchem
przewodu.

Odksztalcenie Srednicy kanatlu po ulozeniu 1 zageszczeniu zasypki wykopu nie moze
by¢ wigksze niz 5%.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych przy ukfadaniu 1 laczeniu przewodow
stosowac si¢ do zalecen ich producenta.

5. STUDNIE REWIZYJNE

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji
grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odleglosciach
nie wigkszych niz 60m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd
w celu  wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych. Projektuje si¢ studnie
z kredw betowych @ 1000 mm posadowionych na podbudowie z betonu C8/10 grubosci
min.10 cm. W studniach zastosowac przejscia szczelne.

Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu klasy B45 (C35/45), wodoszczelnego WS,

mrozoodpornego F-150. Poszczegdlne elementy studzienek betonowych fgczy¢ ze sobg za

7
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pomocg uszczelek gumowych. W studniach zamontowa¢ stopnie ztazowe wg. PN — EN
13101:2005.  Przykrycie studzienck wykona¢ za pomocg plyt betonowych
przykrywajgcych, prefabrykowanych, wlazy typu cigzkiego & 600 klasy D400 wg. PN —
EN 124:2000 i pierscienie odcigzajace. Regulacj¢ studzienek wykona¢ za pomocg
pierscieni dystansowych.

6. SEPARATOR KOALESCENCYJNY
Dobrano separator weglowodordw (koalescencyjny) z zintegrowanym osadnikiem

0 minimalnym przeptywie nominalnym 61/s (60 I/s by-pass).
Przyjeto przykanalik Dz/Dw = 400/9,8 mm, (klasa N), , chropowatosci bezwzgledne]
k = 0,02 mm . Dopuszcza si¢ zastosowanie separatora spelniajgce wyzej wymienione
wymagania techniczne. Ksztalt w rzucie i przekroju — dobér indywidualny.
7. ZIEMNY ZBIORNIK RETENCYJNY

Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych zebranych w rurociag z ul. 29 Stycznia
w Sypniewie jest ziemny zbiornik retencyjny na dzialce nr 220 w m. Sypniewo -
usytuowany w granicach dziatki, w ktorej istniejg zanizenia terenowe o stalym zwierciadle
wody.

Roboty ziemne podczas budowy zbiornika retencyjnego beda polegaly na wykopie
ziemnego zbiornika wodnego, nadaniu ksztaltu prostokgta wraz z nadaniem
odpowiedniego nachylenia skarp. Spadek terenu po rozplantowaniu urobku nalezy nadaé
odpowiednio w kierunku zbiornika retencyjnego. W zwiazku z przeprowadzeniem tych
prac powstanie ziemny zbiornik retencyjny o parametrach podanych ponizej oraz
rozplantowaniu urobku wokat zbiornika z podniesieniem najnizszego terenu o ca 20-30 cm
a pozostala czgs¢ urobku zostanie wykorzystana na podniesienie przydatnosci rolniczej
pozostatej czesci dziatki nr 220. W wyniku tych rozwigzan, powstanie ziemny zbiornik
retencyjny przychylny dla $rodowiska, z ktéry bedzie gléwnym odbiornikiem woéd
z kanalizacji deszczowej z ulicy 29 Stycznia w Sypniewie. Z ziemnego zbiornika
retencyjnego beda mogly korzysta¢ osoby dla amatorskiego potowu ryb i rekreacji. Ksztalt
projektowanego do budowy ziemnego zbiornika retencyjnego w widoku z gory jest
prostokatem.

Parametry techniczne projektowanego do budowy ziemnego zbiornika retencyjnego:

LENSKI

1)

jenskie



