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III. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany, sieci kanalizacji desczowej, ktory bedzie
realizowany w pasie drogi wojewddzkiej nr 189 Zlotéw - Wiecbork. Przedmiotowy
odcinek sieci jest czgscia calego zadania pod nazwa budowa zbiornika retencyjnego wraz
z budowg sieci kanalizacji deszczowej w Sypniewie. Sieé projektowana w drodze
wojewodzkiej powigzana jest z pozstala projektowana czescig sieci i projektowanym

zbiornikiem retencyjnym - odrebne opracowanie dokumentacji technicznej (inwestycja

zlokalizowana na terenie Gminy Wiecbork i Parafii Rzymsko — Katolickiej p.w. Swietej
Katarzyny Aleksandryjskiej) — Pozwolenie wydaje Starosta S¢poleniski. Catosciowy system
kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci 313,60m bedzie miat za zadanie odebraé wody
opadowe z powierzchni istnicjacej utwardzonej masg bitumiczng drogi bedacej we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewodzkich ( Sypniewo, ul. 29 Stycznia) i poprzez separator z
osadnikiem oraz dalej projektowanym wylotem do projektowanego zbiornika
retencyjnego.

Przedmiotoy projekt budowlany dotyczy tylko czeéci sieci kanalizacji desczowej
usytuowanej w pasie DW.

Rzgdne projektowanych studni rewizyjnych oraz wpustéw ulicznych dostosowane
zostaly do rzednych niwelety istnicjacej nawierzchni. W pasie jezdnym drogi, rury

odplywowe od wpustow ulicznych ukladaé bezwykopowo np. przewiertem hydraulicznym

w rurze stalowej ostonowej @250 x 6,3 mm.

Dokumentacja zawiera opis techniczny, zatgczniki formalno—prawne, plan sytuacyjno-
wysokosciowy, profile sieci kanalizacji deszczowe;j.

W zakres opracowania wchodzi budowa:

1. Sieci kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami o lacznej

dlugosei 194,60m, wtym:

- rura PCV 0 500 SN 8 - 194,60 m
- rura PCV ©200 SN 8 - 52,80 m
- wpusty uliczne na stud. osad. betonowych 8500 - 11,00 kpl.
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- studnie rewizyjne betowe (inspekcyjne) © 1000 - 6,00 kpl.

9

PODSTAWY PROJEKTOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

Y

Zlecenie inwestora,

Plan syt.-wysok. w skali 1: 500 z inwentaryzacja urzadzen podziemnych,
Mapa ewidencyjna gruntow,

Informacje z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Naniesienia urzadzen podziemnych uzyskane od ich zarzadcow,

Ogledziny w terenie,

YV V. ¥V V V VY V¥

Akty prawne, normy panstwowe i warunki techniczne,

Dec.lokalizacji inwestycji celu publicznego

Y

3. WARUNKI GRUNTOWE

W wyniku przeprowadzonych wczesniej wiercen do gh. 5,00m, dokonano ustalenia
warunkow geotechnicznych podloza gruntowego w miejscu projektowanej inwestycji.

W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja generalnie proste  warunki

geotechniczne.

W podlozu zalegaja utwory czwartorzgdowe pochodzenia holecenskiego Pod
wierzchnig warstwa podioza antropogenicznego zalegaja w wigkszosci piaski gliniaste
z humusem o ilosci czgsci organicznych < 2%.

Kategori¢ zagrozenia bezpieczefistwa budowy sieci kan. deszcz. wynikajaca ze
stopnia skomplikowania konstrukeji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw

geotechnicznych okresiono jako I w_prostych warunkach geotechnicznych, wedtug

Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04..2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
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W okresic wykonywanych, w ramach niniejszego opracowania, otwordw
badawezych stwierdzono wystgpowania czwartorzedowych wéd podziemnych w postaci

saczen Srodlglinowych o zmiennej intensywnosci (1,00 — 1,50 m ppt.).

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wody opadowe z powierzchni istniejacej utwardzonej drogi wojewodzkiej nr 189
Ziotow - Wigcbork, ujete beda w szczelny system kanalizacji i odprowadzone
grawitacyjnie (w poboczu pasa drogowego) do projektowanego w dalszej czgsci separatora
z osadnikiem , sieci i zbiornika retencyjnego (odrebne opracowanie projektowe).

W obrebie przedmiotowych dzialek objetych niniejszym projektem budowlanym
zaprojektowano system kanalu grawitacyjnego z rur PCV @ 200 i @ 500 facznie
z betonowymi studniami rewizyjnymi @ 1000 ze stopniami zlazowymi i wpustami

ulicznymi na studniach betonowych @ 500 z osadnikiem.

S. UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaly grawitacyjne ukfada¢ nalezy z rur PCV, litych, SN 8, @ 200, @ 500, zgodnie
z rysunkiem, faczenia na uszczelki gumowe.

Wykonane koryto powinno posiadaé spadek zgodny z projektowanym spadkiem
kanatu i zaglebienia dla kielichéw na polaczeniach rur. Rze¢dna dna wykopu pod
projektowany przewéd wykonaé 10cm nizej projektowanej rz¢dnej, nastgpnie wykona¢
podsypke z piasku grubosci 10em. Spoiste grunty rozmiekczone oraz inne napotkane
grunty nienosne usunag¢ i zastapi¢ podsypka piaskowa do glebokosci wystgpowania
naturalnego gruntu nosnego.

Obypk¢ i zasypke¢ nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszezystym do
wysokosci 30cm nad wierzch rury.

Zwraca¢ nalezy uwage na staranne zaggszczenie podsypki i obsypki uktadanych
przewodow. Zageszczanie obsypki w strefie posadowienia przewodu prowadzi¢
Jednoczesnie po obu stronach rury do wartosci min. 95% SP przez kilkukrotne Sciste

ubijanie wibratorem plytowym. W przypadku zageszczania bezposrednio nad przewodem
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nie stosowa¢ wibratorow w warstwie ochronnej o grubosci do 0,3 m ponad wierzchem
przewodu.

Odksztalcenie $rednicy kanalu po ulozeniu i zageszczeniu zasypki wykopu nie moze
by¢ wigksze niz 5%.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych przy ukladaniu i laczeniu przewodéw

stosowac si¢ do zalecen ich producenta.

6. WPUSTY DESZCZOWE , STUDNIE REWIZYJNE

6.1. Wpusty

Projektuje si¢ wpusty uliczne, zeliwne z uchylnymi rusztami klasy D-400 wg PN-EN
124:2015-07, montowane na studzienkach osadnikowych z kregéw betonowych DN 500
z pierscieniami odciazajacymi z betonu klasy B35 wg KPED - 02.13, posadowionych na
podbudowie z betonu C 8/10 grubosci min.10 cm Glebokosé osadnika 500mm ponize]
dolnej krawedzi odptywu. Podlaczenia rur odptywowych z PCV @ 200x6,2 mm SN§
poprzez fabrycznie zainstalowane przejscia szczelne ze spadkiem min. 1%.

Wiaczenia przykanalikéw do sieci przewidziano bezposrednio do studni rewizyjnych
© 1000mm ze stopniami zlazowymi. W studniach zastosowa¢ przejscia szczelne. W celu
wiaczenia przykanalika do istniejacej studni mozliwosc zastosowania metody wiercenia
oraz uszczelnienia w postaci tulei gumowych.

W pasie jezdnym drogi, rury odplywowe od wpustéw ulicznych ukladad

bezwykopowo np. przewiertem hydraulicznym _w rurze stalowej ostonowej & 250 x 6,3

mnm.

6.2 Studnie rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji
grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odleglosciach
nie wigkszych niz 60m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd
w celu  wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych. Projektuje sie studnie
z krgdw betowych @ 1000 mm posadowionych na podbudowie z betonu C8/10 grubosci

min.10 em. W studniach zastosowa¢ przejscia szczelne.
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Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu klasy B45 (C35/45), wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150. Poszczegdlne elementy studzienek betonowych faczy¢ ze sobg za
pomoca uszczelek gumowych. W studniach zamontowaé stopnie zlazowe wg. PN — EN
13101:2005.  Przykrycie studzienck wykonaé za pomoca plyt betonowych
przykrywajacych, prefabrykowanych, wlazy typu cigzkiego @ 600 klasy D400 wg. PN —
EN 124:2000 i pierscienie odciazajace. Regulacje studzienek wykona¢ za pomoca

pierscieni dystansowych.

7. ROBOTY ZIEMNE
Prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami. W celu

dokonnaia _odpowiedniego zageszczenia gruntu przeprowadzi¢ _caltkowitq wymiane

gruntu w wykopach usytuowanych w pasie drogowym. W czesci poboczy gorng warstwe

min. 10cm dodatkowo obstpacé humusem i obsiac trawaq.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ polozenie wpustow
ulicznych oraz osie trasy przykanalikow kanalizacji deszczowej. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlic.

Roboty ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem
istniejacego  uzbrojenia, ktére  przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczyé. Wykopy prowadzi¢ od istniejgcej studni rewizyjnej
1 projektowanych wpustéw, oraz wylotu.

Ziemi¢ z wykopdéw prowadzonych w pasie drogowym usungé na miejsce wskazane
przez Inwestora. Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzié pod nadzorem wlasciwego
Zarzadcy Drogi, z uwzglednieniem uzgodnienia terminu rozpoczecia 1 zakonczenia robot,
formy nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopéw  montazowych.
Niedopuszczalne jest zageszczenie gruntu w wykopie przy wykorzystaniu sprzetu
sredniego lub cigzkiego przy przykryciach kanatu ponizej 1,0 m. Pod projektowanag

kanalizacj¢ przewiduje sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, obudowanych.
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7.1. Odwodnienia wykopow

Zgonie z badaniami geotechnicznymi wystepowanie wod gruntowych stwierdzono na
glgbokosci okoto 1,50 m w poblizu lokalizacji zbiornika retencyjnego, ktory bedzie
realaizowanym wg odrebnego opracowania.

W przypadku wystgpowania wod gruntowych do wykopu - odwodnie wykona¢ nalezy
zestawem iglofiltréw zainstalowanych 1,5 m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystapienia gruntéw sypkich stosowaé odwodnienia zestawami
iglofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku sgczen stosowaé odwodnienie
powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych

600mm lub $cianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio

z wykopu.

8. PRZEWIERT HYDRAULICZNY

Rury odplywowe PCV @& 200 od wpustéw ulicznych w czesci jezdnej drogi ukladaé

bezwykopowo np. przewiertem hydraulicznym w rurze stalowej ostonowej & 250x6.,3

mm.

Przewiert poziomy polega na wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy
zastosowaniu wiertnicy slimakowej. Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu
hydraulicznego poziomego z rura ostonowa, polega na weiskaniu w grunt rury stalowej
oslonowej za pomocg sitownikéw hydraulicznych z jednoczesnym urabianiem
I usuwaniem gruntu za pomocg przenosnika $limakowego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze tj. komore
startowg i odbiorcza (wykop, zasypka, umocnienie, ew. plyta fundamentowa Ilub
zageszczona podsypka). Wymiary komory startowej na czas wykonywania przecisku
z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej
wymiaréw. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementéow roboczych
urzgdzenia do przecisku, czyli Zerdzi, rur stalowych, $limaka. Powstaly urobek wynoszony
jest na zewnatrz dzigki obracajagcym sie $limakom. Kierunek zerdzi i ich spadek

kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica
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slimakowa ulokowana jest w ostonowej rurze stalowej. Rure przewodowa na odcinku
przewiertu nalezy przed przeciggnigciem przez rur¢ ochronng montowaé na plozach
dystansowych zapobiegajacych przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie
wewnatrz rury ochronnej. Odstgp pomigdzy plozami wykonaé zgodnie z i instrukcja
producenta ptoz.

Przewiert ~winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzgt  oraz
wykwalifikowanych pracownikow, specjalizujaca si¢ w tego typu przejsciach.
Ponadto przestrzega¢ pozostalych warunkéw technicznych okreslonych przez ZDW w
Bydgoszczy, pismem znak sprawy: ZDW.RDW3.t12.5360.6.2021 z dn. 12.02.2021r.
9. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Teren, na ktorym projektuje si¢ kanalizacje jest uzbrojony w:

- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne ,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacj¢ sanitarna,

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyiujgce sie z proj. rurociggami

zabezpieczac za pomocq rur dwudzielnych @ 110 . Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy

pracach prowadzonych w poblizu kabli energetycznych wysokiego napiecia.
10. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzié
probe szczelnoscei.

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych. Proby szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej wykonywa¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi a
projekowanymi wpustami. Caty odcinek przewodu powinien byé ustabilizowany przez

wykonanie obsypki
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Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje — przenikanie wod lub Sciekéw do gruntu,
- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Czas trwania proby wynosi:
- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.
11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 283) uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz do

przedsigewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Katalog tych przedsigwzig¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrzeénia
2019 r.w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.

U. z2019r., poz. 1839) .

Majac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja (przedsiewziecie) nie jest

wymienione w przytoczonym powyzej rozporzadzeniu.

Wobec powyzszego realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie Burmistrza Wiechorka z

dn. 17.07.2020r. (Znak sprawy: SR.6220.2.20.2020) w sprawie odmowy wszczecia

postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia pn.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budows sieci kanalizacji
deszczowej we wsi Sypniewo”.

Planowane przedsigwzigcie, budowa sieci kanalizacji deszczowej poprawi warunki
sanitarno - higeniczne mieszkancéw, zapobiegajac nickontrolowanemu zalewaniu posesji.
Wykopy oraz przewierty bedg realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi w sgsiedztwie przebiegu wykopoéw. Inwestycja bedzie realizowana poprzez
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ograniczenie prac ziemnych do koniecznych dzialan, a czasowe zajecie terenow
i ewentualne ucigzliwosci ograniczane beda do minimum. W trakcie realizacji robot moze
mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn, jak
1 zanieczyszczenie pylem i spalinami, nie wplynie to w istotny sposob na $rodowisko —
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn. 15.10.2013r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas robot budowlanych brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen w rozumieniu przepisow
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Przewody rurowe, wykonane bedg z trwatego, szczelnego materialu w technologii
zapewniajace] bezpieczenstwo budowli i obiektow w sasiedztwie prowadzonych prac oraz
szczelnosci i trwatoscei systemu, co uniemozliwi niekontrolowany wyciek do gruntu jak
i wod powierzchniowych i podziemnych. Wody deszczowe po wstepnym oczyszczeniu
w osadnikach wpustéw a nastgpnie seperatorze lamelowym pozbawione beda
zanieczyszczen .

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew. Ponadto wykopy otwarte beda oddalone od
istniejacego drzewostanu, co nie naruszy struktury korzeniowej a wszcegolnych
przypadkach beda prowadzone podkopem rgcznym.

Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych bedg odpowiednio
magazynowane, a nast¢pnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow
indywidualnych.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar na ktorym projektowane jest przedmiotowe zadanie wchodzi w obreb_strefy ,,B”

ochrony konserwatorskiej. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot

posiadajacy cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282.):
- wstrzymanie wszelkich roboty mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

11
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- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow

a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA TERENY PRZYLEGLE
Zgodnie z art. 3 pkt.20 Ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U

z 2020r. poz. 1333 ze zm.) przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 13.1, par. 60
oraz 40 (Dz. U z 2019r. , poz.1065),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetzrnych i Administracji z dn. 7.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.z 2010r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),
jak i rdwniez przepisy dot. m. in. ustaw:
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2020r., poz. 470 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020, poz. 293 ze zm.).

W _przypadku przedmiotowej inwestycji _obszar _oddzialywania _inwestycji _(sieci

kanalizacji deszczowej) miesci sie na dziatkach, na ktorych zostala ona zaprojektowana,

tji. obreb 0014, Sypniewo, dz. nr ew.: 195 i 259/1 oraz terenow przyleglych naleigcych do

Gminy Wiecbork (dz. Nr ew. 221/17) oraz Parafii Rzymsko — Katolickiej p.w. Swietej
Katarzyny Aleksandryjskiej (dz. Nr ew. 220).

Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu zagospodarowaniu ternu
przyleglego. Sie¢ kanalizacji deszczowej  prowadzona w w/w terenach poprawi

atrakcyjnos¢ terenu. Tereny sgsiednie zainwestowane nie zmienig warunkow uzytkowania.

12
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Po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
Warunkow Zabudowy o parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obudowane, masy ziemne beda czasowo

magazynowane wylacznie na terenie dzialek objetych inwestycja.

Ponadto przewody kanalizacyjne b¢da wykonane m. in. zgodnie z:
1. PN -B -10729 ,Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne”
2. PN-B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
3. PN EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
4. .Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt nr 9.

14. UWAGI KONCOWE
Teren inwestycji _nie _podlega wplywom eksploatacji gorniczej, nie jest terenem

gorniczym.
Wszystkie prace dotyczgce realizacji proj. inwestycji prowadzié nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami pafstwowymi. Stosowaé sie do
wymagan zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami uzbrojenia podziemnego.

Gmina Wigcbork, zgodnie z uchwalg nr X/229/15 sejmiku Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest
wlaczona w obszar Krajefiskiego Parku Krajobrazowego, co zobowiazuje inwestora do
dzialan zgodnych z przepisami szczegdlnymi. Rozwiazania projektowanej sieci kan.
desczowej sa zgodne z w/w uchwala.

Po  zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji
deszczowej. Zweryfikowa¢ oznaczenia przewodow na planach sytuacyjnych. Uzupelnié
plany o uzbrojenie wykryte podczas robot. Nieczynne i zlikwidowane kanaly i budowle
podziemne odpowiednio oznaczy¢ lub usuna¢ z podkladéw geodezyjnych. Zachwaé

szczegllng  ostrozno$¢  podczas wykonywania wykopéw w  sasiedztwie stupow
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energetycznych. Krawedz wykopu umocnionego

w odleglosci okreslonej projektem.

Zasypywnie wykopu etapami po zageszczeniu oraz czesciwym rozebraniu umocnienia.

/

Opracowat:

Projektant:
br. sanitarna

Sprawdzajacy:
br. sanitrana

mgr inZ. Bogdan Rydzkowski

Upr. bud. nr WBPP-NB-7210/242/82

do sporzadzania w bud. oséb fizycznych
proj. budowli melioracji wodnych
Cztonek POIIB nr POM/WM/0091/03

Wi

inZ. Artur Szarmach

Upr. bud. nr POM/0224/PWOS/10

do proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Czlonek P.0.LI.B. nr POM/IS/0026/11

mgr inZ. Jan Burglin

Upr. bud. nr. GPKG-I-7342-24/95 do proj.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Czlonek P.0.LLB. nr POM/IS/507/01
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IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE DOTYCZACA BIOZ

mgr inz. Bogdan Rydzkowski .

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje budowg sici kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi
i wpustami ulicznymi w ul. 29 Stycznia w Sypniewie, gm. Wiecborku.

Szczegdlowy wykaz robot:

roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe

- roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, (glebienie wykopdw,
obudowywanie wykopow),

- roboty montazowe kanalizaji deszczowej,

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem wykopow,

- uporzadkowanie terenu budowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Uzbrojenie terenu wystgpujace na terenie budowy:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna ,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

Podczas realizacji ww. przedsigwzigeia moga wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikdéw przy nastepujacych robotach:

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych,

- roboty ziemne zwigzane z glebieniem wykopow,

- roboty zwigzane z szalowaniem wykopow,
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- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi,

- praca w poblizu sprz¢tu mechanicznego (koparki, dzwig),

- transport elementéw prefabrykowanych,

- roziadunek elementéw prefabrykowanych,

- montaz cigzkich elementow zelbetowych/ betonowych prefabrykowanych,

- ruch pojazdéw odbywajacy si¢ na placu budowy,

- dla 0sob postronnych niezabezpieczone i nicoswietlone wykopy wraz z hatdami

odktadu gruntu.

5. INFORMACIE O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy opracowaé plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Zakres robot:
Projekt przewiduje wykonanie:
- wykopdw pod sie¢ kan. deszczowej,

- ukladanie przewodow kan. oraz pozostalych urzadzen,

- zasypke wykopow,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- oswietli¢ przeszkody terenowe,

- oznaczy¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi,

- przed rozpoczgeiem robét zapozna¢ pracownikow z planem ,,bioz” i przeprowadzi¢
instruktaz n.t. zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie,

- wprzypadku odkrycia w czasie prowadzenia robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
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podziemnych nie ujetych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwaé do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym okre$leniem czy mozliwe jest dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,
- prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowaé bezpieczng
odlegltos¢ w pionie i w poziomie zalezng od rodzaju tychze sieci.
Kierownik budowy powinien zapewni¢ na terenie budowy:
- urzadzenia niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy, zwlaszcza urzadzenia
sygnalizujgce (telefon przewodowy, komérkowy) materialy pierwszej pomocy
i srodki transportowe,
- sprzet ratunkowy,

- przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom

f! /

......... //[ /// /’l

f

' /
mgr inz. lé]ogdan Rydzkowski
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