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Opis zadania

Wykonanie muralu $ciennego na Placu Jana Pawla II w Wiecborku

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor: Gmina Wiecbork ul. Mickiewicza 22, 89 — 410 Wiecbork

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa pogladowa,

- Wizja w terenie,

- Wlasciwe akty prawne,

1.3. Zakres opracowania

Wykonanie muralu zewngtrznego o pow. catkowitej 189,00m2 z postacig generata
Jozefa Hallera na $cianie szczytowej budynku mieszkalnego wraz z robotami budowlanymi
towarzyszacymi, nie wymaga zgloszenia robdt budowlanych do Starosty Sepolenskiego
(konserwacja biezaca budynku wraz z budowa instalacji zewngtrznej nn).

Calosciowo przedsiewziecie wykonanie muralu zewnetrznego o pow. catkowitej
189,00m2 z postacig generata Jozefa Hallera na $cianie szczytowej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na Placu Jana Pawta II nr 3 wraz z robotami budowlanymi
towarzyszacymi. Inwestycja nie wymaga zgloszenia robot oraz uzyskanie pozwolenia na
budowg - konserwacja biezaca budynku oraz budowa instalacji zewne¢trznej nn.

Inwestycja obejmuje :

1) Roboty przygotowawcze:

a) Skucie ruchomych tynkow,

b) Wyréwnanie podtoza poprzez montaz styropianu i welny mineralnej gr. 15cm,

c) Wtopienie siatki oraz ulozenie struktury (gtadz renowacyjna),

d) Obrobki blacharskie,

2) Usluga artystyczna:

a) Wykonanie muralu o pow. catkowitej 189,00m2: technika wykonania — rgczne
malowanie artystyczne, min. na wysoko$¢ 3m od ziemi zabezpieczenie przed graffiti —
lakier antygraffiti na bazie woskéw. Materiat: farby elewacyjne zewnetrzne, %2 muralu
farba antysmogowa, farby odporne na warunki atmosferyczne. Kolorystyke muralu
dostosowa¢ do wytycznych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy.

3) Roboty elektryczne:



a) Wykonanie instalacji nn zewnetrznej doziemnej o$wietlenia muralu $ciennego

zewnetrznego:

— montaz kabla ziemnego YKY 3X2,5mm wraz z folig na gt. 0,7 - 08m L= 25,00m,

— wykonanie przy stupie os$wietleniowym szafki (rozdzielni z bezpiecznikami
i wylacznikiem) — 1 kpl.,

— montaz lamp dekoracyjnych architektonicznych — 5 kpl.: oprawy doziemne,
najazdowe, $wiatto szerokokatne, mozliwos¢ regulacji stopni kata padania zrédta
Swiatla, moc min. 30W, zrodlo s$wiatta LED (biatly - min. 3000K), stopien
szczelnosci IP 67, napigcie zasilajace 230 V, I klasa ochronnosci przed porazeniem.

b) Roboty wykonczeniowe:
a) Przywrdcenie miejsca montazu i terenu przylegltego do nalezytego porzadku:

— humusowanie terenu gr. min. 5cm,

— obsianie trawa,

b) Inwentaryzacja kabla nn.

Lokalizacja - Plac Jana Pawta II nr 3 Wigcbork — dz. Nr 120 i 118 ob. 0003 Wigcbork.
1.4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatki objete opracowaniem sg zakwalifikowane
jako Bi i Bz.

Charakterystyczne parametry techniczne muralu:
— catkowita powierzchnia — 189,00m2,

— wysoko$¢ max H = do 8,55m,

dlugo$¢ L= 25,25m,

— ilo$¢ lamp dekoracyjnych doziemnych kpl = 5 wraz z zasilaniem nn.

1.5. Uszczegotowienie wszystkich prac wchodzacych w zakres inwestycji

1) Roboty przygotowawcze:

a) Rusztowanie ramowe elewacyjne do 10m 8,55 *25,25 =215,89m2,
b) Zabezpieczenie ochronne rusztowania = 215,89 m2,

C) Montaz i demontaz inst. odgromowej rusztowan = 215,89m2

d) Rozebranie obrobek blacharskich:

- murek ogniowy $,00+13,80 = 17,80 *0,60 = 10,60m2

- fartuch 3,23 *0,30 = 0,97 m2

Razem = 11,65m2



e) Nowe obrobki blacharskie z blachy ocynk gr. 0,55m powlekanej PCV = 11,65m2
f) Odbicie tynkow z zaprawy cementowo — wapiennej

- komin 1,20*1,20*2 + 0,38*1,20 *2 = 3,79m2

- $ciana 1,50%7,25+1,30%4,00 = 16,08m2 *

Razem = 19,87m2

g) Demontaz elementéw obcych = 1 szt,

h) Przygotowanie podtoza pod docieplenie — oczyszczenie i zmycie calego podtoza =
189,00m2,

1) Przygotowanie podtoza pod docieplenie — gruntowanie = 189,00mz2,

J) Uzupeknienie tynkéw skutych zaprawa cementowo wapienng = 19,54m2,

K) Montaz ptyt styropianowych gr. 15cm na §cianie = 172,71m2,

I) Montaz ptyt styropianowych gr. 1cm na oSciezach okiennych = 2,40m2,

m)Montaz welny mineralnej gr. 15cm na $cianie i kominie = 16,29m2,

n) Przymocowanie styropianu za pomocg dybli 172,71*5 = 864,00 szt,

0) Przyklejenie siatki — $ciana = 189,00m2,

p) Przyklejenie siatki — oscieza = 2,40m2,

g) Ochrona naroznikow 1,20*4+6,55+4,55+8,00 = 23,90m,

r) Zalozenie listew startowych = 25,25m,

S) Natozenie podktadowej masy tynkarskiej 189,00+2,40 = 191,40m2,

t) Wykonanie rgczne masa tynkarska renowacyjng cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej = 191,40m2,

u) Wykonanie nowej zelbetowej czapy kominowej = 0,29m2.

v) Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego na odlegtos¢ do 1km =1,1m3

2) Ustuga artystyczna:

a) Wykonanie muralu zewnetrznego o pow. catkowitej = 189,00m2,
Technika wykonania — r¢czne malowanie artystyczne, min. na wysoko$¢ 3m od
ziemi zabezpieczenie przed graffiti — lakier antygraffiti na bazie woskow.
Material: farby elewacyjne zewnetrzne, 2 muralu farba antysmogowa, farby
odporne na warunki atmosferyczne. Kolorystyke muralu dostosowaé do
wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy.

3) Roboty elektryczne:

a) Reczne kopanie rowdw dla kabli YKY 3X2,5mm o glebokosci do 0,7m = 25,00m,

b) Podsypka piaskowa gr. 10cm = 25,00m,

c) Utozenie kabli YKY 3X2,5mm = 25,00m,



d) Utozenie foli niebieskiej na kabel = 25,00m,
e) Reczne zasypywanie rowow = 25,00m,

f) Montaz opraw doziemnych, najazdowych LED min. 30W ($wiatlo szerokokatne,
mozliwos$¢ regulacji stopni kata padania zrodta swiatta, zrédto $wiatta LED (biaty -
min. 3000K), stopien szczelnos$ci IP 67, napigcie zasilajace 230 V, I klasa ochronno$ci
przed porazeniem = 5szt,

g) Montaz skrzynki jednofazowej z obudowg termoutwardzalng i fundamentem =
1kpl,

h) Wyposazenie skrzynki, m. in. w :

- rozdzielnice modutowa natynkowa = 1szt,

- wytacznik nadpradowy = 1 szt,

- rozlagcznik izolacyjny = 1 szt,

i) Podlagczenie przewodow pod zaciski w istniejacej lampie parkowej za pomoca
zkacza stupowego 1 wktadki topikowej = 1 szt.

J) Badanie i pomiary 1 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia = 1 szt.
4) Roboty wykonczeniowe:

a) Humusowanie terenu gr. min. 5cm = 25m2,

b) Obsianie trawg = 25m2,

c) Roboty pomiarowe — inwentaryzacja kabla nn = 0,025km .

1.6. Strefa ochronny konserwatorskiej
Obszar na ktoérym projektowane jest przedmiotowe zadanie wchodzi w obreb strefy

ochrony konserwatorskiej ,,A. Nad pracami remontowymi nie jest wymagany nadzor
konserwatorski i archeologiczny. Jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, nalezy wstrzymac roboty ziemne, a przedmiot 1 miejsce znalezienia
zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego Konserwatora Zabytkow

lub Burmistrza Wiecborka.

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko z charakterystyka ekologiczng
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm.) uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz do przedsigwzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.



Katalog tych przedsigwzi¢¢ okresla rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U.

z 2019r., poz. 1839).

Mjac powyzsze na uwadze projektowana inwestycja nie jet wymieniona w przytoczonym

powyzej rozporzadzeniu.

Oddziatywanie planowanej inwestycji nie pogorszy standardu stanu istniejgcego. Roboty
beda realizowane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi. Inwestycja
przewiduje drobne prace ziemne a ewnetualne ucigzliwosci ograniczane beda do minimum.
W trakcie realizacji robot moze mie¢ miejsce chwilowe zwigkszenie poziomu hatasu
spowodowane pracg maszyn, jak 1 zanieczyszczenie pylem 1 spalinami, nie wptynie to
w istotny sposob na s$rodowisko — zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn.
15.10.2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112).

Podczas prowadzonych prac brak zanieczyszczen gazowych i zapachowych.

Ponadto planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, ziemi wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakldécen w rozumieniu przepisoOw
ustawy z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Odpady powstajace podczas prowadzenia prac budowlanych beda odpowiednio
magazynowane, a nastgpnie sukcesywnie wywozone przez firmy lub odbiorcow
indywidualnych.

1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Poza strefg eksploatacji gornicze;.
1.9. Woycinka drzew

Nie dotyczy
1.10. Informacja o obszarach chronionych

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko jak

tez nie dostarczy zagrozenia dla zycia, zdrowia 1 higieny w otoczeniu srodowiska.

Ponadto inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz
nie jest lokalizowane na tym obszarze oraz nie bgdzie wywieralo nan zadnego wplywu.
Miasto Wigcbork, zgodnie z uchwalg nr X/229/15 sejmiku Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015tr. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2015r.poz. 2550) jest objete

obszarem Krajenskiego Parku Krajobrazowego, co zobowiazuje inwestora do dziatan zgodnych



z przepisami szczegdlnymi. Rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji sa zgodne
z w/w uchwata.
Opracowat

mgr inz. Michat Bak



Il. PRZYKEADOWE ELEMENT PRZEWIDZIANE DO MONTAZU:



PRZYKLADOWA LAMPA DEKORACYJNA ARCHITEKTONICZNA DOZIEMNA
Lampa dekoracyjna architektoniczna: oprawa doziemna, najazdowa $wiatlo szerokokatne,
mozliwos¢ regulacji stopni kata padania zrodta Swiatta np. poprzez obracalng 1 przechylna
oprawe zaréwki moc min. 30W, zrodto $wiatta LED (biaty - min. 3000K), stopien szczelnosci

IP65 - 67, napigcie zasilajace 230 V, I klasa ochronnosci przed porazeniem.

PRZYKLADOWA SKRZYNKA ROZDZIELCZA JEDNOFAZOWA Z OBUDOWA
TERMOUTWARDZALNA Z FUNDAMENTEM | TABLICA MONTAZOWA PCV
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Cze¢s¢ rysunkowa
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