Stefan Dropinski 89 — 410 Wigcbork, ul. BowiD 4/17

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ,Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Wiecbork”

Czgsc¢ 2 zadania: Wykonanie muralu $ciennego na Placu Jana Pawta Il w Wiecborku.

ADRES INWESTYCJI © Budynek mieszkalny jednorodzinny, Plac Jana Pawia Il nr 3 , dz. Nr ew. 120,
obrgb 0003 Wigcbork, gm. Wiecbork , powiat sepoleriski, woj. kujawsko -
pomorskie

INWESTOR . GMINA WIECBORK

ADRES INWESTORA . 89 -410 WIECBORK, UL. MICKIEWICZA 22

BRANZA . budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : Stefan Dropinski - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 24.03.2025r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika zaméwien (CPV):

45000000 — 7 - Roboty budowlane

45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 — 1 - Roboty rozbiorkowe

45453000 — 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45262522 — 6 - Roboty murarskie

45443000 - 4 - Roboty elewacyjne

45421160 - 3 - Instalowanie wyrobdéw metalowych

45262100 - 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Ogdlina charakterystyka zadania

Inwestycja obejmuje prace budowlane przygotowawcze celem wykona podioza pod ustuge artystyczng -
mural $cienny o pow. catkowitej 189,00m2 z postacig generata Jozefa Hallera na $cianie szczytowej budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Prace przygotowawcze obejmujg m. in. — wyréwnanie $ciany szczytowej (skucie ruchomych tynkéw, montaz
styropianu i wetny mineralnej gr. 15cm, montaz siatki, utozenie struktury renowacyjnej, obrobki blacharskie itp).
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FRLZEUMIAR KUBU | URGBUL-SERWIS Poznan
Temat nr: GMW-PZA-0002 KOBRA wer, 13

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Wykonanie muralu $ciennego na Placu Jana Pawia w Wiechorku.
Budowa: Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Obiekt: Wykon=nie muralu $ciennego na Placu Jana Pawla Il w Wigcborku. Jednostka ew. 041304_4Wiecbork - M; Obreb 0003 Wiecbork, Dziatka nr
© 120; gm. Wiecbork; Pow. sepoleriski; Woj. kujawsko - pomorskie.

Data: 2025-03-24

Str. 1
L b ] Podstawa kalkulacji/ opis pozycii llos¢ [ Jedn. miary]
| 1| Roboty budowlane | ; !
14/ Roboty przygotowawcze | |
1 KNR 005-1651-01-00 ATHENASOFT Warszawa T 2159 100m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
i Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m, przy wysokosci ‘
| rusztowania: do 10 m - j
‘ 8.55%25,25/100 = 2,159
[ =l |
! 2,159 : |
Razem = ‘ o ‘2,—1‘59 | 100 m2
2| KNR 005-1663-04-00 ATHENASOFT Warszawa T 100m2
| [Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r. ] |
Zabezpieczenia ochronne rusztowari ramowych elewacyjnych, o szerokosci 0,73 m - siatka
‘ 8.55*25.25/100 = | 2,159
2,159
| Razem =/ 2,159 100 m2
3 KNR202-1613-01-00 WACETOB Warszawa T s ome
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. |
Uziemnienie konstrukcji rusztowan zewnetrznych przysciennych, przez przylaczenie do istniejacej instalacji
uziemniajacej - wysokosc¢ rusztowania: do 10 m ;
8.55*25.25/100= 2,159 |
2,159 :
Razem = 2,159 100 m2 |
4 KNR401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa ' T e m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
'sie do uzytku ! !
murek ogniowy: (4.00 +13.80) *0.60 = 10,680
fartuch: 3.2370.30= 0,969
! 11,649
Razem = 11,649 m2
5 KNR 202-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] - s m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
murek ogniowy: (4.00 +13.80) *0.60 = 10,680
fartuch: 3.23*0.30= 0,969
| 11,649
‘ Razem = o ”"11,6.49 'm2
6 KNR 401-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] - B 16,075 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
 Odbicie tynkow wewnegtrznych o powierzchni do 5,0m2 na Scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj |
 podtoza, z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej ‘
| $ciana: 1.50*7.25+1.30*4.00 = | 7716,075
| 16,075
{ Razem = 16,075 m2
7 KNR 401-0701-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] : 19,867 m2

| [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

| Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej

komin: 1.20*1.20*2+0.38*1.20*2= 3,792
$ciana: 1.50*7.25+1.30*4.00 = 16,075
‘ 19,867

Razem = 19867 m2



PRZEUMIAR KUBUI
_Tematnr: GMW-PZA0002

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Wykonanie muralu éciennego na Placu Jana Pawta ll w Wiecborku.
1. Roboty budowlane

1.1. Roboty przygotowawcze
Data: 2025-03-24

URGBULU-SERWIS Foznan

0w}

Str. 2
L . | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ [ Jedn. miary |
‘ 8 KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt,] 19,867 m2
| [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 | ‘
- Tynki zwykle kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
\ komin: 120%1.20*2+0.38%1.20*2= 3,792
| | Sciana: 1.50*7.25+1.30 *4,00 = 16,075
‘ i l 19,867, |
e = | |
Razem = 19,867 m2
” 9 KNR 403-1142-06-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] - - 1000 szt
| [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
' Demontaz przymocowanych do podioza betonowego, elementow: konstrukgji i
‘ 1= 1,000
J‘ i 1,000,
i ’ Razem = 1,000 szt
10 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Ruszt - ’ 183000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘
189.00 = 189,000
| ! T == {
j 189,000 ;
1 Razem = 189,000 ‘ m2 ;
11 KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Ruszt] i - 189000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
: Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja
| liednokrotnie/ ‘
189.00 = 189,000
| 189,000
‘ Razem = 189,000 m2
12| KNR 023-2611-04-00 IGM Warszawa [Ruszt] - - o 2710 m2
‘ [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ] ! ‘
1 Sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejowej do podioza, przy systemie - ‘
‘ | 172.71= | 172,710 |
1 172,710
‘ Razem = 172,710 m2
13 KNR023-2612.01001GM Warszawa [Ruszt] - ' 172,710 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] ‘
; Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie piyt
‘styropianowych do $cian :
‘ 172.71 = 172,710
172,710
‘l Razem = '1'72,71A0_ m2
! 14| KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa [Rusz.] - 2,400 m2
| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
| Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi systemem - przyklejenie plyt ‘
 styropianowych do osciezy j
‘ fyrop . 240= 2,400
‘ | 2400 ‘
Razem = 2400 m2
© 15 KNR023-2612-04-00 IGM Warszawa [Ruszt] 863,550 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianoxﬁymi systemem - przymocowanie plyt
styropianowych za pomoca dyhli plastikowych do Scian: z cegty
fyrop ks g YRy 172.71*5= 863}550 ‘
| 863,550
| e
3 | = 863,550 szt

| Razem



PRZEUMIAR RUBU1
Temat nr : GMW-PZA-0002

URGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 13

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Wykonanie muralu éciennego na Placu Jana Pawia Il w Wiechorku.
1. Roboty budowlane

1.1. Roboty przygotowawcze
Data; 2025-03-24 Str. 3

p. | Podstawa kalkulacji / opis pozycii | llos¢ | Jedn. miary |

16 KNR 028-2625-05-00 IGM Warszawa [Ruszt]

0,163 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ] ‘
Ocieplenie scian budynkéw w technologii przez przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej o grubosci: 15 cm (na $cianach)
16.29/100 = 0,163
0,163
Razem = 01163 100m2
17 KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt] ) o o - 189,000 m2 |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
|
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki
na scianach
1 189.00 = 189,000
i (== i
189,000
Razem = 189,000 m2
18 KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa [Ruszt,] - o - 2,400 m2
| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] ‘
' Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki
“na osciezach ‘
240= 2,400
‘ 2,400
Razem =| 2400 m2
19 KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Ruszt]  ;3ssom
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. )
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem . - ochrona naroznikow
“wypuktych katownikiem \
1.20*4+6.50 +4.55+8.00 =" 23,850
| : 23,850
| Razem = 23,850 m
20 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa [Ruszt] - 25250 m
| [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] |
: Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew
‘ cokotowych ‘
] 25.25= 25,250
25,250 }
‘ Razem = 25250 m
21 KNR023-0031-01-00 IGM Warszawa [Ruszt] sl m2
‘ [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] ‘ ‘
' Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego .
‘ i
‘ 189.00 +2.40 = ‘ 191,400
‘ 191,400
| Razem = ; B 191,400 ‘ m2
22 KNR 023-0931-02-00 (GM Warszawa [Ruszt] - 191,400 m2
| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. | ‘
Wykonanie recznie rienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
; ; na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na Scianach ptaskich i
| powierzchniach poziomych
| 191.40 = 191,400
| | ‘
‘ 191,400
Razem = 191,400 m2
23| KNR 401-0201-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] - 3,160 m

‘[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych



Data: 2025-03-24

FRACUMIAK KUBUI URGBUD-SERWIS Poznan

Tematnr: GMW-PZA-Q!}OZ

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Wykonanie muralu Sciennego na Placu Jana Pawta Il w Wiechorku.
1. Roboty budowlane
1.1. Roboty przygotowawcze

KOBRA wer. 13

Str. 4
| L Podstawa kalkulaci / opis pozyj | llos¢ [ Jedn. miary|
(120%2+0.38%2) = 3,160 |
| 1 3,160
| Razem = 3,160 m
24 KNR401-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] B ’ - 0955 kg
{ [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] !
 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych: gtadkich, o ér. do 6 mm 1
! (120%2+0.38*5)*0.222 = 0,955 !
3 0,955
| Razem = 0955 kg
25 KNR401-0203-13-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] - C0gom
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 | 1 ‘
“ | Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego |
\ 1.50*0.58 = 0,870
‘ 0,870
| Razem = 0870 m2
1 25 Rusztowanie o 7 n 7 o 1,000 kpl
‘ Rozliczenie pracy rusztowania - i ‘
27 | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 1,100 ' m3 |
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] : ‘
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladunku i wytadunku na odleglosé 1 km : - samochodem
ciezarowym skrzyniowym
| 1.10= 1,100
; | 1,100
} Razem = 1100 m3
28 KNR 404-1101-0500 IGM Warszawa T 00 ms
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 | ‘
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
 cigzarowym
3 1.10= 1,100
i 1,100 .
| Razem = 1100 m3

- Koniec wydruky ---



