Burmistrz Wiecborka

woj. kujawsko-pomorskie

Wigcbork, dnia 06.05.2024r.

SR.6220.1.10.2023.12
DECYZJA NR 2/2024
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust 1, la i 2 oraz art. 85 ust. |

i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pdzn. zm.), zwanej dalej w skrocie uouios, a takze

§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie

przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839

z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572 tj.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza

Malinowskiego Petnomocnika Gminy Wigcbork z siedzibg przy ul. Mickiewicza 22, 89-410

Wigcbork, z dnia 19.12.2023r. (data wptywu: 19.12.2023r.),

orzekam:

[. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego
przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 020207C na odecinku ul. Wincentego Witosa
w Wituni na dziatkach n nr ew. 396,404,108/2,107/19,189,184/2 obr¢b Witunia 0016, gmina
Wigcbork, powiat sepolenski™;

II. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewzigcia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci

przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich:

a) W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6:00-22:00.

b) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wdd podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne wycicki substancji ropopochodnych,
ktére mogg powsta¢c w wyniku awarii oraz zapewni¢ dostepnosé¢ sorbentéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé
1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

¢) Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg planowanego przedsiewzigcia prowadzié
poza okresem lggowym ptakéw, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym
terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinkg przez specjaliste ornitologa

braku aktywnych legdéw ptakow w ich obrebie.



d)

2)

h)

7 uwagi na wycinke drzew i krzewow zapewni¢ wykonanie nasadzen zast¢pczych w ilosci
odpowiadajacej skali wycinki (minimum 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 c¢m,
minimum 2:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie migdzy 101-200 cm, minimum 3:1 za kazde
wyciete drzewo o obwodzie miedzy 201-300 cm, minimum 4:1 za kazde wycigte drzewo
o obwodzie miedzy 301-400 cm oraz minimum 5:1 za kazde wyciete drzewo, ktorego obwod
przekracza 400 cm.), uwzgledniajac warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzen
i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujac gatunki rodzime.
Nasadzenia wykonaé¢ w granicach dziatki nr 189 obrgb Witunia, gmina Wigcbork.
Prowadzi¢ monitoring udatnosci wprowadzonych nasadzen drzew i krzewdéw przez okres
co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywaé nasadzen uzupelniajacych, w miejscach
obumartych sadzonek, zapewniajac trwalo$¢ wykonanych nasadzen. W przypadku stosowania
palikéw i ta$m stabilizujgcych sadzonki, usungé je niezwlocznie po przyjeciu si¢ sadzonki
i ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrozenia wrastania tasm w pien oraz
pochylania drzew przez paliki.
Zadrzewienia, pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajace usunigciu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
— odeskowanie pni drzew,
— wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow,
~ zastosowanie mat ograniczajacych transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopéw w ich
sasiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow, w celu ochrony
bryt korzeniowych przed przesuszeniem,
— prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew
i krzewdw w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym,
— organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i sktadowania materialow
poza zasi¢giem rzutu koron drzew.
Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopow dokonac kontroli obecnosci zwierzat
w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta odlowi¢, a nastgpnie
przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajacego mozliwosé dalszej wedrowki. Skarpy
zabezpieczyé poprzez ich tagodzenie, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci zastosowac
pochylnie z desek na czas przerw w budowie, w celu umozliwienia opuszczenia pulapki
ekologicznej przez zwierzgta.
Bezposrednio przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ kontrolg wystgpowania gatunkow
chronionych (np. winniczka) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odlowi¢ oraz
przenie$¢ w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.
W ramach rekompensaty przyrodniczej za utracone w wyniku wycinki drzewostanu potencjalne
siedliska ptakow, wywiesi¢ 1 skrzynke legowa typu Al oraz 1 skrzynke legowa typu B.

Skrzynki legowe wywiesi¢ na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki.
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j) Skrzynki legowe dla ptakéw wykonaé, zawiesi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ przed

niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

skrzynki legowe dla ptakow musza mie¢ otwierane przednie scianki lub daszki, aby
umozliwi¢ czyszczenie ich wnetrza,

drewniane skrzynki lggowe wieszane na drzewach musza posiada¢ listwy tylne
o grubosci co najmniej 2 ¢cm 1 szerokosci co najmniej 5 cm,z nawierconymi otworami
pod gwozdzie,

drewniane skrzynki legowe mocowaé¢ do drzew za pomoca gwozdzi lub wkretow
zabezpieczonych przed rdza,

skrzynki lggowe dla ptakow wykonaé solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek
drewnianych grubosci 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacjg drewna impregnatem
nieszkodliwym dla ptakow, a zadaszenie skrzynek drewnianych pokry¢ blacha lub papa,
zaleca si¢ montaz skrzynek i schronow w miejscach, gdzie nie beda one narazone
na silne nagrzewanie przez stonce,

optymalne wymiary skrzynki legowej typu Al przyjaé jako: wysoko$¢ przedniej scianki
— 27 cm, wysokosé tylnej scianki — 30 cm, wewnetrzny wymiar dna — 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 19-21 ¢cm od dna skrzynki i mie¢
$rednice 2,8 cm,

optymalne wymiary skrzynki lggowej typu B przyjac jako: wysoko$¢ przedniej scianki —
38 cm, wysokos$¢ tylnej Scianki — 40 cm, wewngtrzny wymiar dna — 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 24-26 cm od dna skrzynki 1 mieé

Srednice 4,7 cm.

k) Zapewnic skutecznos¢ i trwalos¢ kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania

skrzynek, w szczegolnosci poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek legowych dla ptakéw

nie rzadziej niz co 2 lata w okresie pomigdzy 15 pazdzicrnika a 28 lutego oraz utrzymywanie

we wlasciwym stanie technicznym, zapewniajacym mozliwos$¢ ich zasiedlenia przez ptaki.

I) Oczysci¢ przepust w miejscu krzyzowania si¢ pasa drogowego przebudowywanego odcinka

drogi z ciekiem. W przypadku przebudowy przepustu nie zmniejszac jego srednicy.

m) Nie wprowadzaé oswietlenia terenu inwestycji.

n) Zestawienie drzew 1 krzewow ustalonych do usunigcia:

Lp. Nr S Nasadzenia
drzewalkrzewu zastepcze [szt.]

(" 1 wigz 3

2. 2 robinia akacjowa 3

3. 3 wiaz 2

4. 4a wigz 3

B 4b wigz 3




6 5 wigz 2
7 6 wigz 5
8 7 wigz 2
g 8 wigz 2
10. 9 wiaz 2
11. 10 wigz 3
12. 10a wigz 3
13 11 wigz 3
14. 12 robinia akacjowa 2
15. 12a czere$nia 2
16. 13 lipa drobnolistna 2
17. 14 robinia akacjowa 2
18. 15 robinia akacjowa 2
19. 16 lipa drobnolistna 1
20, 17 lipa drobnolistna 2
Z1. 21 lipa drobnolistna 3
22, 22 robinia akacjowa 7
23 23 lipa drobnolistna 2
24, 24 lipa drobnolistna o
25, 24a leszczyna
26, 24b robinia akacjowa 4
2 25 grab 1
28. 26 wigz 1
29, 27 leszczyna
30. 28 robinia akacjowa 4

Podczas prac nalezy spelni¢ rowniez ponizsze warunki i wymagania:

a) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ rozwigzania techniczne i technologiczne
ograniczajace ucigzliwo$é przedsiewzigcia, zapewni¢ ochrone gruntu i woéd przed
zanieczyszczeniami oraz prowadzi¢ prawidlowa segregacje i utylizacj¢ odpadow:

b) Ze wzgledu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja
w srodowisko;

¢) W pracach zwigzanych z realizacjg przedsiewzigeia nalezy uwzgledni¢ interesy osob
trzecich, polegajace na dostgpie do drogi publicznej;

d) W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne

dla pracownikow;



¢) Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposob okreslony przepisami
prawa oraz zgodnic z zasadami wiedzy technicznej, przyjmujac technologie i urzadzenia
przyjazne dla srodowiska;

f) Wszystkic urzadzenia nalezy eksploatowaé w prawidlowy sposob oraz utrzymac
je we wilasciwym stanie technicznym;

g) Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju lub ewentualnego tankowania i wykonywania
awaryjnych napraw maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania
substancji chemicznych, paliw odpadow badz innych materialow moggcych negatywnie
oddzialywaé¢ na $rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowa¢ na terenie utwardzonym
i posiadajacym uszczelniong powierzchniowych i podziemnych. Miejsce zaplecza budowy
powinno znajdowaé si¢ poza terenami chronionymi akustycznie, w odleglosci min 30 m
od cickéw i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw podmoklych. Zaplecze to znajdowac si¢
musi na terenie ogrodzonym, bez dostgpu 0séb trzecich.

h) Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym odpadéw niebezpiecznych,
zorganizowaé na szczelnym podlozu, w sposdb zabezpieczajacy przed czynnikami
atmosferycznymi i dostepem o0s6b nieuprawnionych. Materialy niebezpieczne nalezy
przechowywaé w taki spos6b aby nie doprowadzi¢ do zanieczyszczania wod i powierzchni
ziemi.

i) W trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewnié dostgpnosé sorbentéw, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastgpstwie
sytuacji awaryjnych;

i) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej

k) W trakcie realizacji badz likwidacji planowane przedsigwzigcic wyposazy¢ w przenosnc

toalety, a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekow.

UZASADNIENIE

Dnia 19.12.2023r. (data wplywu: 19.12.2023r.) Pan Arkadiusz Malinowski Petnomocnik
Gminy Wiegcbork z siedzibg przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wigcbork, ztozyl do Burmistrza
Wiecborka wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
do realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 020207C na ocinku ul. Wincentego
Witosa
w Wituni na dziatkach o nr ewid. 396,404,108/2,107/19,189,184/2, obrgb Witunia 0016, gmina
Wigcbok, powiat s¢polenski™.

Podstawa prawna do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71
ust. 2 pkt 2 uouio$, w mysl ktérego realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia jest Burmistrz.



Po zapoznaniu si¢ z zalgczong do wniosku Kip (uzupelniong w dniach: 28 lutego oraz
21 marca 2024 r.) stwierdzono, ze jest to przedsigwziecie mogace potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko, wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsigwzi¢é moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko w:

— § 3 ust. 2 pkt 3, tj.: ,,przedsigwziecia nieosiagajace progdéw okreslonych w ust. 1, jezeli
po zsumowaniu parametréow charakteryzujacych przedsiewzigecie =z parametrami
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia tego samego rodzaju
znajdujgcego sie na terenie jednego zakladu lub obiektu osiggng progi okreslone w ust. 1,
w zwiazku z:

— § 3 ust. 1 pkt 62, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dhugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™.

~  Po zapoznaniu si¢ z dolaczong do wniosku karta informacyjna przedsiewzigcia (zwang dalej

Kip),

Odstgpiono od oceny zgodnos$ci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz stanowi ono inwestycj¢ strategiczng
w rozumieniu art. 59a ust. 4 uouio$ (analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi
publicznej), ktéra w mysl art. 80 ust. 2a uouio$, nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji
przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on uchwalony .Celem inwestycji jest
przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Wiecborku (drogi publicznej nr 020207C od km 2 + 786
do km 3 + 736), o lacznej dlugosci 950 m. Zakres drogi od km 3 + 736 do km 3 + 870 zostal
zaprojektowany w latach ubieglych i jest w fazie budowy w ramach innego przedsigwzigcia.
Po zsumowaniu odcinkéw ulicy Wincentego Witosa w Wigcborku (drogi publicznej nr 020207C)
podlegajacych przebudowie w ramach planowanego oraz realizowanego przedsigwzigcia, Igczna ich
dhugo$¢ wyniesie 1084 m (950 m + 134 m). Droga gminna nr 020207C laczy miejscowosci
Zakrzewek Wybudowanie — Witunia —Wigcbork, stanowi réwniez dojazd do gruntéw rolnych.
W aktualnym stanie ma nawierzchni¢ bitumiczna, mocno zdegradowana.

Organ przeanalizowal rodzaj i charakter planowanego przedsigwzigcia, jego usytuowanie oraz
rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, rozpatrujac uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww.
uouio$, w tym skale przedsiewzigcia i mozliwe zagrozenia dla $rodowiska przy istniejacym
uzytkowaniu terenu, z uwzglednieniem wielkosci, prawdopodobiefistwa, czasu trwania i zasiggu
oddziatlywania.

W ramach zamierzenia planuje sig:
a) nowa jezdnie o szerokosci 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami na tukach,

b) budowg zjazddéw indywidualnych bitumicznych,
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c) przebudowe skrzyzowan,

d) budowe drogi dla pieszych, o nawierzchni twardej,

e) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, m.in. oznakowanie pionowe

i poziome, kanalizacje deszczows z odprowadzeniem waod do istniejagcych/projektowanych
rowow,

f) budowe kanatlu technologicznego.

Parametry techniczne drogi po rozbudowie:

a) klasa drogi L,

b) szerokos$¢ jezdni 5,0 m z poszerzeniami na tukach,

¢) pobocza o szerokosei 0,75 m z kruszywa lamanego,

d) predkosé projektowa 30 km/h,

e) kategoria ruchu KR2.

Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie sprzgtu
samojezdnego z napedem spalinowym, takiego jak: koparko-ltadowarki, spycharko-tadowarki,
rowniarki, walce i samochody samoroziadowcze. Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zaggszczarki
oraz reczne urzgdzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym, badZ spalinowym.

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposob reczny i mechaniczny. Uzyte materiaty 1 wyroby beda
spetnialy wymagania obowiazujacych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem
Swiadectwa 1 certyfikaty.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigeia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych

wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materialy, glownie kostka
betonowa, kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu pojazdow
samojezdnych i maszyn. Ilosci wykorzystanych surowcéw do budowy b¢da wynika¢ z przedmiaru
robot 1 nie beda w zadnej mierze wykraczaly poza iloéci przewidziane technologia wymieniong
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Nie naruszg tez stanu zasobow surowcow
regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Materialy niezbedne do realizowania
inwestycji  dowozone be¢dg transportem samochodowym odpowiednio do tego celu
przystosowanym. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania w energie cieplng oraz gazows.
Wszystkie uzyte do budowy materialy 1 paliwa beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami, ze szczegélnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow i surowcow,
zgodnie z zasadami gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami. Etap eksploatacji drogi
nie wigze si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow, materialow i paliw.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary: wodno-blotne, inne obszary
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
1 srodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne; obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne

uj¢¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod srodlagdowych; obszary wymagajace specjalnej



ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody, obszary o Kkrajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, przylegajace do jezior, jak rowniez obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejacg juz siecia drog przebiegajaca jednak w
obrebic innych pasow drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najblizszym
czasic nie sg planowane budowy lub przebudowy odcinkow drog, z ktorymi krzyzuje sig
przedmiotowy ciag komunikacyjny w ramach tego przedsiewzigcia. Zatem na etapie realizacji nie
powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddzialywan istniejacej sieci drogowej
z planowanymi do przebudowy drogami.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robot, tj. emisji
hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach.

Projektowane przedsiewziecie, zarébwno w fazie realizacji, jak i cksploatacji, nie niesie za sobg
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do przebudowy
materiaty 1 technologie robot.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacji, tut. Organ
przeanalizowal wplyw inwestycji w kontekscie adaptacji do skutkow zmian klimatu (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji wystgpi emisja gazow cieplarnianych, gtéwnie dwutlenku wegla,
w zwiazku z praca ciezkiego sprzetu i Srodkow transportu materialow wykorzystywanych do
dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krotkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli
bedzie malto znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzicki nowej nawierzchni, nastapi poprawa
plynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazow
odpowiedzialnych za powstawanic efektu cieplarnianego przede wszystkim dwutlenku wegla.
7 uwagi na lokalny charakter droég oraz niewielkie nat¢Zenie ruchu nie przewiduje si¢ wptywu
zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drog beda stosowane technologie oraz materialy, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystepujgcych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowane odcinki drég nadal bedg funkcjonowa¢ w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci polozonych w jego
poblizu. Po przebudowie nie przewiduje sie zwiekszenie natezenia ruchu. Przedsigwzigcie zaklada
polepszenie komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe parametréw technicznych. Przebudowa

nie zmieni ukladu komunikacyjnego sieci drogowej. W opisie do przedmiotowej karty



informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze projektowana inwestycja jest obiektem naziemnym typu
liniowego, ktéra usytuowana zostanie w istniejgcym pasie drogowym. Wymaga ciaglej konserwacji
ze wzgledu na jej nieréwnosé i wyboje. W aktualnym stanie przedmiotowa droga ma nawierzchnig
bitumiczna, mocno zdegradowang, Dlatego tez inwestycja ta znacznie poprawi komfort
uzytkowania oraz wplynie na poprawe bezpieczenstwa. Inwestor w przedmiotowej Kkarcie
przedsiewziecia opisal warianty przedsiewzigcia z uwzglednieniem wariantu najkorzystniejszego
na srodowisko.

Realizacja zadania wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadow z budowy, remontéw 1 demontazu
obiektdw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw, zawartego w rozporzgdzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10
t.j.). Powstawaé mogg takze odpady komunalne, zwiazane ze sferg bytowa pracownikéw (grupa 20)
oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady bedg segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach pojemnikach,
w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastepnie zostana przekazane uprawnionym podmiotom,
ktore posiadaja zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpaddw.

Wykonawca rob6t jest zobowiazany do prowadzenia prawidlowej gospodarki z powstajgcymi
odpadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587
ze zm.) oraz szczegdlowymi aktami wykonawczymi. Odpady powstajgce w fazie eksploatacji
wynikajg przede wszystkim z biezgcego utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji drogi oraz
zwigzanej z nig infrastruktury.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw nie bgda mialy znaczacego negatywnego wplywu
na $rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobow postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335 t.}.).

Zadanie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW®600035, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, stan ogdlny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry:
stan ilosciowy: dobry). Rozpatrywana jednolita czg$s¢ wdd podziemnych nie jest zagrozona
chemicznie ryzykiem nieosiggni¢cia celéw Srodowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu
chemicznego.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesci wod powierzchniowych jeziornych
oznaczonej europejskim kodem PLLWI10501 — jezioro Wigcborskie, zaliczonym do regionu
wodnego Noteci. Ta JCWP posiada status naturalnej cze¢sci wod, ktorej stan ogdlny oceniono jako

zty (przedmiotowa JCWPLW posiada umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny: ponizej



dobrego). Rozpatrywana jednolita czg§¢ woéd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nicosiagniccia celow srodowiskowych, tj. osiggnigcia dobrego stanu ekologicznego i chemicznego
wod powierzchniowych.

Na etapie budowy glownymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby moga by¢ splywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materialow
uzywanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych 1 powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore mogg powsta¢ w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewniona zostanie dostgpno$¢ sorbentow. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent nalezy zebrac
1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Podczas realizacji zadania zostang wykorzystane przenosne toalety z bezodplywowym
zbiornikiem na S$cieki, ktérych opréznianiem zajmowaé si¢ bedzie specjalistyczna firma,
posiadajgca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju
pojazdéw i maszyn nalezy zorganizowa na terenie utwardzonym lub posiadajagcym szczelng
nawierzchnig, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia srodowiska wodnogruntowego.

Na etapie eksploatacji projektuje si¢ kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem wod
do istniejagcych i projektowanych rowdéw. Kanalizacja deszczowa wyprowadzona bedzie
na wysokosci przepustow istniejacych. Wody deszczowe zostana podczyszczone przez separator
lub odprowadzone bezposrednio do rowdéw trawiastych.

7 uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsigwziecia stwierdzono, Zze przy zastosowaniu
rozwigzan opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nicosiggniecia celéw $rodowiskowych zawartych w obowiazujacym Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry. W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego przyjat uchwate Nr LIX/804/23 w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza
w zakresie pylu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskie;j
aktualizacja.

Program ochrony powietrza w zakresie pylu zawieszonego PMI10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej — aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi
aktualizacje obowigzujacego dotychczas ,,Programu ochrony powietrza w zakresie pylu
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” okreslonego uchwata
Nr XXIII/340/20 Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.,
w zakresie pylu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, a takze uwzglednia pyt zawieszony
PM2,5. Zostal opracowany w zwigzku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardow jakosci

powietrza — $redniodobowego poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PMI0 oraz
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$redniorocznego poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PM2.5 (nowego zanieczyszczenia,
ktérego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystapito w 2018 r.), a takze sredniorocznego
poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

W uchwale podano dziatania wskazane do realizacji w celu osiagnigcia standardow jakosci
powietrza oraz obnizenia stgzenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej.Jednym z nich jest
przebudowa i modernizacja drég, ktore polega na utwardzaniu drég i poboczy. Pozwala to
na ograniczenie emisji wtoérnej, z unoszenia pytu z powierzchni jezdni i pobocza.

Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pylu
z podloza, czyli emisji wtérnej. Zatem planowane zamierzenic wpisuje si¢ w rcalizacje dziatan,
okreslonych w ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegélnodci praca ci¢zkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialow budowlanych, spowoduja
okresowe uciazliwosci, takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisj¢ zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddzialywan:

a) wszystkie prace w sasiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane
wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac wymagajacych ciggtosci technologicznej
(typu betonowanie),

b) Inwestor zamierza stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach
poza miejscem inwestycji, materialy pylace oraz masy bitumiczne bgdg transportowane
samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oporczg lub inne
zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu oraz emisjg¢ oparow asfaltu,

¢) nalezy stosowa¢ materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli
materiaty sypkie beda charakteryzowaty si¢ niskg wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia
podczas przesypu nalezy zrasza¢ je woda,

d) zrasza¢ teren budowy wodg, w celu ograniczenia wtornego pylenia w okresie
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych (dtugotrwaly brak opadow i wiatr).

Wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustgpig
z chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
lokalizacja zrodet dZzwicku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie.

Oddziatywania ruchéw wibracyjnych o wysokiej amplitudzie drgan beda zachodzi¢ przede
wszystkim w trakcie wykonywanych prac i zanikng po ich zakonczeniu.

Inwestycja nie jest catkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje wzrostu nat¢zenia
ruchu pojazdow, zwigkszenia ich predkosci lub udziatu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu.
Przedsigwziecie nalezy traktowac jako dostosowanie drogi do obecnych wymogow.

Nie przewiduje sie, aby eksploatacja ukladu drogowego powodowata przekroczenia

standardow jakosci powietrza oraz klimatu akustycznego.
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Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie Krajenskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
obowigzuja uwarunkowania okreslone przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) oraz uchwate nr X/229/15 Sejmiku Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajenskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2550, ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko w rozumieniu uouios.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
zakazy obowiazujace na terenie parku krajobrazowego nic dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Realizacja zadania wymaga wycinki do 28 drzew i do 13 m2 krzewow, przy czym
zaplanowane zostaly nasadzenia zastepcze w ilosci odpowiadajacej skali wycinki (72 drzewa),
w ramach ktorych preferowaé nalezy zastosowanie gatunkéw rodzimych. W ramach rekompensaty
przyrodniczej za utracone na skutek wycinki drzew potencjalne siedliska gatunkéw chronionych,
zaplanowano montaz skrzynek legowych dla ptakow.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakéw lub po potwierdzeniu braku legéw przez specjaliste ornitologa, w celu wyeliminowania
zagrozenia niszczenia legdw gatunkdéw chronionych ptakow.

Wobec drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostaty zabiegi
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania matych zwierzat podkreslono koniecznos¢
kontrolowania wykopéw kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie.

Wskazano rowniez na koniecznos$é odlowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza
obszar rob6t wszystkich zwierzat objetych ochrona, w tym slimaka winniczka, stwierdzonych
w granicach inwestycji, na etapie jej realizacji.

Planowane jest oczyszczenie istniejacego przepustu, w celu utrzymania jego
funkcjonalnosci. W przypadku koniecznosci przebudowy przepustu, jego srednica nie zostanic
Zzmniejszona.

Ograniczenia dotyczace o$wietlenia terenu zamierzenia maja na celu zminimalizowanie
zanieczyszczenia $wiattem oraz oddzialywania na zwierzgta, w szczegolnosci nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji, w tym Kip ustalono,
ze realizacja 1 eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé¢ niekorzystnym wplywem
na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz oraz Krajenski Park Krajobrazowy, a przyjete dzialania
minimalizujace wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow
srodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwiazanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, roélin oraz grzybow, wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody,

np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku,
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migracji lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwaniem lub uszkadzanie gniazd, Inwestor
lub Wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci podlegajacych
zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Zadanie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochronnej ujg¢ wod. Jest natomiast
zlokalizowana w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada
2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry ( Dz. U. z 2023,
poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Note¢ i polozona jest na obszarze:

a) Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem:
LW10501

—  Wiecborskie, Typ JCWP: WSd_a — Jezioro na podlozu wapiennym, o duzej wartos¢
wspolczynnika Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: NAT — naturalna czgs¢
wod.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

— Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny:

— Stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;

— Stan (ogdlny): zly stan wod

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byla monitorowana w poprzednim cyklu
planistycznych (2016-2021) oraz jest monitorowana — posiada ustalony ppk na okres 2022-2027
Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujacych stan woéd w obrgbie JCWP:

—  Glowne zrodlo presji troficznych: rolnictwo i depozycja; odptyw miejski

— Glowne Zrédlo presji chemicznych: rozproszone — rozwdj obszaréw zurbanizowanych:
transport, turystyka, odptyw miejski, nieznane (substancje zakazane)

Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest:

— Stan/potencjal ekologiczny: dobry stan ekologiczny;

— Stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren (w+b) ponizej stanu
dobrego, dla pozostalych wskaznikow — stan dobry.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celu srodowiskowego.
Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych:

— Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 RDW; termin osiagnigcia
celu srodowiskowego: Azot ogdlny, fosfor ogdlny, rte¢ (w) — do 2027 r. ;przewodnosé,
przezroczystosé; PMPL, ESMI, 10J, LMI — po 2027 r.; substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywa 2013/39/UE/ - do 2039 r.

— Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust.5 RDW; wskazniki/grupa
wskaznikoéw, w zakresie ktorych ustalono mniej rygorystyczny cel srodowiskowy dla JCWP

— Benzo(a)piren (w+b)
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— Dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy

Wodne;.

b) Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.
Ocena stanu JCWPd (2019)

Stan chemiczny: dobry;
Stan ilosciowy: dobry;
Stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana. Zidentyfikowane presje znaczace, wynik analizy znaczacych

oddziatywa¢ — JCWPd: presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka

komunalna lub przemystem.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest:

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy.

Ocena ryzyka nieosiagni¢cia celu srodowiskowego: niezagrozona.

Odstepstwa od osiagniecia celow srodowiskowych:

Dla danej JCWPd nie zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej — odstgpstwo w zakresie terminu osiagnigcia celow srodowiskowych;

Dla danej JCWP nie zostalo ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej — ustalenie mniej rygorystycznego celu $rodowiskowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Krajenskiego Parku
Krajobrazowego. Cel $rodowiskowy dla obszaru: Ochrona przyrody 1 krajobrazu
w warunkach zréwnowazonego rozwoju. Eliminacja lub ograniczanie zagrozen dla przyrody
i krajobrazu. W szczegdlnosci: rzeki, strumienie jeziora, bory bagienne, olsy, legi,
torfowiska — niskie, wysokie, przejsciowe, zrodliska, zbiorniki dystroficzne, torfowiska
zasadowe, flora i fauna ekosystemow wodno-blotnych Ochrona centralnej czesci regionu
Pojezierza Krajenskiego ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walor krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartosci w warunkach
zrownowazonego rozwoju (wymaga: ochrona w krajobrazie zbiomikéw wodnych, w tym
zapobiezenie zanikowi i niszczeniu oczek wodnych i zabagnien $rodpolnych, zapobiezenie
spadkowi  poziomu wod  gruntowych, wykluczenie melioracji  jednostronnie
odwadniajacych). Osiagniecie dobrego stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych(JCWP) rzecznych oraz poza obszarem Giownych Zbiornikow Wod
Podziemnych (GZWP). Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegdlnego

zagrozenia powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo

wodne.
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Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej Kip, rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji
oraz eksploatacji zamierzenia.

Okreslenie warunkow eksploatacji przedsigwziecia koniecznych do uwzglgdnienia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowego postanowienia,
wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z cmisjg halasu, zanieczyszczen

powietrza oraz ochrona $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne z rozwigzaniami

zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

Informacja o wniosku zostata zamieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez
Burmistrza Wigcborka pod nr 45/2023.

W zwiazku z tym, ze liczba stron postgpowania administracyjnego przekroczyta 10, w mysl
art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy uouio$, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z ktérym strony mogg by¢
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej w zwyczajowo
przyjety sposéb publicznego oglaszania. W zwigzku z powyzszym strony zostaly powiadomione
o wszczeeiu przedmiotowego postepowania oraz mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami
i zlozenia ewentualnych uwag i wnioskéw obwieszczeniem znak: SR.6220.1.10.2023.1 z dnia
28.12.2023r., ktére zostalo zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Migjskiego w Wigcborku, tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Wigcborku, tablicach ogloszen
wsi Witunia oraz w poblizu miejsca planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uouio$ przed wydaniem
decyzji Burmistrz Wiccborka pismem z dnia 28.12.2023r. wystapil do: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (znak: SR.6220.1.10.2023.2), Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sepolnie Krajenskim (znak: SR.6220.1.10.2023.3) oraz Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu (znak: SR.6220.1.10.2023.4) o wyrazenie opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Krajenskim pismem z dnia
10.01.2024r. (data wptywu: 10.01.2024r.) znak: N.NZ.9022.1.2.1.2024 wyrazil opini¢, ze dla
przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko i wskazal warunki konieczne do okreslenia w decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach.
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Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu pismem z dnia 17.01.2024r.
(data wplywu: 17.01.2024r.) znak: DI.ZZS.4901.3.2024.GW wyrazil opinie, Ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko i wskazal
warunki konieczne do okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 17.01.2024r.
(data wpltywu: 17.01.2024r.) znak: W00.4220.1070.2023.JM wezwal inwestora do uzupelnienia
karty inwestycji przedsigwzigcia. Burmistrz Wiecborka dnia 19.01.2024r. powiadomil
obwieszczeniem SR.6220.1.10.2023.5 o wplynigciu w/w pisma 1 przediuzeniu zalatwienia terminu
sprawy.

Dnia 06.02.2024r. w aktach sprawy zarejestrowano pismo znak: W00.4220.1070.2023.JM.2
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o przedtuzeniu przedlozeniu
uzupetnienia karty informacyjnej do 31.03.2024r. o czym Burmistrz Wigcborka zawiadomit strony
postepowania obwieszczeniem SR.6220.1.10.2023.6 z dnia 20.02.2024r. Dnia 29.02.2024 r.
obwieszczeniem SR.6220.10.2023.7 ponownie zostal przedluzony termin zalatwieni sprawy
1 przedlozenia uzupelniania karty informacyjnej. Dnia 06.03.2024r. zarejestrowano pismo
pelnomocnika inwestora (z dnia 27.02.2024r.) w sprawie uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Dnia 12.03.2024r. Burmistrz Wiecborka zawiadomil strony o wplynigciu
uzupetnienia karty inwestycyjnej przedsiewzigcia do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy. Dnia 13.03.2024r. zostalo zarejestrowane w aktach sprawy pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy (znak: W00.4220.1070.2023.JM.3
do uzupelieniu karty informacyjnej przedsiewzigcia. Dnia 18.03.2024r. obwieszczeniem
SR.6220.1.10.2023.9 Burmistrz Wiecborka zawiadomit strony o wplynigciu w/w pisma
i przediuzeniu terminu zatatwienia sprawy. Dnia 25.03.2024r. zarejestrowano pismo pelnomocnika
inwestora z dnia 21.03.2024r. w sprawie uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia
w nawigzaniu do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Dnia 04.04.2024r. wplynglo pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy informujace o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania oraz
uzgodnienia do przeprowadzenia powyzszej inwestycji.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji Burmistrz Wigcborka Obwieszczeniem
znak: SR.6220.1.10.2023.11 z dnia 12.04.2024r. powiadomit strony o postanowieniu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz o zebraniu dowodéw i materialow
w w/w sprawie 1 mozliwosci zapoznania si¢ z nimi przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W stosownym terminie strony nie wniosty uwag

ani zastrzezen do przedmiotowego postgpowania.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Bydgoszczy, za posrednictwem Burmistrza Wigcborka, w terminie 14 dni
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od dnia dorgczenia decyzji.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Wigcborka

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouios.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik — Arkadiusz Malinowski
2. Pozostale strony postepowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa,

3. a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Krajenskim,
ul. Kosciuszki 28, 89-400 Se¢pdlno Kraj.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu,

ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
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wrmistrz Wiecborka

noj. kujawsko-pomorskie

Zalacznik
do Decyzji Burmistrza Wigcborka o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2024 z dnia
06.05.2024r., znak sprawy: SR.6220.1.10.2023.12

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pozn. zm.)

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Wigcborku (drogi publicznej
nr 020207C od km 2 + 786 do km 3 + 736), o lacznej dtugosci 950 m. Zakres drogi od km 3 + 736
do km 3 + 870 zostal zaprojektowany w latach ubiegtych i jest w fazie budowy w ramach innego
przedsiewziecia. Po zsumowaniu odcinkéw ulicy Wincentego Witosa w Wiecborku (drogi
publicznej nr 020207C) podlegajacych przebudowie w ramach planowanego oraz realizowanego
przedsiewziecia, laczna ich dugos¢ wyniesie 1084 m (950 m + 134 m). Droga gminna nr 020207C
laczy miejscowosci Zakrzewek Wybudowanie — Witunia —~Wigcbork, stanowi rowniez dojazd do
gruntéw rolnych. W aktualnym stanic ma nawierzchnig bitumiczng, mocno zdegradowana.
W ramach zamierzenia planuje sig:

a) nowa jezdnic o szerokosei 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami na hukach,

b) budowe zjazdow indywidualnych bitumicznych,

¢) przebudowe skrzyzowan,

d) budowe drogi dla pieszych, o nawierzchni twardej,

e) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, m.in. oznakowanie pionowe

i poziome, kanalizacj¢ deszczowg z odprowadzeniem woéd do istniejgcych/projektowanych
rowow,

f) budowg kanatu technologicznego.

Parametry techniczne drogi po rozbudowie:

a) klasa drogi L,

b) szerokosé jezdni 5,0 m z poszerzeniami na tukach,

¢) pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego,

d) predkosé projektowa 30 km/h,

e) kategoria ruchu KR2.

Przy realizacji robot ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sig zastosowanie sprz¢tu
samojezdnego z napedem spalinowym, takiego jak: koparko-tadowarki, spycharko-tadowarki,
réwniarki, walce i samochody samorozladowcze. Poza tym inne urzadzenia, takie jak: zaggszczarki
oraz r¢czne urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym, badz spalinowym.

Prace drogowe zostana wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposéb reczny i mechaniczny. Uzyte materialy i wyroby beda
spelnialy wymagania obowigzujacych przepisow i norm oraz posiadaly wymagane prawem

$wiadectwa i certyfikaty.



Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty, glownie kostka
betonowa, kruszywa mineralne, piasek, paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu pojazdow
samojezdnych 1 maszyn. llosci wykorzystanych surowcéw do budowy bedg wynikaé¢ z przedmiaru
robot 1 nie beda w zadnej mierze wykraczaly poza ilosci przewidziane technologia wymieniona
w szczegblowych specyfikacjach technicznych. Nie narusza tez stanu zasobow surowcow
regionalnych, w tym wody i1 kruszywa budowlanego. Materialy niezbgdne do realizowania
inwestycji dowozone beda transportem samochodowym odpowiednio do tego celu
przystosowanym. Wszystkie uzyte do budowy materiaty i1 paliwa bedg wykorzystywane zgodnie
z obowigzujacymi normami 1 przepisami, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow
1 surowcow, zgodnie z zasadami gospodarki materialowej, w tym gospodarki odpadami. Etap
cksploatacji drogi nie wigze si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow, materiatlow i paliw.

Przy przebudowie i utrzymaniu drog bedg stosowane technologie oraz materiaty, dostosowane
do warunkow klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowane odcinki drég nadal bedg funkcjonowaé¢ w drogowym ukladzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w jego
poblizu. Po przebudowie nie przewiduje sie zwigkszenie natgzenia ruchu. Przedsiewzigcie zaklada
polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe parametrow technicznych. Przebudowa
niec zmieni ukladu komunikacyjnego sieci drogowej. W opisie do przedmiotowej karty
informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze projektowana inwestycja jest obiektem naziemnym typu
liniowego, ktora usytuowana zostanie w istniejacym pasie drogowym. Wymaga ciaglej konserwacji
ze wzgledu na jej nierownos¢ 1 wyboje. W aktualnym stanie przedmiotowa droga ma nawierzchni¢
bitumiczng, mocno zdegradowana, Inwestycja ta znacznie poprawi komfort uzytkowania oraz
wplynie na poprawe bezpieczenstwa.

Na etapie budowy glownymi przyczynami zanieczyszczenia wod 1 gleby moga by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materialow
uzywanych do budowy. Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostgpnosé
sorbentow. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent nalezy zebra¢ i1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddéw. Na etapie eksploatacji
projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z odprowadzeniem wod do istniejgcych 1 projektowanych
rowow. Kanalizacja deszczowa wyprowadzona bedzie na wysokosci przepustow istniejgcych.

Wody deszczowe zostang podczyszczone przez separator lub odprowadzone bezposrednio do

rowow trawiastych.



Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoli na ograniczenie emisji Z unoszenia pyltu
z podloza, czyli emisji wtérnej. Zatem planowane zamierzenie wpisuje SI¢ W realizacje dzialan,
okreslonych w ww. programie ochrony powietrza.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegdlnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materialéow budowlanych, spowoduja
okresowe uciazliwosci, takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisje zanieczyszczen
do powictrza. Inwestor zamierza stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane W
wytworniach poza miejscem inwestycji, materiaty pylace oraz masy bitumiczne beda
transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie W oponczg lub
inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu oraz emisj¢ oparow asfaltu. Zastosowanc beda
materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli materialy sypkic beda
charakteryzowatly si¢ niska wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu zostang
zraszane woda.

a) zrasza¢ teren budowy woda, w celu ograniczenia Wtornego pylenia W okresie
niekorzystnych warunkow meteorologicznych (dlugotrwaty brak opadow i wiatr).

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustapia
z chwila zakonczenia budowy. Biorac pod uwagg odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
lokalizacja zrodet dzwigku i zanieczyszczen powietrza bedzie zmicnna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie.

Oddzialywania ruchow wibracyjnych o wysokie] amplitudzie drgan beda zachodzi¢ przede
wszystkim w trakcie wykonywanych prac i zanikng po ich zakonczeniu.

Inwestycja nie jest catkowicie nowym zamierzeniem 1 nie spowoduje Wzrostu natgzenia
ruchu pojazdow, zwickszenia ich prgdkosci lub udzialu pojazdow cigzkich w potoku ruchu.
Przedsicwziecie nalezy traktowac jako dostosowanie drogi do obecnych wymogow.

Nie przewiduje sig, aby cksploatacja ukladu drogowego powodowala przekroczenia
standardoéw jakosci powietrza oraz klimatu akustycznego.

Planowane jest oczyszczenie istniejgcego  przepustu, W celu utrzymania jego
funkcjonalnosci. W przypadku koniccznosci przebudowy przepustu, jego $rednica nie zostanie
Zzmniejszona.

Realizacja i cksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem
na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz oraz Krajenski Park Krajobrazowy, a przyjete dziatania
minimalizujgce wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementow

srodowiska przyrodniczego. 0 W TEON







