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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt Zagospodarowania
terenu pt.

Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul Wincentego Witosa w Wituni

Dla Inwestora:
Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant: mgr inZ. Arkadiu inowski
Branza drogowa uprawnienia ektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
KUP/0142/PBD/2
Sprawdzajacy: mgr inZ. Roman ptanistawski
Branza drogowa uprawnienia do frojektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr 146/44/96

04.06. 2024 r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 26 sierpnia 2021 r.

DSW.600.5099.2021 MWO
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 it a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

ARKADIUSZ JAN MALINOWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Z 24 czerwca 2021 r., Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/65/21,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0142/PBD/21,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostaf wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDQWLANE
pod pozycja 4774/21/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécié sie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie chce
skorzysta¢ z prawa zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé na niniejszg decyzje skarge do
Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji. Skarge wnosi sig
za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zi. Strona moze ziozyé do Sadu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art, 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza
decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB oéwiadczenia o zrzeczeniu sie tego
prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ulg:

1. JPan Arkadiusz Malinowski
Blgdzim, ul. Okrezna 4
86-141 Lniano

2. Okregowa lzba |1B

Z upowainienis
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORY! BUDOWLinied
BECWNY SPECIALISTA W DERMDARTHIOM SKARG | WhiCHI I

Alchsandra Marclflewska-Dud ok

3. ala
ERD7ZA ZGOONOéC
pOTW'.ER:;-}.' NALEM
Prasgrtiant
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Zaswiadczenie
© Rumerze weryfikacymym:
KUP-D7Z-229-87H *

Pan Arkadiusz Malinowski 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0036/11

adres zamieszkania Bigdzim ul. Okreina 4, 8B6-141 Lniano

jest czonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Mzmbmmmlmmwmm
Mmmmmmwmmmmm:

Zgodmie zart 78 K

§ 1 Do zachowenis elsitroniczne] formy cynnosd ¢  wy =odenie oswi is wol w postad elektronicane] i opstreenie go
Ppodpisem elektronicnym.

§ 2. Ofwindczenie woi zoione w formie icne] jest rd ine : aswinccaeniem woli Sodomym w formie pisemine;,

* Wentitags poprawncici demych w niniejszym Imiwiscaeniu modne sorawdiic za pomocy weryfitacyjnego miwisccenia na

sUorie Polskie] Rby Indynierow Sudownicows www.ib.org Pl kb Rontmitige ig T DiLrem wesSciwe] Olrgzowej muy Indynierow
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Dyrekeja Birsozva Mrig Fublicznyen
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£2-13-81 kol Ve 3am Fosze 119
85-850 BYDZ08zZC0Z
000126439 Bydgoszcz 1994-1£-E7
Er ewidencyjny (46/44/94

D ECY Z J A

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO DO PELEIERIA SAMODZIEL-
KEYCH FUNECJI TECHNRICZNYCH W BUDOWEICTWIE.

Ha podstwale rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.Hr 8,poz.46-z PoZ,
zmianami /Dyrekcja Okregowa Drég Publ icznych w Bydgoszczy stwier-
dza,ze;

Pan Roman STANISEAWSKI

mgr inZ.budownictwa
urecdzony 6 listopada 1958r w Melnie

pPosiada przygotowanie zawodowe vpowaizniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji obejmujgcej projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno-inZynierskiej w zakresie drég obejmujacym réwniez
typowe przepusty I mosty.
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Zaswiadczenie
© numenze weryfikacyjmm:
KUP-MBE-39U-B57 *

Pan ROMAN STANISLAWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/8D/2343/01

adres zamieszkania ul. Z. KRZYSZKOWIAKA 25, 86-032 NIEMCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywiinej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenie 0stalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego centyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Wuﬂ."ﬂ'u

§1 Do T prawnej wy Zenie ogwi in wol w POStad elekirorcane] | oowtrzenie go
mmw .

§ 2. Orwindczenie woi thodone w formie i jest ro Ene T aswi iem woli adonym w formie pi j

wenfiags poprawnosci asmych w niniejsym miwiscceniu modne sprawadsic wenytic
mmmm-m“ﬂqpqu:mmmqm
Buoowmictwa.



3.0 Opis techniczny

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego : projektowana droga publiczna 020207C
Kategoria obiektu budowlanego : XXV

3.2 Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Nie dotyczy

3.3 Uklad Przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy

3.4 Charakterystyka parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

Nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni

droga o nawierzchni twardej F= 4892 m2

c) wysokos¢, diugos¢, szerokosé srednica

wysokos¢: nie dotyczy

dtugos¢ : L= 950 m

szeroko$¢ : jezdni glownej 5,0 m z poszerzeniami na fukach

Srednica : nie dotyczy

d) liczba kondygnacii - nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lita-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymogami ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy
3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z opinia geotechniczna dla projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczna. Opinia
na koncu opracowania
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3.6 Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych - nie dotyczy
3.7 Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy

3.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne
3.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiekty budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem :
a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych
Odwodnienie przedmiotowej drogi zapewniono poprzez projektowang kanalizacje deszczowa z
odprowadzeniem wod poprzez separator do istnigjacych rowéw. Dla niniejszej inwestyciji
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw , pytowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen , z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi , w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budowa drogi koliduje z istniejaca zielenia , nie oddziatuje na wody powierzchniowe i podziemne.
Na koricu opracowania przedstawiono tabelarycznie zestawienie drzewostanu do wycinki, W
ramach kompensaty zgodnie z wydang decyzjq $rodowiskowg nr SR.3220.1.10.2023.12 z dnia
06.05.2024 nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze w iloéci 72 sz. Zgodnie z ponizszg
specyfikacjg. Lokalizacja nasadzen zostata wskazana na projekcie zagospodarowania terenu,

Specyfikacja techniczna dotyczaca nasadzen zastepczych

Wymagania dotyczace materiatu szkotkarskiego:

« materiaf roslinny musi pochodzic z firm szkotkarskich i odpowiadac zestawieniu roslin
zataczonym do niniejszej specyfikacji,dostarczone do realizacji inwestycji roéliny powinny byé zgodne z
Zaleceniami jakosciowymi dla materiatu szkétkarskiego" Zwiazku Szkétkarzy Polskich oraz wiasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, polska, wybér, forma,
parametry wielkosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku | odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, - przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwinigty, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie bez brazowych przebarwien,

Niedopuszczalne wady materiaiu roslinnego:

3 uszkodzenia mechaniczne roslin

. Slady Zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),



. zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,

. martwice i pekniecia kory,

. nienaturalne deformacje,

o zta konstrukcja korony (konkurujace przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne
. uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
e uszkodzenia pni drzew.

Realizacja nasadzen
Bardzo wazny jest szczegotowy wykaz projektowanych roslin [zestawienie zbiorcze]; (nazwa gatunkowa,
ew. odmiana, wielkos¢ materialu szkotkarskiego, jego jakosé, lokalizacja, liczba szt. w sumie).

Wykaz projektowanych roslin

Nazwa wskazanie wielkosci materiatu szkotkarskiego i jego ilo$¢
LP | gatunkowa jakosci lokalizacia | szt.

Wysokos$c min 2,0 m , korona uksztattowana prawidiowo,
uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system | Teren budowy | 72
korzeniowy prawidlowo wyksztatcony

1 lipa drobnolistna
Tilia cordata

Podobnie jak rosliny, nalezy wyspecyfikowat inne niezbgdne do realizacji nasadzen materiaty, np.:
paliki, tasmy do mocowan, kora do $ciolkowania, hydrozele (Zele wigzace wilgo¢ w bryle korzeniowej), nawozy
mineralne, organiczne, wioknina etc. (nalezy rowniez pamigtac o parametrach i jakosci ww. materiatow).

Termin : zaleca sig nasadzenia wykona¢ w miesiacu wrzesniu przed odbiorem koficowym inwestycji

Szczegotowy opis realizacji nasadzen, kolejnosci sadzenia poszczegélinych grup roslin, por sadzenia,
wymogi sprzetowe, uwagi dotyczace transportu roslin:

* pora sadzenia - jesien

* miejsce sadzenia - Teren budowy

* dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ odpowiadajaca prawidtowemu rozwojowi, wzrostowi
roslin, zaprawione ziemig zyzna lub urodzajng z zastosowaniem zeli (hydrozeli), na ogét przyjmuje sig wielkos¢
dotu ok. 2-krotnie wigksza niz bryta korzeniowa sadzonej roliny

* podczas sadzenia rosliny z ,gotym korzeniem” - bez bryly zagtebia¢, tzn. posadawia¢ minimalnie
giebiej niz rosty do tej pory w szkofce. Rosliny z brylg i z pojemnikow sadzimy na taka sama glebokosé jak rosty w
szkolce. Zbyt piytkie lub zbyt glebokie sadzenie roslin utrudnia prawidtowy wzrost i rozwoj. Podczas sadzenia nie
nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryly korzeniowej. Nalezy rozluzni¢ mocowanie przy szyi korzeniowe;

* wysokos¢ palikow wbitych do gruntu powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki
nalezy montowac tak, by nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej, piefi drzewa nalezy mocowaé do palikéw tasma, « po
posadzeniu rosliny nalezy dobrze podiac i zapewni¢ regulame podlewanie szczegéinie w pierwszym roku po
posadzeniu — zwlaszcza w okresie suszy (,zamulenie dotka”) lloé¢ palikéw na drzewo - 3 szt.

* po posadzeniu drzew, krzewow wokot nich nalezy wykona¢ misy — zaglebienia gi. 57 cm,

Warunki kontroli i odbioru prac Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacii roslin polega m.in. na
sprawdzeniu:

* przygotowania terenu do wykonania nasadzen

* wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy * zaprawiania dolow ziemig urodzajng (zyzna), ewentualnego
zastosowanie hydrozeli

* zgodnosci realizacji obsadzenia

+ odmian, rozstawu sadzonych roélin

* materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
zaleceniami ZSP

* opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

* prawidiowego osadzania pali przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich

AQ
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* odpowiednich terminéw sadzenia + wykonania prawidtowych zaglebien — mis po posadzeniu i podianiu
* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin

* zasilania nawozami roélin * stosowania $rodkéw ochrony roélin

* reszty dziatan zwigzanych z prawidlowa pielegnacja drzew i krzewow

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie ze specyfikacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daja
wynik pozytywny.

Pielegnacija w kolejnych latach (autorzy zalecajg 3 lata):

Pielegnacja - 2 lata

* regularnym podlewaniu posadzonych roslin (w okresach suszy), ZALECENIE: planowana ilogé

podlewan

* odchwaszczaniu mis - zagtebier wokdf posadzonych drzew,

* nawozeniu,

* ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wetnowce, miseczniki i inne)

* usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach

* poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis

* wymianie ztych, uszkodzonych palikow i zniszczonych wigzan

* uzupetnianiu kory w misach pod drzewami

* wykonaniu cig¢ w zaleznosci od potrzeby (w przypadku drzew wazne sg cigcia formujace miode
korony, ciecia sanitarne)

* wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin na koszt wykonawcy

* monitoringu posadzonych roélin (minimum 1x w miesiacu)

3.10 Analizg technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéInosci gdy opiera sie
catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych zrédet energii - nie dotyczy

3.11 analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej - nie dotyczy

3.12 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem- nie dotyczy

3.13 dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu - nie
dotyczy

Projektant br\drogowe; : Projektant sprawdzajacy br. drogowa:
mgr inz. Ark z Malinowski mgr inz. Rom3n Stanistawski
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Dominika Malinowska



