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Krawężnik betonowy 15x30x100

Opornik betonowy

12x25x100 cm
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Zjazd indywidualny z kostki betonowej

Szczegół
Skala 1:50
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150-200

Pas zieleni

1
3

1

Warstwa ścieralna - SMA 8 z 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W z 50/70 gr. 8 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C90

3         gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2                   gr. 30cm
(E2≥100MPa mierzone na podbudowie)

istniejące podłoże, należy dogęścić w razie potrzeby
 do minimum E2≥35MPa

jezdnia - nowa konstrukcja (KR2)

5

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2                  gr. 15cm
(E2≥100MPa mierzone na podbudowie)

istniejące podłoże, należy dogęścić w razie potrzeby
 do minimum E2≥35MPa

zjazdy z dwbkb gr 8cm - grafit

2b

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2                  gr. 15cm
(E2≥100MPa mierzone na podbudowie)

istniejące podłoże, należy dogęścić w razie potrzeby
 do minimum E2≥35MPa

skrzyżowanie  z dwbkb gr 8cm - szara

3

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

droga dla pieszych - swbkb gr 8cm - szara

6

Ziemia urodzajna gr. 15 cm

humusowanie z obsianiem trawa

4

mieszanka optymalna gr. 15 cm

pobocze z mieszanki optymalnej powstałem z frezowania
nawierzchni
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5

Szczegól konstrukcyjny "C" skala 1:20

beton C12/15 (0,054m3/1mb)
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15

30

15

Szczegól konstrukcyjny "A" skala 1:20
beton C12/15 (0,06m3/1mb)

Szczegól konstrukcyjny "B" skala 1:20
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beton C12/15
(0,033m3/1mb)
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Szczegól konstrukcyjny "D" skala 1:20

beton C12/15 (0,054m3/1mb)
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2                  gr. 15cm
(E2≥100MPa mierzone na podbudowie)

2

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

opaska  - dwbkb gr 8cm - szara

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2                  gr. 15cm
(E2≥100MPa mierzone na podbudowie)

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstałego
z robiórki nawierzchni  gr. 20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstałego
z robiórki nawierzchni  gr. 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstałego
z robiórki nawierzchni  gr. 20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstałego
z robiórki nawierzchni  gr. 15 cm
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