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GRUNT ZASYPOWY

Szczeg6t
Skala 1:50
Zjazd indywidualny z kostki betonowej

Nawierzchnia jezdni
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PODSYPKA WYRUWNUJACA ( 1:4) GR 5CM

BETON cementowy C8/10 20 CM
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@ jezdnia - nowa konstrukcja (KR2)

Warstwa $cieralna - SMA 8 z 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca AC16W z 50/70 gr.8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]
o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%%  gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.30cm
(E22100MPa mierzone na podbudowie)

istniejace podtoze, nalezy dogescié¢ w razie potrzeby
do minimum E2>35MPa

(5) zjazdy z dwbkb gr 8cm - grafit

Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego
Z robidrki nawierzchni gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
(E22100MPa mierzone na podbudowie)

istniejgce podtoze, nalezy dogescié¢ w razie potrzeby
do minimum E2>35MPa

@ droga dla pieszych - swbkb gr 8cm - szara

Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego
z robiérki nawierzchni gr. 15 cm

@ Skrzyzowanie z dwbkb gr 8cm - szara

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego
Z robiérki nawierzchni gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
(E22100MPa mierzone na podbudowie)

istniejgce podtoze, nalezy dogesci¢ w razie potrzeby
do minimum E2>35MPa

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
(E22100MPa mierzone na podbudowie)

humusowanie z obsianiem trawa

Ziemia urodzajna gr.15cm

pobocze z mieszanki optymalnej powstatem z frezowania
nawierzchni

mieszanka optymalna gr.15cm

@ opaska - dwbkb gr 8cm - szara

Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego
z robiorki nawierzchni gr. 15 ¢cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
(E22100MPa mierzone na podbudowie)
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Nazwa zadania: przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni

czerwiec2024 Obiekt: droga publiczna 020207C
1:50 Temat: Przekroje normalne/konstrukcyjne Nrrys.: 4 O
Branza: Branza: Imie i Nazwisko : Numer uprawnien: Podpis: Data:

uprawnienia budowlane

nr KUP/0142/PBD/21
do projektowania bez ograniczen 04.06.2024

w specj. drogowej w zakresie drog

Projektowat: Arkadiusz Malinowski
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