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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwiazany z ,Przebudowa drogi gminnej
020207C na odcinku ul Wincentego Witosa w Wituni " w zakresie od km 2+786 do km 3+736 diugosci
950 m.

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Inwestycja zlokalizowana jest w centralngj czgsci miejscowosci Witunia. W chwili obecnej
przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokosci od 3,5-4,0 m. W
istniejacym pasie drogowym brak jest wyodrebnionego chodnika. Ruch pieszy odbywa sie po
poboczu. Na catym projektowanym odcinku po stronie P zlokalizowane jest istniejace oswietlenie
drogowe. W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ roboty rozbiérkowe polegajace na
rozbiorce istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy. Matewrial z rozbiorki nalezy przekruszyé do
frakeji 0-63 | wbudowat jako podbudowe dolna,

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng infrastrukture podziemna, ktora
stanowig sieci sie¢ energetyczna oraz sie¢ teletechniczna, wodociagowa .

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy

¢) uktad komunikacyjny
Projektuje sie jezdnie szerokosci 5,0 m z poszerzeniem na tuku o nawierzchni bitumicznej .
Dostep do przyleglych nieruchomosci za pomoca zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki
betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej ( zjazdy zwykle na drogi wewnetrzne). Projektowany
chodnik zlokalizowany po stronie L zgodnie z przebiegiem drogi gminnej dowigzany bedzie do
istniejacego chodnika w km 2+786 oraz do projektowanej drogi dla pieszych budowanej w ramach
inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sepélnie Krajeriskim.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa droga posiada bezposrednie potaczenie z droga powiatowg nr 1129C relacji
Sepdino Krajeriskie -Nowy Dwor — Wiecbork.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem terenu.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
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BRANZA DROGOWA:

—  przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu jezdni szerokosci 5,0m |,
—  budowa zjazdow zwyktych |

—  przebudowe skrzyzowania

—  budowe drogi dla pieszych szerokosci 1,8 m,

—  Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  budowa kanalizacji deszczowe; .

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE - ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowe parametry techniczne

diugosc : L= 950 m m zakres 2+786-3-736
a) predkosc projektowa Vi 30 km/h,

b) droga publiczna
¢) kategoria ruchu: - KR-1 115 KN,

d) szeroko$¢ jezdni: - 5,0 m z poszerzeniem na fuku

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

» Jezdnia gldwna
—warstwa $cieralna SMA 8 50/70 gr 4cm
—warstwa wigzaca z BA AC16W gr 8 cm
—podbudowa zasadnicza z KLSM 0-31,5 gr 20 cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 30cm

Dopuszcza si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem na
miejscu przy pomocy zespolu do stabilizacji. Wytrzymato$¢ gruntocementu 1,5-2,5 MPA

~ droga dla pieszych

—warstwa $cieralna z DWBKB gr 8cm - szary

—podsypka cementowo —piaskowa gr 4 cm

—warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego z rozbiérki nawierzchni gr 15cm
—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 15cm

~ zjazdy zwykle

—warstwa Scieralna z DWBKB gr 8cm - grafit

— podsypka cementowo —piaskowa gr 4 cm

—warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego z rozbiorki nawierzchni gr 20 cm
—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 15cm
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~ skrzyzowanie z DWBKB

—warstwa $cieralna z DWBKB gr 8cm - szara

—podsypka cementowo —piaskowa gr 4 cm

—warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego z rozbiérki nawierzchni gr 20 cm
—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 15¢m

~ opaska z DWBKB

—warstwa $cieralna z DWBKB gr 8cm - szara

— podsypka cementowo —piaskowa gr 4 cm

—warstwa podbudowy zasadniczej z gruzu betonowego powstatego z rozbiorki nawierzchni gr15cm
—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr 15¢cm

Krawgzniki betonowe, obrzeza betonowe nalezy ukladac na fawie z betonu C12/15 w iloéci zgodnej z
przekrojem konstrukeyjnym nr 4.0,

W obrebie przepustu w km 3+072 oraz 3+723 nalezy ustawic $ciane prefabrykowang L wysokosci 1-1,5 m (
zgodnie z PZT) na ktorej ustawione zostana bariery U11a. Skarpy w obrebie przepustu nalezy wzmocni¢ pitta.
azurowg gr 10 cm ulozong na podsypce cem-pias 1:4.

Wazdtuz dziatki 560/6 nalezy na granicy dziatki ustawi¢ palisade betonowa wys 1,0 m na tawie betonowej
C12/15 w ilosci 0.06 m3/mb tawy. ( dopuszcza sie ustawienie obrzezy gr 8cm pionowo na fawie betonowej) .
Dlugos¢ palisady do wykonania 23mb .

Profil Podtuzny

Przekroj podtuzny drogi zgodnie z rysunkiem 3.0.

Uzbrojenie terenu

Teren projektowanych robot nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturainego. W obszarze projektowanych
robot przebiegaja napowietrzne kable elektroenergetyczne, przewody sieci telekomunikacyjnej. Wystepuje takze
sie¢ wodociggowa .Wykonawca winien zapoznac sie z lokalizacja istniejacych urzadzen, jak réwniez z trescig
uzgodnien branzowych, Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu i urzadzenia obce napotkane
na etapie wykonawstwa traktowac nalezy, jako czynne i po ustaleniu ich uzytkownikow, bezwzglednie uzgodni¢ z
nimi w trybie doraznym dalszy sposob postepowania. Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonac
recznie, w obecnosci przedstawicieli ich gestorow, zachowujac przy tym nalezna ostroznos¢. Nalezy zapoznaé sie
z zapisami uzgodnien zataczonych do niniejszego opracowania.

Oznakowanie robot

Planowana do budowy ulica jest drogq publiczna udostepnionymi do ruchu publicznego w zwiazku z
czym, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przed przystapieniem do
robot - ich wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania projektowanych robot. Niniejsze winien przeprowadzi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w tresci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
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Roboty przygotowawcze

Do kategorii robét przygotowawczych nalezg roboty pomiarowe, ktorych przeprowadzenie ma na celu
wyznaczenie polozenia obiektu na gruncie wraz z wyznaczeniem jego charakterystycznych punktéw
wysokosciowych. Roboty powierzyé nalezy geodecie uprawnionemu, ktory zobowigzany jest odnotowaé w
dzienniku budowy fakt ich wykonania. Do robét przygotowawczych nalezy takze wycinka drzew | ktéra to opisana
zostata w projekcie architektoniczno budowlanym.

Roboty budowlane

Wszystkie kategorie projektowanych robét budowlanych wymieniono w porzadku technologicznym ich
wykonania w treéci punktu ,ZAKRES OPRACOWANIA". bedacego integralng czescia niniejszego opisu.
Wykonanie tych robot musi byé zgodne z trescig;

a) rysunkow wykonawczych;
b) przedmiaru robét;

¢) szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét.

UWAGA!! Pozycie wymienione w podpunktach b) i c) sa kompletne i stanowig zawartosé dokumentacii
cenotworcze] bedacej w posiadaniu Inwestora,

Stata organizacja ruchu

W zwigzku z przebudows drogi | koniecznym bedzie wprowadzenie statej organizacji ruchu na terenie
objetym inwestycja.
Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zlokalizowane

zostana zgodnie z trescig odrebnego projektu statej organizacji ruchu zatwierdzone] przez Staroste Sepolenskiego.

Roboty Ziemne

Roboty ziemne polegat beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, skrzyzowan, drogi dla
pieszych.

Roboty Rozbiorkowe

Projektuje sig rozbiorke istniejacej nawierzchni i podbudowy. Materiat z frezowania zostanie wykorzystany do
wbudowania w pobocza. Pozostata czes¢ wraz z podbudowa , brukiem po uprzednim przekruszeniu zostanie
wbudowana jak podbudowa dolna. Obowigzek ten spoczywac bedzie na wykonawcy prac. Wykonawca

zobowigzany bedzie dostarczyé zamawiajacemu orzeczenie o jakosci kruszywa.
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Roboty Wykonczeniowe
Do kategorii projektowanych robot wykoriczeniowych zalicza sie wykonanie plantowania niezbednych

powierzchni gruntu wraz z humusowaniem gr 15cm i obsianiem trawa w obrebie miejsca robot . Do robot
wykonczeniowych nalezy takze wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno
budowlanym. W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykona¢ pobocza z mieszanki optymalnej pochodzacej z

frezowania nawierzchni. Pobocza szerokosci 0,75 m i grubosci 10cm.

Roboty porzadkowe

Do kategorii projektowanych robot porzadkowych zalicza sie roboty majace na celu przywrocenie miejsca
robt i terenu przylegtego do nalezytego porzadku.

Uwagi koncowe

Po wykonaniu wszystkich projektowanych robot budowlanych, nalezy zleci¢ geodecie uprawnionemu

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

BRANZA SANITARNA:

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,,
Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku Wincentego Witosa w Wituni.".

Celem tego opracowania jest budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Wincentego Witosa w
miejscowosci Witunia w Powiecie Sgpolefiskim, gminie Wiecbork. Przewidziane zamierzenie zrealizowane zostac
ma na terenie dziatek o nr ewid. 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2. jedn. ewid Witunia. Przewody kolektora
glownego zaprojektowano w systemie z rur kielichowych dwusciennych PP/ID o $rednicy od 250 mm do 400 mm
taczonych za pomocg zlaczek kielichow z uszczelkami. Zastosowane zostana rury o sztywnosci obwodowej SN 8
przeznaczone do stosowania w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych. Przykanaliki
budowane bedg z rur PCV 200 mm, litych SN 8. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie
wykonanie studzienek rewizyjnych DN 1200. Studzienki wykonane zostang z Zelbetowych elementow
prefabrykowanych z uszczelkami gumowymi i pierscieniami odcigzajacymi. Wszystkie zwienczenia to jest wiazy i
wpusty minimum klasy typu D400. Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem
zabezpieczajacym, o wymiarach 600x400mm. Odbior wod deszczowych z ulicy odbywac sie bedzie poprzez
zaprojektowane wyloty KPED 02.16. wraz z ich umocnieniami. Podczyszczenie wod opadowych nastgpowac
bedzie przez separator SEKOTW-B CE - separator koalescencyjny z by-pass'em, zintegrowany z osadnikiem o
parametrach 15/150/1,5m3. W zakresie przebudowy ulicy Wincentego Witosa jest budowa 19 wpustow
deszczowych wiaczonych do kolektora deszczowego poprzez przykanaliki PCV 200 SN 8 dtugosci 34m, kolektor
grawitacyjny z rur PP DN/ID SN 8 400mm dfugosci 22 m., PP DN/ID SN 8 300mm ditugosci 670 m, PP DN/ID
250 SN 8 diugosci 125 m ,separatory 15/150/1,5m3 2kpl., Wyloty KPED 0216 wraz z umocnieniami 2kpl



Zakres projektowanych rozwiazai branzy sanitarnej przedstawia ponizsza

tabela:

Lp. elementy robét ilog¢ | jm.

1 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 400 27
SN8KN/m2, wg PN-EN 13476 "

5 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 300 670
SN8KN/m2, wg PN~EN 13476 w

3 Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID 250 125
SN8KN/m2, wg PN-EN 13476 m
" Studnie rewizyjne z kregéw betonowych 4 kol
DN1200 s
5 Studnie PCV 400 trzonowa SN 8 27 kpl.
6 Studnie deszczowe prefabrykowane dn 500 19 kpl.

2 Przykanaliki deszczowe z rur PCV 200/5,9mm 34
SN 8 kN/m2 m
8 Wylot KPED z umocnieniami 2 kpl.
9 Separator 15/150/1,5m3 2 kpl.

Stan istniejacy

Dziatki, na ktorych projektuje sie inwestycje obejmujg w wiekszoéci pas drogowy ulicy
Wincentego Witosa. Wystepuje tu nawierzchnia bitumiczna od 3,6-4,0 m szerokosci wraz z poboczami
gruntowymi . Odwodnienie drogi nastepuje do istniejgcych rowéw i na przylegajacy teren. Brak jest
chodnikéw a zjazdy do posesji s gruntowe, Po stronie prawej na catosci wystepuje oswietlenie uliczne.
Na projektowanym odcinku sg dwa przepusty betonowe, pierwszy na odcinku 3+072, drugi 3+723



Zdj. 2 Przepust betonowy 3+07 2 @
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Zdj. 3 Istniejaca droga w kierunku zabudowan w m. Witunia
Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture podziemna i nadziemna;

 sie¢ energetyczna nadziemna i podziemna,
* linie kablowe podziemne z przytaczami,

* siec wodociagowa z przylaczami,

» siec kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

« linig kablowa teletechniczng podziemng,

e urzadzenia melioracji szczegdlowej

Nie wyklucza sie istnienia dodatkowego uzbrojenia, ktére nie bylo wprowadzone do zasobéw na czas
wykonywania mapy do celow projektowych. Przed wejsciem na roboty bezwzglednie skonfrontowa¢ zakres mapy

ze stanem rzeczywistym

Na analizowanym terenie przeprowadzono badania podioza gruntowego. Badania wykonano w obszarze
istniejgcej nawierzchni drogowej, w poboczach i terenach przylegtych. Przedmiot badan lezy poza $cistym terenem
zabudowy, prowadzi migdzy polami uprawnymi oraz gospodarstwami i domami jednorodzinnymi. Budowe
geologiczng podioza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworow wiertniczych o glebokosci od 2,0 m p.p.t. do
maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t. Na podstawie wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podiozu utworow
czwartorzedowych. Gorng warstwe drogi stanowita konstrukcja nawierzchni, skiadajaca sie z warstw z mieszanek
mineralino- asfaltowych ulozonych na podbudowie (kamienie polne na piasku lub kamienie bezposrednio na
podiozu z gliny - stara nawierzchnia drogi). Podczas wiercen przeprowadzono obserwacje wystepowania lustra
wody gruntowej. Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych jako lustra swobodne w gruntach niespoistych oraz

lustra napiete pod gruntami stabo przepuszczalnymi. Zestawienie uzyskanych danych przedstawiono w tabeli nr 1.

kie
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Poziom napietego Poziom napietego
zwierciadia zwierciadta
nawierconego ustabilizowanego

Numer | Poziom zwierciadia
otworu swobodnego

mp.pt. | mnpm. | mppt | mnpm. | mppt | mnpm,

02 30 109,49

03 3,5 108,94 3.0 109,44

07 2,0 111,31

o7 3,6 109,71

Tabela nr 1. Zestawienie poziomow wod gruntowych.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioze mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w zakresie budowy kanalizacji
deszczowe] (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).

Uwaga. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci lustra swobodnego oraz napietego.
W trakcie prac zatozy¢ odwodnienie wykopow za pomoca zestawu igtofiltrow wraz z obsypkami
zwirowymi. W zaleznosci od terminu wykonania tych prac i wahania poziomu tych wéd, mozliwe
jest rozna intensywno$¢ ewentualnego odwodnienia. Ostateczna ocena zakresu pompowania
nalezy do wykonawcy prac.

W celu utatwienia, roboty nalezy realizowa¢ od Wyl 1 - D21, Wyl 1- D7, Wyl 2-D29. Z uwagi na
panujace warunki gruntowe nalezy przyjac przy budowie kolektora petng wymiang gruntu w celu
doprowadzenia do wlasciwego zageszczenia wykopow.

4. Obliczenia hydrauliczne
Okreslenie ilosci, opadow deszczu

o Zakladam wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonej z kostki na 0,85 a z terenu
zielonego na 0,15.

« Natezenie miarodajne opadu deszczu przy p=100% - droga klasy L

o Przyjmuje czas trwania deszczu — 15 minut

« Suma opadéw atmosferycznych wg map IMGW z 5-¢i ostatnich lat (http./old.imgw.pl/klimat/)
dla miejscowosci Tuchola: H=550mm

« Wspolczynnik A dia opadéw do 800 mm i p=100% to A= 470

q - jednostkowe natezenie deszczu (w dm3 /s-ha) dla miarodajnego czasu
trwania, obliczane z wzoru Blaszczyka

q = (6,63*(5502*5)M/3) 15067 = 125 I/s
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Maksymalna ilo$¢ wod opadowych

Maksymalna ilos¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzono ze zlewni dla
pra}Mdopodobieﬁstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczono w oparciu o nastepujacy
wzor:

Q=q y-F, [l

gdzie;
Q - przeplyw obliczeniowy — maksymalne natezenie przeptywu, [w litrach na sekunde],
q - natezenie deszczu miarodajnego — intensywno$¢ opadu deszczu, [w litrach na sekunde i hektar], y

— wspotczynnik sptywu powierzchniowego, wyznaczony dla réznych powierzchni zlewni (miedzy 0,0 a
1,0), [bezwymiarowy],

DOBOR SREDNIC KOLEKTOROW DESZCZOWYCH
LP. Cdcinek KOSTKA BETONOWA|WSPOLCZYNNIK BITEREN ZIELONY|WSPOLCZYNNIK B|DOBOR KANALU [SPADEK MINIMALNY |
zlewnia wyl 2
1|D28-D29 400 0,85 400 0,15 250mm 0,4
2| D28-D22 2000 0,85 2000 0,15 300mm 0.3
3|D22-D31 350 0,85 350 0,15 250mm 0,4
4 |D27 -Wyl2 2350 0,85 2350 0,15 400mm 0.25
zlewnia wyl 1
5| D6-D7 400 0,85 400 0,15 250mm 0,4
6| D6-D2 1400 0,85 1400 0,15 300mm 0.3
7| D2-D21 1800 0,85 1800 0,15 300mm 0.3
8|D2-wyll 3200 0,85 3200 0,15 400mm 0.25

Rozwigzania projektowe
Zadanie polega na odprowadzeniu wod opadowych z modernizowanej infrastruktury drogowej w

miejscowosci Wigchork (odcinek ulicy Wincentego Witosa). Obszar zlewni zadania inwestycyjnego zostat
podzielony na dwie czesci, kazda zlewnia bedzie miata wiasny odbiornik wod opadowych. Podziat zlewni z

uwzglednieniem odbiornika wod:

-Zlewnia nr | — obejmuje odcinek modernizowanej ulicy Wincentego Witosa od km 2+789 do km 3+375. Wody
opadowe i roztopowe zostana ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowe]. Poprzez odpowiednie nachylenie
nawierzchni drogowej wody sptywaé beda do projektowanych wpustéw ulicznych nastepnie przykanalikami
odprowadzane beda do kolektora zbiorczego zakoficzonego wylotem wod (wylot W1). Odbiornikiem wod bedzie
istniejacy row w rejonie ulicy Wincentego Witosa (dziatka nr 184/2 obrgb Witunia).

- Zlewnia nr |1 - obejmuje odcinek ulicy Wincentego Witosa od km 3+375 do km 3+736. Wody opadowe i roztopowe

zostana ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej. Poprzez odpowiednie nachylenie nawierzchni drogowe
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wody splywaC bedg do projektowanych wpustow ulicznych nastepnie przykanalikami odprowadzane beda do
kolektora zbiorczego zakonczonego wylotem wod (wylot W2). Odbiornikiem wod bedzie istniejacy row w rejonie
ulicy Wincentego Witosa (dziatka nr 189 obreb Witunia).

Obszar oddziatywania calej inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. ' 404; 189; 107/19; 108/2; 184/2
obreb Witunia gm. Wigcbork pow. Sepolenski. W ramach prac zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, ktora
uporzadkuje gospodarke wodami opadowymi i roztopowymi na przebudowywanym odcinku drogi publicznej nr
020207C. Odcinek nowo budowanej drogi bedzie miaf diugosc 950 m; $rednia szerokosé jezdni utwardzonej 5,0
m, $rednia szerokos¢ chodnika 2,0 m. Obszar odwadniany zostat podzielony na dwie zlewnie elementarne. Wody
kierowane beda do istniejacych rowow. Technologia odwodnienia drogi zaktada, ze wody z ulicy splywaé beda
poprzez odpowiednie nachylenie nawierzchni drogowej do wpustow ulicznych, a nastepnie do sieci kanalizacii
deszczowe| oraz za posrednictwem wylotu do istniejacych rowéw. Odbiomikiem wod z cafosci odcinka
przebudowywanej drogi bedzie grunt (rowy). Rozdzial wod na dwie zlewnie elementamne i niezalezne systemy
pozwoli na uporzagdkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie modernizowanej drogi gminne;

oraz zabezpieczy tereny przylegle przed podtopieniami.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Wody z przebudowywanej ulicy splywa¢ beda do projektowanych wpustow deszczowych przykanalikami
z rur PVC 200/5,9mm SN8KN/m2, nastepnie odptywat bedg projektowanym kolektorem deszczowym z rur PP.
Kolektory deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych polipropylenowych PP DN/ID SN8kN/m2 o
zlgczach kielichowych faczonych na uszczelke gumowg, w zakresie $rednic od 250mm do 400mm. Z obliczen

wynika ze, srednica minimalna dla przeptywow o tej powierzchni powinna by¢ 250 mm.

Studnie rewizyjne

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie z kregow betonowych DN1200 zgodnie z PN-
EN 1917:2004.

Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45
z osadnikiem min 0,5m. Sciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie. Studnie wyposazy¢ w przejscia
szczelne dla kolektora deszczowego PP oraz przykanalikow deszczowych PVC. Stopnie zlazowe zamocowat w
$cianach komory roboczej, Powinny one by¢ zabudowane mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 30cm i w odleglosciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Alternatywnie stopnie
ztazowe wykona¢ jako stopnie powlekane zabudowane w jednym rzedzie. Zakiada sie studnie z pierscieniami
odciazajacymi. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na
plycie pokrywowej typu PP. Kominy wiazowe sytuowac od strony naptywu sciekow, zawsze po tej samej stronie
osi kanatu. Rzedne wysokosciowe wiazow Zeliwnych nalezy dowigzac do projektowanej niwelety ulic, zgodnie z

branzg drogowg niniejszego projektu budowlanego. Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w

ISKI

n3



konstrukcjach betonowych narazonych na stabe oddziatywania korozyjne ($rodowisko XA1) dla zapewnienia

wymagane; trwatosci wystarczy ochrona materialowo — strukturaina betonu, wszelkie izolacje sa zbedne.

Studnie z tworzywa PVC400 jako studnie z kineta prefabrykowana i rurg trzonowa gtadka badz karbowang
obie SN8. Pomiedzy kineta a rurq trzonowg zastosowaé specjaing uszczelke gumowa. Zwienczenie studni
stanowic bedzie teleskop Zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN124. Teleskop osadzié w rurze trzonowe;
stosujac specjaing uszczelkg manszetowa. Wiazy zeliwne studni rewizyjnych nalezy obrukowat w promieniu
0,50m, np. kostkg betonowa lub zastosowat prefabrykowane piyty betonowe. W studniach zastosowaé przejscia

szczelne. Trasy, spadki i odleglosci wykonac zgodnie z czescia graficzng niniejszej dokumentacii projektowej,

Studslonki éclel i

Wpusty uliczne wykona¢ z prefabrykowanych rur betowych DN500 z osadnikiem szlamu o gtebokosci
1,0m z pierscieniem odciazajacym wraz z pokrywg oraz wtazem zeliwnym kraweznikowo — jezdniowym z wlotem
bocznym, zgodnie z PN - E 124, Dopuszcza si¢ wykonanie wpustu z rur PP lub PEHD. Wpusty uliczne nalezy
podigczy¢ do kanalizacji deszczowej za pomoca przykanalikéw z rur PVC - U 200/5,9mm SN=8kN/m2, lita
utozonych ze spadkiem min. 1% a max 5%. Lokalizacja wpustow deszczowych w powiazaniu z projektem branzy
drogowej niniejszej dokumentagii.

Proby szczelnosci i odbiory

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ probie szczelnoci na infiltracje i
eksfiltracjg, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych.”, WTWIOSK - zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja
producenta rur. Po realizacji robot montazowych i doktadnym wyczyszczeniu wybudowanych kanalow nalezy je
poddac inspekcjii CCTV.

Wytyczne realizacji - roboty ziemne i montazowe

Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji | awaryjny dojazd. Ruch kolowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Roboty ziemne | montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normie PN-B-
10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610. Przewiduje sig wykonanie robot wykopem otwartym. Prace ziemno
- montazowe wykonac w wykopach szeroko przestrzennych dla rurociagow grawitacyjnych oraz w wykopach

wasko przestrzennych w przypadku przykanalikow. Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem pelnym w
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szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowac beda bezpieczne wykonanie robot w warunkach
przedstawionych w projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych. Dno wykopu
do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybra¢ bryly gruntéw spoistych i
wyrowna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zageszcezania, 10cm warstwa luzna).
Jezeli w dnie wykopu sa piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je dogesci¢. Przewody ukiadaé w wykopie, wg
technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur). Szerokosé obsypki przewodu
powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siggac do wierzchu rury. Gleboko$¢ zasypki wstepnej powinna wynosic
20cm. Zageszczenie zasypki wstepnej wykonaé ubijakami recznym po obu stronach przewodu. Warstwe zasypki
glownej wykonac warstwami 20-30cm, ubijajac ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi na caftej szerokosci i
glebokosci wykopu, uzyskujac zageszczenie gruntu Is=1,0. (Dopuszcza sie IS 0.98 przy strefie 0,4m obsypek
rurociagu). Grunt uzyty do zasypki gtownej przewodu powinien byé zgodny z PN-B-03020. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy odwodni¢ wykop za pomocy iglofiltrow. Jednoczesnie z zasypywaniem
przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednym elemencie z obu
stron wykopu (w przypadku szalunku tradycyjnego). W przypadku nie zachowania glebokosci przewody
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem np. warstwa keramzytu. Szczegding uwage nalezy zwrocic na prawidiowe
rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Uwaga. W trakcie prac w celu weryfikacji
wykonywac posrednie szkice inwentaryzacyjne wykonywanego kolektora.

Uwaga. Z badan geologicznych wynika ze grunty w strefie robot ziemnych dla kolektora deszczowego sg
gruntami spoistymi. W celu sprawnej realizacji robot zaleca sie zastosowaé peina wymiane gruntu. Ostateczna
selekcja bedzie si¢ odbywaC na etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wiasciwy wynik

zageszczenia.

Uwagi dla wykonawcy

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykona¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych - WTWIOSK — COBRTI Instal z 2003r. Zeszyt 9, PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych oraz PN — 81/B — 03020, PN-EN 13244-1:2004 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacii
deszczowej oraz sanitamej, ukladane pod ziemig i nad ziemia - Polietylen (PE) — Cze$é 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) — Cze$¢ 2:
Rury

PN - EN 1536:2002 - Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN - EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN - EN - 124:2000 - Zwienczenie wpustow i studzienek
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PN-EN-476:2001 - Wymagania ogéine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

PN —EN 1401 - 1:1995 - Systemy U - PVC do kanalizacji
PN - B - 10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne

Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych. Uzgodnienia i warunki stanowia integralng czes¢ dokumentacii
technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systeméw. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca robot zobowiazany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do posesji oraz dojazdu
pojazdom uprzywilejowanym. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma
bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z trescia wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiadow z poszczegolnymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Rownie przed
przystapieniem do robot w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca siecia podziemna nalezy dokonac
rgcznych wykopow na trasie projektowanych przewodéw kanalizacyjnych celem doktadnego zlokalizowania miejsc
skrzyzowan oraz zblizen. Realizacja prac moze nastapic po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednia jednostke geodezyjna,

Uwagal!! Na terenie prowadzonych prac wystepuje uzbrojenie podziemne. Przed przystapieniem
do prac nalezy bezwzglednie wykonaé kontrolne przekopy w celu dokladnej lokalizacji ich przebiegu.
Wszelkie prace przy zblizeniach nalezy prowadzi¢ pod kontrolg i nadzorem gestoréw sieci.

f) uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zwiazku z projektowang inwestycjg ulegna zmianie. W
zakresie inwestycji projektuje sie wycinki istniejacego drzewostanu. Jak pisano wczesniej opis
wycinki i nasadzen wskazano w projekcie architektoniczno budowlanym.
4. Zestawienie powierzchni
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

nie dotyczy

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéow

%

*

nawierzchnia bitumiczna - powierzchnia 4892 m2 (Tq e R g Q’o\w\&.m\ by m\f_b\éw,\)ﬂ
zjazdy zwykle z dwbkb - powierzchnia 737,15 m2

droga dla pieszych - powierzchnia 1690 m2

skrzyzowanie z dwbkb - powierzchnia 89 m2

*
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»
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c) powierzchnia biologicznie czynna 3800 m2
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d)

powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

nie dotyczy

5. Informacje i dane

a)

b)

d)

0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegdtowe wytyczne Inwestora
praz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawiazany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Przedmiotowa inwestycja nie  znajduje sie na obszarze gdzie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

Dla inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.12.2024.
czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow ( strefa B
ochrony konserwatorskiej) , o ktorej mowa w art, 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.). Uzyskano pozytywna opinie
Wojewodzkiego urzedu ochrony Zabytkéw w Toruniu nr WUOZ.DB,ZAR 5152.51.6.2024.TZ z
dnia 8 maja 2024.

okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gémiczych zakiadu gorniczego, w tym na
osuwanie si¢ mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— Teren przedsigwziecia zlokalizowany w obszarzxe Krajenskiego parku Krajobrazowewgo —
uchwata nr X/229/15 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 24.08.2015r.
W projekcie spefniono zakazy i nakazy, ktére obowiazuja na powyzszym terenie

— Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko
(Dz, U. z 2020r,, poz. 283 ze zm.) i znajduje sie w katalogu zawartym do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).W zwigzku z
Czym wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W ramch
niniejszej inwestycji uzyskano decyzje srodowiskowa nr 2/2024 z dnia 06.05.2024r.
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Nalezy przestrzegaé uwag opisanych w powyzszej decyzji srodowiskowej podczas procesu
inwestycyjnego a mianowicie:

a)

b)

e)

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hafasu, wibracji
| zanieczyszczen do powietrza, prace budowlane prowadzic wylacznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6:00-22:00.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem  substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywac
wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powstaé w wyniku awarii oraz Zapewnic dostepnosc sorbentéw. W przypadku wycieku
substancji  niebezpiecznych, zanieczyszczony  grunt  lub zuzyty sorbent zebraé
i przekazac uprawnionym odbiorcom odpadow.

Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacjg planowanego przedsiewziecia prowadzic poza
okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie,
po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed wycinka przez specjaliste omitologa braku
aktywnych legow ptakow w ich obrebie.

Z uwagi na wycinke drzew i krzewow zapewnié wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci
odpowiadajacej skali wycinki (minimum 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm,
minimum 2:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie migdzy 101-200 cm, minimum 3:1 za kazde
wyciete drzewo o obwodzie migdzy 201-300 cm, minimum 4:1 za kazde wyciete drzewo
0 obwodzie miedzy 301-400 cm oraz minimum 5:1 za kazde wycigte drzewo, ktorego obwod
przekracza 400 cm.), uwzgledniajac warunki siedliskowe w migjscu wykonania ww. nasadzen
| wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz preferujac gatunki rodzime.
Nasadzenia wykona¢ w granicach dziafki nr 189 obreb Witunia, gmina Wiecbork.

Prowadzic monitoring udatnosci wprowadzonych nasadzen drzew i krzewow przez okres
co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywa¢ nasadzen uzupetniajacych, w miejscach
obumartych sadzonek, zapewniajac trwalosé wykonanych nasadzen. W przypadku stosowania
palikow i tasm stabilizujacych sadzonki, usunac je niezwlocznie po przyjeciu sie sadzonki
I ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrozenia wrastania tasm w pien oraz
pochylania drzew przez paliki. _

Zadrzewienia, pozostajace w zasiegu prac i niepodlegajace usunigciu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

- odeskowanie pni drzew,

— wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

— Zzastosowanie mat ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich
sasiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow, w celu ochrony
bryl korzeniowych przed przesuszeniem,

— prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew
i krzewow w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé preparatem grzybobojczym,



k)

— organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i skiadowania materiatow
poza zasiggiem rzutu koron drzew.

Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopéw dokonat kontroli obecnosci zwierzat w
ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta odtowi¢, a nastepnie przeniest
poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwo$é dalszej wedrowki, Skarpy
zabezpieczy¢ poprzez ich fagodzenie, a w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowaé
pochylnie z desek na czas przerw w budowie, w celu umozliwienia opuszczenia putapki
ekologicznej przez zwierzeta.

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac przeprowadzié kontrole wystepowania gatunkow
chronionych (np. winniczka) na terenie inwestyciji. Stwierdzone osobniki odowi¢ oraz przeniesc w
bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.

W ramach rekompensaty przyrodniczej za utracone w wyniku wycinki drzewostanu potencjalne
siedliska ptakow, wywiesic 1 skrzynke legowa typu A1 oraz 1 skrzynke legowa typu B. Skrzynki
legowe wywiesié na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki.

Skrzynki legowe dla ptakow wykonac, zawiesi¢ i odpowiednio zabezpieczyé przed niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

—  skrzynki legowe dla ptakow musza mie¢ otwierane przednie $cianki lub daszki, aby
umozliwi¢ czyszczenie ich wnetrza,

— drewniane skrzynki legowe wieszane na drzewach musza posiadac listwy tylne
0 grubosci co najmniej 2 cm i szerokosci co najmniej 5 cm,z nawierconymi otworami pod
gwozdzie,

~ drewniane skrzynki legowe mocowa¢ do drzew za pomoca gwozdzi lub wkretow
zabezpieczonych przed rdza,

— skrzynki legowe dla ptakéw wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek
drewnianych grubosci 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacja drewna impregnatem
nieszkodliwym dla ptakow, a zadaszenie skrzynek drewnianych pokry¢ blachg lub papa,

— Zzaleca sig montaz skrzynek i schronéw w miejscach, gdzie nie beda one narazone
na silne nagrzewanie przez stonce,

— optymalne wymiary skrzynki legowej typu A1 przyjac jako: wysokos¢ przedniej $cianki —
27 cm, wysokos¢ tylnej scianki — 30 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien byC umieszczony na wysokosci 19-21 cm od dna skrzynki i mie¢
srednice 2,8 cm,

—  optymalne wymiary skrzynki legowej typu B przyjac jako: wysoko$¢ przedniej Scianki —
38 cm, wysokos¢ tylnej scianki — 40 cm, wewnetrzny wymiar dna — 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢c umieszczony na wysokosci 24-26 cm od dna skrzynki i mie¢
srednice 4,7 cm.

Zapewnic skutecznosc i trwalos¢ kompensacii przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania
skrzynek, w szczegdlnosci poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek legowych dla ptakow
nie rzadziej niz co 2 lata w okresie pomigdzy 15 pazdziernika a 28 lutego oraz utrzymywanie we
wiasciwym stanie technicznym, zapewniajacym mozliwo¢ ich zasiedlenia przez ptaki.
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) Oczyscic przepust w migjscu krzyzowania sig pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi
z ciekiem. W przypadku przebudowy przepustu nie zmniejsza¢ jego $rednicy.

m) Nie wprowadzac o$wietlenia terenu inwestycji.

n) Zestawienie drzew i krzewow ustalonych do usuniecia:

> drzew:'Irﬂzewu Gatinek drzswa zaE::::zz: I[1si2'c.]
1. 1 wigz 3
2. 2 robinia akacjowa 3
3. 3 wigz 3
4. 4a wigz 5
5 4b wigz 3
8. 5 wigz 2
7. 6 wiaz 5
8. 7 wigz 2
9. 8 wigz 2
10. 9 wigz 2
1. 10 wigz 3
12. 10a wiaz 3
13 1 wiaz 3
14. 12 robinia akacjowa 2
15. 12a czeresnia 2
16. 13 lipa drobnolistna 2
17. 14 robinia akacjowa 2
18. 15 robinia akacjowa 2
19. 16 lipa drobnolistna 1
20. 17 lipa drobnolistna 2
21. 21 lipa drobnolistna 3
22. 22 robinia akacjowa 2
23. 23 lipa drobnolistna 2
24, 24 lipa drobnolistna 3
25 24a leszczyna
26. 24b robinia akacjowa 4
27. 25 grab 1
28, 26 wigz 1
29 27 leszczyna
30. 28 robinia akacjowa 4

Podczas prac nalezy spetni¢ rowniez ponizsze warunki i wymagania:



a)

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewnié rozwigzania techniczne i technologiczne ograniczajace
uciazliwosc przedsigwzigcia, zapewnic ochrong gruntu i wod przed zanieczyszczeniami oraz prowadzic
prawidiowa segregacie i utylizacje odpadow;

Ze wzgledu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja
w Srodowisko;

W pracach zwiazanych z realizacjg przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ interesy 0sob trzecich, polegajace
na dostepie do drogi publicznej;

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne dla
pracownikow;

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposob okreslony przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne, przyjmujac technologie i urzadzenia przyjazne dla srodowiska:
Wszystkie  urzadzenia nalezy eksploatowaé w prawidiowy  sposéb oraz  utrzymaé
je we wiasciwym stanie technicznym;

Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju lub ewentualnego tankowania i wykonywania awaryjnych
napraw maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych,
paliw odpadéw badz innych materiatéw mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-
wodne, zorganizowac na terenie utwardzonym
| posiadajacym uszczelniong powierzchniowych i podziemnych. Miejsce zaplecza budowy powinno
znajdowac sie poza terenami chronionymi  akustycznie, w odleglosci min 30 m
od ciekow i zbiomikéw wodnych oraz obszardw podmoklych. Zaplecze to znajdowa sie musi na terenie
ogrodzonym, bez dostepu oséb trzecich.

Miejsca magazynowania substancii niebezpiecznych, w tym odpadow niebezpiecznych, zorganizowaé na
szczelnym podiozu, w sposob zabezpieczajacy przed czynnikami atmosferycznymi i dostepem oséb
nieuprawnionych. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac w taki sposb aby nie doprowadzi¢ do
zanieczyszczania wod i powierzchni ziemi.

W trakcie  realizacii przedsigwziecia  zapewnic  dostepnos¢  sorbentow, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapié w nastepstwie sytuacii
awaryjnych;

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej

W trakcie realizacji bad? likwidacji planowane przedsiewzigcie wyposazy¢ w przenosne toalety, a
wytworzone scieki socjalno-bytowe dostarczaé do oczyszczalni Sciekow,
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

nie dotyczy

. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
I mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w
projekcie zostaly przyjete wiasciwie | nie odbiegajga od standardow stosowanych
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne
wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia S$rodowiska. Zaproponowane W projekcie
rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wpltyw na Srodowisko do granic
opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, dziat Ill;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatgcznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r,
w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziaf IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4,

—  Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt
9z 2003r., tablica 7

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang inwestycje usytuowano w dzialkach gminnych, oraz na terenie dziatek prywatnych.
Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci z poszczegdinym wiascicielami |
zarzadcami drog; zachowano odlegtosci normatywne zaréwno dla sieci kanalizacji deszczowej jak i
o$wietlenia drogowego

trwatos¢ budowli:

Materiaty uzyte do budowy sieci beda speinia¢ okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu
lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta. Materialy wbudowane bedg spetniac
wymagania w/w normy.
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Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadéw - Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007, w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych
z przeptywem. Speinia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycii na terenie objetym ochrong:
Inwestycja potozona jest poza strefg ochronng .

odlegtos¢ od ujec wody:
Inwestycja znajduje sie w odlegiosci 50m od ujecia wody podziemne;.

zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie beda mialy niewielki wplyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosci
srodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajq standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdispalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projekiowana inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddzialywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace,

oddzialywanie inwestycii na srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidiowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwiazanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkow fgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziafek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

miejscowose: Witunia

jednostka ewidencyjna:  Wiechork

obreb ewidencyjny: Witunia

dziatki : 189, 184/2, 107/19, 108/2, 404, 101, 102/1, 173/2, 103/9, 560/7, 179, 183,

560/4, 560/1, 105, 184/2, 105, 185/2, 107/21, 186/3, 186/2, 107/16, 107/17,
107/18, 188, 109/3, 109/8, 405/2, 107/14

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

hrak
Projektant br.|drogowe; : Projektant sprawdzgjacy br. drogowa:
mgrinz. Ar sz Malinowski mgr inz. Rgman Stanistawski
Opracowala br. drogowej

Domin iInowska

Projektant br. sanita Projektant sprawdzajacy br. sanitarna:

mgr inz. S+awon§77 rowski ) mgr inz. tukgsz Szmelter
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