Zatacznik Nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn.:
~Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni”

Inwestycja bedzie prowadzona na podstawie:

> Decyzji Starosty Sepolenskiego Nr 6740.154.2024 z dnia 18. 09.2024r. zatwierdzajgcej projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa
w Wituni wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ew. 189, 184/2, 107/19,
108/2, 404 obreb 0016 Witunia, gm. Wiecbork.

Catosciowo przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane br. sanitarnej i br. drogowe;j.

1. BRANZA SANITARNA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (rury PP @ 250 - 400 mm) wraz
z przykanalikami (rury PCV @ 200 mm) i podczyszczalniami wod deszczowych (separatory
15/150/1,5m3). taczna dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (siec i przykanaliki) L=851,00m.

Zestawienie projektowanego uzbrojenia zewnetrznego to:
- Sie€ - rury PP @ 400 SN 8 L= 22,00 m,
- Sie¢ - rury PP @ 300 SN 8 L= 670,00 m,
- Sie¢-rury PP @ 250 SN 8 L= 125,00 m,
- Przykanaliki - rury PCV @ 200 SN 8 L= 34,00 m,
— Studnie betonowe prefabrykowane lub PP lub PEHD (wpusty uliczne z osadnikiem) @500
z wlotem bocznym = 19,00 kpl.,
— Studnie rewizyjne PCV @400 = 27,00kpl,
- Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm ze stopniami ztazowymi = 4,00 szt,
— Separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiemi I obejsciami burzowymi 15/150/1,5m3
=2,00 kpl.,
- Wyloty betonowe prefabrykowane z umocnieniami = 2,00kpl.
UWAGA!!,
W celu dokonania odpowiedniego zageszczenia gruntu w strefie robot ziemnych zaleca sie
przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntu. Ostateczna selekcja bedzie sie odbywa¢ na etapie
wykonania, a warunkiem dopuszczenia bedzie wtasciwy wynik zageszczenia. Wykonanego wykopu w
czesci paséw drogowych.
Rzedne projektowanych studni rewizyjnych, wpustow ulicznych oraz separatora z osadnikiem nalezy
dostosowac do rzednych niwelety projektowanej jezdni.

2. BRANZA DROGOWA
Przebudowa drogi publicznej gminnej wraz ze zjazdami indywidualnymi i zwyktymi w km 2+786 — km
3-736, tj. L=950,00m.

W skiad zatozen projektowanych drég wchodzi budowa:

— jezdni (ciggu jezdnego szer. 5,00m z poszerzeniem na tuku) — nawierzchnia z betonu asfaltowego
(warstwa Scieralna i wigzaca) gr. catkowita 12 cm na podbudowie zgodnie z projektem
budowlanym,

— czesciowej opaski jezdni — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 4cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

- Zzjazddw indywidualnych w obrebie pasa drogowego — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka
bezfazowa) kolor grafit gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm i podbudowie zgodnie
z projektem budowlanym,

— ciggu pieszego (chodnik) — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka bezfazowa szara) gr. 8cm,
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— skrzyzowan/ zjazdy zwykte — nawierzchnia z kostki betonowej (cegietka) szarej gr. 8cm, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4cm i podbudowie zgodnie z projektem budowlanym,

— pasa zieleni urzgdzonej w obrebie paséw drogowych — humusowanie warstwg ziemi gr. 15cm wraz
z obsianiem trawa,




- czesciowe Pobocze gruntowe wzmocnione frezowing gr. 15cm.,

— pozostate elementy zagospodarowania ciggu ulicy — krawezniki betonowe o wymiarach 100x30x15;

oporniki betonowe 100x25x12 na tawie betonowej; obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 na fawie

betonowej; ptyty betonowe azurowe 60x40x10; mur oporowy ,L” h = 1,00 - 1,50m; bariery ochronne

Ulla; palisada betonowa h= 1,00m; elementy obce do regulacji; rury ostonowe dwudzielne montaz

na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych; oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja

ruchu),

Ponadto zadanie obejmuje :

— nasadzenia — lipa drobnolistna h= min. 2,00m — szt. 72,

— wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycjg — szt. 28,

— pielegnacje posadzonych drzew - zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym przez caty okres
obowigzywania gwarancji.

Pozostate obowigzki Wykonawcy, ktore objete sa ceng kontraktowa:

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

opracowac tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajecie pasa drogowego

(droga gminna - nieodptatne),

— zidentyfikowa¢ zagrozenia dla zapewnienia bezpieczenstwa w miejscu pracy oraz wdrozyé
rozwigzania stuzace ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (nalezy opracowac plan BIOZ),

— zagospodarowac i zutylizowac materiaty z rozbiérki w tym ziemie z wykopdw, beton asfaltowy oraz
drewno z wycinki (w tym 4 szt. pni drzew (zdrowe) gat. wigz pozostate wtasnoscig Gminy Wiecbork,
Wykonaweca robdt na wlasny koszt dokona zatadunku, roztadunku oraz transportu do 20 km we
skazane miejsce przez Inwestora),

- zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng,

— w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi wykonaé zabezpieczenie za pomocg rur dwudzielnych

urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jezeli jest wymagany to zapewni¢ nadzor

Orange, ENEA, itp.

b) po zakonczeniu robét nalezy réwniez, m.in.:

— wykonac i przedtozy¢ préby szczelnosci sieci,

— wykonac i przedtozy¢ badania masy bitumicznej pod katem m. in. cech geometrycznych, wskaznika
zageszczenia i zgodnosci mieszanki z przedtozong receptura,

— wykonac i przedtozy¢ badania zageszczenia gruntu,

— przedtozy¢ Zamawiajgcemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie,

— wykonac i przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjna,

— wykonac i przedtozy¢ odbiér skrzyzowan proj. instalacji i drogi z istniejgcym uzbrojeniem (m.in.
ORANGE, ENEA, ZGK,

— zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Sepolnie Krajenskim) o zakonczeniu
budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac cze$ciowo przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i recznie.
Zgodnie z przeprowadzonym odwiertami geologicznymi o gtebokosci od 2,00m — 5,00m p.p.t. (patrz
Ekspertyza Geotechniczna) poziom czwartorzedowego poziomu wodonosnego w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci w przedziale 2,00m — 3,00m p.p.t. Zakres prac odwodnieniowych nalezy
dostosowa¢ do warunkéw hydrologicznych podtoza.

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
posiada niezbedne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamowienia.
Ponadto informuje, ze istnieje mozliwo$¢ dodatkowego szczegdtowego uzgodnienia z Orange
i Enea, lecz lezy to w gestii i obcigza Wykonawce. Zamawiajacy posiada prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu objetego zgtoszeniami budowy.

Wycene nalezy wykonac w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje
projektowg oraz zakres robdt wynikajgcy z whasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
nie objetych dokumentacja. Zalaczone przedmiary robot sg jedynie materiatem pomocniczym
do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich
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dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej, jednakze nie jest ona obowigzkowa.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w_strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Termin wykonania zamowienia:

Rozpoczecie robdt budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakonczenie: 5 miesiecy od daty podpisania umowy wraz z zawiadomieniem wiasciwego organu nadzoru
budowlanego (PINB w Sepdlnie Krajenskim), o zakonczeniu budowy.

Oznaczenie wg Wspoélnego Stownika Zamdwien (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy drdg,

45233290 - 8 - instalowanie znakéw drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

ZamoOwienia te beda stanowity do 20% wartosci zamowienia podstawowego i zostang udzielone
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych. Zamodwienia te polega¢ bedg na powtdrzeniu robot budowlanych podobnych do robdt
stanowigcych przedmiot zamodwienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamoéwien stanowi¢ beda:

— wymiana, przetozenie lub demontaz czesci instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych
i kolidujgcych z planowang inwestycja (np. telekomunikacja, energetyka, wod. — kan. itp.),

— montaz studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych,

— utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej, betonu asfaltowego, kraweznikow,
opornikéw, obrzezy oraz azuréw, murkdw oporowych , palisad, barier ochronnych na podbudowie
(np. dodatkowe zjazdy, wzmocnienie i zabezpieczenie skarp itp.),

— wykonanie robdt ziemnych,

Warunki, na jakich udzielone zostang zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostang po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamowienia
z wolnej reki. Zamédwienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamoéwienia, w ktérym Zamawiajacy udziela
zamodwienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, zlecenie zamdwienia,
tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do  negocjacji,
a nastepnie negocjacjami Zamawiajacego z Wykonawcg. Negocjacje dotyczy¢ beda przede wszystkim
oferowanej przez Wykonawce ceny oraz warunkéw realizacji zamodwienia i warunkéw przysztej umowy
0 zamowienie publiczne.

Zamawiajacy udzieli zamdwien, o ktorych mowa powyzej, w sytuacji gdy wystapi taka potrzeba oraz
zostang zabezpieczone na ten cel odpowiednie $rodki finansowe.
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