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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem scieku z
prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach inwestycji opisanej w SWZ

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych

typu tréjkatnego erazmuldowege-

Zakres roboét zawartych w projekcie technicznym dotyczy utozenia scieku korytkowego
tréjkatnego oraz muldewego zgodnie z lokalizacja okreslong w projekcie wykonawczym branzy
drogowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakiadzie przemystowym, ktérypo
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Scieki z betonu wg PN-EN 1340

Witasciwosci i klasy dla $ciekéw betonowych:

- nasigkliwos¢ - klasa 2

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3

- odpornos¢ na sScieranie - klasa 4

- wytrzymato$¢ na Sciskanie dla betonu do produkcji sciekow - C25/30
2.2.1. Aspekty wizualne

Wyglad i tekstura sciekdw betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w PN- EN

1340, zatgcznik J.

2.2.2, Ksztatt i wymiary sciekow

Ksztatt i wymiary sciekdw powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340, zatacznik C.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw
Kruszywo drobne na podsypke piaskowg lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno
spetnia¢ wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.
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2.4. tawabetonowa
tawa betonowa pod $cieki wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, odpowiadajgcemu normie
PN-EN 206-1.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

2.5. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-
piaskowg (z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- zastosowanie betoniarek i mieszanie materiatu na budowie — za zgodg Inzyniera.
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Scieki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Scieki betonowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1.1. Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych”.

5.1.2. Wykonanie betonowej fawy pod Scieki
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu.

5.1.3. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod Scieki
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowg lub cementowo-
piaskowg grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia elementéw Sciekowych.

Sciek podchodnikowy nalezy uktadaé na podsypce gr. 10 cm zgodnie z KPED 01.31.

5.1.4. Wbudowanie $ciekéw betonowych

Whbudowanie sciekow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, a w przypadku $cieku podchodnikowego gr. 10 cm
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Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow ukfadanych na tawie zwirowej nalezy wypelni¢ Zzwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Potgczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypeic piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.)

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne sciekow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego sciekdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

szerokos¢ i grubosé tawy wg projektu wykonawczego

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia sciekow
Przy ustawianiu sciekéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii Sciekéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego Scieku,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny sciekéw od niwelety projektowane;j, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego Scieku,

c) réwnosc gornej powierzchni sciekdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde
100 m Scieku, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig scieku i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr) utozonego Scieku z elementoéw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~YVWymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej sciany prefabrykatu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania prébek i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej
z procesu produkcji betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku PN-EN  206-1

Beton

. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i

metody badan PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN
13242 Kruszywa do niezwigzanych i

zwigzanych hydraulicznie = materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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