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CZESC OPISOWA

1. Zakres rohot

Przebudowa drogi wewnetrznej obejmuje w szczegélnosci :

— Przebudowy drogi publicznej w zakresie budowy jezdni, zjazdow , urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, przebudowie skrzyzowan
— Budowy kanalizacji deszczowej ,

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Nie dotyczy

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywdz ziemi),

codzienny ruch komunikacyjny,

wykop pod rurociagi szerokosci okoto 1,50m i gteboko$ci maksymalnie do 5,50m
porazenie pradem

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociagdw wystapig nastepujace zagrozenia:

mozliwo$¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

mozliwos¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0sob postronnych, oznakowany;
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz
stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

miejsca sktadowania materiatébw i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposob
Zapewniajacy mozliwos¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac
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- materialy sktadowa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia
lub spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegbtowymi

- wzwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

—  przed przystgpieniem do robét nalezy ustalic strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia
terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, moga by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub
szalunkami systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny byé zgodne z polskimi
normami
i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

~  wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowac pracownikow przebywajgcych na
terenie prowadzenia robot lub w jego sgsiedztwie

- prowadzenie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji wodociggowe,
elektrycznej, gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okre$leniem bezpiecznej od nich
odlegtosci

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacii, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic
i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego
do identyfikacji nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Policje

. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzic ustny
instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy
powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skoriczy¢ szkolenie i posiada¢
uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczenia z pod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.
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Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie budowy

Materiaty dostarczane beda bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie osob
postronnych. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i
dzwig.

Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robét. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentaciji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane bedg w Biurze Budowy.

Projektant:

mgr inz. Arkgdiusz Malinowski



