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PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiekty budowlanego - XXV

Obickt:  SCIEZKA ROWEROWA/ SZLAK ROWEROWY WZDEUZ DW
242 gm. WIECBORK

Zamawigjay:  Gmina Wiecbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Temat: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 242
POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ

NA DZ. 453 OBR. SMILOWO 404 OBR. WIECBOR
e =as UOR. oMILOWO, 404 OBR. WIECBORK,
am. WIECBORK

Jednostka ewidencyjna :

041304_4 Wigchork, obr. 0004 Wigchork., dz. 404
041304_5 Wigcbork, obr. 0015 Smilowo, dz. 453

Stadinm projesetu: projekt budowlany
Branza: drogowa

Rodzaj opracowania: PROJEKT DROGO wy

It i naswisko projekianta  inz, Jan usz Jurkiewicz
brangy drogowe:
Nr wprawnienia:  GP.IIT 721 0/239/77
upr, bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. drogi

Imnig i nazavisko sprawdigja- gr inz. Aleksander Felchner
cego bransy drogowe):
Nr uprawnienia:  KUP/01 13/POOD/14
Projekty drég i nawierzchni lotnisko wych bez ograniczeri

Imi¢ i nazwisko  mgr inz. Slawomir Grabowski
opracowyqrego:

Data sporsadzenia projetu: 30.01.2023r.




Bydgoszcz, dnia 30.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE) NR 242 POLEGAJACA NA BUDOWIE
SCIEZKI ROWEROWE] NA DZ. 453 OBR. SMILOWO, 404 OBR. WIECBORK,
gm. WIECBORK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantow i sprawdzajacych skladajacych powyzsze oswiadczenie

A
g |

Stanowisko Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpi

DROGI inz. Janusz Jurkiewicz 30.01.2023r.

PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi
nr uprawnien: GP.IIl 7210/239/77

SPRAW[)ZAJACY Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej,
nr uprawnien: KUP/0113/PO0OD/14

DROGI mgr inz. Aleksander Felchner 30.01.2023r. %
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. i.% *DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peklnienia samodzielngch funkcji techniczoych w budownictwie

4 ust.2, § 7

FY )

3 c

Na podstawie § i§13 ust. 1 pkt . lit. .

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego’ 1875 r

-

w sprawie-samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) Janusz Jurkiewicz | _

. Y (imie | nazwisko) .
inzynier budownictwa drogowego

(t;tul naukowy — zawodowy) .

urodzony (a) dnia 27 paﬁdziern.. 19 50 Bydgogzczy -

e T. W

posiada przygotowanie cawodowe upowazn,iajqcé do v;rykonywania ga@odzielnej funkcji e

projektanta

(rodzaj funkejl)
w speciinodci Konstrukecyjno-inzynieryjnej
(rodzaj specjalnodcl techniczno-budowlanef)
projektowania drdég i ulic oraz typowych

w zakresie

mostéw i przepustéw

* (specjalizacja zawodowa)
MA-BUANY

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Ki 50.600 plém. Tig

za zgodhpscé
Z(_:I",,f:_;;: LRIM



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
Bz AR BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r,, poz. 932 z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,
Pan Aleksander Karol Felchner
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1980 r. w Starogardzie Gdariskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0113/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Aleksander Karol Felchner
ul. Malinowa 111a
86-060 Dziemionna

) i“rﬁ\gawe# Gonczerzewicz
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U1A-XHU-6VM *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01

adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Eiunh .
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9BA-YJH-72M *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01

adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

za zgod
Z orygina

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B7X-B8T-LD7 *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia A3 5
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow = f
Budownictwa. Z orygi
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= INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GLH-FAS-BGR *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

za zgoghosc
z orygingiem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Budowa sciezki rowerowej/ szlaku rowerowego wzdiuz DW242 GRA DROG

Projekt — opis — projekt budowlany

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenia

Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

Zawartosc opracowania z opisem technicznym

Uzgodnienia, opinie

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1/1—rys. 1/4

Profil podtuzny 1:100/1000 | rys. 2

Przekroje normalne 1:50 rys. 3

G M| @ W) e o N Ee

Wyjasnienia do postanowienia WIR.1.7843.2.110.2023.PK z

dnia 21 kwietnia 2023r, ktore stracito waznosé, a majace

wptyw na aktualne postepowanie administracyjne

1/8



Budowa sciezki rowerowey sziaku rowerowego wzdluz DW242
Projekt — opis — projekt budowlany G R-A DROG

Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 242 polegajacej na budowie éciezki rowerowej na dz. 453

obr. Smitowo, 404 obr. Wiecbork, gm. Wiecbork

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Wiecbork

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z péin. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1518);

- Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDKIA Warszawa 2014;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Tra nsprojekt 1979;

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna z grudnia 2021r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Porozumienie nr ID-111.041.90.2022 z dnia 9 wrzeénia 2022 r. pomiedzy Wojewddztwem Kuj-Pom

a Gming Wiecbork

2. Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 polegajaca na budowie éciezki
rowerowej na dz. 453 obr. Smitowo, 404 obr. Wigcbork, gm. Wigcbork. Catkowita dtugos¢é projektowanej
sciezki — 1,59 km.

. Zakresem objeto roboty zwigzane z:

¢ wykonaniem robét ziemnych;
e robotami rozbiérkowymi

* budowg petnej konstrukcji $ciezki rowerowej;

budowg drdg lesnych wzmocnionych geokrata;
* budowa zjazdéw na teren dziatek przylegtych;
¢ robotami wykoriczeniowymi.
Projekt przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej na dz. 575/3 obr.
Runowo Kraj wraz z budowa szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr.
Runowo Kraj. gm. Wigcbork objety jest osobnym postepowaniem administracyjnym — pozwoleniem na

budowe w Starostwie Powiatowym w Sepdlnie Krajeriskim.
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Budowa sciezki rowero Wey/ Szlakt rowerowego wzdhiz W42 G RA' D R OG
Projekt — opis — projekt budowian v

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen --- Nasypy niebudowlane — niejednorodna mieszanina piaskéw humusowych, piaskéw
drobnych i $rednich oraz lokalnie glin zalegajace do gtebokosci 1,0-1,1m,

Gleba — piaski drobne humusowe i piaski gliniaste humusowe zalegajace ciggty warstwa o
zmiennej migzszosci 0,4-0,7 m.

W/opisane nasypy i gleby to utwory mfode nieskonsolidowane, lokalnie wysoce Scisliwe, cechujg
sig silng anizotropie parametréw wytrzymatosciowych. Nie powinny stanowié¢ bezposredniego
podtoza pod projektowane nawierzchnie bez odpowiednich zabiegéw stabilizujgcych. Z uwagi na
powyzsze pominigto je w szczegdtowej charakterystyce geotechnicznej.

Opisywane nasypy i gleby ze wzgledu na duza zawartos¢ czastek humusowych posiadaja
charakter lekko wysadzinowy. Z uwagi na punktowy charakter badan mozliwe jest lokalnie
gtebsze zaleganie utworéw glebowych i nasypéw niz stwierdzono to w trakcie punktowych badan.
Holocen --- utwory organiczne akumulacji zastoiskowej

Warstwa | - to namuty nawiercone lokalnie tylko w otw. nr 5 / sasiedztwo w/opisanej strugi
wodnej / pod w/w nasypami, gdzie zalegajq cienka warstwa o migzszosci 0,3m w strefie
gtebokosci 1,1 - 1,4m. Wyksztatcone $q w stanie twardoplastycznym o wartoéci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL/n/=0,20:

Powyzsze grunty to osady miode, wysoce $ciéliwe o bardzo niskich wartosciach

parametréw wytrzymatosciowych, fatwo uplastyczniajace sig pod wptywem zmian

wilgotnosci.

Plejstocen --- utwory sypkie akumulagji fluwialnej

Warstwa Il - to piaski nawiercone w ot. nr2 —6 pod w/w utworami w strefie gtebokosci 0,4—
1,4m, w otw. nr 2 i 3 nie zostaty przewiercone do gtebokosci 2,0m w pozostatych stanowia
pokrywe gtebiej zalegajacych glin. Wyksztatcone sg w stanie érednio zageszczonym. Z uwagi na
zréznicowanie ich uziarnienia i stopnia zaggszczenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:
Warstwa lla - to piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskami $rednimi lub piaskami
pylastymi w stanie $rednio zageszczonym o wartoéci normowej stopnia zageszczenia
ID/n/=0,50;

Warstwa IIb - to piaski $rednie z domieszka zwiréw i kamienia w stanie $rednio

zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,40.
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Budowa sciezki rowerowej/ szlaku roweros Vego wzatluz DW242
Frojekt - opis - projekt budowlany GRA' DROG

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Il - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w ot. nr loraz4-7

pod w/w piaskami oraz bezposrednio pod warstwg gleby lub nasypow na gtebokosci 0,6 — 1,8m.
Do gtgbokosci wykonanych wiercer; tj; 2,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztatcone sa w stanie
twardoplastycznym o wartoéci sto pnia plastycznosci IL mieszczacym sig w przedziale 0,05 -0,10,
ustalonym na podstawie badari penetrometrem ttoczkowym PW-1. 7 uwagi na zréznicowanie
stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa llla - to gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym o wartoéci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,10;

Warstwa llIb - to piaski gliniaste lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi w stanie
twardoplastycznym o wartoéci normowej stopnia plastycznosci IL /n/ = 0,05,

Uwaga! Grunty warstwy II| nalezg do fatwo rozmakajacych i wysadzinowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2021 r. do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 2,0 m P-p.t. nie stwierdzono wystepowania ciggtych, stabilnych pozioméw wéd
gruntowych. Jedynie w otw. Nr 5 wierconym w sasiedztwie skanalizowanej strugi w utworach

warstwy Il nawiercono mato intensywne saczenia glebiej zalegajgcych nieprzepuszczalnych glin.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza si¢ na catym terenie
dobre warunki wodne, grupa nosnosci podfoza - "G1 - G2".

Uwzgledniajgc wielkoé¢ planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne stwierdza sig wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych,

projektowany obiekt mozna zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren polozony jest na terenie gruntéw lesnych i rolnych migdzy miejscowosciami
Runowo Krajeriskie i Wiecbork (rondo). Od strony pdtnocno-zachodniej przedmiotowej inwestycji
istnieje droga wojewddzka 242. Od strony potudniowej przebiega droga gminna. Sasiadujace drogi
posiadajg nawierzchnie utwardzone. Po stronie potudniowe] wystepuje takze rzadka zabudowa
jednorodzinna oraz tereny rolnicze.

Deniwelacje na przedmiotowym obszarze osiggaja okoto 11,5m.
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4.2. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Wg opinii geotechnicznej nalezy skorytowac istniejgce podtoze na gtebokos¢ 0,4-0,5 m p.p.t., Jest to
grunt nieprzydatny do nasypéw i w catosci zostanie wywieziony. Nalezy zagesci¢ skorytowane
podtoze oraz wykona¢ na nim zageszczone podsypki piaskowe do poziomu spodu projektowanej
konstrukgji.
4.3. Stan istniejacego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajduja sig nastepujace sieci uzbrojenia:
e wodociag;
e kanalizacja deszczowa;
e podziemne kable energetyczne i teletechniczne
e naziemna sie¢ energetyczna.
Do projektu dotaczono uzgodnienia branzowe. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z
istniejacym uzbrojeniem terenu. Jedynie pod przebudowanymi zjazdami na istniejgcych sieciach
podziemnych teletechnicznych i elektrycznych nalezy zaprojektowa¢ typowe rury ochronne
dwudzielne (jak zapisano w uzgodnieniach).
4.4. Sprawy terenowo-prawne
Catosc inwestycji wykonywana bedzie na dziatkach: dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579,
575/3 obr. Runowo Kraj., dz. 404 obr. Wigcbork. oraz na dz. 453, obr. Smitowo gm. Wiecbork.
W ramach przedmiotowego projektu (objetego zgtoszeniem robét ) inwestycja wykonywana
jest na dz. 453, obr. Smitowo oraz na dz. 404 obr. Wiechork. gm. Wiecbork.
Projekt na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579, 575/3 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork
objety jest osobnym postepowaniem administracyjnym.
4.5. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni szlaku i
Sciezki rowerowej. Projekt przewiduje wybudowanie sciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m oraz
szlaku rowerowego o szerokosci 2,0 m oraz tacznej diugosci 1,59 km. Sciezka oraz szlak rowerowy
ograniczony bedzie z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm, jedynie od strony drogi gminnej z
jednej strony ograniczona bedzie kraweznikiem drogowym 15x30 cm.
Planowana inwestycja zaczyna sie na dziatce 453 obr. Smitowo oraz 404 obr. Wiecbork (DW 242)
a konczy na dziatce nr 575/3 obr. Runowo Krajenskie (droga gminna). Projektowana inwestycja
bedzie obstugiwac tereny mieszkalne i rolnicze oraz zapewniac bedzie bezpieczny dojazd i dojscie
mieszkancéw wsi do miasta Wiecbork.
Planuje sie rozbidrke istniejacego wjazdu na sciezke rowerowa z drogi wojewddzkiej w rejonie

cmentarza.
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Przebudowany zostanie jeden zjazd w km 0+241. Zaprojektowano go jako zjazd zwykly klasy C1 o
nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa tam. Jego szeroko$¢ wynosi 7,0m.
Pofgczenie z drogg wojewddzka wyokraglone zostanie tukami o promieniu R=5,0m.

Miejsca przecigcia drogi rowerowej z drogami le$nymi zostang wykonane podobnie jak
nawierzchnia $ciezki - jedyna réznica to wzmocnienie tych odcinkéw geokrata.

W miejscach gdzie réznica terenu stwarza niebezpieczeristwo upadku zaprojektowano balustrady
U-11a.

4.4.2. Profil podtuiny

Zaprojektowana niweleta $ciezki/szlaku rowerowego dowigzana zostata do istniejacego poziomu
leénego pasu przeciwpozarowego oraz sciezki rowerowej w okolicy ronda i drogi gminne;j.

Spadki podtuzne drogi wynosi¢ beda od 0,3 —9,6%. Na zatamaniach spadkow zaprojektowano
tuki pionowe o promieniach od 150 do 1000 m.

4.4.3. Przekrdj poprzeczny

Na catej dtugosci projektuje sie przekrdj jednostronny 2%, na tukach spadek jednostronny 2%.
Szerokoéé éciezki wynosi¢ bedzie 2,0-2,5 m, szeroko$¢ zjazdéw 5,0 m. Na zjazdach promienie
skretu wynosi¢ bedg 5,0 m.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

° Nawierzchnia szlaku rowerowego z mieszanki zwirowo-gliniastej
—  Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
Scieralna
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/16 mm 10 cm

razem grubos¢ 35 cm

U Nawierzchnia $ciezki rowerowej przy rondzie DW 242
—  Kostka betonowa czerwona bezfazowa, warstwa $cieralna — 8 cm

(jako kontynuacja istn. nawierzchni)

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

—  Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem 10 cm

C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm

razem grubosé¢ 37 cm
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° Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej od strony drogi gminnej
—  Kostka betonowa szara bezfazowa, warstwa $cieralna 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30
—  Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm

razem grubo$¢ 37 cm

° Nawierzchnia na szlaku rowerowym w miejscu przeciecia zjazdéw lesnych
—  Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
$cieralna
—  Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 22 cm
mm C90/3 9 w dolnej czesci zbrojenie geokratg komdrkowg
o wys. 10 cm)

—  Warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny
separacyjnej dwukierunkowej min. 10 kN/m
razem grubos¢ 27 cm

° Nawierzchnia zjazdu z DW 242
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8W 8 cm
—  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem 10 cm
C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm

razem grubo$¢ 42 cm

4.6. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Sciezka rowerowa — kostka betonowa czerwona 22 m?
— Sciezka rowerowa — kostka betonowa szara 490 m?
— Sciezka rowerowa — zwirowo-gliniasta 2969 m?
— Zjazdy — beton asfaltowy 34 m?
—  Pobocze z kruszywa tamanego 16 m?
—  Przejazdy przez drogi lesne (wzmocnione geokratq) 183 m?

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3714 m?
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5. Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw. Sciezka na terenach le$nych przebiega pasami
przeciwpozarowymi i duktami lesnymi.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana droga i zjazdy sg poza strefg eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o obszarach chronionych

Mimo, ze inwestycja wykonywana bedzie w granicach Krajenskiego Parku Krajobrazowego to jest

znacznie oddalona od najblizszego obszaru z wykazu ,Natura 2000”.
8. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana Sciezka znajduje sig na fragmencie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz poza

strefa ochrony archeologicznej . Zgodnie z opinig 404/2022 (zataczono w projekcie):

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt posiadajgcy cechy zabytku wymagane jest

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi:

e Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
e Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i jego miejsce odkrycia,
e Niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow a jezeli nie jest to

mozliwe Burmistrza
9. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie $ciezki projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i
podtuznych w otaczajacy teren. Sciezka rowerowa na catej dtugosci nie ingeruje w odwodnienie

drogi wojewddzkiej, jest znacznie oddalona od samej drogi.
10. Budowa kanatu technologicznego

Budowa kanatu dotyczy drdg publicznych. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest na terenie

4!

dziatek lesnych wiec budowa nie jest wymagana — zataczono decyzje.

Opra

inz. J. Jurkjewicz
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