PRZEKROJ NORMALNY

odcinek lesny

0,08 2,00 0,08

$ciezka rowerowa

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

5 cm mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

10 cm warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego
0/16 mm

PRZEKROJ NORMALNY

przez $c. rowerowg na zjazdach lesnych
0,12 4,16

PRZEKROJ NORMALNY

przez sc. rowerowg przy rondzie

0,04

N

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

$ciezka rowerowa

Szczegot B

2%

PRZEKROJ NORMALNY

przez Sc. pieszo-rowerowg na dz. 579
0,08 2,50 0,08 0,08

2,50 0,15

$ciezka rowerowa

0,04
0,04

Sciezka rowerowa

Szczegot C
)

114

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
fawa betonowa C12/15 z oporem
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa czerwona bezfazowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30
10 cm wzmochienie podtoza mieszankg
zwigzang cementem C1,5/2

PRZEKROJ NORMALNY

Zjazd bitumiczny

1,25

2 L

7,0 1

L

istniejgcy teren

kraweznik wystajgcy 15x30 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa szara bezfazowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

10 cm w-wa odsgczajgca z piasku

25

pobocze zjazd bitumiczny

5 cm mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm

22 cm podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

0/31,5 mm C90/3 (w dolnej czesci zbrojenie

geokratg komérkowg o wys. 10 cm)

warstwa odcinajgca z geowiokniny lub geotkaniny

separacyjnej dwukierunkowej min. 10kN/m

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 z oporem

pobocze

4 cm wa-wa $cieralna z betonu asf. AC8S

4 cm wa-wa wigzaca z betonu asf. AC8W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

Zamawiajqoy: Wykonawca:

Gmina Wiecbork { ”

10 cm wzmocnienie podioza mieszankg
zwigzang cementem C1,5/2

ul. Mickiewicza 22 = i
89-410 Wiecbork "

10 cm pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30

GRA-DROG
S Stawomir Grabowski

85-733 Bydgoszcz, ul. Sktodowskiej -Curie 80/28

NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197

Obiekt i temat zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 242 polegajaca na budowie $ciezki rowerowej

Nr rys.:

3

Branza:

na dz. 453 obr. Smitowo, 404 obr. Wigcbork, gm. Wigcbork Drogi
Data:
30.01.2023
Skala: Temat: —
1:50 PRZEKROJE NORMALNE F PB

Projektant branzy drogowej:

inz. J. Jurkiewicz
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr GP.IIl 7210/239/77

Opracowanie:
mgr inz. Stawomir Grabowski

mgr inz. Aneta Witkowska

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. A. Felchner
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
spec;j. drogi - nr KUP/0113/POOD/14




