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Budowa stiezki rowerowey/ szlaku rowero vego wzdluz DW242
Projekt — opis - projekt techniczny

GRA- DROG

Zawartosc opracowania

1. |Oswiadczenia

2. | Zawartos¢ opracowania z opisem technicznym

3. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

4. | Profil podtuiny 1:100/1000 |rys.2

5. |Przekroje normalne 1:50 rys. 3

6. | Szczegoty konstrukcyjne 1:10 rys. 4/1-4/2
7. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 5/1-5/8
8. |Uprawnienia i przynaleznoéci do izby budownictwa
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Budowa sciezki rowerowey/ szlaki rowerowese wzdluz D242
Projekt — opis - projekt techniczny GRA- DROG

Opis techniczny

Przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie écieski rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj
wraz z budowq szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj. gm.
Wiecbork

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Zamawiajagcym — Gming Wiecbork

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z pé#n. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1518);

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKiA Warszawa 2014,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna z grudnia 2021r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Porozumienie nr ID-111.041.90.2022 z dnia 9 wrzeénia 2022 r. pomiedzy Wojewddztwem Kuj-Pom

a Gming Wiecbork

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie éciezki rowerowej na
dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowa szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-
LP, 579 obr. Runowo Kraj. gm. Wigcbork. Dtugoé¢ projektowanej drogi — 1,59 km.
. Zakresem objeto roboty zwigzane z:
* wykonaniem robét ziemnych;
* robotami rozbiérkowymi

* budowq petnej konstrukcji $ciezki i szlaku rowerowego;

budowg drég lesnych wzmocnionych geokrata;
* budowa zjazddw na teren dziatek przylegtych;
* robotami wykoriczeniowymi.
Projekt na dz. 453, obr. Smitowo oraz na dz. 404 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork objety jest
osobnym postgpowaniem administracyjnym — zgtoszeniem robét drogowych w Urzedzie Wojewodzkim w

Bydgoszczy
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Budowa sclezki rowerowe)/ szlaku rowerowego wzaiuz DW242
Projekt — opis — projekt techniczny G RA DROG

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

gtgbokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen --- Nasypy niebudowlane — niejednorodna mieszanina piaskéw humusowych, piaskéw
drobnych i srednich oraz lokalnie glin zalegajace do gtebokosci 1,0-1,1 m,

Gleba — piaski drobne humusowe i piaski gliniaste humusowe zalegajgce ciagta warstwg o
zmiennej migzszosci 0,4-0,7 m.

W/opisane nasypy i gleby to utwory mtode nieskonsolidowane, lokalnie wysoce Scisliwe, cechuja
sig silng anizotropig parametréw wytrzymato$ciowych. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza pod projektowane nawierzchnie bez odpowiednich zabiegéw stabilizujacych. Z uwagi na
powyzsze pominigto je w szczegétowej charakterystyce geotechnicznej.

Opisywane nasypy i gleby ze wzgledu na duzg zawartos$¢ czgstek humusowych posiadaja
charakter lekko wysadzinowy. Z uwagi na punktowy charakter badar mozliwe jest lokalnie
gtebsze zaleganie utworéw glebowych i nasypéw niz stwierdzono to w trakcie punktowych badan.
Holocen --- utwory organiczne akumulacji zastoiskowej

Warstwa | - to namuty nawiercone lokalnie tylko w otw. nr 5 / sgsiedztwo w/opisanej strugi
wodnej / pod w/w nasypami, gdzie zalegajq cienka warstwg o migiszoéci 0,3m w strefie
gtebokosci 1,1 - 1,4m. Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL/n/=0,20:

Powyzsze grunty to osady miode, wysoce $cisliwe o bardzo niskich wartosciach

parametréw wytrzymatosciowych, tatwo uplastyczniajgce sie pod wptywem zmian

wilgotnosci.

Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa [l —to piaski nawiercone w ot. nr 2 — 6 pod w/w utworami w strefie gtebokosci 0,4—
1,4m, w otw. nr 2 i 3 nie zostaty przewiercone do gtebokosci 2,0m w pozostatych stanowia
pokrywe giebiej zalegajacych glin. Wyksztatcone sg w stanie Srednio zageszczonym. Z uwagi na
zréznicowanie ich uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:
Warstwa lla - to piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskami $rednimi lub piaskami
pylastymi w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia

ID/n/=0,50;

Warstwa IIb - to piaski Srednie z domieszkg zwirédw i kamienia w stanie $rednio

zageszczonym o wartosci normowe] stopnia zageszczenia ID/n/=0,40.
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Budowa ScieZki rowerowel/ sziaku rowerowego wzdiiz W42
vczny ' GRA- DROG

Projekt = opis — projekt techn

Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Ill - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w ot. nr loraz 4 -7

pod w/w piaskami oraz bezposrednio pod warstwa gleby lub nasypéw na glebokosci 0,6 — 1,8m.
Do gtgbokosci wykonanych wierceri tj; 2,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie
twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci IL mieszczacym sie w przedziale 0,05 - 0,10,
ustalonym na podstawie badari penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie
stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa llla - to gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznoéci IL/n/ = 0,10;

Warstwa llIb - to piaski gliniaste lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi w stanie
twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznoéci IL /n/ = 0,05.

Uwaga! Grunty warstwy lll nalezg do fatwo rozmakajacych i wysadzinowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2021 r. do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania ciggtych, stabilnych pozioméw wéd
gruntowych. Jedynie w otw. Nr 5 wierconym w sasiedztwie skanalizowanej strugi w utworach

warstwy Il nawiercono mato intensywne sgczenia glebiej zalegajacych nieprzepuszczalnych glin.

Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo —wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza sie na catym terenie
dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza - "G1 — G2".

Uwzgledniajgc wielkos¢ planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo —wodnych,

projektowany obiekt mozna zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechniczne;.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntow lesnych i rolnych miedzy miejscowosciami
Runowo Krajeriskie i Wiecbork (rondo). Od strony pétnocno-zachodniej przedmiotowej inwestycji
istnieje droga wojewddzka 242. Od strony potudniowej przebiega droga gminna. Sgsiadujgce drogi
posiadajg nawierzchnie utwardzone. Po stronie potudniowej wystepuje takze rzadka zabudowa
jednorodzinna oraz tereny rolnicze.

Deniwelacje na przedmiotowym obszarze osiggajg okoto 11,5m.
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Budowa sciezki rowerowe/ sziakil rowerowego wzadiuz D242 G RA D ROG
Projekt — opis — projekt techniczny

4.2, Stan istniejacego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajduja sig nastepujace sieci uzbrojenia:
e wodociag;
e kanalizacja deszczowa;
* podziemne kable energetyczne i teletechniczne
® naziemna sie¢ energetyczna.
4.3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Wg opinii geotechnicznej nalezy skorytowac istniejace podtoze na glebokos¢ 0,4-0,5 m p.p.t., Jest to
grunt nieprzydatny do nasypdw i w catosci zostanie wywieziony. Nalezy zagesci¢ skorytowane
podtoze oraz wykonac na nim zageszczone podsypki piaskowe do poziomu spodu projektowanej
konstrukcji.
Roboty rozbiérkowe obejma likwidacje wjazdu na $ciezke rowerowa z drogi wojewédzkiej nr 242.
4.4, Sprawy terenowo-prawne
Catos¢ inwestycji wykonywana bedzie na dziatkach: dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579,
575/3,404 obr. Runowo Kraj. oraz na dz. 453, obr. Smitowo gm. Wiecbork.
W ramach przedmiotowego projektu (objetego pozwoleniem na budowe) inwestycja
wykonywana jest na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579, 575/3 obr. Runowo Kraj. gm.
Wiecbork
Projekt na dz. 453, obr. Smitowo oraz na dz. 404 obr. Runowo Kraj. gm. Wiechork objety jest
osobnym postepowaniem administracyjnym.
4.5. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii wykonania nawierzchni szlaku i
Sciezki rowerowej. Projekt przewiduje wybudowanie $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m oraz
szlaku rowerowego o szerokosci 2,0 m oraz tacznej dtugosci 1,59 km. Sciezka oraz szlak rowerowy
ograniczony bedzie z obu stron obrzezem betonowym 8x30 c¢m, jedynie od strony drogi gminnej z
jednej strony ograniczona bedzie kraweznikiem drogowym 15x30 cm.
Planowana inwestycja zaczyna sie na dziatce 453 obr. Smitowo oraz 404 obr. Wiecbork (DW 242)
a konczy na dziatce nr 575/3 obr. Runowo Krajenskie (droga gminna). Projektowana inwestycja
bedzie obstugiwac tereny mieszkalne i rolnicze oraz zapewnia¢ bedzie bezpieczny dojazd i dojscie
mieszkancéw wsi do miasta Wiecbork.
Przebudowany zostanie jeden zjazd w km 0+241. Zaprojektowano go jako zjazd zwykly klasy C1 o
nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa fam. Jego szerokos¢ wynosi 7,0m.

Potaczenie z drogg wojewddzka wyokraglone zostanie tukami o promieniu R=5,0m.
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Budowa sciezki rowerowey/ sziaku rowerowego wzaiiz D242
Projekt — opis — projekt techniczny

GRA- DROG

Miejsca przeciecia drogi rowerowej z drogami lesnymi zostang wykonane podobnie jak

nawierzchnia $ciezki - jedyna réznica to wzmocnienie tych odcinkéw geokrata.

Na czeéci dziatki nr 579 zaprojektowano Sciezkg pieszo-rowerowa jest to nawigzanie do

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR XXX/266/01 z dnia

23.08.2001r. (ten fragment w Zarzadzie Lasdéw Paristwowych),

4.4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowana niweleta sciezki/szlaku rowerowego dowigzana zostata do istniejgcego poziomu

leénego pasu przeciwpozarowego oraz sciezki rowerowej w okolicy ronda i drogi gminnej.

Spadki podtuzne drogi wynosi¢ bedg od 0,3 —9,6%. Na zatamaniach spadkéw zaprojektowano

tuki pionowe o promieniach od 150 do 1000 m.

4.4.3. Przekrdj poprzeczny

Na catej dtugosci projektuje sig przekrdj jednostronny 2%, na tukach spadek jednostronny 2%.

Szerokoé éciezki wynosi¢ bedzie 2,0-2,5 m, szeroko$¢ zjazdéw 5,0 m. Na zjazdach promienie

skretu wynosi¢ bedg 5,0 m.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

° Nawierzchnia szlaku rowerowego z mieszanki zwirowo-gliniastej
—  Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
$cieralna
—  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
_  Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/16 mm 10 cm
razem grubo$¢ 35 cm
° Nawierzchnia éciezki rowerowej przy rondzie DW 242
_  Kostka betonowa czerwona bezfazowa, warstwa $cieralna— 8 cm
(jako kontynuacja istn. nawierzchni)
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30
_  Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem 10 cm
C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm
razem grubos¢ 37 cm
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Budowa sciezki rowerowe)/ szlaku rowerowego wzdluz DW242 G RA D ROG
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Projekt — opis — projekt techniczny
° Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej od strony drogi gminnej
—  Kostka betonowa szara bezfazowa, warstwa scieralna 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C50/30
—  Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

razem grubosé¢ 37 cm

° Nawierzchnia na szlaku rowerowym w miejscu przeciecia zjazdéw lesnych
— Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta 0-8mm, warstwa 5 cm
$cieralna
— Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 22 cm

mm C90/3 9 w dolnej czesci zbrojenie geokratg komdrkowg
o wys. 10 cm)

—  Warstwa odcinajgca z geowtdkniny lub geotkaniny
separacyjnej dwukierunkowej min. 10 kN/m

razem grubos¢ 27 cm

° Nawierzchnia zjazdu z DW 242
—  Beton asfaltowy AC8S 4 cm
—  Beton asfaltowy AC8W 8 cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3
—  Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem 10 cm

C1,5/2 <4,0 MPa 0/16 mm

razem grubos$é¢ 42 cm

4.6. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Sciezka rowerowa — kostka betonowa czerwona 22 m?
— Sciezka rowerowa — kostka betonowa szara 490 m?
— Sciezka rowerowa — zwirowo-gliniasta 2969 m?
—  Zjazdy — beton asfaltowy 34 m?
— Pobocze z kruszywa famanego 16 m?
—  Przejazdy przez drogi lesne (wzmocnione geokratg) 183 m?

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3714 m?
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Budowa sciezki rowerowel/ szlaki ro

Werowego wzditz DW242 -
Projekt — opis — projekt techniczny G RA DROG

5. Odwodnienie nawierzchni
Nawierzchnig drég projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych i
podtuinych w otaczajacy teren. Sciezka rowerowa na catej dtugosci nie ingeruje w odwodnienie

drogi wojewddzkiej, jest znacznie oddalona od samej drogi.

6. Organizacja ruchu drogowego

Budowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego . Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie.

7. Uwagi
® Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z
wymogami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
® Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca musi uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na

prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych z pézn. zmianami.

/1
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Opracowat ] Opracowat |
mgr inz. Stawomjr Grabowski inZ. Janq z Jurkiewicz
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