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objęty osobnym postępowaniem administracyjnym

Projekt na dz. 453, obr. Śmiłowo,
 oraz  na dz. 404 obr. Runowo Kraj.  gm. Więcbork

oś drogi

obrzeże betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

krawężnik drogowy 15x30 cm

krawędź pobocza

czerwonej bezfazowej gr. 8 cm

LEGENDA:

ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej

(mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm)

ścieżka rowerowa z kostki betonowej 

zjazd z DW - nawierzchnia z bet. asf. AC8S gr. 4 cm

pobocza z kruszywa łamanego

szarej bezfazowej gr. 8 cm

ścieżka rowerowa z kostki betonowej 

Skala:

1:500

Obiekt  i temat zadania:

Zamawiający:

Temat:

Drogi

Faza:

Branża:

1/1

Nr rys.:

PZT

Data:

30.01.2023

85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej -Curie 80/28

GRA-DROG

Sławomir Grabowski

Wykonawca:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NIP: 554-142-88-64    Regon: 092590197

Gmina Więcbork

ul. Mickiewicza 22

89-410 Więcbork

inż. J. Jurkiewicz

w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

mgr inż. A. Felchner

specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

Projektant branży drogowej: Sprawdzający branży drogowej:

granica opracowania

krawędź jezdni/drogi leśnej

granica pasa drogowego

Przebudowa drogi gminnej  polegająca na budowie ścieżki rowerowej na dz.
575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budową szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP,

85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj. gm. Więcbork

 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZ. NR 575/3 OBR.
RUNOWO KRAJEŃSKIE WRAZ Z BUDOWĄ SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP,

579 OBR. RUNOWO KRAJEŃSKIE, GM. WIĘCBORK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 SKALA   1:500

nawierzchnia do rozbiórki

przepust prefabrykowany

stabiliz. mech. 0/31,5

na podbudowie z kruszywa łamanego

ścieżka rowerowa z nawierzchni żwirowo-gliniastej

(mieszanka optymalna 0-8mm grub. 5cm)

wzmocniona geokratą

jako dowiązanie do istn. nawierzchni

projekt. spadki

116,62

x

projektowane rzędne

skarpy


