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e-mail: gradrog@in teria.pl

STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kodciuszk: 11

KARTA TYTULOWA 89-400 Sepélno Krajehiskie

ZAXACZNIK EO DECYZJ
ZNAK AB-61
Kategoria obiektu budowlanego - XXV ZDNIA ... 2 SOQ&OL’:':_,

Obicks: - SCIEZKA ROWEROWA/ SZLAK ROWEROWY WZDEGF DWW “ROSTY

Zamawiajacy:

Temat:

Spis sawartosi:

Data sporzadzenia projektu:

242 gm. WIECBORK
Gmina Wiecbork

ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA NA
BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ NA DZ. NR 575/3
OBR. RUNOWO KRAJENSKIE WRAZ Z BUDOWA
SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP,

86/2-LP, 87/5-LP, 579 OBR. RUNOWO

KRAJENSKIE, GM. WIECBORK (WZDtUZ DROGI
WOJEW. NR 242)

Jednostka ewidencyjna :
041304_5 Wigcbork, obr. 0012 Runowo Kraj. dz. 85/1 0-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP,
579,575/3

Tom I — Projekt zagospodarowania terenu
Tom II — Projekt architektoniczno-budowlany -brania drogowa

Tom I1I - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

30.01.2023r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Obickr:  SCIEZKA ROWEROWA/ SZLAK ROWEROWY WZDEUZ DW
242 gm. WIECBORK

Zamawigay:  Gmina Wiechork

ul. Mickiewicza 22
89-410 Wiecbork

Temat:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA NA
BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ NA DZ. NR 575/3
OBR. RUNOWO KRAJENSKIE WRAZ Z BUDOWA
SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP,
86/2-LP, 87/5-LP, 579 OBR. RUNOWO
KRAJENSKIE, GM. WIECBORK (WZDtUZ DROGI
WOJEW. NR 242)

Jednostka ewidencyjna :
041304_5 Wigcbork, obr. 0012 Runowo Kraj. dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP,
579, 575/3

Stadium projekin:  projekt zagospodarowania terenu

Branza: drogowa
Rodzaj opracowania: PROJEKT DROGOWY

Lmig i naswisko projeketanta  inz. Janusz Jurkiewicz
bransy drogonej:
Nr wprawnienia: GP.III 7210/239/77
upr. bud. do projekt. bez ograniczeri w spec. drogi

Imig i nazwisko sprawdyaja-  mgr inz. Aleksander Felchner
cego branzy drogonej:
Nr uprawnienia: KUP/0113/PO0OD/14
Projekty drég i nawierzchni lotniskowych bez ograniczer

Imi¢ i nazwisko - mgr inz. Slawomir Grabowski
opracownjqego:

Data sporzadzenia projefetu: 30.01.2023r.




STAKOSTA SEPOLENSKI
ul. Kosciuszki 11
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
ROWEROWE] NA DZ. NR 575/3 OBR. RUNOWO KRAJENSKIE WRAZ Z
BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP,
87/5-LP, 579 OBR. RUNOWO KRAJENSKIE, GM. WIECBORK (WZDtUZ DROGI

WOJEW. NR 242)

L zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantow i sprawdzajacych skiadajacych powyzsze o$wiadczenie

inzynieryjnej drogowej,
nr uprawnien: KUP/0113/PO0OD/14

N

Stanowisko Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis [ |
DROGI inz. Janusz Jurkiewicz 30.01.2023r. i\/
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi

nr uprawnien: GP.IIl 7210/239/77
A}

DROGI mgr inz. Aleksander Felchner 30.01.2023r. .
SPRAWDZAJACY Uprawnienia do projektowania bez ograniczei w specjalnosci

=



STAROSTA SEPOLENSK]

ul. Kodciuszki 11
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OSWIADCZENIE

ROWEROWE] NA DZ. NR 575/3 OBR. RUNOWO KRAJENSKIE WRAZ Z
BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO NA DZ. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP,
87/5-LP, 579 OBR. RUNOWO KRAJENSKIE, GM. WIECBORK (WZD+UZ DROGI

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

WOJEW. NR 242)

Wykaz projektantow i sprawdzajacych sktadajacych powyzsze o$wiadczenie

N
Stanowisko Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis
DROGI inz. Janusz Jurkiewicz 18.07.2023r.
PROJEKTANT Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi )
nr uprawnien: GP.IIl 7210/239/77
DROGI mgr inz. Aleksander Felchner 18.07.2023r. [
SPRAWDZAJACY Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

inZynieryjnej drogowe;,
nr uprawnien: KUP/0113/PO0OD/14
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ZAD WCIEWODZKI -
W E"l CODITEY

Wydeisl Lonpodil Tiresesy] .

i Geizony Srodawlai Bvdgpnszesz

ul. Konasskizgs nr 13

88 -GG3eddydgoszcz 20 S

ne 60,III,7210/239/77

' “DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWEGO.

do ‘pelnienia samodzielngch funkcji techniczogch w budownictwie

4 ust.2, § 7 e 1§ 13 ust, 1 pKE S it

> 5o BRI § hs e

Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego™ 1975

-

w sprawie-samodzielnych funkeji technicznych +w budownictwie (Dz.U, Nr 8, ‘poz, 46) stwierdza sie, z

Obywatel (ka) Janusz Jurkicwicz

(imle | nazwisko)

1n2ynier bud ownictwa drogowego

(tytul naukowy — zawodowy) .

urodzony (a) dnia 27 paédzierq, 19.90, Bydgoszczy :

posiada przygotowanie cawodowe upowazniajace do w-ykonywania gan;_odzielnej funkecji

projektanta

(rodzaj funkejl)
. K ~in?z
w. specialnodol onstrukcyjno-inzZynieryjnej
(rodzaj specjalnodcl techniczno-budowlanej)

o aealowpils Pzgjektowanla drég i ullc oraz typowych

mostéw i prz epus téw

N (specjalizacja zawodowa)
MA-BUAMY

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 50.000 pl§m. 7ig




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
% INZYNIEROW
HATNS  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 ., poz. 932 z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Aleksander Karol Felchner
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0113/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ‘

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;
1. Pan Aleksander Karol Felchner
ul. Malinowa 111a

it :t?fZ'anwa Gonczerzewicz
86-060 Dziemionna
2. Okregowa Rada lzby

% R )
3. Gléwny Inspektor o

R K o
Nadzoru Budowlanego , ,/
4. ala s e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9BA-YJH-72M *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01
adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U1A-XHU-6VM *

Pan JANUSZ JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0884/01

adres zamieszkania ul. OWOCOWA 2, 86-014 SICIENKO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

za zgolosc
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-B7X-B8T-LD7 *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnt§¢
z oryginatém

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



I Z B8 A

s INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

F o

/

&

S

WV

\
—

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GLH-FA9-BGR *

Pan Aleksander Felchner o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0054/15

adres zamieszkania ul. Malinowa 111a, 86-060 Dziemionna

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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STAROSTA SEPOLENSKI
' ul. Kofciuszki 11
Budowa sciezki fUL‘VE’[Ulq:.«_ﬂ},f_‘;zjakU. rowerowego wzdiuz DW242 89‘400 ggnfG -D G

Projekt — opis — projekt _budowlany

Zawartos$¢ opracowania

Oswiadczenia

Uprawnienia i przynaleznosci do izby budownictwa

Zawartos¢ opracowania z opisem technicznym

aow| v e

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1/1-rys. 1/4

1/9




STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kosciuszk: 11
k‘ 'I\
Budowa sciezki rowerowej/ szlaku rowerowego wzdiuz DW242 - 400 f: ﬂ!no > Ul&ékle
Prajekt — opis — projekt budowiany

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie sciezki
rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowg szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP,
86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork

Kategoria obiektu budowlanego — XXV

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Wiecbork

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z p6in. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKiA Warszawa 2014;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych —Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna z grudnia 2021r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Porozumienie nr ID-111.041.90.2022 z dnia 9 wrzeénia 2022 r. pomiedzy Wojewédztwem Kuj-Pom

a Gmina Wiechork

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie sciezki rowerowej na
dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowg szlaku rowerowego na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-
LP, 579 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork. Dtugos¢ projektowane; drogi — 1,59 km.

. Zakresem objeto roboty zwigzane z:

e wykonaniem robot ziemnych;

robotami rozbiorkowymi

budowa petnej konstrukcji sciezki i szlaku rowerowego;

budowa drog lesnych wzmocnionych geowtokning;

budowa zjazdow na teren dziatek przylegtych;
e robotami wykonczeniowymi.
Projekt na dz. 453, obr. ¢mitowo oraz na dz. 404 obr. Runowo Kraj. gm. Wiecbork objety jest
osobnym postepowaniem administracyjnym — zgtoszeniem robét drogowych w Urzedzie Wojewaodzkim w

Bydgoszczy

2/9



STAKOSTA SEPOLENSKI

ul. Kogciuszki 11
89-400 Se¢pdino Krajefiskie
Budowa sciezki rowerowej/ szlaku rowerowego wzdiuz DW242 R A
r’jf{'/j'ﬁ‘«f — OpIS — projekt _."u'{."t’i‘r"."t?f"j"' G DROG

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed

Holocen --- Nasypy niebudowlane — niejednorodna mieszanina piaskow humusowych, piaskéw
drobnych i srednich oraz lokalnie glin zalegajace do gtebokosci 1,0-1,1 m,

Gleba — piaski drobne humusowe i piaski gliniaste humusowe zalegajace ciagla warstwa o
zmiennej migiszosci 0,4-0,7 m.

W/opisane nasypy i gleby to utwory mfode nieskonsolidowane, lokalnie wysoce scisliwe, cechuja
sig silng anizotropig parametrow wytrzymatosciowych. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoia pod projektowane nawierzchnie bez odpowiednich zabiegdéw stabilizujacych. Z uwagi na
powyzsze pominigto je w szczegotowe] charakterystyce geotechnicznej.

Opisywane nasypy i gleby ze wzgledu na duzg zawartos¢ czgstek humusowych posiadaja
charakter lekko wysadzinowy. Z uwagi na punktowy charakter badan moizliwe jest lokalnie
gtebsze zaleganie utworéw glebowych i nasypow niz stwierdzono to w trakcie punktowych badan.
Holocen --- utwory organiczne akumulacji zastoiskowe;j

Warstwa | - to namuty nawiercone lokalnie tylko w otw. nr 5 / sgsiedztwo w/opisanej strugi
wodnej / pod w/w nasypami, gdzie zalegajq cienkg warstwg o miagzszosci 0,3m w strefie
gtebokosci 1,1 - 1,4m. Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL/n/=0,20:

Powyisze grunty to osady miode, wysoce scisliwe o bardzo niskich wartosciach

parametrow wytrzymatosciowych, fatwo uplastyczniajace sie pod wptywem zmian

wilgotnosci.

Plejstocen --- utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa |l — to piaski nawiercone w ot. nr 2 — 6 pod w/w utworami w strefie gtebokosci 0,4—
1,4m, w otw. nr 2 i 3 nie zostaty przewiercone do gfebokosci 2,0m w pozostatych stanowia
pokrywe gtebiej zalegajacych glin. Wyksztatcone sa w stanie srednio zageszczonym. Z uwagi na
zroéznicowanie ich uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa lla - to piaski drobne lokalnie przewarstwione piaskami srednimi lub piaskami
pylastymi w stanie srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia

ID/n/=0,50;

Warstwa llb - to piaski srednie z domieszkg Zzwirdw i kamienia w stanie srednio

zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia ID/n/=0,40.
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Plejstocen --- utwory spoiste akumulacji glacjalnej
Warstwa Il - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, nawiercone w ot.nr loraz4-7
pod w/w piaskami oraz bezposrednio pod warstwg gleby lub nasypéw na gtebokosci 0,6 —1,8m.

Do gtebokosci wykonanych wiercen tj; 2,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztatcone s w stanie

twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci IL mieszczacym sig W przedziale 0,05 -0,10,

ustalonym na podstawie badar penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie
stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa llla - to gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL/n/ = 0,10;

Warstwa IlIb - to piaski gliniaste lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi w stanie
twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL /n/ = 0,05.

Uwaga! Grunty warstwy il nalezg do fatwo rozmakajacych i wysadzinowych.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2021 r. do gtebokosci wykonanych otworow

badawczych tj. do 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania ciggtych, stabilnych poziomow wad

gruntowych. Jedynie w otw. Nr 5 wierconym w sasiedztwie skanalizowanej strugi w utworach

warstwy |l nawiercono mato intensywne saczenia gtebiej zalegajacych nieprzepuszczalnych glin.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza sie na catym terenie
dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza - "G1 - G2".

Uwzgledniajac wielkos¢ planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne stwierdza sie wystgpowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych,

projektowany obiekt mozna zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren potozony jest na terenie gruntéw lesnych i rolnych migdzy miejscowosciami
Runowo Krajenskie i Wiecbork (rondo). Od strony potnocno-zachodniej przedmiotowej inwestycji
istnieje droga wojewoddzka 242. Od strony potudniowej przebiega droga gminna. Sasiadujace drogi
posiadaja nawierzchnie utwardzone. Po stronie potudniowej wystepuje takie rzadka zabudowa
jednorodzinna oraz tereny rolnicze.

Deniwelacje na przedmiotowym obszarze osiggajg okoto 11,5m.
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4.2. Roboty ziemne, roboty rozbiorkowe
Wg opinii geotechnicznej nalezy skorytowac istniejace podioze na gigbokos¢ 0,4-0,5 m p.p.t., Jest to
grunt nieprzydatny do nasypow i w catosci zostanie wywieziony. Nalezy zagescic skorytowane
podtoze oraz wykonaé na nim zageszczone podsypki piaskowe do poziomu spodu projektowane;j
konstrukcji.
4.3. Stan istniejgcego uzbrojenia
W dokumentowanym odcinku znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia:
e wodociag;
e kanalizacja deszczowa;
e podziemne kable energetyczne i teletechniczne
e naziemna siec energetyczna.
Do projektu dotaczono uzgodnienia branzowe. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z
istniejacym uzbrojeniem terenu. Jedynie pod przebudowanymi zjazdami na istniejacych sieciach
podziemnych teletechnicznych i elektrycznych nalezy zaprojektowac typowe rury ochronne
dwudzielne (jak zapisano w uzgodnieniach).
4.4. Sprawy terenowo-prawne
Catoé¢ inwestycji wykonywana bedzie na dziatkach: dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579,
575/3, 404 obr. Runowo Kraj. oraz na dz. 453, obr. Smitowo gm. Wiecbork.
W ramach przedmiotowego projektu (objetego pozwoleniem na budowg) inwestycja
wykonywana jest na dz. 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579, 575/3 obr. Runowo Kraj.
gm. Wiecbork.
Projekt na dz. 453, obr. Smitowo oraz na dz. 404 obr. Runowo Kraj. gm. Wiechork objety jest
osobnym postepowaniem administracyjnym.
4.5. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot i technologii wykonania nawierzchni szlaku i
éciezki rowerowej. Projekt przewiduje wybudowanie éciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m oraz
szlaku rowerowego o szerokosci 2,0 m oraz tacznej dtugosci 1,59 km. Sciezka oraz szlak rowerowy
ograniczony bedzie z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm, jedynie od strony drogi gminnej z
jednej strony ograniczona bedzie krawgznikiem drogowym 15x30 cm.
Planowana inwestycja zaczyna sie na dziatce 453 obr. Smitowo oraz 404 obr. Wiecbork (DW 242)
a koriczy na dziatce nr 575/3 obr. Runowo Krajenskie (droga gminna). Projektowana inwestycja
bedzie obstugiwac tereny mieszkalne i rolnicze oraz zapewnia¢ bedzie bezpieczny dojazd i dojscie

mieszkancow wsi do miasta Wiecbork.
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Przebudowany zostanie jeden zjazd w km 0+241. Zaprojektowano go jako zjazd zwykty klasy C1 o
nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa tam. Jego szerokos¢ wynosi 7,0m.
Potaczenie z droga wojewddzka wyokraglone zostanie fukami o promieniu R=5,0m.

Miejsca przeciecia drogi rowerowej z drogami lesnymi zostang wykonane podobnie jak
nawierzchnia $ciezki - jedyna réznica to wzmocnienie tych odcinkéw geokrata.

Na czeéci dziatki nr 579 zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowa jest to nawigzanie do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR XXX/266/01 z dnia
23.08.2001r. (ten fragment w Zarzadzie Lasow Panstwowych),

Zaprojektowana niweleta $ciezki/szlaku rowerowego dowigzana zostata do istniejgcego poziomu
le$nego pasu przeciwpozarowego oraz sciezki rowerowej w okolicy ronda i drogi gminnej.

Spadki podtuine drogi wynosi¢ beda od 0,3 —9,6%. Na zatamaniach spadkow zaprojektowano
fuki pionowe o promieniach od 150 do 1000 m.

Na catej dtugosci projektuje sie przekroj jednostronny 2%, na tukach spadek jednostronny 2%.
Szerokoéé $ciezki wynosic bedzie 2,0-2,5 m, szerokos¢ zjazdéw 5,0 m. Na zjazdach promienie

skretu wynosi¢ beda 5,0 m.

4.6. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Sciezka rowerowa — kostka betonowa czerwona 22 m?
— Sciezka rowerowa — kostka betonowa szara 490 m’
— Sciezka rowerowa — iwirowo-gliniasta 2969 m’
—  Zjazdy — beton asfaltowy 34 m?
— Pobocze z kruszywa famanego 16 m’
—  Przejazdy przez drogi leéne (wzmocnione geokrata) 183 m’

Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3714 m’

5. Wplyw inwestycji na srodowisko z charakterystyka ekologiczna

(wg ustawy Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3 pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 roku
Dz.U. 2020 poz. 1333.)
Zakres robét oraz opis zagospodarowania podano w punktach 2 i 4.

Realizacja projektu spowoduje poprawe warunkow komunikacyjnych w odniesieniu do stanu
istniejacego. Po wybudowaniu $ciezki zmniejszy sig zapylenie na odcinku nieutwardzonym.
Oddziatywanie planowanej budowy nie pogorszy standardu stanu istniejgcego.

Inwestycja wykonywana bedzie w granicach Krajeriskiego Parku Krajobrazowego.

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja znaczaco oddziatujaca na srodowisko. Nie bedzie

powodowa¢ powstania nowych warunkow a w szczegdlnosci w zakresie klimatu akustycznego.
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W trakcie robét zwiazanych z przebudowa wystapia zwigkszone natezenia hatasu, zapylenia.
Zwiazane to jest z wykonaniem robot ziemnych i nawierzchniowych oraz zastosowaniem sprzetu
drogowego typu pojazdy cigzarowe, koparki, zageszczarki, walce, przycinarki prefabrykatow. Bedzie
to oddziatywanie krétkotrwate i nie wystapi w okresie biezacej eksploatacji drogi po zakonczonych
robotach. Zasieg uciazliwosci akustycznej okresla sie na okoto 100-150 m od placu budowy.

Na obecnym etapie inwestycji trudno jest oceni¢ wptyw zaplecza budowy na srodowisko. Prace na
placu budowy nie powinny spowodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekow. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzyc beda, jako miejsca postojowe maszyn i pojazdow i zaplecze socjalne
pracownikéw. Miejsce sktadowania materiatow budowlanych wynikaé bedzie z organizacji placu
budowy Wykonawcy. Na obecnym etapie projektu nie jest mozliwe okreslenie doktadnego ich
sktadowania. Nalezy zatozy¢, ze prefabrykaty rozktadane beda wzdtuz frontu robot.

Organizacja placu budowy uwzgledniac bedzie wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢
w sposob gwarantujacy minimalne zagrozenie dla érodowiska, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

ktére reguluje Ust. z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (tekst jednol . Dz.U. 2020 poz. 797).
6. Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. $ciezka na terenach leénych przebiega pasami
przeciwpozarowymi i duktami lesnymi.
7. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowana droga i zjazdy s3 poza strefg eksploatacii gorniczej.

8. Informacja o obszarach chronionych

Mimo, ze inwestycja wykonywana bedzie w granicach Krajeniskiego Parku Krajobrazowego to jest

znacznie oddalona od najblizszego obszaru z wykazu ,Natura 2000".

9. Zabezpieczenie p-poi.
Zabezpieczenie p-poz. nie dotyczy drog i Sciezek rowerowych. Projektowana nawierzchnia ulicy
zapewnia nosno$¢ umotliwiajaca przejazd pojazdow Strazy Pozarnej.

10. Strefa ochronny konserwatorskiej

Projektowana sciezka znajduje sig na fragmencie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej oraz poza

strefa ochrony archeologicznej . Zgodnie z opinia 404/2022 (zataczono w projekcie):

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku wymagane jest

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad nimi:
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11.

12.

13.

14.

e Wstrzymanie wszelkich robot moggcych uszkodzic lub zniszczyc odkryty przedmiot
e Zabezpieczyc przy uzyciu dostepnych srodkow przedmiot i jego miejsce odkrycia,
e Niezwfocznie zawiadomic¢ wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow a jezeli nie jest to

mozliwe Burmistrza
Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie drog projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i
podtuznych w otaczajacy teren. Sciezka rowerowa na catej dtugosci nie ingeruje w odwodnienie

drogi wojewodzkiej, jest znacznie oddalona od samej drogi.
Budowa kanatu technologicznego

Budowa kanatu dotyczy drég publicznych. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest na terenie

dziatek lesnych wiec budowa nie jest wymagana
Organizacja ruchu drogowego

Budowa drogi powoduje zmiany w statej organizacji ruchu drogowego . Opracowanie takiego

projektu stanowi odrebne opracowanie (zostato zataczone do tomu lli).
Obszar oddzialywania (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
obiekt .

Projekt zapewnia potaczenie terenéw sasiadujacych z pasem drogowym poprzez zjazdy. Przylegte
dziatki potaczono komunikacyjnie z drogami poprzez zjazdy (na dz. 85/8-LP, obreb Runowo Kraj.
gm. Wiecbork).

e Zgodnie z obowiazujacym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2. Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr
199, poz.1227, z péin. zm. tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 283), oraz zgodnie z aktem
wykonawczym do tej ustawy, t.j. z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839) analizowana inwestycja nie jest zaliczana do grupy —,Drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog

oraz obiektéw mostowych stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i

8/9



STAROSTA SEPOLENSKI
ul. Kosciuszki 11
400 Sepilno Krajefiskie
Budowa sciezki rowerowejy szlaku rowerowego wzdluz DW242 - ak“A'n BRbG
Projekt — opis — projekt budowlany

zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art.
6, ust. 1 pkt. 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ochronie przyrody (§ 3 ust.1 pkt 63)".
Tak wiec zgodnie z art. 59 pkt.1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko” analizowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko moze by¢ wymagany.
- (w tomie Il zataczono decyzje SR.6220.1.17.2021.6 umarzajacg postgepowanie)

e Zgodnie z obowigzujacym planem tereny przylegajace do pasa drogowego to tereny rolnicze i
dziatki budowlane . Odlegtos¢ zabudowy (na terenie zabudowy) od krawedzi jezdni jezdni
WYynosi:

Dla drég wojewddzkich kl. ,G” poza obszarem zabudowy — 20 m i jest spetnione.

Obowigzujace akty prawne: Obiekty i urzadzenia tworzace obszar
oddziatywania

Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych Odlegtosci od drog publicznych - art. 43

(Dz.U. 2022 poz. 1693)

Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz 1333) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Art 5. punkt 9

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 Nie dotyczy

wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U. 2019 poz. 1839)

Pozostate uwarunkowania wynikajace z powyiszych ustaw sa spetnione.

inz. J. Jurkiewicz
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