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D.10.12.03 REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z regulacja i naprawa urzadzen obcych - przebudowy drogi gminnej polegajacej
na budowie $ciezki rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowg szlaku rowerowego na dz.
404, 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj., dz. 453, obr. Smilowo gm. Wiecbork
(wzdluz DW242).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace regulacji pionowej urzadzen
obcych.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawne;.
1.4.4. Wtlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu
ulicznego.
1.4.6. Skrzynka zasuw i zaworéw — obudowa zawordw i zasuw gazowych i wodociggowych
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania

og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki lub skrzynki/wpustu

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzyc¢:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢
do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedace materialem uzupetniajagcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak
material rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:

* SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
e SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych
do ulozenia nowej nawierzchni.
c) pierScienie wyréwnujace z polimerobetonu (nawierzchnie asfaltowe).
d) mieszanka betonowa szybkowigzaca o wytrzymatosci na $ciskanie 40MPa.
3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzctu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki lub skrzynki
Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e pily tarczowej,
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*  miota pneumatycznego,

*  sprezarki powietrza,

e dzwigu samochodowego,

e zageszczarki wibracyjnej,

e sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport nowych materialéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnictych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek i skrzynek urzadzef podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomoéw
pomigdzy: wlazem studzienki lub skrzynki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonana naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki lub skrzynki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

- wykonanie naprawy

- naprawg uszkodzonej studzienki lub skrzynki,

- ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki lub skrzynki,

- okre$leniu stanu nawierzchni w bezpo$rednim otoczeniu studzienki lub skrzynki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokoét zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokatnej figury
geometrycznej.

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

* zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki S$ciekowej, skrzynki) urzadzenia
podziemnego,

* rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki lub skrzynki:

e reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

e mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym

e wycieciem krawedzi uszkodzenia pilg tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy mtotéw pneumatycznych,

e dragéw stalowych itp.,

* rozebranie uszkodzonej gérnej cze¢dci studzienki (np. cze$ci zeliwnych, piyt
zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

e zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robot,

e szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejagcych materiatow,
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* sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czeSci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
e w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie goérnej czeSci komina
wlazowego, nasady wpustu, skrzynki itp. Przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a
w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i
zageszczenie betonu szybkowigzacego o minimalnej wytrzymato$ci na $ciskanie
40MPa, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,
* osadzenie przykrycia studzienki, skrzynki lub kratki §ciekowej z wykorzystaniem
istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem betonem szybkowigzacym
o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 40MPa.
* W przypadku znacznych zapadni¢¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp.
e spos6b naprawy nalezy okres§li¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno
opracowanej specyfikacji technicznej oraz uzgodni¢ z Inzynierem.
5.6. Ulozenie nowej nawierzchni
Nowa nawierzchni¢, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w spos6b identyczny ze stanem przed
przebudows.
Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, material otrzymany z rozbidrki, nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czgéci zeliwnych lub
metalowych powinny by¢ pokryte tasmga asfaltowa.
W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy
Scieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w:
a) SST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,
b) SST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
c) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
d) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.
W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadac
wymaganiom SST D-08.01.01 [13].
Do regulacji studni lub wpustu, pod nawierzchni¢ asfaltowa stosowaé pier§cienie wyréwnujace z
polimerobetonu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czgstotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 1 raz Niezbgdna powierzchnia
wykonania naprawy
2. Roboty rozbiérkowe 1 raz Akceptacja
nieuszkodzonych
materialow
3. Szczegbdtowe rozpoznanie uszkodzenia i 1 raz Akceptacja Inspektora
decyzja o sposobie naprawy nadzoru
4. Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pkt. 5.5
5. Utozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pkt. 5.6
6. Potozenie studzienki w stosunku do 1 raz Zanizenie kratki
otaczajgcej powierzchni Sciekowej (wpustu) studni
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lub zaworu w
nawierzchni nie wigcej

niz 5 mm
6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
. wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
. poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i

umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wdd.
W przypadku ponownej regulacji wysoko$ciowej studni, wpustu, zaworu w nawierzchni asfaltowe;j,
nawierzchni¢ wycia¢ w ksztatt kota lub pétkola, w przypadku wpustu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki lub skrzynki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. roboty rozbiérkowe,

. naprawa studzienki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub skrzynki obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. roboty rozbiérkowe,

. dostarczenie materialow i sprzetu,

. wykonanie naprawy studzienki,

. ulozenie nawierzchni,

. odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na sktadowisko,

. przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
. odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
. D-00.00.00 Wymagania ogélne
. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntéw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
7. D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamienne;j
8. D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowe;j
9. D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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13. D-08.01.01 Krawezniki
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