SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D -03.01.02 PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH (HDPE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t — zwanej dalej Specyfikacja
Techniczna - ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przepustu z blachy
falistej w ramach zadania: przebudowa drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej na dz. 575/3
obr. Runowo Kraj wraz z budowa szlaku rowerowego na dz. 404, 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579
obr. Runowo Kraj., dz. 453, obr. Smilowo gm. Wiecbork (wzdtuz DW242)..

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu przepustéw z rur
stalowych spiralnie karbowanych pod korong Sciezki (szlaku) rowerowej i obejmuja:

*  Wykonanie wykopdw pod przepusty
*  Wykonanie nasypéw z gruntu piaszczystego z dokopu,
. Wykonanie tawy z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm pod przepustami,
*  Wykonanie podsypki z piasku o wodoprzepuszczalno$ci K>8m/dobe gr. 15cm
*  Wykonanie warstwa odcinajacej z geowtokniny separacyjnej dwukierunkowej min. 10 kN/m,
*  Wykonanie przepustu pod $ciezka z rur HDPE SN 8 KPa o $r. 40 cm i z rur HDPE SN 8 KPa o $r. 100 cm
*  Wykonanie zasypki z piasku
*  Umocnienie dna rowu i skarp (wlot i wylot) brukiem kamieniem 7/9 na betonie C8/10

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzadzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym droga.
1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca
si¢ dobra odpornos$cig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia
na benzyne.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktérego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.
1.4.6. Z¥aczka do rur - element stuzacy do potgczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoéch
odcinkdéw rur.
1.4.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.9. Wylot wéd opadowych do rowu — umocnienie konca kanatu odprowadzajacego wody
opadowe do rowu.
1.4.10. Wiaz kanalowy - element zeliwny lub z wypelnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia

podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:
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- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak ztgczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa

- materiat do osadzenia brukowca — tawa z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1.

zasypka przepustu — kruszywo naturalne drobno i §rednioziarniste.
2.3. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo
— piaskowe, pospdtki i piaski.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6iki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé
nastgpujgce wymagania:

- uziarnienie do 31,5mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

Szerokos$¢ strefy posadowienia rury powinna by¢ minimalna, jednak musi umozliwi¢ utozenie rur oraz
wprowadzenie urzadzenia do zageszczenia gruntu z boku rury. Podioze stanowi dolng cze$¢ obsypki
strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Zakres uziarnienia gruntéw do wykonania podsypki uzalezniony
jest od $rednicy przewodu i wynosi od 2 do 31,5mm

2.4. Kruszywa i grunt dla obsypek i zasypek rur

Do wykonania obsypek i zasypek nalezy stosowac piasek Sredni, gruby pospotke spetniajace ponizsze
wymagania:

- wskaznik r6znorodnosci U>3,

- wspoétczynnik filtracji k>8m/d

- zawartos$¢ czeSci organicznych do 2%,

- grunt niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

2.5. Skladowanie materialow

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktoérym skladuje si¢ rury, musi by¢ rdwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane
swobodnie zaleca si¢ uklada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac
z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek
musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

2.5.1 Kolektor

Kolektora z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych $rednicy 400 mm i 1000mm.
2.5.2 Materialy do umocnienia wylotow
- beton C8/10 wg PN EN 206-1

- kamien 7/9cm
- piasek

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1 Odbior materialow na budowe

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, deklaracjg wlasciwosci
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uzytkowych, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora
nadzoru.

1. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

- koparka

- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- wyciag do urobku ziemi

- sprzetu do wbudowania mieszanki betonowej:

- sprzet do transportu - samochody samowytadowcze
- sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania
- sprzet do rob6t montazowych: dzwig o wymaganym wysiggu i udzwigu warstw.

Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materialow

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ przew6z materialow 1 urzadzen dla kanalizacji deszczowej od producenta do placu
budowy. Srodki transportu uzywane do wykonania rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnoS$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur z tworzywa
sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice

wystepujace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z
samochodu. Podczas zatadunku i roztadunku chroni¢ konce wlotéw i wylotéw przed uszkodzeniami
pochodzacymi od skrzyni tadunkowej oraz wozka widtowego. Transport oraz prace przetadunkowe nie
moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -15° C.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre§lone w wymaganiach technologicznych. Beton nalezy
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przewozi¢ srodkami transportu przeznaczonymi do tego typu materiatu.

4.4. Transport piasku

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem oraz przed. zmieszaniem z innymi
materiatami,.

3. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Lokalizacja elementéw odwodnienia nie moze utrudnia¢ pracy maszyn roboczych. W kazdym
wypadku powinna by¢ zapewniona skrajnia budowli zgodnie z wymaganiami normy PN-69/K-02057 i
warunku wolnej strefy od wszelkich urzadzen.

5.3. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy kanaléw stanowi Dokumentacja Projektowa. Przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z budowa, lub rozbidrka istniejacych instalacji podziemnych powinno by¢ wykonane

przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopOw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku

niedostatecznej iloSci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane
InZynierowi.

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekop6éw kontrolnych,
- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,
- odwodnieniem wykopow
- regulacja istniejagcego rowu

5.4. Wykonanie wykopow

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku

przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonaé o §cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy
drewnianej lub metalowej. Napotkanie w obrgbie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy
zabezpieczy¢ wedltug wymagan

uzytkownikow tych urzadzen.
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Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu otwartego z pochyleniem skarp odpowiednim dla gruntu
rodzimego.

5.5. Wykonanie kolektora
Utozenie rur polietylenowych w przygotowanym wkopie.

Kolektor nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem spadkéw, trasy, dtugos$ci
oraz kata wiaczenia.

5.6. Lawa pod przepustem
Lawy fundamentowe dla przepustéw z rur polietylenowych HDPE nalezy wykona¢ na calej dlugosci
przepustu z mieszanki kruszywa naturalnego grubosci 0,4m i szerokosci 2xD (D-§rednica nominalna
przepustu).

Podsypke nalezy zagegsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwa o grubos$ci réwnej
wysokos$ci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:
—dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
—dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.7. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca
si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony =z
dwoéch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia zlgczkami poszczegdlnych odcinkéw
rur.
L.aczenie dwoch odcinké6w rur polega na:

— utozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na zlaczce dwéch sasiednich koncéw rur,

— zamknigciu ztgczki,

— zalozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.8. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca si¢ wykonac
mieszanka kruszywem naturalnym Srednio i gruboziarnistym o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci k
> 8m/d i wskazniku piaskowym> 35 . Zasypka powinna by¢ wykonywana:
—réwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o gruboSci dostosowanej do wysokosci zasypki, zaggszczonymi do wskaznika
zaggszczenia > (0,98,
— ze zwrdceniem uwagi, aby S$rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

5.9.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt
wykoniczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkéw terenowych, takie jak:
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-odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
6.2. Badania materialéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
ST i odpowiednich norm materialowych podanych niniejszej ST.

6.2. Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé wg PN-B-10735. Kontrola jako$ci wykonanych robot
w szczeg6lnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

6.3. Badanie materiatu na zasypke i obsypke

Parametry materialéw na zasypke i obsypke wg pkt. 2.5. 1 5.7. nalezy bada¢ z czgstotliwoscia 2 razy dla
zadania.

6.4.Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Zageszczenie warstw nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-
77/8931-12.

z czgstotliwoscia 1 badanie na kazdg wykonana warstwe.

6.5.Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu C8/10

Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie wykona¢ 1 raz dla zadania.

5. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Jednostkami
obmiaru robét sg:

- m (metr) — utozonej rury kanalizacyjne;j,

- sztuka — studnia kanalizacyjna,

- m® — wykonanie umocnien.

6. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbioru rob6t podane sa w ST D-M. 0.00.00 ,,Wymagania ogllne”.
- Odbioru robé6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.
- Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowe;j.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogélne Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- zakup transport i skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robdét,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
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- wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania poszczegdlnych elementéw kanalizacji,
- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- odwodnienie wykopow,

- wbudowanie rur polietylenowych

- wykonanie zasypki, obsypki wraz zageszczeniem

- wykonanie umocnien wylotow,

- zatadunek 1 odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykop6w na sktadowisko Wykonawcy wraz z
jego utylizacja,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badan i pomiardw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe izelbetowe.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN EN 206-1 Beton.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 124:2000 Zakonczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntdéw niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowatosci.

PN-EN 933-8:2012 zat. A, Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw-cze$¢ 8. Ocena zawarto$¢
czastek drobnych — Badanie wskaznika piaskowego.

KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég 1983 r.
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

ZALACZNIK DOT. RUR POLIETYLENOWYCH

RYSUNKI

(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej
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Rys. 2. Przyktad ztaczki zaciskowej do potaczenia dwdch rur polietylenowych

a) Widok gornej czesci ztaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzeczny ztgczki dwudzielnej,
c¢) Przekroj poprzeczny ztaczki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza rowniez inne typy ztaczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur potaczone ztaczka zaciskowa z blachy stalowej grubosci 3 mm ocynkowane;j
galwanicznie (Istnieja rdwniez ztgczki plastikowe)

! l
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Rys. 4. Sruba zaciskowa na ziaczce metalowej taczacej dwa odcinki rur (Istnieja réwniez ziaczki
plastikowe)

$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Utozenie rur przepustu na stabym gruncie

GEOWLOKNINA

SLABY GRUNT
PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Sposéb wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym

NAJNIZSZY MOZLIWY
POZIOM WODY

NAJNIZSZY MOZLIWY
\POZIOM WODY

0,5d ¥ \
| >50m b=\ PODSYPKA
' Z GRUNTU

NIEWYSADZINOWEGO
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Rys. 7. Koficowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krétszy od 1 m

).
NASYP 75

b

=
& PLANOWA ZEACZKA

S

- S
L tgo

s - szerokos$¢ nasypu na poziomie ulozenia rury (przepustu)
« - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

POZIOM NAWIERZCHNI

v
0/2) 0,25m D D/2 >0.25m

H>D i H310m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zigczki min. 0,10 m
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D-03.01.02

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Profilowanie i zageszczanie podtoZa

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

E
=
A
- iy POZIOM NAWIERZCHNI
=
A >0/2 >0,5m >D/2 4 3 025m
=) oy
€ ‘ s T ZASYPKA
I = LI ! |
Vsl

PODSYPKA
WSPIERAJACA

[
" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie

* \w miejscu zlaczki min. 0,10 m
i grubosc rowna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomoca drobnowymiarowych
elementow z betonowej kostki brukowej lub kamienia

A I DARK
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