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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ulozeniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie
Sciezki rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowg szlaku rowerowego na dz. 404, 85/10-
LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj., dz. 453, obr. Smilowo gm. Wiecbork (wzdluz
DW242).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem:
- Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm i fawie betonowej C12/15 z oporem (wysoko$¢ oporu min. 15 cm).
14. Okreslenia podstawowe
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi

sa:

obrzeza betonowe 8x30cm,

podsypka cem.-piask. 1:4

woda,

2.3. Obrzeza betonowe

Wymagania obrzeza powinny odpowiada¢ PN-EN 1340:2004:

. w zakresie geometrii: dla dtugosci + 1% z doktadnosciag do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie

wigcej niz 10 mm, dla powierzchni = 3% z doktadnos$cia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
5 mm, dla innych cze¢$ci = 5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm,

. dopuszczalne odchylki ptaskosci i prostoliniowo$ci: = 1,5 mm (dtugo$¢ pomiarowa 300 mm), +
2,0 mm (dlugo$¢ pomiarowa 400 mm), £ 2,5 mm (dlugo$¢ pomiarowa 500 mm), + 4,0 mm (dlugosé
pomiarowa 800 mm),

. nasiakliwos$ci nie wyzsza niz 5%,

. odporno$ci na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych - ubytek masy po badaniu,
warto$¢ §rednia < 1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5,

. wytrzymalo§ci na zginanie jak dla klasy 3 - min. wytrzymato§¢ na zginanie 4,8 MPa
(charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie min. 6,0 MPa),

. odpornos$ci nascieranie jak dla klasy 4: < 20 mm (pomiar wykonany na szerokiej

tarczy $ciernej) lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 (pomiar wykonany na tarczy Boehmego).
Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej. Deklarowana przez
producenta wytrzymato$¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz wskazana w Dokumentacji
projektowej (klasa wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C20/25) Powierzchnia obrzezy oceniana
zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub odpryski.
Jezeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdw powinna by¢ ustalona przez
porédwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

24. Materiaty na podsypke nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty: (tablica nr 1)
a) na podsypke cementowo-piaskowa:
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- mieszanke¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania wedtug
PN- EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002
wraz z aktualizacja PN-EN 197 -1:2002/A1:2005 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-S-

2.5.

96014:1997 lub wody pitne;j,
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowe] i zaprawy cementowo-piaskowej.
Lp. Wiasciwosc Ocena-kategorie Badanie wg normy
Podsypka Zaprawa
1 |Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000
2 |Wymiarziarna GC.Gr.GN.GA Gr=85 PN-EN 933-1:2000
3 |Pyly EDetsiowg kategoria 1 [PN-EN933-1:2000
4 |Jakosépylow MBFDeklarowana MBFrl0 PN-EN 933-8:2001
5 |Nasigkliwosc WA, WA41 PN-EN 1097-6:2002
6 | Trwaloééa reaktywnoéé stopiefill|  stopien 0  |PN-78/B-06714/46
alkaiczno-krzemionkowa stopien 1
7 |Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8:2001
8 |Zawartosc¢ chlorkow % Podzial mas 0.0003
9 | Zawartosé siarczanu rozpuszczonego w AS Deldarowana ASo2 PN-EN 1744-1:2000
kwasie
10 |Calkowita zawartos¢ siarki % Podziat mas S1 PN-EN 1744-1:2000
11 | Zawartosé domieszek wplywajacana zwickszenie czasu wigzania |PN-EN1744-1:2000
ukladaniei twardnienie betonu -15min $=109%

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzymato§¢ normowa na $ciskanie po 28 dniach, 32.5<R<3525 PN-EN-196-1
MPa

2 Poczatek wiazania, min > 60 PN-EN-196-3
3 Stalos¢ objetosci (rozszerzalnosc), mm =10 PN-EN 196-3
4 Strata prazenia, % m/m <50 PN-EN 196-2
5 Zawartos¢ siarczanow SO3, % m/m <3,5 PN-EN 196-2
6 Zawartos¢ chlorkow, % m/m <0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostalos¢ nierozpuszczalna < 5,0 PN-EN 196-2
Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6.

Skladowanie materialow

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym.

Jezeli piasek do wykonania podsypki nie moze by¢ uzyty bezposrednio po dostarczeniu i zachodzi
potrzeba jego skladowania, to nalezy go zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

3.
3.1.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2

Dobér sprzetu

Roboty nalezy wykonywaé z zastosowaniem:
sprzetu recznego do zageszczania podloza, pily
do cigcia obrzezy.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2

Transport materialow

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Obrzeza uktadaé nalezy na
Srodkach transportowych w paletach producenta.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Do transportu piasku nalezy stosowaé samochody samowytadowcze. Transport wody wykonywacé przy uzyciu
beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 5. Obrzeza betonowe
w planie powinny by¢ ustawiane krawedziowo zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypke i obrzeza wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Ustawienie obrzezy

5.3.1.Podloze obrzeza

Obrzeze betonowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem o wymiarach
zgodnie z projektem.

5.3.2.Wysokos¢ obrzeza

Wysokos$¢ obrzeza zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3.3.Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta chodnika, $ciezki rowerowe;j.

5.3.4. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza ma posiada¢ opdr betonowy zgodnie z projektem.

5.3.5. Wymagane warunki wykonania

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy wynosi =1 cm na kazde 100 m utozonego obrzeza. Dopuszczalne
odchylenie od niwelety projektowanej wynosi + 1 cm na kazde 100 m uloZzonego obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 6. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé na podstawie ustalef z Inzynierem zakres

i czestotliwo$¢ badan materialéw przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych. Pomiary cech
geometrycznych i sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z
BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robét

Czestotliwos¢ kontroli ustalona przez Inzyniera powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

obrzeza,

grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej oraz tawy betonowej i oporu,

ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego w zakresie linii obrzeza w planie i niwelety goérnej
plaszczyzny obrzeza.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robét dokonuje si¢ na zasadach odbioru czesciowego, okreslonych w ST D-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 8.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m (metr biezacy) ulozonego opornika na tawie betonowej. Ogélne

zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem, wykonanie
wykopu pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,
142




D-08.03.01

- wykonanie tawy i oporu betonowego.

- zasypanie zewngetrznej S$ciany opornika gruntem i

ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe .Wymagania i metody badan

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczenia ggstosci
nasypowej i jamistosci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywno$ci alkalicznej
metoda szybka.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata PN-EN
13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placoéw i parkéw miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r.
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwérczo$ci naturalnej surowcow
budowlanych.
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