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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikacja Techniczng - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w ramach
przebudowy drogi gminnej polegajacej na budowie $ciezki rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj
wraz z budowg szlaku rowerowego na dz. 404, 85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo
Kraj., dz. 453, obr. Smilowo gm. Wiecbork (wzdluz DW242).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- Formowanie i zaggszczanie nasypdw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu;
- Calkowita wymiana gruntéw w ul. Dworcowej wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu;
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.43. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZoru:

;= P
s
10 ds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty ktére spetniaja wymagania zawarte w PN-S-02205 1
sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Robdét ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikoéw badan laboratoryjnych okre§lonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materialdéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialow,
okres$lonych w PN-S-02205 (tablica 2).

Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntdéw uzytych do budowy dolnych warstw nasypéw powinna by¢
wigksza od 3.

Przydatne na gérng warstwe nasypow o grubosci co najmniej 0,5 m sg grunty spelniajace wymagania zawarte w
tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-EN
13242, PN-EN-12620. PN-EN-13043
wskaznik réznoziarnisto$ci >3
wskaznik piaskowy > 35
wodoprzepuszczalno$§e > 8 m /dobe
max. gesto$¢ objetosciowa > 1,6 g/em’
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Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Metody badan

sktad granulometryczny

zawarto$¢ czgsci organicznych

wilgotno$¢ naturalna

wilgotno$¢ optymalna 1 maksymalna ggsto§¢ objetoSciowa szkieletu

gruntowego

granica ptynnosci

kapilarnos¢ bierna PN-B-04493:1966
wskaznik piaskowy PN-EN- 933-8
3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 3 podano, dla r6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprze¢tu zaggszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu .
—— — pr Uwagi o
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospotki przydatnosci
zageszczajacych grubo$¢ warstwy liczba przejs¢ maszyn
[m] n ckE
Walce statyczne
atadkie * 0,1do0,2 4do 8 1)
Walce statyczne i i 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 0.2do05 6do8 3)
Walce wibracyjne 4 do 8
otadkie ** 0,4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne
okolkowane ** 0,3 do 0,6 3do6 5)
Zageszezarki 0.3do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 dod 6)
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
zrzucane z 2,0do 8,0 4 do 10 uderzen w punkt
wysokosci od 5 do
10 m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci 3 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wlaSciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.
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Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ci¢zkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w Programie
Zapewnienia Jakosci czestotliwo$cia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie

z dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia JakoS$ci nalezy jednoznacznie okres$li¢ sposéb
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie
materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wcze$niej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
zaproponowac zrédlo (zrodta) dostaw materiatéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Warunki og6lne

Wykonywanie nasypéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna warto§¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢ 0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika jest mniejsza Wykonawca dogesci podloze tak, aby wymagania zostaly osiagnigte.
5.2.2. Wykonanie nasypéw

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

- styk dwdch przylegltych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykona¢ przy pomocy stopni wg
punktu 5.3.2.2,

- gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materialu o wlasnosciach okreslonych w
punkcie 2.0,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci kazdej strony drogi

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzytego do zageszczania,

- przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy
poprzedniej,

- grunty o réznych wtasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste w gdrne,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gdrnej powierzchni okolo 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

5.2.2.1 Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustoéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu

z jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy wykona¢ w jego skarpie
stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *+1% w kierunku
zgodnym

z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o ré6znych wtasciwos$ciach lub w réznym czasie.

5.2.2.2. Poszerzenie nasypu
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Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wlasciwos$ciach lub w réznym czasie.

5.2.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypéw

Szerokos¢ korony drogi nie powinna réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp nasypoéw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkles$ni¢¢ niz 10 cm.

5.2.4. Zaggszczanie gruntdw

a) Wymagania dotyczace zaggszczenia gruntOw w nasypach.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okres§lony wedtug normy BN-77/8931-12 powinien na catej
szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy ponize;j.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia, modulu wtérnego i wskaZnika odksztalcenia
gruntéw w nasypach:

Minimalna wartos¢ I Minimalna wartos$¢ E, Minimalna wartos¢ I
Strefa k
e Kategoria | Kategoria | Kategoria | Kategoria | Kategoria | Kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR1-KR2
Powierzchnia rob6t ziemnych - - 120 100
2,2 2,2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 100 60 (2,5 dlalg 2,5dlalg
Na glebokosci od 20 do 120 cm od <1.0) <10)
: o 1,00 0,97 60 45
powierzchni rob6t ziemnych
Na glebokosci powyzej 120 cm 0,97 0,95 40 30 2,5 2,5

Jezeli zaggszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wowczas wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i ponownie zagescié. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganych wskaznikéw zageszczenia — Wykonawca powinien usungé warstwe¢ i wbudowaé nowy
grunt.

b)Wtérny modut odksztatcenia (E2)

Dla kontroli no$nosci i zageszczenia nasypow nalezy stosowac jako kryterium zastepcze metody obcigzen
ptytowych wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dlaIS>1,0i2,5dlaIS < 1,0

Witérny modut odksztatcenia w zalezno$ci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR1i2 E2>100 MPa
- dla KR 3-6 E2 >120 MPa
5.2.5. Wykonanie zaggszczenia gruntdw
a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy okresli¢ laboratoryjnie
wg PN B 04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych

- w gruntach mato i $rednio spoistych
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych
b) Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu.

+2 %
+0 %, -2 %
+2 %, -4 %

Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny zaggszczajacej, nalezy
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.5.4d)

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w kierunku osi
drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

¢) Réwnomierno$¢ zageszczania.
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Do osiagnigcia réwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:
- roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zaggszczaé na calej ich szerokosci,
- warstwy gruntu zaggszczaé od krawedzi ku srodkowi nasypu.
d) Prébne zageszczenie
Odcinek do§wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada si¢ grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym,
ze wszystkie muszg miescic si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzgtu zaggszczajacego. Wilgotno$§¢ gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.5. a). Grunt utoZzony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i
ustala si¢ potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.2.6. Dokop
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inzyniera.
Miejsce powinno by¢ tak dobrane, aby uzyskac¢ najkrdtsza mozliwg odlegtos¢ transportu. Pozyskiwanie gruntu z
dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po zbadaniu przydatno$ci gruntu oraz po pisemnej zgodzie Inzyniera.
Grunty nieprzydatne do budowy nasyp6éw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przydatnego.
Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ztozone w sposéb wynikajacy z umowy Wykonawcy i wlasciciela
dokopu.
Roboty ziemne na terenie dokopu nie beda wigczone do obmiaru.
O ile to konieczne dokop nalezy odwodnic.
Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania dokopu i
zagospodarowania go po zakonczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzgledni w cenie nasypu z gruntu z
dokopu.
5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow

Plantowanie wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu (grabie, topaty); doprowadzi¢ skarpy do
ksztattu zgodnego z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych rob6t ziemnych z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.

Kontrola prawidlowo$ci wykonania dotyczy takze nast¢pujacych prac:

a)sprawdzenia zgodno$ci warunkoéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
b)skontrolowa¢ czy wykonano wyciecia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2,
c)stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1.
6.1.2. Badanie dostaw materialdéw na nasypy

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m3.

6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz 5.2.4.
Sprawdzenie to powinno nastgpowac, co 50 m.

6.1.4. Sprawdzenie zagg¢szczenia gruntdw

Wykonawca skontroluje zaggszczenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.
Laboratorium Inzyniera zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z pkt.
5.2.1.15.2.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy

w przypadku okreslania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla korpusu

z PN-S5-02205:1998

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone BN-77/8931-12.

Moduly odksztalcenia oblicza si¢ z nastepujacych wzoréw:
E,= (3*Ap/4*As)*D
E,= (3*Ap,/4*As,)*D gdzie:
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E;- modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E,- modutl wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - réznica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - réznica naciskdw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap [mml],
As, - przyrost osiadan odpowiadajacy r6znicy naciskéw Ap, [mm],
D- $rednica ptyty [mm].
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu ptyty
o §rednicy 30cm nie powinien przekraczac 2.2.
Wiyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru nasypow
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6éw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tas$ma, szablonem, tata o dilugosci 3 m i
2 Pomiar szeroko$ci dna rowoéw poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
ziemnego 0 R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w
4 Pomiar pochylenia skarp miejscach, ktére budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podluznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okres§la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 500
m’ warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)oznaczen laboratoryjnych,

b)dziennika budowy,

c)dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)protokdtéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko$ci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza si¢ wg zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadkdw podtuznych trasy
Kontrolg spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych korony korpusu oraz rowéw.
Odchylenie od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:
-dla podtoza nawierzchni -2 cm, +0 cm,
6.2.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw i no$nosci
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Kontrolg zageszczenia gruntéw przeprowadza si¢ wedlug metod podanych w pkt. 6.1.4.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, je§li warto$ci wskaznikéw
zageszczenia Is oraz stosunki modutéw odksztalcenia spetnia¢ beda warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.
6.4.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen
z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
w punkcie 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
- wykonania nasypé6w — m3,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw — m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie nasypéw odbiera si¢ na warunkach robét zanikajacych. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem nasypOw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli wszystkie wyniki
badan sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 51 6 ST.

Jezeli chociaz jedno z wymagan okre$lonych w ST nie jest spelnione Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do wymagan na wtasny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inzynierem.

Jezeli stwierdzone usterki nie wplywaja istotnie na pogorszenie warunkéw jako$ciowych Inzynier moze
dokona¢ potracenia za jako$¢ bez potrzeby ich usuwania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,

- odspojenie gruntu i zaladunek na $rodki transportu oraz roztadunek,
- koszt wbudowania gruntu w nasyp,

- koszt pozyskania dokopu,

- koszt robdt na terenie dokopu i koszt utrzymania dokopu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw nasypu,

- formowanie nasypu do wymaganego ksztattu,

- profilowanie poboczy,

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie,

- zagospodarowanie dokopu po zakonczeniu eksploatacji,

- inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

- dogeszczenie podtoza nasypu,

- doprowadzenie gruntu do wilgotno$ci optymalnej,

- wykonanie odcinka do§wiadczalnego do probnego zageszczenia.
Cena wykonania plantowania powierzchni skarp i korony nasypéw obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- plantowanie skarp i korony nasypdw,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

-PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

-PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

-PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

-PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

-PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

-PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego

-PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
-PN-B-23004:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego.

-BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

-BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

-PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

10.2. Inne dokumenty

-. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. -. Dz.U. Nr 43 —
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.
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