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D.10.10.01 GEOKRATA KOMORKOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z utozenia geokraty komdrkowej - przebudowa drogi gminnej polegajacej na
budowie Sciezki rowerowej na dz. 575/3 obr. Runowo Kraj wraz z budowg szlaku rowerowego na dz. 404,
85/10-LP, 85/8-LP, 86/2-LP, 87/5-LP, 579 obr. Runowo Kraj., dz. 453, obr. Smitowo gm. Wiecbork
(wzdluz DW242).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem
- geokraty komérkowej przestrzennej o gr. 10 cm.
- geokrata bgdzie stanowita zbrojenie w mieszance z kruszywa tamanego 0/31.5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taSm geosyntetykdw, potaczonych
ultradZzwickowymi zgrzeinami punktowymi.
1.4.5. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca do
montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie ta§mami
i zapewniajgca doktadne rozciggnigcie geokraty i nadanie jego komdérkom nominalnych wymiardw.
1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.2. Geokrata przestrzenna
Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej
gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
techniczne;j.
Geokrata wykonana jest z zespotu ta§m z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potagczonych seriami gtebokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych.
Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) Iub kratach o wymiarach 50x50xS5.
Grubos¢ $cianek min. zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm , stabilno$§¢ wymiaréw:
zakres temperatur od -30 ° C do +80° C, wchtanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na srodowisko:
nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla woéd gruntowych, odporno$¢ chemiczna: produkt odporny
na dzialanie kwas6éw, lugéw (s6l do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Wytrzymalo$¢ na obcigzenia drogowe:> 180 kN nacisku na 0§
Wymagania dotyczace wlasciwosci geokraty
. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0
.Spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20
.Spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25
.Wytrzymato$¢ na rozciagganie, nie mniej niz kN/m2 6,5
.Wydluzenie przy sile maksymalnej % 25
.Wydtuzenie przy zerwaniu % 40
.Odporno$¢ na warunki klimatyczne % Rf >80 Re >77
.Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405
.Wyglad zewng¢trzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna
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10 .Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

11 .Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.I) - niedopuszczalne

12 .Préba elastycznosci kratki — mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikéw kratki
13 .Trwalo$¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

14 .Odchylenia wymiaréw % 2

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespdt wzajemnie przylegajacych do
siebie taSm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje posta¢ faliscie wygietych taSm
przypominajacych przestrzenng strukturg plastra miodu . Do taczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy
stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Geokrat¢ nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych

i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami

i mozliwo$cia uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania §wiatta
nie powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesiace.

Wysoko$¢ geokraty, réwna szerokosci taSm powinna wynosi¢ 50 mm.

Nie stosowa¢ geokraty nacinanej i perforowanej.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypelniajaca powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Kruszywo to zwir o uziarnieniu 2-8 mm.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowane;.
Wymiary i ksztalt kotew nalezy dostoosowa¢ do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle
kotwy wykonuje si¢ z pretéw srednicy 6 + 8 mm, dlugosci 250+ 600 mm.

2.2.5. Opaski zaciskowe do laczenia sasiednich odcinkéw geokrat

Do faczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkdw (sekcji) geokrat stosuje si¢ taSmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 i ST D.06.01.01.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— sprzet do przewozu kruszywa

— przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom
nominalnych wymiaréw,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 i ST D-06.01.01.

4.2. Transport materialow

Transport geokrat moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i thuszczami oraz
przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ulozenie geokraty

3. wypelienie geokraty kruszywem,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,SST lub wskazan
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Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu robot,

— ew. dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie
r6znig si¢ od cech przyjetych do obliczen projektowych.

5.4. Ulozenie geokraty wypelnionej kruszywem

Nawierzchnie¢ sktada si¢ z geokraty i kruszywa wypetniajacego jej komorki .

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat
wypetniajacy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.3.

Geokratg uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy
pomocy przeno$nych ram montazowych lub taczac poszczegdlne elementy zapewniajacych doktadne
rozciggniecie sekcji i nadanie komérkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji
nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowac¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej $rednicy 8 mm, w ksztatcie litery
,,U” o dtugosci réwnej wysokosci geokraty zwigkszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ Scian komoérek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetni¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5
cm dla geokraty o wysokosci > 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 cm, a
nastepnie zagesci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu
uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzg¢t mechaniczny jak spycharki, fadowarki
itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypelnionych sekcjach. Materialu zasypowego nie wolno zrzucaé¢ na roztozong geokratg z
wysokos$ci wigkszej od 1 m. W miarg zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy
uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Szerokos$¢ warstwy moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nierdwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do rob6t
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

-odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,

- niezbg¢dne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.wg OST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geokraty komérkowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotownie podtoza pod ulozenie geokraty,

— ulozenie geokraty wypelnionej kruszywem.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ulozenia geokraty komérkowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ulozenie geokraty,

- wypelnionej kruszywem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

9.4. Przepisy zwigzane

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Normy

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

Inne dokumenty

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

12. Europejska Aprobata Techniczna - Geokrata G5 max

13. Materialy informacyjne producentéw geokraty
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